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iPhone 6s Logic Board Ersatz

19.06.2017 - iPhone 6s Logic Board Ersatz. Ersetzen Sie die Hauptplatine in einem iPhone 6s. Geschrieben von: Evan Noronha. iPhone 6s Logic Board ... 
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iPhone 6s Logic Board austauschen



iPhone 6s Logic Board austauschen Hier zeigen wir dir, wie du das Logic Board in deinem iPhone 6s ersetzt.



Geschrieben von: Evan Noronha
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iPhone 6s Logic Board austauschen



EINFÜHRUNG Folge den Schritten in dieser Anleitung, um das Logic Board in deinem iPhone 6s zu ersetzen. Wichtig dabei: In jedem iPhone werden das Logic Board und der Touch ID Fingerabdrucksensor bei der Herstellung gepaart. Der Austausch des Logic Boards wird also auch die Touch ID deaktivieren – es sei denn du tauschst auch den Home Button durch einen neuen aus, der sauber mit dem neuen Logic Board verknüpft wurde. Du kannst diese Anleitung auch verwenden, um die Logic Board Sticker für EMI-Abschirmung auszutauschen.



WERKZEUGE:



TEILE:



P2 Pentalobe Schraubendreher iPhone (1) Kreuzschlitz #000 Schraubendreher (1)



iPhone 6s Logic Board EMI Shield Stickers (1) iPhone 6s Logic Board (1)



SIM Card Eject Tool (1)



iPhone 6s Screw Set (1)



Kleiner Saugnapf (1) Spudger (1) Pinzette (1) iFixit Opening Picks set of 6 (1) Nut Driver 2.5 mm (1)
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Schritt 1 — Pentalobe Schrauben



 Entlade den Akku auf unter 25%, bevor du beginnst dein iPhone zu zerlegen. Ein geladener LithiumIonen Akku kann Feuer fangen oder explodieren, wenn er aus Versehen beschädigt wird.
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Schalte das iPhone aus, bevor du mit der Demontage beginnst.







Entferne die beiden 3,4 mm P2 Pentalobe Schrauben an der Unterseite des iPhones neben dem Lightning-Anschluss.
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Schritt 2 — Öffnungsanleitung



 Das Öffnen des Displays vom 6s erfordert das Trennen eines dünnen Klebestreifens, der einmal außen am Gehäuse verläuft. Wenn du bevorzugst den Kleber zu ersetzen, bereite jetzt passende Klebestreifen vor. Es ist aber möglich, die Reparatur ohne Ersetzen des Klebers zu beenden, und wahrscheinlich merkst du keinen Unterschied in der Funktionalität. 



Wenn du keinen iSclack zur Verfügung hast, verwende einen Saugnapf, um das Front Panel anzuheben: 
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Presse den Saugnapf oberhalb des Home Buttons gegen das Display.
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Schritt 3







Halte das iPhone mit einer Hand fest und ziehe am Saugnapf, um das Front Panel vom hinteren Gehäuse zu trennen.



 Nimm dir Zeit und übe konstante, starke Kraft auf den Saugnapf aus. Die Displayeinheit sitzt im Vergleich zu anderen Geräten sehr fest.



 Wenn du zu stark ziehst, könnte die Display-Einheit beschädigt werden. Wende genau so viel Kraft auf, dass ein kleiner Spalt zwischen Rear Case und Display Einheit entsteht.
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Schritt 4



 Es befindet sich eine Kerbe an der Unterseite des Displays, genau über der Kopfhörer-Buchse. Hier solltest du mit dem Spudger ansetzen. 



Platziere den flachen Teil des Spudgers in der Lücke zwischen Display und Rückgehäuse, direkt über der Kopfhörer-Buchse.



Schritt 5







Drehe den Spudger in eine hochkante Position, um die Lücke zwischen Display-Einheit und dem Rest des iPhones zu vergrößern.



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Seite 6 von 28



iPhone 6s Logic Board austauschen



Schritt 6







Füge das flache Ende auf der linken Seite des iPhones ein, zwischen Display-Einheit und Rückgehäuse.







Fahre mit dem Spudger auf der linken Seite in Richtung obere Hälfte des iPhones, um den Kleber zu trennen und die Klammern zu lösen.
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Schritt 7







Entferne den Spudger und füge ihn erneut im unteren Teil des Gerätes ein, genau dort wo du mit dem Öffnen begonnen hast.







Fahre mit dem Spudger in Richtung rechte untere Ecke des iPhones.



Schritt 8







Fahre mit dem Spudger weiter die rechte Seite hoch, löse dadurch den Kleber und die noch festsitzenden Klammern.
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Schritt 9







Nutze den Saugnapf, um das Display zu öffnen, dadurch sollte auch der letzte festsitzende Kleber entfernt werden.



 Öffne das Display nicht weiter als 90°, da es immer noch durch drei Kabel mit dem Telefon verbunden ist.



Schritt 10







Ziehe an der Kunststoff-Noppe, um die Vakuumversiegelung am Saugnapf zu lösen. Entferne dann den Saugnapf von der Displayeinheit.
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Schritt 11







Öffne das iPhone, indem du das Home Button-Ende des Front Panels vom hinteren Gehäuse wegklappst und dabei die Oberkante des Mobiltelefons als Scharnier verwendest.







Öffne das Display um ca. 90 Grad und lehne es gegen etwas, damit es abgestützt ist, während du am Gerät arbeitest. 



Befestige das Display mit einem Gummiband, während du arbeitest. Das verhindert ein ungewolltes Dehnen der Displaykabel.



 Zur Not hilft eine ungeöffnete Getränkedose. Schritt 12 — Batterieanschluss
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Entferne die beiden folgenden Kreuzschlitz Schrauben von der Kabelabdeckung des Akkuanschlusses. 



Eine 2,9 mm Schraube







Eine 2,2 mm Schraube
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Schritt 13







Entferne die Kabelabdeckung des Akkuanschlusses.



Schritt 14







Heble den Akkustecker mit dem spitzen Ende eines Spudgers vorsichtig von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
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Schritt 15







Drücke den Akkustecker vom Logic Board weg, so dass es während der Reparatur nicht zu einer unbeabsichtigten Verbindung mit dem Anschluss kommt.



Schritt 16 — Displayeinheit 
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Entferne die folgenden vier Kreuzschlitz Schrauben, die die Kabelhalterung befestigen: 



Drei 1,2 mm Schrauben







Eine 2,8 mm Schraube
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Schritt 17







Entferne die Abdeckung der Displaykabel.



Schritt 18







Löse mit dem flachen Ende eines Spudgers oder einem Fingernagel den Stecker des Frontkamerakabels von seinem Anschluss vom Logic Board, indem du es gerade nach oben hebelst.
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Schritt 19







Löse mit dem flachen Ende eines Spudgers oder einem Fingernagel den Stecker des Digitizerkabels vom Logic Board, indem du es gerade nach oben hebelst.



 Wenn du das Kabel wieder verbindest drücke nicht in der Mitte des Steckers. Drücke erst an einem Ende, dann am gegenüberliegenden. Beim Drücken in der Mitte des Kabels kann der Stecker verbiegen und beschädigt werden.
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Schritt 20







Löse mit dem flachen Ende eines Spudgers oder einem Fingernagel den Stecker des Displaydatenkabels von seinem Anschluss vom Logic Board, indem du es gerade nach oben hebelst.



Schritt 21 
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Entferne die Displayeinheit.
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Schritt 22 — iSight Kamera







Verwende das flache Ende eines Spudgers, um die iSight Kamera aus ihrer Buchse auf dem Logic Board zu trennen.



Schritt 23 



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Entferne die folgenden beiden Kreuzschlitzschrauben über der Abdeckung der iSight Kamera: 



Eine 1,6 mm Schraube







Eine 2,0 mm Schraube
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Schritt 24







Entferne die Abdeckung der Kamera.



Schritt 25







Führe einen Spudger zwischen dem Rückgehäuse und dem Kameramodul an der Seite der Kamera ein.







Setze den Hebel vorsichtig an der Kamera an, um sie aus ihrem Gehäuse zu schubsen.
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Schritt 26







Entferne die Kamera.



Schritt 27 — SIM-Fach







Führe ein SIM-Kartenauswurf-Werkzeug oder eine Büroklammer in das kleine Loch im SIMKartenfach ein.







Drücke, damit das Fach herauskommt.



 Du musst vielleicht ganz schön kräftig drücken. © iFixit — CC BY-NC-SA
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Schritt 28 



Entferne die SIM-Fach-Einheit aus dem iPhone.



 Wenn du die SIM-Karte wieder einsetzt, achte darauf, dass sie richtig zum Fach hin ausgerichtet ist.



Schritt 29 — Logic Board 
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Entferne die zwei 2,3 mm Kreuzschlitz Schrauben, die die Abdeckung des oberen Komponentenkabels befestigen.
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Schritt 30







Entferne die Abdeckung des oberen Komponentenkabels.
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Schritt 31







Entferne die folgenden fünf Kreuzschlitz Schrauben, die die obere linke Wlan-Antenne befestigen: 



Zwei 1,5 mm Schrauben







Eine 2,3 mm Schraube







Eine 1,9 mm Schraube







Eine 2,0 mm Schraube
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Schritt 32







Entferne die Wlan-Antenne oben links.



Schritt 33







Verwende das flache Ende des Spudgers, um das Audiokabel von seinem Anschluss auf dem Logic Board zu trennen.
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Schritt 34







Nutze das spitze Ende eines Spudgers, um das Antennenkabel von seinem Anschluss in der oberen rechten Ecke des Logic Boards zu lösen.



Schritt 35







Nutze das spitze Ende eines Spudgers, um das Antennenkabel von seinem Anschluss in der unteren linken Ecke des Logic Boards zu lösen.
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Schritt 36







Schiebe das flache Ende vom Spudger unter das Flachbandkabel vom Lightning Anschluss. Nun hebst du es an, um das Kabel von seinem Anschluss auf dem Logic Board zu lösen.



Schritt 37







Jetzt ziehe vorsichtig das Antennenkabel hoch, um es von den zwei Clips an der rechten Seite des Logic Boards wegzuführen.
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Schritt 38 



Entferne die 1,3 mm Kreuzschlitz Schraube, die die NFC-Halterung am Logic Board befestigt.



Schritt 39







Entferne die NFC-Halterung.
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Schritt 40







Entferne die folgenden zwei Kreuzschlitz Schrauben: 



Eine 2,5 mm Schraube an der Oberseite vom Logic Board







Eine 1,4 mm Schraube im oberen Rand des Rückgehäuses



Schritt 41







Entferne den Kunststoff-Clip.
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Schritt 42 



Entferne nun die letzten drei Schrauben, die das Logic Board im Rückgehäuse befestigen: 



Eine 1,9 mm Kreuzschlitz Schraube







Eine 2,5 mm Abstandsschraube mit Sechskantgewinde







Eine 1,8 mm Kreuzschlitz Schraube



Schritt 43







Schiebe ein Opening Pick (Plektron) unter die Unterkante des Logic Boards, zwischen Board und Lautsprecher.







Verwende das Opening Pick, um das Logic Board vorsichtig aus dem Gehäuse zu heben.







Jetzt kannst du das Logic Board entfernen.



Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolgst du die Anweisungen einfach in umgekehrter Reihenfolge. © iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Seite 27 von 28



iPhone 6s Logic Board austauschen Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-07-19 10:55:52 AM.



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Seite 28 von 28



























Empfehlen Sie Dokumente






[image: alt]





iPhone 5c Logic Board 

20.06.2017 - Ein kleines StÃ¼ck Tape bedeckt mÃ¶glicherweise den Erdungswinkel des Logic Boards. Wenn das der Fall ist, entferne das Tape mit einer.
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iPhone 6s Akku Ersatz 

27.10.2016 - iPhone 6s Akku Ersatz. Ersetzen Sie die Batterie in Ihr iPhone 6s. Geschrieben von: Sam Lionheart. EINFÃœHRUNG. Sie kÃ¶nnen eine ...
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iPhone 5c Logic Board ersetzen 

MÃ¶glicherweise verdeckt ein kleines. StÃ¼ck Tape denn Erdungswinkel des. Logic Boards. Wenn dies der Fall ist, entferne das Tape mit einer Pinzette.
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iPhone 4S Logic Board ersetzen 

01.02.2017 - Ersetze ein defektes Logic Board in deinem iPhone 4S. ... die folgenden Schrauben, mit denen der Akkuanschluss am Logic Board befestigt ist:.
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iPhone 5s Logic Board ersetzen 

21.06.2017 - SIM Card Eject Tool (1) .... Ã–ffne das Telefon weit genug, um die Metallklammer, die das Home Button .... Entferne das SIM-Karten Fach aus.
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iPhone 5c Logic Board ersetzen 

23.01.2017 - SIM Card Eject Tool (1) .... kann in weiÃŸen Linien oder einem schwarzen Display resultieren, wenn du dein Telefon ... Schritt 17 â€” SIM Karte.
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Nokia 6133 Logic Board Ersatz 

18.06.2017 - Nokia 6133 Logic Board Ersatz. Verwenden Sie diese Anleitung zum Entfernen und Ersetzen eines Nokia 6133 Hauptplatine. Geschrieben ...
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Blackberry 7510 Logic Board Ersatz 

17.06.2017 - iFixit â€” CC BY-NC-SA. /Www.ifixit.com. Seite 1 von 8. Page 2. EINFÃœHRUNG. Dies ist eine Anleitung, wie Sie Ihre Hauptplatine zu ersetzen.
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iPhone 6s plus Batterie-Ersatz 

23.01.2017 - Ersetzen Sie die Batterie in einem iPhone 6s Plus. ... Sie dieses Handbuch Leben zurÃ¼ck zu bringen, um Ihr iPhone 6s Plus mit einer neuen.
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PSP 2000 Logic Board Ersatz 

24.06.2017 - Phillips # 00 Schraubendreher (1). iFixit Ã–ffnungs-Werkzeuge (1). TEILE: Sony PSP 2000 Motherboard (1). PSP 2000 Logic Board Ersatz.
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LG Dare Logic Board Ersatz 

26.12.2016 - LG Dare Logic Board Ersatz. Dare eine gebrochene Logik-Platine in einem LG ersetzen. Geschrieben von: Haoyan Huang. EINFÃœHRUNG.
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iPod Mini Logic Board Ersatz 

26.01.2017 - iPod Mini Logic Board Ersatz. Geschrieben von: iRobot. EINFÃœHRUNG. Ihr iPod Motherboard steuert so ziemlich alles auf dem iPod.
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Mac mini Modell A1176 Logic Board Ersatz 

17.06.2017 - Hier finden Sie eine Spachtel benÃ¶tigen, um das GehÃ¤use zu Ã¶ffnen. Ein 1,5-Zoll-dÃ¼nnen Spachtel wird gut funktionieren, aber Sie werden an ...
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iPad Wi-Fi Logic Board Ersatz 

05.12.2016 - Schritt 4. Heben Sie die Bildschirm-Baugruppe weg von der RÃ¼ckseite Montage von seinem unteren Rand.. Nicht versuchen, die Anzeige zu.
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MacBook Unibody Modell A1278 Logic Board Ersatz 

17.06.2017 - Geschrieben von: Walter Galan. MacBook Unibody Modell .... Heben Sie die Tastatur flex Halterung aus dem oberen GehÃ¤use.. Schritt 26.
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Samsung Galaxy Core-Logic Board Ersatz 

18.06.2017 - Samsung Galaxy Core-Logic Board Ersatz. Samsung Galaxy CORE, DUOS / i8260, i8262 / - Logic Board Ersatz. Geschrieben von: ZFix.
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Nokia Lumia 530 Logic Board Ersatz 

02.11.2016 - Schalten Sie das Telefon.. Entfernen Sie die Batterie und alle installierten SIM-Karte und Speicherkarten. Es gibt zwei BÃ¤nder. Schrauben:.
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HTC Desire 510 Logic Board Ersatz 

24.05.2017 - HTC Desire 510 Logic Board Ersatz. Geschrieben von: ZFix. EINFÃœHRUNG. HTC Desire 510 - Wie zu zerlegen und die Hauptplatine zu ...
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iPhone 6s Plus-Taptic Motor Ersatz 

Eine geladene Lithium-Ionen-Akku kann sich entzÃ¼nden und / oder explodieren, wenn sie versehentlich punktiert.. Schalten Sie Ihr iPhone vor Beginn.
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Panasonic PV-GS9 Logic Board Ersatz 

Entfernen Sie die Systemplatine aus dem Camcorder. Geschrieben von: Tommy. EINFÃœHRUNG. Entfernen Sie alle notwendigen Teile des Camcorders, um ...
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Microsoft Zune 30 GB Logic Board Ersatz 

06.08.2017 - WERKZEUGE: Phillips # 00 Schraubendreher (1). Flathead 3/32 "oder 2,5 mm Schraubendreher. (1). Microsoft Zune 30 GB Logic Board Ersatz.
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Mac Mini Ende 2014 Logic Board Ersatz 

18.06.2017 - Ersetzen Sie die Hauptplatine in einem Ende 2014 Mac Mini. ... Anleitung, um die Logikplatine in Ihrem Mac Mini Late 2014 zu entfernen, zu.










 


[image: alt]





Sega Game Gear Logic Board Ersatz 

28.10.2016 - Sega Game Gear Logic Board Ersatz. Verwenden Sie dieses Handbuch eine Ersatzplatine zu installieren. Geschrieben von: Brandon Page.
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Sony Xperia Z2 Logic Board Ersatz 

23.01.2017 - Sony Xperia Z2 Logic Board Ersatz. Geschrieben von: ZFix. EINFÃœHRUNG. Sony Xperia Z2 (D6502, D6503 und D6543) - Wie das Logic Board ...
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