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iPod 3rd Generation Display Ersatz

Legen Sie eine groÃŸe Ã–ffnung iPod Werkzeug in die Naht zwischen der ... FÃ¼hren Sie das Werkzeug entlang der oberen Naht in Richtung der oberen linken ... 
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iPod 3rd Generation Display Ersatz



iPod 3rd Generation Display Ersatz Geschrieben von: iRobot
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iPod 3rd Generation Display Ersatz



EINFÜHRUNG Ersetzen Sie eine gerissene oder fehlerhafte Anzeige.



WERKZEUGE:



TEILE:



Spudger (1)



iPod 3G Anzeige (1)



T6 Torx-Schraubendreher (1) iFixit Öffnungs-Werkzeuge (1)
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iPod 3rd Generation Display Ersatz



Schritt 1 — Fall 
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Vor dem Öffnen Sie Ihren iPod, sicherzustellen, dass der HoldSchalter in der verriegelten Position befindet. Die orangefarbenen Balken sichtbar sein soll, was halten aktiv ist.
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iPod 3rd Generation Display Ersatz



Schritt 2



 Beim Öffnen des Gehäuses kann eine Herausforderung sein. Sie sich nicht entmutigen, wenn es Ihnen ein paar Versuche dauert, bevor der iPod geöffnet wird. 



Legen Sie eine große Öffnung iPod Werkzeug in die Naht zwischen der Kunststoff-Front und Metall Rückseite des iPod, in der Nähe der Kopfhörerbuchse. Der Rand des Werkzeug sollte in Richtung der Metallrückseite zeigen ein versehentliches Kratzen der Kunststoff-Front zu verhindern.







Führen Sie das Werkzeug entlang der oberen Naht in Richtung der oberen linken Ecke des iPod.
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iPod 3rd Generation Display Ersatz



Schritt 3 
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Schieben Sie die große iPod Öffnung Werkzeug in der oberen linken Ecke des iPod, die Schaffung eines kleinen Spalt entlang der Seitennaht.
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iPod 3rd Generation Display Ersatz



Schritt 4



 Es gibt fünf Haltelaschen auf jeder Seite des iPod. 



Mit dem großen iPod Öffnung Werkzeug noch in der Kopfnaht eingesetzt, und drücken Sie eine kleine iPod Öffnung Werkzeug in die Sie gerade erstellt Lücke.







Führen Sie den iPod Öffnungswerkzeug auf der Seitennaht, die Freigabe aller fünf Registerkarten.



 Es kann notwendig sein, um das Werkzeug zu wackeln, während der Arbeit Ihren Weg nach unten die Naht, um alle Registerkarten zu befreien.
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iPod 3rd Generation Display Ersatz



Schritt 5







Führen Sie den iPod Öffnung Werkzeug um die untere linke Ecke des iPod und entlang der unteren Naht die beiden Haltelaschen in der Nähe des Dock-Anschluss zu befreien.







Führen Sie das Tool um die untere rechte Ecke des iPod und entlang der rechten Seitennaht alle fünf Haltelaschen zu befreien.



 Der Fall des iPod sollte nun leicht lösen. Sicherstellen, dass alle Haltelaschen, bevor Sie fortfahren frei sind.
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iPod 3rd Generation Display Ersatz



Schritt 6



 Das iPod-Kasten ist jetzt offen, aber nicht trennen die beiden Hälften nur noch. Es ist immer noch ein orange Band, Kabel, das die Kopfhörerbuchse an der Hauptplatine. 
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Öffnen Sie das Gehäuse wie ein Buch mit dem Dock-Anschluss an der Spitze, und legen Sie die Rückwand neben der vorderen Hälfte des iPod.
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iPod 3rd Generation Display Ersatz



Schritt 7







Verwenden Sie einen Kunststoff-Tool oder den Fingernägeln vorsichtig ziehen Sie das orangefarbenen Kopfhörerkabel. Achten Sie darauf, gerade nach oben auf den Stecker, nicht am Kabel selbst zu ziehen.



 Die Kopfhörerbuchse Anschluss ist ungewöhnlich hoch. Wenn das Einmischen, vorsichtig sein, um nicht die untere, Kunststoffteil des Verbinders aus dem Bandkabel trennen. Hebeln zwischen dem Verbinder und der Buchse, nicht zwischen den beiden Hälften des Verbinders.



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Seite 9 von 13



iPod 3rd Generation Display Ersatz



Schritt 8 — Logic Board 



Heben Sie die Festplatte mit einer Hand nach oben und sorgfältig auf die Festplatte Band von der Hauptplatine trennen.







Heben Sie die Festplatte aus dem iPod.







Die weiße Batteriestecker von der Hauptplatine vorsichtig trennen. Achten Sie darauf, nur am Stecker selbst und nicht am Kabel zu ziehen.



Schritt 9
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iPod 3rd Generation Display Ersatz



Schritt 10 



Verwenden Sie ein spudger vorsichtig das orangefarbene Touchrad Kabel von der Hauptplatine trennen.







Entfernen Sie die 6 schwarz T6 Torx-Schrauben die Hauptplatine an der Frontplatte zu sichern.



Schritt 11
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iPod 3rd Generation Display Ersatz



Schritt 12 



Heben Sie die Systemplatine aus dem iPod.



 Wenn Sie Ihren iPod Zusammenbauen sicher sein, dass der Kunststoffhalteschaltmechanismus mit dem Hold-Schalter auf der Hauptplatine synchronisiert. Der Schalter auf der Platine ist eine kleine schwarze Noppe, die auf dem Halteschaltmechanismus in einem Schlitz sitzt.



Schritt 13 — Anzeige 
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Verwenden Sie ein spudger sorgfältig die orangefarbene Anzeige Band von der Frontplatte trennen.
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Schritt 14 



Heben Sie die Anzeigetafel aus dem iPod.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-25 01:32:18 AM.
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iPod nano der 3. Generation Display Ersatz 

18.06.2017 - Geschrieben von: Walter Galan. iPod nano der .... Wenn der Klebstoff ergab genug, um eine LÃ¼cke groÃŸ genug, um zu erstellen Sie Ihre Finger.
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iPod nano der 4. Generation Display Ersatz 

angebracht zu schÃ¤len.. Achten Sie darauf, nicht auf die. Anzeige-Datenkabel zu rippen.. iPod nano der 4. Generation Display Ersatz. Â© iFixit â€” CC BY-NC- ...
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iPod Nano 7. Generation Frontglas / Digitizer Ersatz 

05.01.2017 - Generation Frontglas / Digitizer. Ersatz. Setzen Sie die Frontplatte Glas / Analog-Digital wandler in einem siebten Generation des iPod nano.
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Kindle Paperwhite 3rd Generation Motherboard Ersatz 

Kindle Paperwhite 3rd Generation Motherboard. Ersatz. Verwenden Sie dieses Handbuch auf Ihren Kindle Paper Motherboard ersetzen, wenn Ihr Kindle.










 


[image: alt]





iPod Shuffle 1. Generation USB-Anschluss Ersatz 

27.10.2016 - Generation USB-Anschluss. Ersatz. Geschrieben von: iRobot. EINFÃœHRUNG. Der USB-Anschluss an der Unterseite des iPod. WERKZEUGE:.
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iPod Nano 7. Generation Volume Rocker Ersatz 

18.06.2017 - Ersetzen Sie die Lautstärke-Wipp-Taste auf Ihrem siebten Generation des iPod nano. Geschrieben von: Sam Lionheart. iPod Nano 7.
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iPod nano der 4. Generation Glasverkleidung Ersatz 

31.10.2016 - iPod nano der 4. Generation Glasverkleidung. Ersatz. Geschrieben von: Walter Galan. EINFÃœHRUNG. Hat Ihr Nano eine spill nehmen?
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iPod Nano 5. Generation Click Wheel Ersatz 

28.06.2017 - Selbst wenn sie lose sind, kann nicht kommen die Schrauben heraus auf eigene Faust. Seien Sie nicht sicher, ob die Schrauben zu verlieren, ...
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iPod Nano 5. Generation Click Wheel Ersatz 

18.06.2017 - Verwenden Sie eine niedrige Heizstufe und halten nicht die HeiÃŸluftfÃ¶n an Ort und Stelle zu lange. Schmelzen der Kunststoffblende zu ...
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iPod Touch 6. Generation Teardown 

18.06.2017 - dem Prozessor-Bump vorgenommen wurden, die Trennung einiger Komponenten ... Mit einem sanften Flick des Handgelenks, die nach hinten ...
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iPod Touch 2. Generation Teardown 

18.06.2017 - Apple-gibt die GrÃ¶ÃŸe als 3,5 Zoll. (diagonal) mit einem 480x320 Pixel bei 163 Pixel pro Quadratzoll.. Schritt 6. Es sind keine Schrauben, um ...
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iPod Nano 6. Generation Logic Board Assembly Ersatz 

18.06.2017 - Generation Nano Platine und seine angeschlossene Batterie. Geschrieben von: Andrew Bookholt. iPod Nano 6. Generation Logic Board ...
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iPod Shuffle 4. Generation Teardown 

20.09.2016 - Wir haben bereits ein Mikroskop bereit und wartet in den hinteren Raum fÃ¼r, wenn die Zeit gekommen ist - aber wir sind nicht da ganz noch ...
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iPod Shuffle 2. Generation Teardown 

der einfach sagt: "AAC".. Schritt 8. Der untere Teil der Hauptplatine.. Apple hat eine beeindruckende. Arbeit der VerpackungsfunktionalitÃ¤t.
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iPod nano der 4. Generation Logic Board Assembly Ersatz 

27.10.2016 - Anzeige-Datenkabel zu rippen.. Schritt 12. Ziehen Sie die Anzeige aus dem. Nano, den Hold-Schalter Kabel zu kÃ¼mmern, die erfasst werden ...
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iPod Touch der 5. Generation Home Button Ersatz 

25.10.2016 - Generation Home Button. Ersatz. Ersetzen Sie die Home-Taste in Ihrem iPod Touch der 5. Generation. Geschrieben von: Andrew Optimus ...
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iPod der 5. Generation (Video) Click-Wheel-Taste Ersatz 

12.07.2017 - Verwenden Sie dieses Foto des geÃ¶ffneten iPod fÃ¼r die Referenz, um die Bereiche, in denen die. Halteklammern sind zu lokalisieren -.
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iPod Shuffle 1. Generation Akku & Logic Board Ersatz 

17.06.2017 - WERKZEUGE: PrÃ¤zisions-Gebrauchsmesser (1). Spudger (1). TEILE: iPod Shuffle Gen 1 Logic Board (1). iPod Shuffle Gen 1 Ersatz-Akku (1).
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iPod der 4. Generation oder Foto Logic Board Ersatz 

17.06.2017 - Schalter in der verriegelten Position befindet. Die orangefarbenen Balken sichtbar sein soll, was halten aktiv ist.. iPod der 4. Generation oder ...
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iPod Touch der 5. Generation Power Button Ersatz 

28.06.2017 - Ziehen Sie den Netz / Sleep-Taste von Ihrem iPod Touch der 5. ... Legen Streifen klar Klebeband Ã¼berlappend Ã¼ber das Display des iPod, bis ...
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iPod Shuffle der 3. Generation Kopfhörer Jack & Shuffle-Schalter Ersatz 

18.06.2017 - Generation Kopfhörer Jack. & Shuffle-Schalter Ersatz. Kopfhörerbuchse und Shuffle-Schalter ersetzt werden. Geschrieben von: Matt Newsom.
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iPod Touch der 3. Generation RÃ¼ckseite Ersatz 

28.10.2016 - iPod Touch der 3. Generation RÃ¼ckseite Ersatz. RÃ¼ckseite Ersatz. Geschrieben von: Andrew Bookholt. EINFÃœHRUNG. Dieser Leitfaden zeigt ...
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Motorola Moto G 1. Generation Display-Montage Ersatz 

17.11.2016 - Ersetzen Sie die Bildschirm-Baugruppe von Motorola Moto G 1. ... Verwenden Sie dieses Handbuch die Anzeige des Motorola Moto G 1.
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Blackberry 8110 Display Ersatz 

Ihr Handy-Bildschirm kÃ¶nnen Sie Nachrichten und Optionen anzuzeigen, sowie im ... Mit Ihrer spudger Keil es vorsichtig in den Spalt und hebeln nach unten die ...
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