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iPod Mini Logic Board Ersatz

26.01.2017 - iPod Mini Logic Board Ersatz. Geschrieben von: iRobot. EINFÃœHRUNG. Ihr iPod Motherboard steuert so ziemlich alles auf dem iPod. 
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iPod Mini Logic Board Ersatz



iPod Mini Logic Board Ersatz Geschrieben von: iRobot
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iPod Mini Logic Board Ersatz



EINFÜHRUNG Ihr iPod Motherboard steuert so ziemlich alles auf dem iPod.



WERKZEUGE:



TEILE:



Phillips # 00 Schraubendreher (1)



iPod Mini Gen 1 Logic Board (1)



Flathead 3/32 "oder 2,5 mm Schraubendreher (1)



iPod Mini Gen 2 Logic Board (1)



Spudger (1)
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iPod Mini Logic Board Ersatz



Schritt 1 — Top Lünette



 Vor dem Öffnen Sie Ihren iPod, sicherzustellen, dass der HoldSchalter in der verriegelten Position befindet.
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iPod Mini Logic Board Ersatz



Schritt 2 



einen kleinen Schlitzschraubendreher in der Naht zwischen dem Metallgehäuse und weißen Kunststoff oben vorsichtig einsetzen. Verwenden Sie den Schraubenzieher, um die weiße Kunststoff-Lünette zu hebeln. Achten Sie darauf, nicht die weiche Kunststoff mit dem Schraubenzieher zu beschädigen.



 Die obere Lünette ist mit einem Klebstoff gehalten auf, so kann es notwendig sein, an verschiedenen Orten zu hebeln, um den Teil zu befreien. 
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Um diese Arbeit zu erleichtern, erwärmen den Klebstoff mit einem Haartrockner auf niedriger Hitze für ein paar Sekunden.
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iPod Mini Logic Board Ersatz



Schritt 3 



Heben Sie die obere Blende aus der iPod.







Setzen Sie vorsichtig einen kleinen Schlitzschraubendreher in der Naht zwischen dem Metallgehäuse und weißen Kunststoff-Unterseite die weiße Kunststoffboden Lünette den Schraubendreher zu hebeln. Achten Sie darauf, nicht die weiche Kunststoff mit dem Schraubenzieher zu beschädigen.



Schritt 4 — Bottom Lünette
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iPod Mini Logic Board Ersatz



Schritt 5 



Ein kleines Paar Sprengringzange ist die einfachste Werkzeug, um die Metallhalteklammer zu entfernen.







Sie können auch einen Schlitzschraubendreher verwenden, um die Metallhaltebügel unterhalb der unteren Blende auszuhebeln, wie dargestellt. Sie können die Konsole frei, indem man zuerst an den Ecken in die Metallarme schieben und dann die Halterung zu heben.







Heben Sie den Metallhaltebügel des iPod aus.



Schritt 6
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iPod Mini Logic Board Ersatz



Schritt 7 — Anzeige



 Seien Sie vorsichtig, dieser Stecker ist zerbrechlich. 



Verwenden Sie eine spudger oder die Spitze des Fingers sorgfältig auf die orangefarbenen Rad Band von der Hauptplatine zu Disconect.







Entfernen Sie die beiden # 00 Kreuzschlitzschrauben die Kopfhörerbuchse am Gehäuse zu befestigen.



Schritt 8
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iPod Mini Logic Board Ersatz



Schritt 9 



Vorsichtig schieben Sie den iPod aus seinem Gehäuse auf der Hauptplatine in der Nähe der unteren Kante des Click Wheel durch Drücken.



 Ziehen Sie nicht an der Kopfhörerbuchse Board an der Oberseite des iPod, da der Anschluss an der Hauptplatine zerbrechlich ist.



Schritt 10 
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Nach dem Drücken ausreichend die Hauptplatine aus, greifen Sie sanft die Hauptplatine auf beiden Seiten des Displays, und weiterhin den iPod aus seinem Gehäuse zu gleiten.
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iPod Mini Logic Board Ersatz



Schritt 11 
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Heben Sie den Akku aus der Hauptplatine und legen Sie es auf der Seite des iPod.
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iPod Mini Logic Board Ersatz



Schritt 12 
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Verwenden Sie ein spudger zu kippen den schwarzen Kunststofflasche hält die orangefarbene Anzeige Band in Platz. Der schwarze Reiter dreht sich um 90 Grad, die Freigabe der Bandkabel.
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iPod Mini Logic Board Ersatz



Schritt 13 



Beachten Sie die Position der vier weißen Kunststofflaschen die Anzeige auf der Hauptplatine zu sichern. Diese Register müssen freigegeben werden, bevor die Anzeige entfernt werden kann.







Verwenden Sie einen spudger oder dem Finger die vier weißen Kunststofflaschen im vorhergehenden Bild angezeigt zu befreien.



Schritt 14
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iPod Mini Logic Board Ersatz



Schritt 15
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Schalten Sie den iPod über.







Heben Sie den Up-Display und es aus dem Steckplatz schieben.
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iPod Mini Logic Board Ersatz



Schritt 16 — Logic Board 



Verwenden Sie einen spudger sorgfältig die Kopfhörerbuchse Platte von der Hauptplatine hebeln. Achten Sie darauf, in der Nähe der Stecker zu hebeln, um unnötige Belastung auf der Platine zu verhindern.







Trennen Sie vorsichtig die Batterie von der Hauptplatine. Achten Sie darauf, nur am Stecker und nicht auf die Batteriekabel zu ziehen.



Schritt 17
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Schritt 18 



Verwenden Sie eine spudger oder die Spitze des Fingers vorsichtig die orangefarbene Festplatte Band von der Hauptplatine zu Disconect.







Heben Sie die Festplatte aus dem iPod.







Logic Board bleibt.



Schritt 19



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-22 06:29:38 PM.



























Empfehlen Sie Dokumente
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Mac mini Modell A1176 Logic Board Ersatz 

17.06.2017 - Hier finden Sie eine Spachtel benÃ¶tigen, um das GehÃ¤use zu Ã¶ffnen. Ein 1,5-Zoll-dÃ¼nnen Spachtel wird gut funktionieren, aber Sie werden an ...
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Mac Mini Ende 2014 Logic Board Ersatz 

18.06.2017 - Ersetzen Sie die Hauptplatine in einem Ende 2014 Mac Mini. ... Anleitung, um die Logikplatine in Ihrem Mac Mini Late 2014 zu entfernen, zu.
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iPod Nano 6. Generation Logic Board Assembly Ersatz 

18.06.2017 - Generation Nano Platine und seine angeschlossene Batterie. Geschrieben von: Andrew Bookholt. iPod Nano 6. Generation Logic Board ...
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iPod nano der 4. Generation Logic Board Assembly Ersatz 

27.10.2016 - Anzeige-Datenkabel zu rippen.. Schritt 12. Ziehen Sie die Anzeige aus dem. Nano, den Hold-Schalter Kabel zu kÃ¼mmern, die erfasst werden ...
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Nokia 6133 Logic Board Ersatz 

18.06.2017 - Nokia 6133 Logic Board Ersatz. Verwenden Sie diese Anleitung zum Entfernen und Ersetzen eines Nokia 6133 Hauptplatine. Geschrieben ...
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Blackberry 7510 Logic Board Ersatz 

17.06.2017 - iFixit â€” CC BY-NC-SA. /Www.ifixit.com. Seite 1 von 8. Page 2. EINFÃœHRUNG. Dies ist eine Anleitung, wie Sie Ihre Hauptplatine zu ersetzen.
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iPod Shuffle 1. Generation Akku & Logic Board Ersatz 

17.06.2017 - WERKZEUGE: PrÃ¤zisions-Gebrauchsmesser (1). Spudger (1). TEILE: iPod Shuffle Gen 1 Logic Board (1). iPod Shuffle Gen 1 Ersatz-Akku (1).
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iPod der 4. Generation oder Foto Logic Board Ersatz 

17.06.2017 - Schalter in der verriegelten Position befindet. Die orangefarbenen Balken sichtbar sein soll, was halten aktiv ist.. iPod der 4. Generation oder ...
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PSP 2000 Logic Board Ersatz 

24.06.2017 - Phillips # 00 Schraubendreher (1). iFixit Ã–ffnungs-Werkzeuge (1). TEILE: Sony PSP 2000 Motherboard (1). PSP 2000 Logic Board Ersatz.
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LG Dare Logic Board Ersatz 

26.12.2016 - LG Dare Logic Board Ersatz. Dare eine gebrochene Logik-Platine in einem LG ersetzen. Geschrieben von: Haoyan Huang. EINFÃœHRUNG.
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iPhone 6s Logic Board Ersatz 

19.06.2017 - iPhone 6s Logic Board Ersatz. Ersetzen Sie die Hauptplatine in einem iPhone 6s. Geschrieben von: Evan Noronha. iPhone 6s Logic Board ...
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iPad Mini 3 Wi-Fi Logic Board Ersatz 

Kabeln an der Home-Taste Ende mit dem iPad verbunden. Heben Sie nur von der nach vorn gerichteten Kamera Ende.. Stecken Sie den flachen Ende eines ...
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Mac Mini Ende 2014 Logic Board Assembly Ersatz 

04.10.2016 - Mac Mini Ende 2014 Logic Board Assembly. Ersatz. Prereq die Hauptplatine Montage zu entfernen. Geschrieben von: Sam Lionheart.
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iPad Wi-Fi Logic Board Ersatz 

05.12.2016 - Schritt 4. Heben Sie die Bildschirm-Baugruppe weg von der RÃ¼ckseite Montage von seinem unteren Rand.. Nicht versuchen, die Anzeige zu.
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MacBook Unibody Modell A1278 Logic Board Ersatz 

17.06.2017 - Geschrieben von: Walter Galan. MacBook Unibody Modell .... Heben Sie die Tastatur flex Halterung aus dem oberen GehÃ¤use.. Schritt 26.
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Samsung Galaxy Core-Logic Board Ersatz 

18.06.2017 - Samsung Galaxy Core-Logic Board Ersatz. Samsung Galaxy CORE, DUOS / i8260, i8262 / - Logic Board Ersatz. Geschrieben von: ZFix.
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Nokia Lumia 530 Logic Board Ersatz 

02.11.2016 - Schalten Sie das Telefon.. Entfernen Sie die Batterie und alle installierten SIM-Karte und Speicherkarten. Es gibt zwei BÃ¤nder. Schrauben:.
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HTC Desire 510 Logic Board Ersatz 

24.05.2017 - HTC Desire 510 Logic Board Ersatz. Geschrieben von: ZFix. EINFÃœHRUNG. HTC Desire 510 - Wie zu zerlegen und die Hauptplatine zu ...
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Panasonic PV-GS9 Logic Board Ersatz 

Entfernen Sie die Systemplatine aus dem Camcorder. Geschrieben von: Tommy. EINFÃœHRUNG. Entfernen Sie alle notwendigen Teile des Camcorders, um ...
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Microsoft Zune 30 GB Logic Board Ersatz 

06.08.2017 - WERKZEUGE: Phillips # 00 Schraubendreher (1). Flathead 3/32 "oder 2,5 mm Schraubendreher. (1). Microsoft Zune 30 GB Logic Board Ersatz.
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Sega Game Gear Logic Board Ersatz 

28.10.2016 - Sega Game Gear Logic Board Ersatz. Verwenden Sie dieses Handbuch eine Ersatzplatine zu installieren. Geschrieben von: Brandon Page.
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Sony Xperia Z2 Logic Board Ersatz 

23.01.2017 - Sony Xperia Z2 Logic Board Ersatz. Geschrieben von: ZFix. EINFÃœHRUNG. Sony Xperia Z2 (D6502, D6503 und D6543) - Wie das Logic Board ...
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Mac mini Modell A1283 Audio Board Ersatz 

17.06.2017 - Hier finden Sie eine Spachtel benÃ¶tigen, um das GehÃ¤use zu Ã¶ffnen. Ein 1,5-Zoll-dÃ¼nnen Spachtel wird gut funktionieren, aber Sie werden an ...
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iPhone 5c Logic Board 

20.06.2017 - Ein kleines StÃ¼ck Tape bedeckt mÃ¶glicherweise den Erdungswinkel des Logic Boards. Wenn das der Fall ist, entferne das Tape mit einer.
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