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iPod nano der 3. Generation Display Ersatz

18.06.2017 - Geschrieben von: Walter Galan. iPod nano der .... Wenn der Klebstoff ergab genug, um eine LÃ¼cke groÃŸ genug, um zu erstellen Sie Ihre Finger. 

















 PDF Herunterladen 



 PNG-Bilder






 6MB Größe
 5 Downloads
 400 Ansichten






 Kommentar






















iPod nano der 3. Generation Display Ersatz



iPod nano der 3. Generation Display Ersatz Geschrieben von: Walter Galan
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iPod nano der 3. Generation Display Ersatz



EINFÜHRUNG Ersetzen Sie eine gerissene oder fehlerhafte Anzeige.



WERKZEUGE:



TEILE:



iFixit Öffnungs-Werkzeuge (1)



iPod Nano Gen 3-Farb-Display (1)



Phillips # 00 Schraubendreher (1) Spudger (1)
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iPod nano der 3. Generation Display Ersatz



Schritt 1 — Rückwand



 Bitte beachten Sie, dass das Entfernen der Rückwand von der Rückseite des iPod wird erhebliche Schäden an der Rückseite des Geräts verursachen. Wir empfehlen den Kauf einer zusätzlichen Rückwand ordnungsgemäß montieren Sie den iPod.



 Vor dem Öffnen Sie Ihren iPod, sicherzustellen, dass der HoldSchalter in der verriegelten Position befindet.
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Schritt 2



 Die Rückwand ist an dem vorderen Gehäuse mit acht Clips dauerhaft an der Rückwand befestigt ist gesichert. Diese Klemmen es einrasten kleinen Laschen in die vordere Fall bearbeitet.



 Um die Laschen zu befreien, muß sie in Richtung der Mitte des Nano geschoben werden. Beachten Sie die Lage aller Registerkarten auf der Rückseite. Bei Verwendung eines iPod Öffnung Werkzeug, um die Rückwand zu befreien, sollten Sie das Werkzeug an der Stelle dieser Clips zu arbeiten. 
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Um in der Visualisierung zu unterstützen, werden die beiden Clips in roten boxed am nächsten an der Kopfhörerbuchse befindet.
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Schritt 3



 Öffnen des iPod kann eine Herausforderung sein. Lassen Sie sich nicht entmutigen, wenn es dauert ein paar Versuche, bevor der iPod wird geöffnet. 



Legen Sie die große iPod Öffnung Werkzeug in die Naht zwischen dem vorderen Gehäuse und Rückseite des iPod, über dem Dock-Anschluss. Des Werkzeugs Kante in Richtung der Rückseite weisen auf ein versehentliches Kratzen der eloxierten Aluminiumfrontgehäuse zu verhindern.



Schritt 4
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Legen Sie einen kleinen iPod Öffnung Werkzeug in die Naht an der Kopfhörerbuchse Seite des Nano, mit der Kante des Werkzeugs in Richtung des Geräterückseite.
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Die bestehende Lücke vergrößern sanft durch Drücken / wackeln den kleinen iPod Öffnung Werkzeug in den Spalt in der Nähe jedes der beiden Laschen an der Rückseite
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iPod nano der 3. Generation Display Ersatz



Gehäuse angebracht und drückt die Clips zur Mitte des Nano, bis beide wurden befreit.



Schritt 5



 Der große iPod Öffnung Werkzeug wird nicht mehr benötigt werden, um den Zugriff auf die linke Seite des iPod zu gewinnen. 



Wiederholen Sie den im vorherigen Schritt, um die drei Clips auf dem Hold-Schalter Seite des Nano befreien aufgeführt gleiche Verfahren.
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Schritt 6 



Setzen Sie einen iPod Öffnung Werkzeug in den Spalt in der Nähe der oberen linken Ecke des Nano und arbeiten, um die drei Clips an der Oberkante der Rückwand zu befreien.







Nachdem er sich vergewissert alle Tabs sind frei, trennen Sie die beiden Hälften des iPod.







Die Rückwand ist nun frei von der iPod.







Mit entfernt die hintere Fall sollte die Rückseite der Nano nun wie folgt aussehen.



Schritt 7 — Logic Board
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Schritt 8 



Entfernen Sie die folgenden sechs Schrauben: 



Ein 1,8 mm Phillips.







Drei 1,9 mm Phillips.







Ein 2,4 mm Phillips.







Ein 2,6 mm Phillips.



Schritt 9







Mit Hilfe eines spudger, klappen Sie das braune Klickrad Bandkabelhalteklammer.



 Der Clip wird an dem Ende am nächsten zu der Kante des Gehäuses angelenkt.
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Schritt 10 



Verwenden Sie die Spitze eines spudger, um das Click WheelFlachbandkabel aus der Halterung rutschen.



 Die Hauptplatine noch mit dem iPod durch die Anzeigebandkabel verbunden.



Schritt 11



 Die Hauptplatine ist immer noch an dem vorderen Gehäuse durch die Anzeige-Flachbandkabel, an der Kopfhörerbuchse Seite der Systemplatine verbunden ist. 



Heben Sie die Hauptplatine Baugruppe aus dem vorderen Gehäuseteil aus dem Click Wheel Steckerseite (das Kabel einfach getrennt). Drehen Sie die Hauptplatine Anordnung um die DisplayFlachbandkabel und legen Sie sie neben dem vorderen Gehäuse.
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Schritt 12 



Verwenden Sie einen spudger, um klappen Sie das Display Bandkabelhalteklammer.



 Der Haltebügel ist um den am nächsten liegenden Ende der Batterie angelenkt.



Schritt 13 



Schieben Sie die DisplayFlachbandkabel aus dem Sockel.



 Die Hauptplatine ist nun komplett von der Vorderseite Fall getrennt.
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Schritt 14 — Anzeige



 Eine Klebstoffschicht um den Umfang der Anzeige hält sie sicher an dem vorderen Gehäuse. Die folgenden Schritte erfordern neugierigen mit einem spudger auf dem Display nach oben aus dem Klebstoff zu befreien.



 Das Display ist von Natur aus empfindlich wegen seiner dünnen Glaskonstruktion. In den nächsten Schritten ist es wichtig, langsam und vorsichtig zu arbeiten, während die Anzeige von vorne Fall neugierigen. 
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Legen Sie eine spudger in den Spalt zwischen dem vorderen Gehäuse und dem Display in der Nähe der oberen rechten Ecke. Langsam und vorsichtig das Display an mehreren Stellen entlang der Oberkante des Displays hebeln, Ihren Weg in Richtung der linken Ecke zu arbeiten.
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Schritt 15 



Weiter neugierigen langsam und vorsichtig auf dem Display, diesmal in der oberen rechten Ecke und arbeiten Sie Ihren Weg nach unten rechts.







Wiederholen Sie diesen Vorgang auf der linken Seite des Displays, von der oberen linken Ecke arbeiten nach unten.



Schritt 16







Wenn der Klebstoff ergab genug, um eine Lücke groß genug, um zu erstellen Sie Ihre Finger zwischen dem Display und dem vorderen Gehäuse zu passen, heben Sie das Display und vorsichtig die restlichen Klebstoff abziehen es von vorne Fall zu entfernen.







Display bleibt.
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To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-18 01:39:56 PM.
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iPod nano der 4. Generation Display Ersatz 

angebracht zu schÃ¤len.. Achten Sie darauf, nicht auf die. Anzeige-Datenkabel zu rippen.. iPod nano der 4. Generation Display Ersatz. Â© iFixit â€” CC BY-NC- ...
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iPod nano der 4. Generation Glasverkleidung Ersatz 

31.10.2016 - iPod nano der 4. Generation Glasverkleidung. Ersatz. Geschrieben von: Walter Galan. EINFÃœHRUNG. Hat Ihr Nano eine spill nehmen?
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iPod 3rd Generation Display Ersatz 

Legen Sie eine groÃŸe Ã–ffnung iPod Werkzeug in die Naht zwischen der ... FÃ¼hren Sie das Werkzeug entlang der oberen Naht in Richtung der oberen linken ...
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iPod Nano 7. Generation Volume Rocker Ersatz 

18.06.2017 - Ersetzen Sie die Lautstärke-Wipp-Taste auf Ihrem siebten Generation des iPod nano. Geschrieben von: Sam Lionheart. iPod Nano 7.
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iPod Nano 7. Generation Frontglas / Digitizer Ersatz 

05.01.2017 - Generation Frontglas / Digitizer. Ersatz. Setzen Sie die Frontplatte Glas / Analog-Digital wandler in einem siebten Generation des iPod nano.
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iPod Nano 5. Generation Click Wheel Ersatz 

28.06.2017 - Selbst wenn sie lose sind, kann nicht kommen die Schrauben heraus auf eigene Faust. Seien Sie nicht sicher, ob die Schrauben zu verlieren, ...
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iPod Nano 5. Generation Click Wheel Ersatz 

18.06.2017 - Verwenden Sie eine niedrige Heizstufe und halten nicht die HeiÃŸluftfÃ¶n an Ort und Stelle zu lange. Schmelzen der Kunststoffblende zu ...
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iPod nano der 4. Generation Logic Board Assembly Ersatz 

27.10.2016 - Anzeige-Datenkabel zu rippen.. Schritt 12. Ziehen Sie die Anzeige aus dem. Nano, den Hold-Schalter Kabel zu kÃ¼mmern, die erfasst werden ...
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iPod nano der 4. Generation Teardown 

18.06.2017 - Wir arbeiten an der Demontage jetzt.. Ãœbrigens mÃ¶chten wir Apple zu ihrem Umweltprojekt gratulieren . Der eine Aspekt, den sie vergessen.
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iPod Nano 6. Generation Logic Board Assembly Ersatz 

18.06.2017 - Generation Nano Platine und seine angeschlossene Batterie. Geschrieben von: Andrew Bookholt. iPod Nano 6. Generation Logic Board ...
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iPod Nano 2nd Generation Anzeigen-Wiedereinbau 

18.06.2017 - mÃ¶gen, ist der Stecker wie LEGOÂ®. Bausteine) die Vorderseite des iPod, bis sie von der Hauptplatine lÃ¶st.. Besonderer Hinweis fÃ¼r die.
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iPod Nano 2nd Generation Battery Replacement 

17.06.2017 - an Ort und Stelle zu halten und verringern die Wahrscheinlichkeit von Ihnen Ihr Brett zu beschÃ¤digen.. Schritt 14. Entfernen Sie vollstÃ¤ndig ...
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iPod Shuffle der 3. Generation Kopfhörer Jack & Shuffle-Schalter Ersatz 

18.06.2017 - Generation Kopfhörer Jack. & Shuffle-Schalter Ersatz. Kopfhörerbuchse und Shuffle-Schalter ersetzt werden. Geschrieben von: Matt Newsom.
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iPod Touch der 3. Generation RÃ¼ckseite Ersatz 

28.10.2016 - iPod Touch der 3. Generation RÃ¼ckseite Ersatz. RÃ¼ckseite Ersatz. Geschrieben von: Andrew Bookholt. EINFÃœHRUNG. Dieser Leitfaden zeigt ...
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iPod Shuffle der 3. Generation Battery Replacement 

Ersetzen Sie einen defekten Akku Saft ein alter iPod Shuffle. WERKZEUGE: Metall Spudger (1). Phillips # 000 Screwdriver (1). iFixit Ã–ffnungs-Werkzeuge (1).
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iPod nano der 4. Generation Ã¤uÃŸere GehÃ¤use Ersatz 

18.06.2017 - iPod nano der 4. Generation Ã¤uÃŸere GehÃ¤use. Ersatz. Geschrieben von: Walter Galan. iPod nano der 4. Generation Ã¤uÃŸere GehÃ¤use Ersatz.
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iPod Shuffle 1. Generation USB-Anschluss Ersatz 

27.10.2016 - Generation USB-Anschluss. Ersatz. Geschrieben von: iRobot. EINFÃœHRUNG. Der USB-Anschluss an der Unterseite des iPod. WERKZEUGE:.
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iPod nano Benutzerhandbuch 

24 Erstellen von Wiedergabelisten auf dem iPod nano. 27 Anpassen .... Konfiguration kÃ¶nnen Sie einen iTunes Store-Account einrichten oder einen bestehenden ...... Befolgen Sie zuerst die Tipps in diesem Handbuch, in der Online-Hilfe und.
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iPod Touch der 5. Generation Home Button Ersatz 

25.10.2016 - Generation Home Button. Ersatz. Ersetzen Sie die Home-Taste in Ihrem iPod Touch der 5. Generation. Geschrieben von: Andrew Optimus ...
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iPod der 5. Generation (Video) Click-Wheel-Taste Ersatz 

12.07.2017 - Verwenden Sie dieses Foto des geÃ¶ffneten iPod fÃ¼r die Referenz, um die Bereiche, in denen die. Halteklammern sind zu lokalisieren -.
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iPod der 4. Generation oder Foto Logic Board Ersatz 

17.06.2017 - Schalter in der verriegelten Position befindet. Die orangefarbenen Balken sichtbar sein soll, was halten aktiv ist.. iPod der 4. Generation oder ...
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iPod Touch der 5. Generation Power Button Ersatz 

28.06.2017 - Ziehen Sie den Netz / Sleep-Taste von Ihrem iPod Touch der 5. ... Legen Streifen klar Klebeband Ã¼berlappend Ã¼ber das Display des iPod, bis ...
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iPod der 5. Generation (Video) Batteriewechsel 

28.10.2016 - iPod Video 60/80 GB Ersatz-Akku (1). Fix Kit. Diese enthÃ¤lt den Teil und Werkzeuge benÃ¶tigt. iPod der 5. Generation (Video) Batteriewechsel.
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iPod shuffle der 3. Generation Teardown 

30.06.2017 - iPod shuffle.. Apple Earphones (mit Inline-. Fernbedienung).. USB Kabel.. Schnellstartanleitung.. Wir gaben es eine schnelle hÃ¶ren,.
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