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iPod shuffle 3ª Generación desmontaje



INTRODUCCIÓN Nos dieron las manos en un shuffle de tercera generación completamente nuevo y nos preguntamos lo que había dentro ...



HERRAMIENTAS: Metal Spudger (1) Phillips # 000 Destornillador (1) iFixit herramientas de la abertura (1) Spudger (1)
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Paso 1 — iPod shuffle 3ª Generación desmontaje







¡Aquí está, en toda su gloria magnífica - el nuevo Shuffle! Vamos a publicar actualizaciones en twitter sobre cosas interesantes que descubrimos a medida que avanzamos.







El cuadro es tan delicada como su contenido.







Según Apple , el Shuffle tiene un "verdadero volumen" de 4.326 milímetros cúbicos y pesa 10,7 gramos. Un solo MacBook Pro 17 " pesa tanto como 286 de estos Shuffles.







Shameless enchufe: Además de tomar las cosas aparte, también vendemos piezas de Mac y iPod y actualizaciones .
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Paso 2 



Contenido de la caja: 



iPod shuffle







Auriculares de Apple (con mando a distancia en línea)







Cable USB







Guía de inicio rápido







Le dimos una rápida escuchar antes de destrozarlo ...







Los controles no son tan incómoda como esperábamos, pero todavía prefieren apretar botones.



 Compatibilidad no parece ser el punto fuerte de este iPod. Probamos el iPod con un muelle Shuffle 2 Generación, pero no encaja. Probamos el cable con un shuffle de 2 ª generación, y que tampoco funcionó.
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Paso 3 



Los sospechosos de siempre.







¿Puede usted escoger la reproducción aleatoria de esta alineación?



 La reproducción aleatoria no dice iPod (o aleatoria) en cualquier lugar. Por lo que sabemos, este es el primer iPod que Apple no hizo etiqueta.



Paso 4







Al conectar el shuffle a otro ordenador, hemos aprendido que la función de voz en off primera debe ser descargado a través de iTunes.







Curiosamente, los auriculares normales todavía se puede utilizar para escuchar música. El único inconveniente: sin control de reproducción de auriculares propiedad de Apple, que no será capaz de cambiar de canción o ajustar el volumen.







El control de reproducción de auriculares ofrece dos botones de control de volumen y un botón central para el control de la reproducción. El botón central se puede hacer clic una vez para reproducir, dos veces para la siguiente pista, y el triple de la pista anterior.
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Paso 5







En al desmembramiento ...







Apple no ha hecho sus iPods fácil de abrir últimamente, y por desgracia, no esperamos que las cosas cambien con este iPod.







Comenzamos por la inserción de un spudger de metal en una grieta entre la cubierta trasera y el resto de la confusión.







Insertando el metal spudger crea un espacio lo suficientemente grande como para insertar una herramienta de apertura iPod. Nos deslizamos la herramienta de iPod a través de la longitud del espacio para desalojar el lado izquierdo de la cubierta trasera.







Ahora que uno de los lados de la cubierta trasera está completamente desalojado, es bastante fácil de utilizar la herramienta de apertura iPod para desalojar el lado derecho también.
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Paso 6 



Estamos en. Eso no era demasiado malo, pero la confusión no va a ganar ningún premio por la facilidad de mantenimiento.



 Es bastante fácil de doblar la cubierta trasera a pesar de que está hecho de aluminio.



 Hay una lengüeta de retención en la parte superior de la confusión que impide que la tapa posterior de ser tirado aparte en el lado superior. La cubierta posterior se debe tirar aparte del iPod en el lado inferior en primer lugar.



Paso 7



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com







Es este el futuro? Un único IC, una batería, y algunos de los componentes de interfaz de usuario.







Sorprendentemente, al menos en nuestra escala, las dos mitades pesaron 5 gramos. Eso significa que toda la mitad funcional del iPod pesa sólo alrededor del 10% más que una sola hoja de papel de tamaño carta .
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Paso 8 



Retire el pequeño tornillo Phillips. No vamos a perder el tiempo dando vueltas que - sólo hay una.







Recibimos un montón de peticiones para añadir más guías de tornillo . Afortunadamente, no tenemos que hacer uno para este iPod. Eso sí, no dejar caer el tornillo, y se le multa.



 No permita que estas fotos te



engañe, este iPod es muy pequeña.



Paso 9







La eliminación de los componentes internos. Hay un único conector que se conecta la placa base y la batería para el resto del iPod.



 El factor de forma de este iPod comparte más similitudes con el iPod Shuffle original que su predecesor inmediato .
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Paso 10 



Está en tres pedazos ahora. No hay muchas partes en este iPod.







Esto no es una sorpresa, pero al igual que todos los otros Shuffles, la batería está soldada a la placa lógica. Apple ofrece un servicio de reemplazo de la batería , pero $ 49 es bastante empinada teniendo en cuenta que todo el iPod era sólo $ 79.



Paso 11







La toma de auriculares y el interruptor de reproducción aleatoria salen como una unidad.







La parte posterior de la carcasa se estampa 09/03/03. Si eso significa 3 ª Agosto de 2009, entonces esto aleatoria ha sido montada por no más de nueve días.







En la tercera imagen, se puede ver la pieza de plástico blanco translúcido a la izquierda de la toma de auriculares. Esto sirve para transmitir la luz del LED de estado en la parte exterior del iPod.



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Página 9 de 12



iPod shuffle 3ª Generación desmontaje



Paso 12
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duración de la batería de Apple reclamado en este iPod es de 10 horas. Eso es dos horas menos que los Shuffles anteriores.







La batería de polímero de litio de 3,7 voltios registra una capacidad de 0,27 vatios-hora.







Para calcular la capacidad en amperios-hora, sabemos P (potencia) = I (amperios) * V (voltios), por lo que I = P / V. Que produce una capacidad de alrededor de 0.073 amperios-hora, o 73 mAh. Eso es sin duda pequeña fichabreakingly en términos de las baterías del iPod.
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Paso 13







El principal (y único) de chip, que es una pila de varias capas que contiene la CPU, RAM, y 4 GB de memoria flash. De acuerdo con sus marcas, el chip fue fabricado en la semana 7 (finales de febrero) del año 2009.







Un rápido vistazo a las entrañas de los controles de los auriculares '- nada demasiado emocionante.
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Las vísceras completas de la confusión. 



Hemos encontrado una moneda de diez centavos en nuestro aleatoria.







Por favor, no abra sus baraja para buscar una moneda de diez centavos. No había ninguna moneda de diez centavos en nuestro aleatoria.
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To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. La versión más reciente de este documento fue generada en 2017-07-25 09:33:26 AM .
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Desmontaje iPod Shuffle 4ta generación 

consolas retro : Magnavox Odyssey 100 lanzado en agosto de 1975. RCA Studio II estrenado en enero de 1977. Atari 2600 la
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iPod shuffle 3ª Generación desmontaje 

Eso significa que usted puede comprar baraja de edición especial por sólo $ 2.613 por libra, mientras que la reproducció
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iPod Shuffle der 3. Generation Kopfhörer Jack & Shuffle-Schalter Ersatz 

18.06.2017 - Generation Kopfhörer Jack. & Shuffle-Schalter Ersatz. Kopfhörerbuchse und Shuffle-Schalter ersetzt werden. Geschrieben von: Matt Newsom.
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iPod Shuffle der 3. Generation Battery Replacement 

Ersetzen Sie einen defekten Akku Saft ein alter iPod Shuffle. WERKZEUGE: Metall Spudger (1). Phillips # 000 Screwdriver (1). iFixit Ã–ffnungs-Werkzeuge (1).
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iPod Shuffle 4. Generation Teardown 

20.09.2016 - Wir haben bereits ein Mikroskop bereit und wartet in den hinteren Raum fÃ¼r, wenn die Zeit gekommen ist - aber wir sind nicht da ganz noch ...
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iPod Shuffle 2. Generation Teardown 

der einfach sagt: "AAC".. Schritt 8. Der untere Teil der Hauptplatine.. Apple hat eine beeindruckende. Arbeit der VerpackungsfunktionalitÃ¤t.
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APPLE IPOD SHUFFLE MANUALS PDF 

APPLE IPOD SHUFFLE MANUALS PDF - Our collection Article Ebook apple ipod shuffle manuals is recomended for you. And our collection is always available.
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iPod Shuffle 4th Generation Belt Clip Replacement 

iPod Shuffle 4th Generation Belt Clip. Replacement. Replace the spring loaded belt clip on your 4th generation iPod Shuf










 


[image: alt]





ipod shuffle nano manual isnm12-9 

IPOD SHUFFLE NANO MANUAL PDF DATABASE ID T - Are you looking for ebook Ipod Shuffle Nano Manual. Pdf database id t in pdf? You will be glad to know ...
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iPod Shuffle 2. Generation Battery Replacement 

18.06.2017 - Generation Battery. Replacement. Setzen Sie den Akku in Ihrem zweiten Generation des iPod Shuffle. Geschrieben von: Andrew Bookholt.
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iPod Shuffle 1. Generation USB-Anschluss Ersatz 

27.10.2016 - Generation USB-Anschluss. Ersatz. Geschrieben von: iRobot. EINFÃœHRUNG. Der USB-Anschluss an der Unterseite des iPod. WERKZEUGE:.
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iPod shuffle der 3. Generation Teardown 

30.06.2017 - iPod shuffle.. Apple Earphones (mit Inline-. Fernbedienung).. USB Kabel.. Schnellstartanleitung.. Wir gaben es eine schnelle hÃ¶ren,.
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USER GUIDE FOR IPOD SHUFFLE PDF 

user guide for ipod shuffle are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many products that you buy can be obtained using instruction ...
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Desmontaje iPod Touch 2ª Generación 

Desmontaje iPod Touch 2ª Generación. Escrito por: Luke Soules. Desmontaje ... El nuevo iPod Touch viene en una caja de p
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ipod shuffle tercera generacion manual pdf 

To Science Technology, Irc5185i Service Manual, Islamic Political Radicalism A European. Perspective, Japanese Linguisti
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Desmontaje iPod nano 6ta generación 

la pantalla de 3,05 mm iPhone 4.. El Nano tiene una pantalla de 220 píxeles por pulgada (PPI), la más alta densidad de p
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iPod Shuffle 1ra generación del interruptor de bloqueo de reemplazo 

El interruptor de bloqueo de plástico. HERRAMIENTAS: Spudger (1). PARTES: iPod Shuffle Gen 1 Interruptor Hold (1). iPod
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Desmontaje iPod Touch de 3ª Generación 

El nuevo iPod touch de 3ª Generación!. Está disponible en tres configuraciones diferentes, tanto con el de 32 GB y 64 GB
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iPod Shuffle 1. Generation Akku & Logic Board Ersatz 

17.06.2017 - WERKZEUGE: PrÃ¤zisions-Gebrauchsmesser (1). Spudger (1). TEILE: iPod Shuffle Gen 1 Logic Board (1). iPod Shuffle Gen 1 Ersatz-Akku (1).
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Desmontaje del tacto de iPod 5ª generación 

1 nov. 2016 - La quinta generación del iPod Touch soltado sobre nosotros con una ... 4 pulgadas (diagonal) pantalla Reti
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Reemplazo iPod Shuffle 4ta Generación del panel trasero 

Retire el panel trasero de su cuarta generación del iPod shuffle para ... La versión más reciente de este documento fue
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Reemplazo de la batería del iPod Shuffle 2 Generación 

que su Aleatorio está activado como se muestra.. Paso 2. Utilice el borde de una herramienta de apertura iPod para retir
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Desmontaje iPod Touch 1 ª generación 

Paso 1 — Desmontaje iPod Touch 1 ª generación. He aquí, el iPod Touch.. Paso 2. Lado a lado con el iPhone, se puede ver
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Reemplazo iPod Shuffle 1ra tarjeta de memoria Generación 

Utilice un cuchillo exacto para separar el pegamento que mantiene el puerto USB en el iPod. Ejecutar el cuchillo a lo la
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