






[image: ]


















	 Zuhause
	 Dokument hinzufügen
	 Anmelden
	 Ein Konto erstellen
	 PNG-Bilder









































iPod Touch der 3. Generation RÃ¼ckseite Ersatz

28.10.2016 - iPod Touch der 3. Generation RÃ¼ckseite Ersatz. RÃ¼ckseite Ersatz. Geschrieben von: Andrew Bookholt. EINFÃœHRUNG. Dieser Leitfaden zeigt ... 
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iPod Touch der 3. Generation Rückseite Ersatz



iPod Touch der 3. Generation Rückseite Ersatz Rückseite Ersatz.



Geschrieben von: Andrew Bookholt
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iPod Touch der 3. Generation Rückseite Ersatz



EINFÜHRUNG Dieser Leitfaden zeigt, wie die Rückwand auf der 3. Generation des iPod touch zu ersetzen.



WERKZEUGE: Phillips # 00 Schraubendreher (1) iFixit Öffnungs-Werkzeuge (1)
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iPod Touch der 3. Generation Rückseite Ersatz



Schritt 1 — Frontblende



 Die Glasfront auf der dritten Generation Touch hat ein Kunststoffrahmen sowohl an seinem äußeren Rand geklebt und auch unter den breiten schwarzen Streifen am oberen und unteren Rand des Gerätes. 



Das Bild auf der linken Seite (Frontplatte bereits entfernt) sind die Positionen der Metallklammern (in rot dargestellt), die mit dem Kunststoffrahmen reißen. In den nächsten Schritten, versuchen Sie die Frontplatte nach oben aus den Lücken zwischen diesen Clips zu hebeln.



 Auch darauf achten, die sehr dünn und empfindlich TouchscreenFlachbandkabel (Stecker Lage in grün dargestellt), um die Frontplatte an der oberen linken Ecke des Touch zu befestigen.
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iPod Touch der 3. Generation Rückseite Ersatz



Schritt 2







ein iPod Öffnungswerkzeug zwischen der Glasfrontplatte und seiner Kunststoff-Surround in der Nähe der Lautstärke vorsichtig einsetzen Tasten einstellen.







Drehen Sie das Werkzeug aus dem Touch entfernt auf der Glasplatte zu hebeln.



 Der Schlüssel ist, langsam und vorsichtig zu arbeiten internen Komponenten zu vermeiden, zu brechen.
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iPod Touch der 3. Generation Rückseite Ersatz



Schritt 3







Legen Sie die iPod Öffnungswerkzeug zwischen der Frontplatte und der Kunststoffeinfassung und hebeln an mehreren Stellen entlang der linken Kante des Touch auf.



 Das Werkzeug nicht einsetzen und nach unten den Rand der Frontplatte ausgeführt werden, da sie die Frontplatte selbst und den Gummistreifen entlang der Kunststoff-Surround beschädigen. Es ist am besten an einem Punkt zu arbeiten, hebeln, dann das Werkzeug entfernen und ihn an der nächsten Stelle wieder einsetzen zu pryed auf.
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iPod Touch der 3. Generation Rückseite Ersatz



Schritt 4







Weiter den linken Rand neugierigen, bis die oberen und unteren Kanten aus dem Touch zu heben beginnen.







Sobald die oberen und unteren Kanten leicht aus dem Touch angehoben haben, verwenden Sie das Öffnungswerkzeug der Kunststoff umgeben, um sicherzustellen, aus den Clips entlang der Innenseite des Touch abgelöst wird.



Schritt 5
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Weiter Das Hebelverfahren, jetzt konzentriert sich auf die KunststoffSurround aus den inneren Metallklammern lösen.







Hebeln am oberen Rand des Touch, um die Frontplatte vom Rest der Vorrichtung zu trennen.
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iPod Touch der 3. Generation Rückseite Ersatz



Schritt 6







Lösen Sie die Frontplatte an der rechten Kante nach oben unter Verwendung des Verfahrens in den vorherigen Schritten beschrieben.







Schließlich arbeiten um den gesamten Umfang der Frontplatte, bis sie leicht von der Rückseite angehoben wird.



 Außerdem sicher, dass die Kunststoff-Surround aus den Clips in der Rückwand getrennt.
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iPod Touch der 3. Generation Rückseite Ersatz



Schritt 7 
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Heben Sie die Frontplatte aus dem hinteren Fall das Kabel Betreuung immer noch in der Nähe der oberen linken Ecke des Touch zu befestigen.
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Schritt 8 



Verwenden Sie das flache Ende eines spudger (oder eine Öffnung Werkzeug) sehr sorgfältig die Touchscreen-Kabelstecker hebeln weg von der oberen Hauptplatine.



 Der Touch-Screen-Flachbandkabel ist extrem zerbrechlich! Seien Sie sehr sanft dieses Kabel zu trennen, um zu verhindern das Flachbandkabel zu reißen.



 Nun, da die Frontplatte aus, auf Beschädigungen überprüfen. Wenn der Kunststoff-Surround nicht bündig mit der Vorderseite der Glasplatte ist, ziehen Sie sie vorsichtig aus und halten nach unten.



 Seien Sie nicht vorsichtig die Frontplatte an der Unterseite der schwarzen Abschnitte zu kratzen, da die Kratzer sichtbar sein wird, sobald das Gerät wieder zusammengebaut wird.



 Achten Sie darauf, sowohl das Gesicht des Displays und der inneren Oberfläche der Frontplatte zu reinigen, da kein Staub oder Fingerabdrücke innerhalb des Touch-gefangen werden, sobald sie vollständig zusammengebaut ist.



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Seite 9 von 24



iPod Touch der 3. Generation Rückseite Ersatz



Schritt 9 — Anzeige
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Legen Sie einen kleinen iPod Öffnungswerkzeug mit dem Rand in Richtung der Unterseite des Displays zwischen dem weißen Kunststoff-Hintergrundbeleuchtung und der Metallabschirmung darunter abgewinkelt.







Pry entlang der unteren Kante des Displays, genug, um es mit den Fingern zu greifen, man aufpassen, nicht den Bildschirm zu biegen.
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iPod Touch der 3. Generation Rückseite Ersatz



Schritt 10 



Heben Sie die Anzeige von seinem unteren Rand nach oben und drehen Sie es nach oben in Berührung.



 Die nächsten Schritte erfordern Entfernung von Komponenten unter dem die Anzeige normalerweise sitzt. Achten Sie darauf, um die Anzeige zu halten, um zu vermeiden Spannung auf das empfindliche Display Bandkabel setzen. 



Entfernen Sie die sieben Kreuzschrauben der Metall Display Tray an der Rückwand befestigt ist. Sie können sehr eng; sorgfältig beobachten, um sicherzustellen, dass Sie sie nicht abstreifen.



 Die beiden dunkleren Schrauben gehören in den beiden Löchern in der Schale am nächsten unteren Rand des Touch.
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iPod Touch der 3. Generation Rückseite Ersatz



Schritt 11 



Legen Sie das Display wieder in seine Ablage.







Entfernen Sie die letzten Kreuzschlitzschraube die Metallschale an der Rückwand befestigt ist.







Heben Sie die Anzeige aus der Metallschale und drehen Sie ihn in Richtung der oberen Kante des Touch.







Verwenden Sie einen iPod Öffnungswerkzeug das Metall Display Tray zu heben und sie drehen in Richtung der oberen Kante des Touch auf.



Schritt 12
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iPod Touch der 3. Generation Rückseite Ersatz



Schritt 13 



Verwenden Sie den Rand eines iPod Öffnung Werkzeug, um das Kupferband über den oberen Rand des Displays zu schälen.



 Lassen Sie das Kupferband an das Metall Display Tray angebracht.



Schritt 14 
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Verwenden Sie den Rand eines iPod Öffnung Werkzeug, um das Stück Klebeband zu entfernen Abdeckung der Anzeigedatenkabel.
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Schritt 15 



Verwenden Sie einen iPod Öffnungswerkzeug die Anzeigedatenkabelanschluss nach oben aus dem Sockel auf der Hauptplatine zu hebeln.







Ziehen Sie das Display-Datenkabel aus dem Klebstoff es an der Rückwand befestigt ist.



Schritt 16
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iPod Touch der 3. Generation Rückseite Ersatz



Schritt 17 



Heben Sie die Metall Display Tray leicht (die Batterie an der Unterseite angebracht ist) und entfernen Sie die Anzeige aus dem Touch, seine zarte Kabel zu kümmern, die erfasst werden kann.



 Das Display Bandkabel ist unter dem Metall-Display Ablage geführt werden.



Schritt 18 — Logic Board



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com







Verwenden Sie das flache Ende eines spudger die Batterie aus dem Klebstoff zu hebeln es auf das Metall Display Tray zu sichern.







Entfernen Sie die Metall Display Tray und zur Seite legen.







Legen Sie die Batterie flach in der Rückseite.
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Schritt 19







Entfernen Sie die einzelnen Kreuzschlitzschraube den Golddruckkontakt an der Hauptplatine befestigt ist.







Verwenden einer Pinzette die Kreuzschlitzschraube aus der Hauptplatine zu heben.



Schritt 20







Entfernen Sie die folgenden drei Kreuzschlitzschrauben der Hauptplatine an der Rückseite zu sichern: 



Zwei 2,3 mm Schrauben







Ein 1,9 mm-Schraube



 Die dunklere Schraube gehört in das Schraubenloch neben dem DockAnschluss.
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iPod Touch der 3. Generation Rückseite Ersatz



Schritt 21







Mit dem Rand eines iPod Öffnungswerkzeug, drehen Sie den Steuerknopf Bandkabelrückhalteklappe auf.



 Seien Sie sicher, dass Sie vor neugierigen up auf der Rückhalteklappe, nicht die Fassung selbst.  Diese Buchse ist unter dem Akku. Schritt 22
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Entfernen Sie vorsichtig die Flachbandkabel an der Rückseite die beiden großen Stücke der Band zu sichern.
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iPod Touch der 3. Generation Rückseite Ersatz



Schritt 23 



Verwenden Sie den Rand eines iPod Öffnungswerkzeug der Schutzgummidichtung zu schälen zurück schrauben eine versteckte Phillips zu offenbaren.



 Es ist nicht notwendig, um vollständig diese Klappe entfernen. 



Entfernen Sie die versteckten Kreuzschlitzschraube.







Entfernen Sie die restlichen Kreuzschlitzschraube die obere Hauptplatine an der Rückwand befestigt ist.



Schritt 24
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iPod Touch der 3. Generation Rückseite Ersatz



Schritt 25 



Ziehen Sie vorsichtig von der unteren Kante der Rückwand des unteren Hauptplatine entfernt.



 Lassen Sie den Rand der Hauptplatine an der Außenkante der Rückwand zur Ruhe.



Schritt 26







Verwenden Sie den Rand eines iPod Öffnungswerkzeug vorsichtig das Antennenanschlusskabel aus dem Klebstoff frei, es zu dem hinteren Gehäuse zu sichern.







Verwenden Sie den Rand Ihres iPod Öffnungswerkzeug das Antennenkabel zu trennen.
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iPod Touch der 3. Generation Rückseite Ersatz



Schritt 27 



Ziehen Sie vorsichtig das Antennenkabel aus dem Klebstoff es an der Rückwand befestigt ist.







Entfernen Sie den kleinen Streifen Klebeband die Antennenbuchse Bandkabel an der Rückseite befestigen.



Schritt 28
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iPod Touch der 3. Generation Rückseite Ersatz



Schritt 29 



Verwenden Sie den Rand eines iPod Öffnung Werkzeug, um die Antennenbuchse Bandkabel an der Rückseite zu schälen.







Verwenden Sie den Rand eines iPod Öffnungswerkzeug sorgfältig die WiFi-Flachbandkabel aus dem Klebstoff schälen an der Rückwand befestigt ist.



Schritt 30



 Sie nicht übermäßig das Kabel belasten, da es leicht reißt.



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Seite 21 von 24



iPod Touch der 3. Generation Rückseite Ersatz



Schritt 31 



Verwenden Sie einen iPod Öffnungswerkzeug den schwarzen Kunststoff-Rahmen unter der oberen Hauptplatine nach oben aus dem Klebstoff es an der Rückwand zu hebeln zu sichern.







Entfernen Sie vorsichtig die Hauptplatine Montage von der Rückseite, Hüten alle Kabel, die erfasst werden kann.



Schritt 32
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Schritt 33 — Power / Lautstärkeregler 



Entfernen Sie die beiden Kreuzschlitzschrauben, die Leistung / Lautstärkeregler auf der Rückseite befestigen.







Verwenden Sie die Spitze eines spudger das gelbe Kaptonklebeband zu entfernen für den Strom- / Lautstärkeregler Bandkabel.



Schritt 34
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Schritt 35 



Entfernen Sie die beiden Kreuzschlitzschrauben, die Leistung / Lautstärkeregler auf der Rückseite befestigen.







Heben Sie die Leistung / Lautstärkeregler aus der Rückseite.



Schritt 36 — Rückwand







Verwenden Sie Ihre Finger, um die Kunststoff-Antenne Fenster durch die andere Seite der Rückwand zu drücken.







Entfernen Sie die Kunststoff-Antenne Fenster von der Rückseite.
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Schritt 37 



Verwenden Sie das flache Ende eines spudger die Schutzgummidichtung aus der linken unteren Ecke der Rückseite zu hebeln.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-25 04:42:29 AM.



























Empfehlen Sie Dokumente
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iPod nano der 3. Generation Display Ersatz 

18.06.2017 - Geschrieben von: Walter Galan. iPod nano der .... Wenn der Klebstoff ergab genug, um eine LÃ¼cke groÃŸ genug, um zu erstellen Sie Ihre Finger.
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iPod Touch 6. Generation Teardown 

18.06.2017 - dem Prozessor-Bump vorgenommen wurden, die Trennung einiger Komponenten ... Mit einem sanften Flick des Handgelenks, die nach hinten ...
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iPod Touch 2. Generation Teardown 

18.06.2017 - Apple-gibt die GrÃ¶ÃŸe als 3,5 Zoll. (diagonal) mit einem 480x320 Pixel bei 163 Pixel pro Quadratzoll.. Schritt 6. Es sind keine Schrauben, um ...
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iPod Touch der 5. Generation Home Button Ersatz 

25.10.2016 - Generation Home Button. Ersatz. Ersetzen Sie die Home-Taste in Ihrem iPod Touch der 5. Generation. Geschrieben von: Andrew Optimus ...
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iPod Touch der 4. Generation Teardown 

Es gibt ein paar mehr Chips an dem anderen Ende der Hauptplatine.. Ganz links ist ein 338S0859 Chip. Es ist Ã¤hnlich wie der Cirrus Logic. Audio-Codec des ...
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iPod Touch der 5. Generation Power Button Ersatz 

28.06.2017 - Ziehen Sie den Netz / Sleep-Taste von Ihrem iPod Touch der 5. ... Legen Streifen klar Klebeband Ã¼berlappend Ã¼ber das Display des iPod, bis ...
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iPod Touch der 4. Generation Battery Replacement 

29.09.2016 - Der iPod Touch der 4. Generation. Frontplatte ist mit dem hinteren. GehÃ¤use durch Klebstoff befestigt. Die Verwendung einer Heizpistole.
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iPod Touch der 4. Generation Blank Screen 

03.12.2016 - Generation Blank Screen. Dies ist eine Anleitung, um zu versuchen und kurz die Batterie, wenn Sie das GerÃ¤t nach einer. Bildschirm Reparatur ...
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iPod nano der 4. Generation Glasverkleidung Ersatz 

31.10.2016 - iPod nano der 4. Generation Glasverkleidung. Ersatz. Geschrieben von: Walter Galan. EINFÃœHRUNG. Hat Ihr Nano eine spill nehmen?
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iPod nano der 4. Generation Display Ersatz 

angebracht zu schÃ¤len.. Achten Sie darauf, nicht auf die. Anzeige-Datenkabel zu rippen.. iPod nano der 4. Generation Display Ersatz. Â© iFixit â€” CC BY-NC- ...
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iPod 3rd Generation Display Ersatz 

Legen Sie eine groÃŸe Ã–ffnung iPod Werkzeug in die Naht zwischen der ... FÃ¼hren Sie das Werkzeug entlang der oberen Naht in Richtung der oberen linken ...
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iPod Touch 6. Generation Home Button Replacement 

18.06.2017 - ... um Ihre Augen von jedem Glas wÃ¤hrend der Reparatur kostenlos geschÃ¼ttelt zu ... Halten Sie den iPod fest an einen Tisch oder eine Bank.
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iPod Shuffle der 3. Generation Kopfhörer Jack & Shuffle-Schalter Ersatz 

18.06.2017 - Generation Kopfhörer Jack. & Shuffle-Schalter Ersatz. Kopfhörerbuchse und Shuffle-Schalter ersetzt werden. Geschrieben von: Matt Newsom.
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iPod Shuffle der 3. Generation Battery Replacement 

Ersetzen Sie einen defekten Akku Saft ein alter iPod Shuffle. WERKZEUGE: Metall Spudger (1). Phillips # 000 Screwdriver (1). iFixit Ã–ffnungs-Werkzeuge (1).
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iPod Touch der 5. Generation 16 GB 2014 Teardown 

Drei-Achsen-Gyrosensor + Beschleunigungsmesser. .... Die Batterie wird flankiert von Kerben, die es aus dem hinteren Fall ziemlich einfach machen.
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iPod Touch der 5. Generation 16 GB Teardown 

STMicroelectronics Low-Power, Drei-Achsen-Gyroskop (AGD4 / 2305 / O2LBV).. Und wieder finden wir sowohl das Apple 338S1116 und das Apple ...
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iPod Nano 7. Generation Frontglas / Digitizer Ersatz 

05.01.2017 - Generation Frontglas / Digitizer. Ersatz. Setzen Sie die Frontplatte Glas / Analog-Digital wandler in einem siebten Generation des iPod nano.
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iPod Shuffle 1. Generation USB-Anschluss Ersatz 

27.10.2016 - Generation USB-Anschluss. Ersatz. Geschrieben von: iRobot. EINFÃœHRUNG. Der USB-Anschluss an der Unterseite des iPod. WERKZEUGE:.
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iPod Nano 7. Generation Volume Rocker Ersatz 

18.06.2017 - Ersetzen Sie die Lautstärke-Wipp-Taste auf Ihrem siebten Generation des iPod nano. Geschrieben von: Sam Lionheart. iPod Nano 7.
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iPod Nano 5. Generation Click Wheel Ersatz 

28.06.2017 - Selbst wenn sie lose sind, kann nicht kommen die Schrauben heraus auf eigene Faust. Seien Sie nicht sicher, ob die Schrauben zu verlieren, ...
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iPod Nano 5. Generation Click Wheel Ersatz 

18.06.2017 - Verwenden Sie eine niedrige Heizstufe und halten nicht die HeiÃŸluftfÃ¶n an Ort und Stelle zu lange. Schmelzen der Kunststoffblende zu ...
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iPod nano der 4. Generation Logic Board Assembly Ersatz 

27.10.2016 - Anzeige-Datenkabel zu rippen.. Schritt 12. Ziehen Sie die Anzeige aus dem. Nano, den Hold-Schalter Kabel zu kÃ¼mmern, die erfasst werden ...
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iPod der 5. Generation (Video) Click-Wheel-Taste Ersatz 

12.07.2017 - Verwenden Sie dieses Foto des geÃ¶ffneten iPod fÃ¼r die Referenz, um die Bereiche, in denen die. Halteklammern sind zu lokalisieren -.
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iPod der 4. Generation oder Foto Logic Board Ersatz 

17.06.2017 - Schalter in der verriegelten Position befindet. Die orangefarbenen Balken sichtbar sein soll, was halten aktiv ist.. iPod der 4. Generation oder ...
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