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iPod Touch der 4. Generation Teardown

Es gibt ein paar mehr Chips an dem anderen Ende der Hauptplatine.. Ganz links ist ein 338S0859 Chip. Es ist Ã¤hnlich wie der Cirrus Logic. Audio-Codec des ... 
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iPod Touch der 4. Generation Teardown



iPod Touch der 4. Generation Teardown Ein Einblick in die Facetime ausgestattete 4th Generation iPod Touch. Wir demontiert diese iPod am 8. September 2010.



Geschrieben von: Andrew Bookholt
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iPod Touch der 4. Generation Teardown



EINFÜHRUNG Wir sind ekstatisch, endlich die Möglichkeit zu haben, einen iPod Touch mit einer Kamera zu zerlegen und nicht nur einen leeren Kameraschlitz. Dies ist eine von drei iPod Teardowns in dieser Woche! Wir haben auch den neuen iPod Nano und Shuffle auseinander genommen . Bleib in der Schleife auf twitter für die neuesten teardown shenanigans. Wenn du es verpasst hast, haben wir letzte Woche einen großen Meilenstein gefeiert. Neben der Aktivierung von Apple Reparatur haben wir jetzt Teile und Reparaturhandbücher für die meisten Spielkonsolen ! Wir beschlossen, zu feiern, indem wir eine Reise durch die Zeit und zerreißen fünf Retro-Konsolen . Schamloser Stecker: Wir finanzieren Teardowns wie diese durch den Verkauf von iPod Touch Parts ! Wir haben auch kostenlose Open-Source- Reparatur-Handbücher für jeden iPod Touch, aber diese , und wir arbeiten daran.



WERKZEUGE: Heißluftgebläse (1) Metall Spudger (1) Phillips # 00 Schraubendreher (1) iFixit Öffnungs-Werkzeuge (1) Spudger (1)
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Schritt 1 — iPod Touch der 4. Generation Teardown
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Wir haben die neue iPod Touch in der Hand hat!







Das Feature-Set der neuen Touch ist verdächtig ähnlich dem iPhone 4: 



640 x 960 Pixel Auflösung RetinaDisplay







Nach hinten gerichtete Kamera mit 720p-Videoaufnahme







Nach vorn gerichtete Kamera mit VGA-Videoaufzeichnung







802.11b / g / n Wi-Fi







Facetime Video-Chat







Drei-Achsen-Gyros
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Schritt 2







Die neue Touch hat eine sichtbare Lautsprechergitter auf dem Boden (auf der linken Seite den Dock-Anschluss). Bei früheren iPod Touches, kam der externe Audio einfach das Dock-Anschluss. Apfel wahrscheinlich aufgepeppt die Freisprecheinrichtung zu Facetime auf dem Touch zu ermöglichen.







Die neue Touch-erneut abgespeckte worden. Ähnlich wie bei dem iPhone 4, die Rückseite des Touch ist jetzt flach. Anders als das iPhone 4, dem iPod Touch noch verfügt über die gleichen glänzenden Boden Edelstahl, die jeden iPod Touch ziert hat.







Wir zahlten $ 229 für unsere 8 GB-Touch, der wie ein ziemlich gutes Geschäft zu sein scheint. Eine 32 GB Touch wird Sie zurück $ 299 und eine 64 GB für 399 $ zu haben.







Bogus Mathe: In US-Dollar pro Gigabyte ist die 8 GB-Touch eine schreckliche Sache: 28,63 $ / GB. Mit der 64 GB Touch a Gigabyte kostet Sie nur $ 6,23.







Wollen Sie falsche Logik mit unseren falschen Mathematik zu gehen? Business Week hat eine trügerische Spalte auf , wie der iPod Touch kostet 29 $ mehr als das iPhone 4.
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Schritt 3
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Die neue Touch (rechts) mit seinem Retina Display sieht nicht in diesem Schuss außerordentlich bemerkenswert.







Das Retina-Display verfügt über eine Auflösung von 640x960. Im Vergleich zum Vorjahr Touch (320x480), das ist zweimal Pixel in jeder Richtung, oder vier Mal die gesamten Pixel.







Das Retina Display ist fast vollständig schwarz, wenn ausgeschaltet. Das ist deutlich von der Anzeige des früheren iPod Touch (links), die dunkelgrau ist, wenn ausgeschaltet.
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Schritt 4







Kameras!







Das ist richtig, Leute, endlich der iPod Touch hat nicht eine, sondern zwei Kameras.







Die nach vorn gerichtete Kamera ist wie die des iPhone 4, mit Unterstützung für VGA-Qualität von Fotos und Videos.







Leider ist die hinten gerichtete Kamera nur 960x720 Auflösung. Das ist nur etwa 0,7 Megapixel, im Vergleich zu 5 Megapixel auf dem iPhone 4. Es ist wahrscheinlich, dass Apple hatte immer noch, um die Kamera in schlanker Paket der Berührung durch Squeeze opfern Fotoauflösung.







Es gibt ein Mikrofon Loch neben der Rückfahrkamera. Apple aktualisiert die Audio-Ein- und Ausgang Fähigkeiten des neuen Berühren Sie, um es zu ermöglichen, mit Facetime spielen schön.
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Schritt 5







Genug von der Außenseite, wollen wir hineinzukommen ...







Es gibt keine sichtbaren Schrauben. Wir müssen herausfinden, was die Kombination von Klebstoff, Tabulatoren und Magie von Apple verwendet, um das Berühren zusammenzuhalten.







Wir haben zunächst einen Heißluftfön der Klebstoff hält die Anzeige - Einheit zu erweichen.







Als nächstes führten wir eine Öffnung iPod Touch Werkzeug um den Klebstoff zu trennen um den Rand.



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Seite 7 von 25



iPod Touch der 4. Generation Teardown



Schritt 6







Das war der einfachste iPod Touch, die wir je aufgebrochen habe. Hoffentlich werden die Innenseiten werden weiterhin reparaturfreundlich sein.



 Lieber iFixit: Das ist Zukunfts iFixit und wir können bestätigen, dass die Innenseiten sind nicht reparieren freundlich. 



Die Anzeigeeinheit noch mit dem iPod verbunden und trennen es sieht nicht wie es einfach sein.
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Schritt 7 



Wie das iPhone 4, scheint es, dass das Frontglas und LCD-Bildschirm fest miteinander verschmolzen. Die gute Nachricht ist, dass dies das Eindringen von Staub unter dem Glas zu verhindern, aber leider wird es Reparatur verteuern.



 Es gibt zwei Kabel sichern die Bildschirm-Baugruppe an der Hauptplatine. Eine leicht zu trennen, aber die andere ist schwieriger. Die dünne schwarze Kabel verbindet unterhalb der Hauptplatine. Das bedeutet, dass die BildschirmBaugruppe ersetzt werden definitiv nicht trivial sein.



 Wenn Sie eine 1. , 2. oder 3. Generation Touch haben , ist es möglich, nur das Frontglas zu ersetzen, ohne das LCD zu ersetzen.
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Schritt 8







Es gibt eine EMI-Abschirmung zwischen uns und dem iPod. Glücklicherweise ist es einfach an Ort und Stelle mit ein paar gehalten # 00 Phillips - Schrauben.







Die EMI-Abschirmung ist überraschend schwer, bei einem Gewicht von 11 Gramm. Die gesamte iPod Touch ist nur 101 Gramm, was bedeutet, Apple hat mehr als 10% von den iPod-Gewicht auf diese Metall EMI-Abschirmung gewidmet.



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Seite 10 von 25



iPod Touch der 4. Generation Teardown



Schritt 9 



Nach dem Entfernen der EMIAbschirmung, Webstühle die Batterie groß.







Apple behauptet, die Sie erhalten (bis zu) 40 Stunden Audiowiedergabe. Das ist eine lange Zeit!







Apple macht uns zu tun einige graben, um die Chips zu finden. Diese Seite der Hauptplatine ist ziemlich öde.







Im Gegensatz zu Apples Erstanträge auf ihre Facetime - Marketing - Seite , wird der iPod Touch einen Vibrator nicht haben. Apple-Website wurde aktualisiert, um diese Behauptung zu entfernen.



 Seien Sie vorsichtig beim Entfernen der EMI-Abschirmung. Es ist ein Klebestreifen in der Nähe der Oberseite des Gerätes, die das Flachbandkabel verfangen kann und weil es zu zerreißen.
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Schritt 10
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Die Batterie enthält eine Kapazität von 3,44 Wattstunden.







Wie alle anderen Revisionen des iPod Touch, ist die Batterie an die Logik-Platine gelötet. Dies ist keine Überraschung angesichts der schlanken Formfaktor des iPod, aber wir wünschen Apple würde Batteriewechsel erleichtern.







Zum Glück, im Vergleich zu der 3. Generation Touch , fügte Apple mehr Platz zwischen den drei Lötpunkten der Batterie (auf dem orange Band nur auf der linken Seite der Batterie). Dies sollte den Lötauftrag ein wenig leichter machen, wenn er die Batterie austauscht, da es weniger Chance gibt, versehentlich die Kontakte zu überbrücken.
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Schritt 11







In einem ersten für die iPod-Touch-Linie wird die Kopfhörerbuchse nicht auf die Hauptplatine gelötet.







Eine Schraube, einen Verbinder und der Kopfhörerbuchse heraushebt.







Mit der Kopfhörerbuchse auf einer separaten Platine ist definitiv ein Plus für die Reparaturfähigkeit.



Schritt 12
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Hier ist die Kopfhörerbuchse ganz von allein. Beachten Sie die Flüssigkeit Schadensanzeige auf der Unterseite des Teils.







Die Kopfhörerbuchse ist mit Foxconn gestempelt. Foxconn ist seit langem eines der ApplePrimärlohnhersteller und dieser Teil hat eine der wenigen Hinweise darauf, dass Apple nicht wirklich produzieren den iPod.
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Schritt 13







Es dauerte ein wenig neugierigen, um die Batterie und die Hauptplatine zu heben aus dem Gehäuse, aber leider ist der Kopfhörer / Sleep-Taste Steuerbandkabel sowohl mit der Hauptplatine gelötet und mit dem äußeren Gehäuse geklebt.
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Schritt 14







Nach dem Gerangel die Hauptplatine / Batterie / Bildschirm-Baugruppe von der Geräterückseite, können wir endlich Zugriff auf die Schrauben, mit denen die Lautstärke-Taste Abdeckung und die Sleep-Taste nach unten.







Nach einem guten bisschen Angst gefüllten Kratzen mit einem Metall spudger, ist das Flachbandkabel endlich frei von der Geräterückseite.



 Das Steuerbandkabel an der Rückseite des Gerätes sehr gut vor allem in der Nähe der Lautstärketasten gebunden. Da die Lautstärke-Tasten haben keine strukturelle Klammer (nur eine Stahlabdeckung) hält sie an der Rückseite des Geräts, muss die Verklebung stark genug, um Druckmaschinen von der stärksten Knopf Drücker überleben.
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Schritt 15







Nach dem Entfernen einer Schleife aus Kupferband um den Digitalisierer Verbinder kann die Anzeigeanordnung schließlich von der Hauptplatine getrennt werden.







Eine Kupferabschirmung an der Rückseite der Batterie befestigt werden an dieser Stelle entfernt werden.



 Vermutlich ist das hintere Gehäuse dünn genug, um einen Kupferschirm entweder für Wärmeableitung oder EMV-Schutz oder beides zu rechtfertigen.
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Schritt 16







Die Anzeigeanordnung des Touch misst 2,93 mm dick. Das ist etwas dünner als das 3,05 mm iPhone 4 Display und 30% dicker als die 2,27 mm - Display auf dem neuen iPod Nano .



 Das Retina - Display auf der 4. Generation Touch ist gemunkelt IPS zu fehlen, die sich von der im iPhone 4. Eine Möglichkeit , installierte Display den Unterschied zu testen , ist ein identisches Bild auf beiden Geräten in einem extremen Blickwinkel zu untersuchen. Wie bereits im zweiten Bild zu sehen, verliert der Touch (unten) sehr viel Kontrast, wenn sie von einem niedrigen Winkel betrachtet werden.
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Schritt 17







An dieser Stelle kann der hinten gerichtete Kamera von der Hauptplatine getrennt werden.







Im Gegensatz zum iPhone 4 , die vierte Generation Berühren der nach hinten gerichtete Kamera nicht unterstützt Autofokus und ist eine viel geringere Auflösung.



 Für diejenigen unter euch, die sich fragen, gibt es keine Möglichkeit Rückfahrkamera das iPhone 4 kann auf dem Touch ohne einige extreme Hacks installiert werden. 



Diese Kamera ist 6,5 mm im Quadrat von 3,3 mm groß. Das ist dramatisch kleiner als die hintere Kamera iPhone 4 .







Knapp oberhalb der Rückfahrkamera, ist der zylindrische Silberobjekt das Mikrofon, um eine neue Funktion für die iPod-Touch-Linie.
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Schritt 18







Die vorn gerichtete Kamera ist leicht zugänglich und kann von der Hauptplatine an dieser Stelle getrennt werden.







Es überrascht nicht , es sieht genauso aus wie die nach vorn gerichtete Kamera des iPhone 4 .



 Wir sind nicht überrascht: sie haben die gleiche Auflösung. 



Diese Kamera ist 4,9 mm im Quadrat und 2,5 mm dick, leicht (0,3 mm) dünner als das iPhone 4 vorne Kamera.
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Schritt 19







Als nächstes trennen wir die Noten der singulären externe Antenne.







Diese Antenne wird vermutlich für den Wi-Fi-Empfang verwendet und befindet sich in der Nähe der Frontscheibe, wenn die Touch komplett montiert ist. Sein neuer Standort beseitigt die Notwendigkeit für das Plastik "Fenster", das auf der 3. Reihe berührt wird .
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Endlich! Wir fanden einige ernste Chips.







Dieser iPod verfügt über den gleichen A4-Prozessor, der im iPad und iPhone 4 gefunden wird . Der Toshiba-Chip ist sehr ähnlich zu dem, der im iPad im FCC-Teardown vorhanden war, das durch ein Samsung ersetzt wurde.







Die Schlüsselmarkierung von Interesse auf dem A4-Prozessor-Paket ist K4X2G643GE . Dies ist identisch mit der Markierung auf dem iPad-Prozessor gefunden , aber anders als die iPhone 4Prozessor . Das iPad hat 256 MB RAM, während das iPhone 4 verfügt über 512 MB. Leider bedeutet das, dass das neue iPod Touch wie das iPad nur 256 MB RAM enthält.







Die NAND-Flash-Speicher wird nun von Toshiba, Samsung nicht wie die des iPad zur Verfügung gestellt.







Wahrscheinlich die WiFi- und Bluetooth-Chip.



 Und nein, es gibt keine RAM-Upgrade-Steckplatz.
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Es gibt ein paar mehr Chips an dem anderen Ende der Hauptplatine. 



Ganz links ist ein 338S0859 Chip. Es ist ähnlich wie der Cirrus Logic Audio-Codec des iPhone 4 (338S0589).







Die neue AGD8 2032 Gyroskop ist sehr ähnlich wie diese des iPhone 4.







Die 2032 33DH Chip gefunden wird neben dem Kreisel. Es scheint, dieser Chip wurde in der gleichen Form mit dem Gyroskop in der iPhone 4 verpackt.



Sie können die 30 Pins des DockAnschluss, direkt unter der Reihe von Chips liegt klar zu sehen.
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Der iPod Touch hat jetzt eine legitime Sprecher, obwohl wir bezweifle es viele Musikliebhaber zu befriedigen.







Apfel zu sein scheint Routing der Audioausgang nicht nur die neu hinzugefügten Lautsprechergitter (großes Loch), aber auch aus dem Dock-Anschluss (kleines Loch).
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Was ist das? Freiraum?







Wir wissen nicht, was das weiße Plastikteil tut außer Platz in Anspruch nehmen. Vielleicht ist es eine gewichtssparende Gerät .



 Von einem Benutzer: "es verwendet wird, um den Wi-Fi-Antenne über dem unteren Metallgehäuse zu halten, um die ordnungsgemäße HF-Verstärkung zu erreichen." Ordentlich!
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iPod Touch der 4. Generation Reparierbarkeit: 4 von 10 (10 ist am einfachsten zu reparieren)







Das Öffnen des Gerätes ist ziemlich einfach, so lange wie Sie einer Heißluftpistole und eine iPodTouch-Öffnungswerkzeuge zur Hand haben.







Die Kopfhörerbuchse ist nicht auf der Hauptplatine, ein erstes für den iPod Touch Leitung gelötet.







Das Frontglas und LCD fest miteinander verschmolzen, wodurch die Kosten für die Reparatur gebrochenen Frontglas.







Entfernen Sie die Anzeige komplett erfordert das Entfernen der Hauptplatine.







Apple-verlötet die Lautstärke-Taste und Sleep-Taste-Kabel an der Hauptplatine. Die bisherige Note hatte einen ZIF-Stecker. Dies macht das Entfernen Platine sehr schwierig.







Die Batterie ist immer noch an der Hauptplatine wie die Vorgängermodelle verlötet.



Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-16 01:08:15 PM.
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iPod Touch 6. Generation Teardown 

18.06.2017 - dem Prozessor-Bump vorgenommen wurden, die Trennung einiger Komponenten ... Mit einem sanften Flick des Handgelenks, die nach hinten ...
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iPod Touch 2. Generation Teardown 

18.06.2017 - Apple-gibt die GrÃ¶ÃŸe als 3,5 Zoll. (diagonal) mit einem 480x320 Pixel bei 163 Pixel pro Quadratzoll.. Schritt 6. Es sind keine Schrauben, um ...
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iPod Shuffle 4. Generation Teardown 

20.09.2016 - Wir haben bereits ein Mikroskop bereit und wartet in den hinteren Raum fÃ¼r, wenn die Zeit gekommen ist - aber wir sind nicht da ganz noch ...
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iPod nano der 4. Generation Teardown 

18.06.2017 - Wir arbeiten an der Demontage jetzt.. Ãœbrigens mÃ¶chten wir Apple zu ihrem Umweltprojekt gratulieren . Der eine Aspekt, den sie vergessen.
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iPod Touch der 4. Generation Battery Replacement 

29.09.2016 - Der iPod Touch der 4. Generation. Frontplatte ist mit dem hinteren. GehÃ¤use durch Klebstoff befestigt. Die Verwendung einer Heizpistole.
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iPod Touch der 4. Generation Blank Screen 

03.12.2016 - Generation Blank Screen. Dies ist eine Anleitung, um zu versuchen und kurz die Batterie, wenn Sie das GerÃ¤t nach einer. Bildschirm Reparatur ...
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iPod Touch der 5. Generation 16 GB 2014 Teardown 

Drei-Achsen-Gyrosensor + Beschleunigungsmesser. .... Die Batterie wird flankiert von Kerben, die es aus dem hinteren Fall ziemlich einfach machen.
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iPod Touch der 5. Generation 16 GB Teardown 

STMicroelectronics Low-Power, Drei-Achsen-Gyroskop (AGD4 / 2305 / O2LBV).. Und wieder finden wir sowohl das Apple 338S1116 und das Apple ...
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iPod Shuffle 2. Generation Teardown 

der einfach sagt: "AAC".. Schritt 8. Der untere Teil der Hauptplatine.. Apple hat eine beeindruckende. Arbeit der VerpackungsfunktionalitÃ¤t.
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iPod Touch 6. Generation Home Button Replacement 

18.06.2017 - ... um Ihre Augen von jedem Glas wÃ¤hrend der Reparatur kostenlos geschÃ¼ttelt zu ... Halten Sie den iPod fest an einen Tisch oder eine Bank.
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iPod nano der 4. Generation Glasverkleidung Ersatz 

31.10.2016 - iPod nano der 4. Generation Glasverkleidung. Ersatz. Geschrieben von: Walter Galan. EINFÃœHRUNG. Hat Ihr Nano eine spill nehmen?
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iPod nano der 4. Generation Display Ersatz 

angebracht zu schÃ¤len.. Achten Sie darauf, nicht auf die. Anzeige-Datenkabel zu rippen.. iPod nano der 4. Generation Display Ersatz. Â© iFixit â€” CC BY-NC- ...
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iPod Touch der 5. Generation Home Button Ersatz 

25.10.2016 - Generation Home Button. Ersatz. Ersetzen Sie die Home-Taste in Ihrem iPod Touch der 5. Generation. Geschrieben von: Andrew Optimus ...










 


[image: alt]





iPod Touch der 5. Generation Power Button Ersatz 

28.06.2017 - Ziehen Sie den Netz / Sleep-Taste von Ihrem iPod Touch der 5. ... Legen Streifen klar Klebeband Ã¼berlappend Ã¼ber das Display des iPod, bis ...
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iPod Touch der 3. Generation RÃ¼ckseite Ersatz 

28.10.2016 - iPod Touch der 3. Generation RÃ¼ckseite Ersatz. RÃ¼ckseite Ersatz. Geschrieben von: Andrew Bookholt. EINFÃœHRUNG. Dieser Leitfaden zeigt ...
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iPod shuffle der 3. Generation Teardown 

30.06.2017 - iPod shuffle.. Apple Earphones (mit Inline-. Fernbedienung).. USB Kabel.. Schnellstartanleitung.. Wir gaben es eine schnelle hÃ¶ren,.
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iPod 4. Generation oder Foto Battery Replacement 

26.01.2017 - iPod 4. Generation oder Foto Battery. Replacement. Geschrieben von: iRobot. EINFÃœHRUNG. Akku lange nicht von Dauer? Es austauschen.
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iPod nano der 4. Generation Logic Board Assembly Ersatz 

27.10.2016 - Anzeige-Datenkabel zu rippen.. Schritt 12. Ziehen Sie die Anzeige aus dem. Nano, den Hold-Schalter Kabel zu kÃ¼mmern, die erfasst werden ...
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iPod der 4. Generation oder Foto Logic Board Ersatz 

17.06.2017 - Schalter in der verriegelten Position befindet. Die orangefarbenen Balken sichtbar sein soll, was halten aktiv ist.. iPod der 4. Generation oder ...
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iPod der 5. Generation (Video) Batteriewechsel 

28.10.2016 - iPod Video 60/80 GB Ersatz-Akku (1). Fix Kit. Diese enthÃ¤lt den Teil und Werkzeuge benÃ¶tigt. iPod der 5. Generation (Video) Batteriewechsel.










 


[image: alt]





iPod Shuffle der 3. Generation Battery Replacement 

Ersetzen Sie einen defekten Akku Saft ein alter iPod Shuffle. WERKZEUGE: Metall Spudger (1). Phillips # 000 Screwdriver (1). iFixit Ã–ffnungs-Werkzeuge (1).
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iPod nano der 3. Generation Display Ersatz 

18.06.2017 - Geschrieben von: Walter Galan. iPod nano der .... Wenn der Klebstoff ergab genug, um eine LÃ¼cke groÃŸ genug, um zu erstellen Sie Ihre Finger.
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iPod Classic Teardown 

01.11.2016 - Wir zerlegt diesen iPod am 7. September 2007 eingetragen. WERKZEUGE: iFixit Ã–ffnungs-Werkzeuge (1). iPod Classic Teardown.
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Desmontaje iPod Touch 2ª Generación 

Desmontaje iPod Touch 2ª Generación. Escrito por: Luke Soules. Desmontaje ... El nuevo iPod Touch viene en una caja de p
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