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1. INTRODUCCIÓN El Programa de Aplicación IRSC Open ha sido diseñado para permitir el control de cualquier  aparato electrónico de consumo, TVs, DVDs…..desde un sistema KNX.   Permite  emular  el  mando  infrarrojo  que  generalmente  se  utiliza  para  enviar  órdenes  a  distancia a estos dispositivos.    Un escenario típico de aplicación podría ser un rack con varios dispositivos de audio/video  instalados. El IRSC Open permitiría encender/apagar todos ellos simultáneamente con una  sola  ordena  la  vez  que  se  pueden  ejecutar  otras  órdenes  sobre  otros  dispositivos  de  la  instalación KNX. 



Características del IRSC Open:  Posibilidad de emular hasta 4 Mandos infrarrojos  Permite enviar hasta 30 Ordenes distintas  Posibilidad de concatenar órdenes utilizando hasta 6 Macros con 4 órdenes cada una. 



1.1.



INTRODUCCIÓN A LA EMISIÓN INFRARROJA La  mayoría  de  los  aparatos  electrónicos  de  consumo,  TVs,  Reproductores  de  DVD,  Set  Top  Boxes,  etc.  vienen  con  un  mando  remoto  que  permite  el  control  de  estos  dispositivos a través de comandos infrarrojos (IR). Para comprender un poco mejor  la configuración del IRSC Open, es interesante conocer previamente ciertos términos  utilizados en el campo de la transmisión infrarroja.  Mando    Se trata del control remoto suministrado con el dispositivo y  que permite el  control a distancia del mismo    Orden    Una orden es un mensaje enviado a través del mando hacia el dispositivo con  el  fin  de  conseguir  un  resultado  en  el  mismo,  como  encender,  cambiar  de  canal,  subir  volumen…,  la  orden  se  transmite  desde  el  mando  hacia  el  dispositivo en forma de pulsos IR.   Frecuencia Portadora    Existen dos métodos para transmitir pulsos IR. El método más simple es el de  
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Encendido/Ap pagado.  En  la  imagen n  inferior  se  muestraan  varios  pulsos  p m modulados de e este modo o.   



    Este  erra  el  métod do  utilizado o  en  disposiitivos  antigu uos,  y  ha  ssido  ampliam mente  reemplazado por ottro que mod dula una freccuencia portaadora y que en general e es más  o  a  interferencias  provenientes  de e  otras  fuen ntes  de  luz.  En  este  caso,  la  robusto emisión n  infrarroja  se  superpone  sobre  una  frecueencia  portad dora,  típicam mente  compreendida  dentro  del  rango o  [30kHz…… ….56kHz].  Un n  pulso  en  eeste  caso  se e  hará  sobre laa frecuencia portadora ccomo se mue estra en la sigguiente imaggen:   



    El IRSC Open solam mente soportaa transmisión infrarroja ccon frecuenccia portadora.  Trama    Para que unaa orden enviaada por un m mando infrarrrojo sea reccibida y ente endida  n de pulsos IR R debe seguir un patrón predecible.  por un dispossitivo, el tren  P Por ejemplo:   



   A la tottalidad de esste tren de p pulsos es a llo que se le  denomina trama. Téngaase en  cuenta  que  el  diaggrama  mostrado  omite  la  frecuenciia  portadoraa  para  facilittar  su  compreensión.   



ZENNiO O AVANCE Y TECN NOLOGÍA 



www.zennio.com 



 



4



1 1.2.



IN NTRODU UCCIÓN A IRSC OPEN CAPTURE C E El  Proggrama  de  Ap plicación  “IRSSC  Open  Capture”,  en  adelante  a IOC C,  proporciona  un  sencillo o  interfaz  qu ue  permite  el  e análisis  de e  comandoss  IR  enviados  por  los  mandos  infrarro ojos  de  elecctrodomésticcos  y/o  aparatos  de  consumo.  El  rresultado  de e  este  análisiss será, por u una parte una cadena de e caracteres  en formato  hexadecimaal que  represeenta  el  protocolo/tramaa  IR  del  man ndo  remoto,,  y  por  otra,,  los  datos  de  d los  botonees particularees en estudio o.  Este programa de A Aplicación deebe ser cargaado sobre un na pantalla Z38i.  Cadeena de Trama a  Cadeena de Datoss 



2F0020201 109F2710000 0C884502292 2231B06704 4700142898 E11EFF00 



  La Cadeena de Tramaa, especifica los símboloss, retardos, o orden en el q que se encue entran  los  dato os…  en  defin nitiva,  el  PATRON  que  siguen  s todass  las  ordenees  enviadas  por  p el  mando IR en estudio o.     La  cadeena  de  dato os,  represen nta  el  dato  enviado  al  presionar  ccualquiera  de  d los  botoness del mando  infrarrojo; laa informació ón enviada por cada uno de estos bo otones  será siempre distinta para cada botón. Ejem mplo: ON/OFFF, cambiar dee canal,……    Es  impo nar  la  Frecu ortante  teneer  en  cuentaa  que  la  Z3 38i  no  permite  determin uencia  portado ora de la  traansmisión infrarroja, así  como destacar que el receptor infraarrojo  de  la  paantalla    Z38 8i  solamentee  es  capaz  de  d detectar  transmisionees  infrarrojaas  con  frecuencias dentro d de un rango limitado [30 0kHz, 33kHz, 36kHz, 37kH Hz, 38kHz, 40 0kHz y  56kHz],  con lo que ees posible que ciertos m mandos infrarrojos con frrecuencias que no  puedan ser aanalizados.  estén deentro de estee rango  no p



2. OBTENI O IENDO DATOS S CON « IRSC-O OPEN CA APTUR RE » TTras  conectaar  la  Z38i,  sobre  s la  cual  se  ha  re ealizado  unaa  descarga  del  program ma  de  a aplicación “IR RSC Open Capture”, el ussuario es reciibido con la pantalla de b bienvenida.  
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Las dos flechas perm miten al usuario modificar el contrastte de la pantalla para faacilitar  su lecturaa si fuera neccesario.  Al  presionar  “OK”,  el  Programa  de  Aplicació ón  redirige  al  a usuario  a  una  pantalla  que  p un n  botón  cuallquiera  del  mando  m sobree  el  cual  se  quiere  realiizar  el  insta  a    presionar  estudio del protocolo o/trama IR. 



  No  es  importante  el  botón  que  se  s pulse,  sin n  embargo,  si  s será  necessario  conside erar  a  mo  botón  1,  y  elegir  differentes  bottones  cuand do  posteriormente  se  in nste  a  éste  com presionarr  los  botones  2  y  3,  ya  que  q en  el  prroceso  de  esstudio  de  la  trama  del  mando  m infrarrojo o, se pedirá q que se presio one dos vece es 3 botones distintos del mando rem moto.  Durante eeste proceso o, será necessario dirigir e el haz IR del  mando remo oto hacia la Z38i y  presionarr  los  botonees  requerido os.  Si  el  pro oceso  se  lleva  a  cabo  ssin  problem mas,  la  pantalla m mostrará el rresultado OK K brevemente.  Nota: En  cualquier m momento se p puede retorn nar a la pan ntalla de Bien nvenida pulssando  sobre el iicono  



  Para de n nuevo pedir q que se  realicce la siguientte pulsación
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Si la pulsación deI bo otón se realiiza durante u un tiempo d demasiado co orto o demaasiado  largo, la ZZ38i lo mostrrará por pantalla: 



                   



 



En  este  caso  será  necesario  n repetir  la  ope eración  con  el  mismo  b botón  del  mando  m remoto,  teniendo  t cuidado  de  mantener  o  acortar  a ligeraamente  la  p pulsación  sob bre  el  mismo, dependiendo del mensajee mostrado e en la pantallaa anterior.  También puede mostrarse el siguiente mensaaje: 



  Este  men nsaje  significa  que  algo  fue  f mal  en  la  recepción  de  la  señal,,  quizás  el  mando  m infrarrojo o  no  se  enccuentra  correctamente  dirigido  haacia  la  pantalla  Z38i,  u  u otro  dispositivvo  IR  se  enccuentra  emiitiendo  en  las  cercaníass  de  la  panttalla,  provoccando  interferen ncias en el análisis.  Una vez sse han presio onado los 3  botones req queridos doss veces cada  uno, el proggrama  de  aplicaación  tiene  suficientes  s d datos  y  la  Z38i  mostrará  los  resultaados  de  la  trama  t analizadaa: 
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La  pantallla  anterior  muestra  la  cadena  c de  caracteres  c heexadecimalees  de  la  tram ma  del  mando en n estudio. Éssta se encuentra divididaa en grupos d de 4 caracteres que se podrán  ir recorrieendo haciendo uso de laas flechas para facilitar laa lectura de  los datos. De e este  modo, el grupo selecccionado se m muestra amp pliado en la p parte inferiorr de la pantalla.  Hay que  tener en cueenta que al  introducir laa trama en eel parámetro o correspond diente  en el ento orno de paraametrización n del IRSC‐Open, esta cadena debe sser introducida sin  espacios:  2 2F002020109 9F2710000C8 8845022C2291A0680470 00142898  Nota: Se aconseja an notar el resulltado  para p posteriormente introduccirlo en el en ntorno  metrización d del IRSC‐Opeen.  de param Una vez o obtenida la ““Cadena de TTrama”, y de espués de haaber sido preesionada la ccasilla  OK,  apareecerá  por  paantalla  un  menú  m que  pe ermite  captu urar  los  dato os  de  los  bo otones  específico os del mando o IR, como por ejemplo V Vol+, ON/OFF… 



  En  este  punto  p se  pod drá  presionaar  cualquier  botón  del  mando  m a  disstancia  del  que  q se  desee  co onocer  el  código  (el  tiiempo  de  pulsación  p en n  este  caso o  no  tiene  tanta  importancia  como  en  e el  apartado  anterior).  Tras  un  breve  b espaccio  de  tiemp po,  la  mostrará el rresultado del análisis:  pantalla m
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Si  se  dieera  el  caso  de  que  la  pantalla  p mosstrase  más  de  una  líneea  de  datos,,  será  necesario o  concatenaar  ambas  sin n  espacios  entre  medias,  cuando  se  introduzzca  la  cadena de caracteres en el campo o específico d del entorno de parametrrización del EETS.  Al presion nar “OK” de nuevo, la paantalla permitirá realizarr de nuevo laa captura de datos  de cualqu uiera de los b botones del m mando en esstudio 



    Nota: Es  aconsejablee anotar tod dos los resulttados junto  con una breeve descripciión de  arametrizar el IRSC‐Open n.  los datos para posterriormente pa 346B1483 3024121F5F2 F2734121402 200046A4504 4446604819 9184898 ‐‐ Ca adena de Tra ama  F708FB04 4 ‐‐ On/Off  FD02FB04 4 ‐‐ Vol +  FC03FB04 4 ‐‐ Vol –  FF00FB04 4 ‐‐ Channel +  FE01FB04 4 ‐‐ Channel –  BC43FB04 4 ‐‐ Menu  A45BFB0 04 ‐‐ Exit  EA15FB04 4 ‐‐ Channel l 3    Una  vez  se  ha  U h finalizado o  el  proceso o  de  capturaa  de  datos,  se  puede  presionar  el  botón           p para volver a  la pantalla d de bienvenid da.      ZENNiO O AVANCE Y TECN NOLOGÍA 
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3. PARAMETRIZANDO EL IRSC-OPEN El entorno de parametrización del Programa de Aplicación del IRSC‐Open presenta 3 secciones  distintas:   ƒ ƒ ƒ







3.1. MANDOS El IRSC‐Open puede emular hasta 4 mandos IR distintos. Esta sección del entorno de  parametrización  permite  al  usuario  habilitarlos  o  deshabilitarlos  en  función  de  las  necesidades particulares. 



    A continuación se detallan los posibles parámetros configurables cuando se accede   al entorno de parametrización de alguno de los mandos previamente habilitados:   



  FRECUENCIA  Æ    Elección  de  la  frecuencia  portadora:  30kHz,  33kHz,  36kHz, 37kHz, 38kHz, 40kHz o 56kHz.    Nota:  El  programa  de  aplicación  “IRSC‐Open  Capture”  no  puede  determinar  la  frecuencia  portadora,  por  esta  razón,  si  la  frecuencia  portadora  de  un  mando  IR  no  es  previamente  conocida,  solo  puede  ser determinada utilizando el método de “prueba y error”, de modo  ZENNiO AVANCE Y TECNOLOGÍA 
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que  logremos  determinar  la  frecuencia  correcta  con  la  que  obtenemos el mayor rango de actuación.  A  modo  de  ejemplo,  se  expone  a  continuación  un  posible  procedimiento que nos permitirá determinar la frecuencia de trabajo  de un mando IR particular:  Configure el parámetro “Frecuencia” del IRSC‐Open con una  frecuencia comúnmente usada, por ejemplo 38KHz.  Dirija el LED IR del IRSC‐Open hacia el dispositivo a controlar,  preferiblemente  hacia el receptor IR del propio dispositivo, a una  distancia aproximada de 50 cm.  Intente enviar alguna orden al dispositivo para comprobar si éste la  recibe correctamente. En este punto será mejor utilizar alguna orden  que actúe instantáneamente, como “Subir/Bajar Volumen”.  La orden de “Encendido/Apagado” no sería en este caso una buena  opción, ya que la mayoría de los dispositivos tienen un tiempo de  “Encendido/Apagado” largo.  Se presupone, en cualquier caso, que el dispositivo se encuentra  encendido antes de enviar la orden.  Si la orden es recibida correctamente, incremente la distancia entre el  LED IR y el dispositivo a controlar progresivamente, comprobando si la  orden sigue recibiéndose.  Si todo funciona correctamente a la distancia requerida por el usuario  se puede considerar que la frecuencia elegida es la correcta, sino, será  necesario repetir los pasos anteriores parametrizando diferentes  frecuencias.  En cualquier caso, la mayoría de los mandos IR utilizan una frecuencia  comprendida entre los 36KHz y los 38KHz.  CADENA DE TRAMA Æ Se trata de la cadena de configuración de trama  específica  de  cada  mando  remoto,  obtenida  anteriormente  utilizando  el Programa del IRSC‐Open Capture sobre la Z38i.    COMENTARIOÆ    Puede  ser  opcionalmente  utilizado  para  describir  el  modelo de mando integrado. 



3.2. ORDENES El IRSC‐Open puede enviar hasta 30 órdenes distintas, cada una de las cuales puede  ser habilitada/deshabilitada.  
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    Cada  una  de  estas  órdenes  tiene  una  pantalla  específica  de  configuración.  Esta  pantalla es igual para todas las órdenes y ofrece las siguientes opciones:   



    MANDO Æ  Este campo permite especificar con que mando de los que  se han habilitado previamente se asocia la orden.    OBJETO  DESENCADENANTE  Æ    Especifica  cuál  es  el  objeto  que  provocará la ejecución de la orden en el BUS KNX.    VALOR  DESENCADENANTE  Æ    Valor  que  debe  tener  el  objeto  desencadenante para que la orden sea enviada.    Nota:  Por  defecto  el  “Objeto  desencadenante”  tiene  el  valor  “Ninguno”.  Esto  implica  que  la  orden  no  está  asociada  a  ningún  objeto y por lo tanto no será enviada.  CADENA  DE  DATOS  Æ    Se  trata  de  la  orden  específica  enviada  por  alguno de los botones del mando IR, este campo requiere una cadena  capturada anteriormente por el “IRSC‐Open Capture”.     Nota: Si la cadena introducida contiene datos inválidos (codificación  no hexadecimal) la orden no será enviada. 
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Nota II: La cadena de datos puede ser introducida  indistintamente en  mayúsculas o minúsculas, ya que la aplicación no tiene en cuenta esta  circunstancia.  COMENTARIO Æ  Campo opcional utilizado para describir la orden.    Si  dos  o  más  órdenes  comparten  un  mismo  “Valor  desencadenante”  y  un  mismo  “Objeto  desencadenante”,  cada  orden  será  enviada  en  orden  numérico.  Esta  configuración puede ser útil para enviar la misma orden a varios dispositivos cuyos  mandos  IR  son  distintos.  Por  ejemplo,  para  enviar  una  orden  de  “ON”  tanto  a  un  aparato de TV como a un reproductor de DVD.   Sin embargo, ha de tenerse en cuenta  que en este caso no es posible configurar un  retardo entre las órdenes enviadas.   Por  ejemplo,  si  se  quiere  encender  la  TV  y  cambiar  al  canal  1  usando  las  ordenes  “ON”  y  “Canal  1”  a  través  del  mismo  objeto  desencadenante,  es  muy  improbable  que no funcione correctamente, ya que el aparato de TV probablemente perdería la  orden de “Canal 1” por encontrarse   cumpliendo la orden de “ON”. Por esta razón,   este  método  de  configuración  no  es  recomendable,  a  menos  que  se  confirme  previamente  que  los  dispositivos  responden  correctamente  a  las  órdenes  enviadas  de este modo.  Para encadenar distintas ordenes, se recomienda el uso de las MACROS 



3.3. MACROS Distintas órdenes pueden ser concatenadas y enviadas sucesivamente formando una  macro. El IRSC‐Open dispone de hasta 6 macros con hasta cuatro órdenes cada una.  Estas  pueden  ser  habilitadas  o  deshabilitadas  dependiendo  de  las  necesidades  específicas. 
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  Cada una de estas macros tiene una pantalla específica de configuración:   



   



 



 



 



Figura 1 



Cada  macro  tiene  un  objeto  desencadenante  y  un  valor  desencadenante  y  puede  constar  de  hasta  4  partes  diferentes.  Cuando  se  ejecuta  la  macro,  los  comandos  se  envían en orden.  OBJETO  DESENCADENANTE  Æ    Especifica  cuál  es  el  objeto  que  provocará la ejecución de la macro.    VALOR  DESENCADENANTE  Æ    Valor  que  debe  tener  el  objeto  desencadenante para se ejecute la macro.    ZENNiO AVANCE Y TECNOLOGÍA 
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COMEENTARIO  Æ  Æ   Campo  opcional  utilizado  p para  definirr  una  descrripción de la Macro.    PARTE  “X”  Æ    Se  S correspon nden  con  lass  distintas  p partes  de  las  que  puedee constar la macro.    Orden:  Este  parám metro  se  co orresponde  con  la  se ección  ¾   detallada  en  el  punto  3.2  OR RDENES  y  pe ermite  asociar  cada  c una  de  las  partes  de  la  Macro o  con    una  de  d las  órdenes previamente e parametrizadas.  ¾



RSC‐Open,  permite  emu ular  la  Contadorr  de  pulsaciones:  El  IR pulsación n  múltiple  de  d un  botó ón  del  mando  IR.  Espe ecifica  cuantas vveces se realiza una pulsaación del bottón emulado o.  Ejjemplo:  Si  el  contador  de  pulsacioness  se  paarametrizaraa  con  “2”,  el  IRSC‐O Open  enviarría  lo  siguiente: 



 



Nota:  Cada  pulsación  N p va a  seguida  dee  un  retardo o  (ver  pa arámetro reetardo)  ¾



Contadorr  de  repeticciones:  El  IR RSC‐Open,  permite  emu ular  la  pulsación n  continuadaa  de  un  botón  del  mand do  IR,  de  manera  m que  la  orden  se  envvíe  periódicaamente    el  número  de  veces  introducido en este ccampo.  Ejjemplo : Si  tanto el  t conttador de pulsaciones como  el  co ontador  de  repeticioness  se  parameetrizase  a  “2”,  el  IR RSC‐Open enviaría lo sigu uiente:     



  ¾



n  retardo  en n  el  envío  de  d las  Retardo: Permite  esstablecer  un distintas  pulsaciones, en   caso de  haber seleeccionado m más de  una en ell parámetro “Contador d de pulsacionees”. 



  Nota: Si  2 o más ma acros compa arten el mism mo “Objeto  desencaden nante” y el m mismo  nte”,  cada  macro  m será  procesada  p s siguiendo  un n  orden  num mérico  “Valor  deesencadenan lógico, dee este modo o pueden en ncadenarse een el envío h hasta un tottal de 24 orrdenes  distintas..  La ejecucción de la M Macro Param metrizada en  la Figura_1 encenderá  el TV y pondrá el  Volumen n a nivel 25:  ZENNiO O AVANCE Y TECN NOLOGÍA 
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  Parte 1 ‐>  Orden 1:  Enciende el TV    Parte 2 ‐> Orden 3:   Pulsación larga que asegura la consecución del  nivel “0” de Volumen, ya que se necesita esta referencia para  posteriormente subir al nivel 25.    Parte 3 ‐> Orden 2:   25 Pulsaciones cortas para alcanzar el nivel  deseado.    ANEXO I. OBJETOS DE COMUNICACIÓN  La  aplicación  cuenta  con  30  objetos  binarios  que  pueden  ser  usados  como  “objetos  desencadenantes” de “órdenes” o “macros” 
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IRSC-Plus - slidex.tips 

Accesorios. Cable con cápsula emisora de infrarrojos. o. Índice CTi de la PCB. 175 V o. Material de la carcasa. ABS, cat
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IRSC-PLUS 

las escenas se envían siempre a través del Objeto [Escenas 1 byte]"Valor"=Escena. Elegida”. Nota II: En caso de Reset, l
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IRSC Parent Questionnaire in Spanish 

Durante el último año escolar, ¿Ha visto un médico a su hijo/a por otra cosa que no sea una enfermedad común? Si es así,
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TABLA DE CORRESPONDENCIAS IRSC PLUS 

TOSHIBA. WH-E1NE. Si no encuentras tu modelo en esta lista, consúltanos en www.zennio.zendesk.com. If you can´t find you
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Open 

Grant Roberts (UK). Johnny Ferrer (UM). Jean Erasmus (DU). Mauricio Ballivian (DU) ... Armaan Choudhary (CS). Mark Fouad (DU). Steve McLoughlin (BU).
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Open 

BU- Butler; CS- Chicago State; DU - Drake; UK - Kentucky; UL - Louisville; UM -Memphis; MT - Middle Tennessee. Flight â€”Aâ€œ Singles. OFFICIAL DRAW SHEET.
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2008 Chile Open Open 

3 - 2. 601 AREQUIPA. ###. 3° Lugar Tacna. 4° Lugar Atacama. EQUIPOS DAMAS. Por: Patricia Alvarez Araya. Juez General cua
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2008 Chile Open Open 

7 may. 2018 - Match. Day. Time Table. 1. 2. 3. 4. Pts. Pos. Match. Day. Time Table. 1. 2. 3. 4. Pts. Pos. ... cuartaprod
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2008 Chile Open Open 

3 - 0. May 8 - 09:00h - Table 2. 602. CUSCO. #N/A. 603 MOQUEGUA. ###. 3 - 1. May 8 - h - Table. 602. CUSCO. #N/A. 609 AR
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2008 Chile Open Open 

7 may. 2018 - GRUPO Nº 1 EQUIPOS DAMAS. 1-3. 7-May. 9:00. 1. 1 602. Por: Patricia Alvarez Araya. Juez General cuartaprod
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2008 Chile Open Open 

16:30 Mesa 2. 27. 32. 28. 17:30 MESA 6. 29. 15:30 Mesa 7. 30. 16:30 Mesa 1. 31. Por: Patricia Alvarez Araya. Juez Genera
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OPEN HOUSE 

Use Permit review process. • Allowing family day care homes in the RA7-16 ... Group size requirements. • Lead teacher qu
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Open Air 

BÃ¼hnengrÃ¶ÃŸe mindestens 6m x 3m. âˆ’ BÃ¼hne muss eben, wackel-und schwingfrei sein. âˆ’ Vor der BÃ¼hne muss TanzflÃ¤che gewÃ¤hrleistet sein. âˆ’ GE Lightning ...
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Open Arms 

13 ago. 2019 - Italia y Malta ante la situación en el «Open Arms» y el «Sea Viking» ... públicos a arbitrar una solución
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Open House 

Aeropuertos Internacionales O'Hare y Midway. Los siguientes temas serán cubiertos: Una presentación por parte del Depart
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literatura open 

l'ère digitale, et s'intégrer avec équilibre, beauté et émotion à tout type d'architecture. Dans cette version, la OPEN, dessinée en 2014, les volumes deviennent ...
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OPEN AIR 

19.08.2017 - Rockmusik mit Tendenz zum. Funk,mit teils merkwÃ¼rdigen, gelegentlich intelligenten deutschen Texten aus. Braunschweig, von 4 begnadeten.
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report - Open Data Inventory - Open Data Watch 

Togo. Sierra Leone. Yemen. Botswana. Burkina Faso. Tanzania. Lesotho. South-Eastern Asia. Eastern Africa. Southern Asia.
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Open Value Creation 

12.09.2008 - Flickr and YouTube, or in the â€œBlogosphereâ€�. 4 Discussion. This framework is surely not â€œfinishedâ€�: not the least because new phenomena and.
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oPEn SPACES#3-2018 

traveling with each other for quite some time. While they do manage to pre- serve their feeling for the shared direction, they gradually lose the sense.
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Open - Repositorio PUCE 

Dedico este trabajo con gran cariño a mi padre, João Henrique, por siempre creer en ...... la corte de Onfalia”, se obse
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2016 French Open - PDFDOKUMENT.COM 

KG ist ein Vertriebspartner von MATCH Hospitality in Deutschland, Ã–sterreich, Schweiz, Ungarn, Bulgarien, Polen, Tschechien, Slowakei,. RumÃ¤nien, Serbien, Luxemburg, China und den Niederlanden fÃ¼r den Verkauf des offiziellen Hospitality Programms 
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programa – s - Euroformula Open 

26 oct. 2017 - MIERCOLES / WEDNESDAY – 25 OCTUBRE/OCTOBER 2017. GT OPEN / EUROFORMULA. Acceso al paddock desde / Access
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open house party 

Taunusquelle, still & medium. Coca Cola & Coca Cola light. Fanta & Sprite. Rapps Apfelsaft & Orangensaft. Tonic & Ginger Ale & Bitter Lemon. @T izians ...
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