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itw chemische produkte gmbh

organischen Verbindungen: 340 g/l. Feststoffanteil: 62%. Reibungskoeffizient ASTM F609. Trocken: 1,05 ... Nicht zu hÃ¤ufig darÃ¼ber rollen oder zu fest drÃ¼cken. 
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ITW CHEMISCHE PRODUKTE GMBH Mühlackerstr. 149 75417 Mühlacker Telefon 07041/96340 Telefax 07041/963429



SAFE STEP 200 - TECHNISCHE DATEN Betr. SS200 Datum: 11/11/03 Ausgabe Nr. 1 Seite: 1 von 3



1. Beschreibung SAFE STEP 200 ist eine hochleistungsfähige, aus zwei Komponenten bestehende rutschfeste Epoxidester-Bodenbeschichtung zur Anwendung in Bereichen mit starkem Fahrzeugverkehr. Diese hochleistungsfähige Sicherheitsbeschichtung ist ganz einfach aufzutragen und haftet ausgezeichnet auf Metall-, Beton- und Holzoberflächen. Ideale Anwendungs- bereiche sind Ladebuchten, Fahrzeugrampen und alle Bereiche mit starkem Verkehr. SAFE STEP 200 ist beständig gegen die meisten Säuren, Laugen, Lösungsmittel, Fette, Öle und Salzwasser. Wenden Sie sich bitte zwecks detaillierter Leistungsdaten an die ITW Chemische Produkte GmbH.



2. Technische Daten Packungsgröße: Farbe: Basis: Dichte: Verarbeitbar (Topfzeit):



5 Liter Grau, Ziegelrot, Gelb Zweikomponenten-Epoxidester (EP) 1,70 g/ml 4 Stunden bei 21°C



Aushärtungszeit:



Leichter Verkehr - 12 Stunden bei 21°C Schwerer Verkehr - 72 Stunden bei 21°C Vollständig chemikalienbeständig: 7 Tage



Errechnete Ergiebigkeit pro Packung:



Lagerdauer: Flammpunkt: Anwendungstemperatur: Lagertemperatur: Gehalt an flüchtigen organischen Verbindungen: Feststoffanteil: Reibungskoeffizient ASTM F609 Trocken: Naß:



Rolle Spachtel 2 Jahre 27°C 10 - 40°C 10 - 30°C 340 g/l 62% 1,05 1,05
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- 4,8 m2 - 6,0 m2
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3. Oberflächenvorbereitung SAFE STEP 200 nur auf saubere, trockene Flächen auftragen. Alle Farbreste, Rost und Walzsinter entfernen, vorzugsweise durch Sandstrahlen. Öl, Schmutz, Wachs usw. z.B. durch Auflösen in einem mit Wasser abwaschbaren Reinigungs- oder Entfettungsmittel entfernen, z. B. ROCOL Hochleistungsreiniger erhältlich von ROCOL ITW Chemische Produkte GmbH. Alle Oberflächen müssen vor dem Auftragen vollkommen trocken sein. Poröse Flächen wie z. B. Beton oder Holz sollten zum Versiegeln der Oberfläche mit ROCOL SAFE STEP 123 Grundierung vorbehandelt werden. Metalloberflächen sollten mit ROCOL Allzweck- grundierung vorbehandelt werden. Frischen Beton vor dem Beschichten mindestens 28 Tage aushärten lassen.



4. Anwendung SAFE STEP 200 ist zum Auftragen auf eine Grundierung konzipiert.



n Grundmasse mit mechanischem Rührgerät, wie z. B. Druckluftbohrmaschine mit mechanischem Rührflügel, gründlich mischen. Vergewissern, daß sämtliche Ablagerungen vom Behälterboden losgekratzt und gleichmäßig verteilt sind.



n Gesamten Inhalt des Härterbehälters in die Grundmasse gießen und etwa 3 - 5 Minuten mit mechanischem Rührgerät (wie oben) gründlich mischen bis das gemischte Material eine gleichmäßige Farbe und ein gleichmäßiges Aussehen annimmt. Boden und Seiten abkratzen. Material sofort auftragen. Keine Wartezeit notwendig.



n Nutzungsdauer (Topfzeit) beträgt etwa 4 Stunden bei 21°C. Diese erhöht sich bei niedrigeren Temperaturen und verringert sich bei höheren Temperaturen.



n SAFE STEP 200 kann bei Oberflächentemperaturen zwischen 10 und 40°C aufgetragen werden. Auftragen wird jedoch nicht empfohlen, wenn die Oberflächentemperatur über 40°C oder unter 10°C liegt. Unter 10°C ist die Aushärtungszeit wesentlich länger.



n SAFE STEP 200 kann mit harter Rolle oder Spachtel aufgetragen werden. 5. Anwendungstechnik Um eine scharfe Kante zu erhalten, den zu beschichtenden Bereich mit Abdeckband markieren. Abdeckband entfernen, wenn SAFE STEP 200 noch naß ist. Von der beschichteten Fläche weg abziehen.
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6. Rollenauftrag Das Auftragen mit einer Rolle erzielt durch unregelmäßiges, gerilltes Profil die beste Rutschfestigkeit.



n Ausschließlich ROCOLs harte Rolle, die mit Phenolharz beschichtet ist, benutzen. n Eine größere Menge des gemischten Produkts auf die vorbereitete Fläche gießen. n Material langsam mit geraden Bewegungen und mäßigem Druck auf den Griff immer nur in einer Richtung zum Körper hin ausrollen. Nicht zu häufig darüber rollen oder zu fest drücken.



n Um maximale Wirkung zu erzielen, immer quer zur Verkehrsrichtung rollen. Bei Rampen quer rollen, nicht die Rampe hinunter.



7. Spachtelauftrag Auftragen mit dem Spachtel bietet aufgrund des grob-texturierten Finish ausgezeichnete Rutschfestigkeit.



n Einen biegsamen, auch zum Verputzen geeigneten Spachtel von etwa 10 x 30cm benutzen. Befeuchten des Spachtels mit Xylol trägt zur Verbesserung des Oberflächengüte bei.



n Eine größere Menge SAFE STEP 200 auf die vorbereitete Fläche gießen. n Spachtel in einem Winkel von 45° schräg zur Oberfläche halten, Material mit ausholender Bewegung zum Körper hin verstreichen, beim Streichen in entgegengesetzter Richtung den Winkel umkehren.



8. Flächenpflege Es ist wichtig, SAFE STEP 200 regelmäßig zu reinigen, um maximale Rutschfestigkeit zu bewahren. Die Verwendung eines biologisch abbaubaren Reinigungsmittels und einer Bürste mit Faserborsten und langem Griff oder einer Bodenreinigungsmaschine wird empfohlen. Nach der Reinigung die Fläche gründlich mit klarem Wasser nachspülen und trocknen lassen.



8. Einschränkungen Höhere Temperaturen verkürzen die Trocknungszeit und niedrigere Temperaturen - im umgekehrten Fall - verlängern sie. Hohe Luftfeuchtigkeit verlängert ebenfalls die Trocknungszeit. Anwendungen im Freien sind je nach Feuchtigkeitsgrad mindestens 12 - 24 Stunden nach Auftragen vor Regen zu schützen. Zwischen 5 und 7 Tage vor starkem Regen und verlängertem Kontakt mit Wasser, Öl und Chemikalien schützen. Sicherheitsdatenblatt vor Verwendung des Produkts immer sorgfältig durchlesen. Datum: 11.11.2003
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itw chemische produkte gmbh 

FÃ¤llen auch der Atemwege. Allzu langer Kontakt kann zu Ãœberempfindlichkeits- ... 5. MISCHEN / AUFTRAGEN VON ROCOL SAFESTEP BESCHICHTUNGEN.
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itw chemische produkte gmbh 

42,5 mÂ². Nicht Metallgrundierung. (Non Metal Primer). 3 â€“ 4,2 mÂ²/0,70 Liter * ... 10Â°C â€“ 40Â°C. -30Â°C â€“ 60Â°C. Datum:03. Aug. 01 Ausgabe: 2 Anz. d. Seiten:1 ...
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itw chemische produkte gmbh safe step 500 sf 

11.11.2003 - SAFE STEP 500 SF ist eine lÃ¶sungsmittelfreie, hochbeanspruchbare, aus zwei Komponenten bestehende rutschfeste ...
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código ético (itw) 

2007-2016 Byron Katie International, Inc. Reservados todos los derechos. instituteforthework.com. 1. CÓDIGO ÉTICO (ITW).
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physikalisch chemische untersuchungen uber 

Karenina And Mp3 Pack, Pmp Exam Prep Ritas Course In A Book For ... In our collection PDF Ebook is the best for you, and very recomended for you. ... to our ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with.
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Produkte 246 Produkte 246 Produkte 246 ... - Editio Cantor Verlag 

telkomponente fÃ¼r vorgefÃ¼llte Glas- spritzen. Der Kolbenstopfen wurde hinsichtlich Partikelreinheit und einer bei der Darreichung sehr wichtigen funktionalen ...
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angewandte chemische thermodynamik und 

Are you looking for angewandte chemische thermodynamik und thermoanalytik vortrage des rapperswiler tasymposiums 18 bis 20 april PDF?. If you are areader ...
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Die chemische Selbstreinigung der Atmosphäre 

16.02.2017 - Forschungszentrums Jülich und Professor am Institut für. Geophysik und ... www.freunde-und-foerderer.fz-juelich.de. Haus Overbach:.
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atmosphare und umwelt chemische prozesse 

Are you looking for atmosphare und umwelt chemische prozesse menschliche eingriffe ozonschicht luftverschmutzung smog PDF?. If you are areader who likes ...
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Zukunft der Energiespeicher - Chemische Energieforschung 

08.10.2013 - Geschäftsmodelle entwickelt worden sind. Im Verkehrssektor bietet sich ergänzend die Nutzung elektrolytisch erzeugten. Wasserstoffs in Brennstoffzellenfahrzeugen an, sollte sich die individuelle. 27 Beispielsweise legt Kolb, Karlsruher I
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produkte mit profil pdf 

We also have many ebooks and user guide is also related with produkte mit profil PDF, include : Psicologia Del Color Como Actuan Los Colores Sobre. Sentimientos Y La Razon Paperback Eva Heller, Psychotherapy Of Cocaine Addiction Entering The. Interpe
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Harvia Holzbeheizte Produkte 

dieser Erfolgsgeschichte steht ein entschiedener und erfahrener Erfinder, der seine Geschäftsidee und sein Wissen in die Form eines Saunaofens geschmiedet ...
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Chemische Experimente zu AlltagsphÃ¤nomenen 

Unterrichtsideen. Heik e F rerichs. Chemische Experimente zu AlltagsphÃ¤nomenen. CHEMIE ... Kennzeichnung von Chemikalien â€“ Das GHS-System.
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chemische fundgrube unbekannte patente und 

This Chemische Fundgrube Unbekannte Patente Und Erfindungen Aus Allen Landern Pdf file begin with Intro, Brief. Discussion until the Index/Glossary page, ...
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Medizintechnik - Produkte - Informationen - PublicationsList.org 

HTX dient, insbesondere um die Anzahl der. EMBs zu .... hÃ¶ht Diabetes mellitus das Todesrisiko um ... Jahr eine Million neuer Patienten diagnosti- ziert [8].
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NEUE PRODUKTE BESTSELLER 

In diesem Jahr konzentrieren wir uns mit #YFlourish2017 darauf, wie wir dir dabei helfen kÃ¶nnen, persÃ¶nlich und beruflich zu wachsen. In 2017 fÃ¼hren wir nach ...
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Top-Thema Â· Produkte 

Systemair | Brandgas-Dachventilator mit EC-Technologie. Mit dem Brandgas-Dachventilator DVG EC bringt der Ventilatoren- hersteller eine Neuentwicklung auf ...
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Produkte fÃ¼r ... 

Einstellung des Produktbereichs HEINE Technoskope / Produkte fÃ¼r die technische Anwendung. Wir haben die Produktion unserer Produkte fÃ¼r die technische ...
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Produkte Linien - Jorns AG 

+90 533 372 95 49 [email protected] www.ultrametal.com.tr. Ukraine. D.A.C. Ukraine. UA22400 Kalynovka. Tel. +32 51 24 33 55 [email protected].
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Produkte - ZWP online 

Sommerfigur. Das BTL Exilis Eliteâ„¢-System ist ein innovati- ves, FDA- und CE-zertifiziertes GerÃ¤t, welches mit Radiofrequenz in Kombination mit nicht fo-.
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Prime Produkte Prime Packs 

KyÃ¤ni Sunrise & Sunset Pack. KyÃ¤ni Sunrise & Nitro FX Pack. KyÃ¤ni Sunrise & Nitro Xtreme Pack. KyÃ¤ni Nitro Xtreme Powder â€“ 2 Schachteln. KyÃ¤ni Nitro Xtreme ...
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produkte mit profil pdf 

Principles Of Microeconomics 9th Edition Karl, Principles Of Pig Science University Of Nottingham. Easter School, Problem And Solution Activities 4th Grade, and many more. Download: PRODUKTE MIT PROFIL PDF. Download or read, you have convenient answe
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Produkte - ZWP online 

Die Huber Verlag fÃ¼r Neue Medien GmbH prÃ¤miert mit dem â€žIndustriepreisâ€œ besonders fortschritt- liche Industrieprodukte mit einem hohen wirt- schaftlichen ...
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Produkte fÃ¼r 

Discontinuation of HEINE Technoscopes / Products for Technical Purposes. We have decided to discontinue the production of our products for technical ...
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