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Ivation IVWPDC20Y Linsenanordnung Ersatz

29.09.2016 - Schritt 5. Abhebeln zurÃ¼ck Ã¤uÃŸere GehÃ¤use das schwarze spudger oder die blauen prying Tools.. Schritt 6. Entfernen Sie vorsichtig den. 
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Ivation IVWPDC20Y Linsenanordnung Ersatz



EINFÜHRUNG Dieser Leitfaden zeigt Ihnen, wie eine fehlerhafte Linseneinheit für diese Kamera zu ersetzen.



WERKZEUGE: T6 Torx-Schraubendreher (1) Phillips # 00 Schraubendreher (1) Heavy-Duty-Spudger (1) Lötstation (1)
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Ivation IVWPDC20Y Linsenanordnung Ersatz



Schritt 1 — Linsenanordnung 



Mit dem H2.0-Bit-Schraubendreher, entfernen Sie die beiden Schrauben an der gelben wasserdichte Abdeckung







Tragen Sie eine Kunststoff Öffnungswerkzeug an jeder der Ecken und entfernen Sie vorsichtig das Gehäuse



Schritt 2



 Das vordere Gehäuse wird durch einen Kleber festgehalten und kann zusätzliche Arbeit erfordern zu entfernen



 Tragen Sie gerade genug Kraft, um die inneren Riegel rückgängig zu machen, um sicherzustellen, dass nicht die wasserdichte Dichtung zu beschädigen
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Ivation IVWPDC20Y Linsenanordnung Ersatz



Schritt 3 



Entfernen Sie die fünf silbernen Schrauben aus dem inneren Gehäuse des PH00 Schrauberbit mit







Entfernen Sie die sechs Schrauben vom Rand des klaren Innengehäuse mit dem PH00 Schrauberbit



Schritt 4



 Diese Schrauben sind sehr klein und einfach so abzustreifen konsistente Druck aus, wenn sie zu entfernen
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Ivation IVWPDC20Y Linsenanordnung Ersatz



Schritt 5 



Abhebeln zurück äußere Gehäuse das schwarze spudger oder die blauen prying Tools







Entfernen Sie vorsichtig den Bildschirm aus dem silbernen Gehäuse ein Hebelwerkzeug oder die schwarze spudger mit



Schritt 6



 Es gibt Kleber in der Mitte des Bildschirms, achten Sie darauf, es nicht zu verbiegen, wenn Druck ausgeübt wird
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Ivation IVWPDC20Y Linsenanordnung Ersatz



Schritt 7 



Mit dem Poker Ende des spudger drücken Sie vorsichtig auf den schwarzen Pflöcke das orangefarbene Klebeband in Position zu halten



 Bildschirm und orange Band sollte herausrutschen als Ganzes



Schritt 8 
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Entfernen Sie die drei Schrauben, mit denen die Leinwand Gehäuse an das Motherboard den PH00-BitSchraubendreher
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Ivation IVWPDC20Y Linsenanordnung Ersatz



Schritt 9 



Entfernen Sie die drei Schrauben, die das Motherboard in das Gehäuse hält den PH00-Bit-Schraubendreher







Heben Sie die Ecke des Motherboards aus



Schritt 10



 Alles sollte als eine Komponente frei von dem Gehäuse herauskommen
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Ivation IVWPDC20Y Linsenanordnung Ersatz



Schritt 11 



Entfernen Sie die beiden Schrauben, mit denen die Linsenanordnung an das Motherboard den PH00-BitSchraubendreher







Entfernen Sie das Löten an den drei Drähte, die an der Linseneinheit verbunden sind,



Schritt 12



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-18 12:04:38 PM.
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Samsung WB850F Linsenanordnung Ersatz 

12.10.2016 - Verwenden Sie die Phillips # 0 Schraubendreher, um die sechs Ã¤uÃŸeren Schrauben zu entfernen. Ausrichtung ist von der Vorderseite der ...










 








Kodak Easyshare CD82 Linsenanordnung Ersatz 

Kodak Easyshare CD82 Linsenanordnung. Ersatz. Schritt fÃ¼r Schritt Anleitung zu entfernen und die Linse der Kodak Easyshare CD82 Digitalkamera ersetzen.










 








Sony Cyber-shot DSC-WX100 Linsenanordnung Ersatz 

24.06.2017 - Der graue Schalter hat angegeben nach rechts, um die ... blauen Komponente ziehen. Dies ermÃ¶glicht ... Ende der Metallplatte mit den blauen.










 








Samsung Galaxy Camera 2 Linsenanordnung Ersatz 

04.07.2017 - Samsung Galaxy Camera 2 Linsenanordnung. Ersatz. Dieser Leitfaden wird Ihnen helfen, die Linsenanordnung, einschlieÃŸlich ...










 








Sony Cyber-shot DSC-W290 Linsenanordnung Ersatz 

Ersetzen Sie Luke und drehen Kamera um 180 Grad. Sie sollten noch an der Unterseite der. Kamera schauen.. Entfernen Sie die vier 2.5mm Philips # 0 ...










 








Panasonic Lumix DMC-FX01 Linsenanordnung Ersatz 

17.06.2017 - einem sanften Ruck herausfallen.. Panasonic Lumix DMC-FX01 Linsenanordnung Ersatz. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA. /Www.ifixit.com.










 








Huawei H881C-Screen-Ersatz Ersatz 

24.06.2017 - Huawei H881C-Screen-Ersatz Ersatz. Diese Anleitung wird Ihnen Schritt-fÃ¼r-Schritt-Bilder auf den Bildschirm auf dem Huawei H881C zu.










 








Hauptkamera Ersatz 

18.06.2017 - Geben Sie diesen Code beim. HÃ¤ndler ein: * # 0 * #. Siehe auch: Samsung Galaxy S4 RÃ¼ckseitige KameraausrÃ¼stung · Bitte melden Sie sich ...










 








Toilettenpapierhalter Ersatz 

broken toilet paper roll holder. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2016-10-17 11:41:49 AM. Schritt 3. Setzen Sie die neue Schraube in der neuen ...










 








Kurbelarme Ersatz 

20.06.2017 - Schieben Sie die neue Tretkurbel auf dem sich verjÃ¼ngenden Quadrat der. Tretlagerachse.. Kurbelarme Ersatz. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA.










 








Codierstreifen Ersatz 

17.06.2017 - Drehen Sie den Drucker so das Papierfach zu Ihnen zeigt.. Heben Sie aus dem Drucker nach oben und weg den Scanner-Fach.. DrÃ¼cken ...










 








Samsung Xcover 3 Digitizer Ersatz Ersatz 

18.06.2017 - Die Jungs von smartfastfix (youtube) Link: https: //www.youtube.com/watch v = QLNTUO-f ... hat auf diese eine gut Arbeit geleistet.. Samsung ...










 








O-Ports Ersatz 

20.04.2017 - die # 1 Schraubendreher Phillips verwenden.. Platzieren Sie den blauen Kunststoff-Werkzeug Opener unterhalb der Seite der Leiterplatte ...










 








Fender Starcaster String Ersatz 

21.06.2017 - Tuner, so dass die Zeichenfolge Ã„nderungsprozess ist ziemlich einfach. WERKZEUGE: Kleine Spitzzange (1). Flush Cutter (1). TEILE:.










 








Nokero N400 Schalter Ersatz 

18.06.2017 - Nokero N400 Schalter Ersatz. Dieser Leitfaden fÃ¼hrt Sie den Switch in Ihrem Nokero N400 durch Ersetzen. Geschrieben von: Benjamin franklin.










 








Nikon D40 Sucher Ersatz 

27.01.2017 - mm Philips # 0 Schrauben an den linken und rechten Seite des. Suchers. Diese Schrauben sind rot markiert.. Schritt 2. Entfernen Sie die vier ...










 








Nextbook 8 Lautsprecher Ersatz 

19.08.2017 - 0,116-Zoll-Schraube zu entfernen, auf der Innenseite der hinteren. Abdeckung die roten und schwarzen. DrÃ¤hte an Ort und Stelle zu halten.










 








iPhone 3GS Vibrator Ersatz 

23.06.2017 - Ersetzen Sie den Vibrationsalarm Motor in einem iPhone 3GS. Geschrieben von: Ben ... iPhone 3G und 3GS Vibrator (1). iPhone 3GS Vibrator ...










 








Nikon D5100 LCD-Ersatz 

18.06.2017 - Nikon D5100 LCD-Ersatz. FÃ¼hren Sie die LCD-Einheit in der D5100 zu ersetzen. Geschrieben von: Liz. Nikon D5100 LCD-Ersatz.










 








Blackberry R900M Tastatur Ersatz 

18.06.2017 - Verwenden Sie dieses Handbuch zu ersetzen oder reinigen Sie Ihre Tastatur. WERKZEUGE: T9 Torx-Schraubendreher (1). Blackberry R900M ...










 








OnePlus 3 Vibrator Ersatz 

17.06.2017 - OnePlus 3 Vibrator Ersatz. Dieses Video zeigt Ihnen, wie Sie den nicht reagierenden Vibrationsmotor zu ersetzen und es von. OnePlus 3. hier ...










 








Game Boy Lautsprecher Ersatz 

Game Boy Lautsprecher Ersatz. In diesem Handbuch wird erklÃ¤rt, wie der Sprecher in einer ersten Generation Nintendo Game. Boy-System zu ersetzen.










 








Volume-Taste Ersatz 

23.08.2017 - APEX AP-GS918 Power / Volume-Taste Ersatz. Eine kurze Anleitung zum Austauschen der Kunststoff-Tasten, wenn sie beschÃ¤digt werden.










 








Nokia 6310i Antenne Ersatz 

18.06.2017 - unterweisen. Das Telefon muss zerlegt werden, um die Antenne zu erreichen. ... Schieben Sie die SIM-Kartensperre weg von der SIM-Karte.
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