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iView-776TPCII Motherboard Ersatz

Die Kameraanordnung weiterhin Ã¼ber ein Flachbandkabel mit dem Rest der Vorrichtung verbunden werden. Achten Sie darauf, um diese Verbindung nicht zu ... 
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iView-776TPCII Motherboard Ersatz



iView-776TPCII Motherboard Ersatz Ersetzen Sie das Motherboard auf dem iView-776TPCII.



Geschrieben von: Cory Gratzer
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iView-776TPCII Motherboard Ersatz



EINFÜHRUNG Nicht immer die Geschwindigkeit und Speicher aus Ihrem Tablette, die Sie möchten? Gibt es eine schlechte Verbindung zwischen dem Motherboard und dem Digitalisierer, die einen schwarzen Bildschirm führen kann? Wenn ja, verwenden Sie dieses Handbuch, das Motherboard auf dem Gerät zu ersetzen. Achten Sie darauf, die Schrauben nicht zu verlieren, wenn Sie das Motherboard. Es gibt insgesamt drei Schrauben, mit denen das Motherboard auf den Digitalisierer beheben.



WERKZEUGE: iFixit Öffnungs-Werkzeuge (1) Pinzette (1) Phillips # 000 Screwdriver (1) Tragbare Lötkolben (1) Spudger (1)
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iView-776TPCII Motherboard Ersatz



Schritt 1 — Rückwand



 Bevor Sie Ihr Gerät demontieren, stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung komplett ausgeschaltet ist. 



Verwenden Sie die Kunststoff Öffnungswerkzeug zu lösen Sie die Clips der Rückseite des Gerätes auf den vorderen Abschnitt zu halten.



 Die Clips können einen gewissen Druck, bevor die Freigabe. 



Weiterhin rund um die gesamte Vorrichtung, bis alle Clips veröffentlicht wurden.
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Schritt 2







Verwenden Sie einen spudger sorgfältig die Lautsprecher frei davon Gehäuse ist auf der Rückseite. 



Legen Sie die spudger zwischen dem Lautsprecher und der Rückseite. Verwenden Sie eine Hebelbewegung um die Komponente zu entfernen.



 Achten Sie darauf, eine Übermenge Kraft aufzubringen. Wenn man nicht aufpaßt, könnte der Lautsprecher unter dem Druck brechen.
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Schritt 3 — Batterie 



Legen Sie die flache Seite der Standard spudger unterhalb der Batterie und mit einem Hebelwirkung den Kleber zu lösen es mit dem Digitalisierer halten. 



Tun Sie dies alles um die Batterie herum, bis er kommt aus.



 Der Kleber ist stark, so kann eine gewisse Kraft, die benötigt werden. Achten Sie jedoch darauf nicht so viel Druck auszuüben, dass die Batterie biegt oder bricht.



 An dieser Stelle versuchen Sie nicht, den Akku vollständig zu entfernen, da es nach wie vor mit dem Motherboard verbunden ist.
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Schritt 4 



Verwenden Sie das tragbare Lötkolben Werkzeug, um die Leitungen kommen von der Batterie mit dem Motherboard zu erhitzen, wodurch die Verbindung zu unterbrechen.



 Für die Hilfe beim Löten, siehe iFixit " How To Solder and Desolder Connections " Technik-Leitfaden nach Bedarf. 



Einmal erhitzt, verwenden Pinzette die Drähte frei von ihren Verbindungen zu ziehen.



 Um dem Zusammenbau zu erleichtern, nehmen Sie zur Kenntnis, welcher Draht an den positiven und negativen Anschlüssen ging.
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Schritt 5 — Wi-Fi-Antenne







Nehmen Sie das Ende der Wi-Fi-Antenne vom Band auf dem Rand der Schale.



Schritt 6 



Verwenden Sie das tragbare Lötkolben Werkzeug die Führung kommt von der Wi-Fi-Antenne an der Hauptplatine zu erhitzen, wodurch die Verbindung zu unterbrechen.



 Für die Hilfe beim Löten, siehe iFixit " How To Solder and Desolder Connections " Technik-Leitfaden nach Bedarf. 
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Einmal erhitzt, verwenden Pinzette den Draht frei von seiner Verbindung zu ziehen.
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Schritt 7 — Kamera Montage



 Das Kameramodul ist in der rechten oberen Ecke des Tabletts befindet. 



Lösen Sie die Kanten des schwarzen Band Abdeckung der Kamera, um die schwere spudger verwenden.







Verwenden Sie die befreit Ränder des Bandes vorsichtig auf die Kameraanordnung aus dem Kunststoffgehäuse entfernen.



 Die Kameraanordnung weiterhin über ein Flachbandkabel mit dem Rest der Vorrichtung verbunden werden. Achten Sie darauf, um diese Verbindung nicht zu reißen.
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Schritt 8







Verwenden einer Pinzette die Abdeckung weg von der Oberseite der Kamera ZIF Adapter zu heben.



 Wenn das Gerät Zusammenbauen sicher, dass das Flachbandkabel von der Kamera zurück in den ZIF-Adapter vollständig sichern. 



Ziehen Sie die Montage weg von der Hauptplatine mit einer Reihe von Pinzette zum Entlöten vorzubereiten.
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Schritt 9 



Verwenden Sie das tragbare Lötkolben Werkzeug, um die Leitungen kommen von der Kameraeinheit mit dem Motherboard zu erhitzen, wodurch die Verbindung zu unterbrechen.



 Für die Hilfe beim Löten, siehe iFixit " How To Solder and Desolder Connections " Technik-Leitfaden nach Bedarf. 



Einmal erhitzt, verwenden Pinzette die Drähte frei von ihren Verbindungen zu ziehen.



 Um dem Zusammenbau zu erleichtern, nehmen Sie zur Kenntnis, welcher Draht an den positiven und negativen Anschlüssen ging.
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Schritt 10 — Hauptplatine







Entfernen Sie die drei 2.2mm Kreuzschlitzschrauben mit einem Schraubendreher das Motherboard aus der Schale zu lösen.



 Überprüfen Sie " Schraubendreher Best Practices ", wie nötig für Hilfe, wie man richtig mit einem Schraubenzieher mit Ihrem Gerät.



Schritt 11







Verwenden Sie die 45-Grad-Pinzette den schwarzen Abschnitt des Digitalisierer ZIF Adapter zu heben das Band zu lösen. Ziehen Sie das Flachbandkabel aus der Steckdose.



 Wenn das Gerät Zusammenbauen sicher vollständig das Flachbandkabel-Adapter zurück in den ZIF zu sichern.
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Schritt 12







Verwenden Sie die 45-Grad-Pinzette den schwarzen Abschnitt des LCD-ZIF-Adapter zu heben das Band zu lösen. Ziehen Sie das Flachbandkabel aus der Steckdose.



 Wenn das Gerät Zusammenbauen sicher vollständig das Flachbandkabel-Adapter zurück in den ZIF zu sichern. 



Das Motherboard ist nun von dem Digitalisierer und der Frontplatte getrennt und sicher aus dem Gerät entfernt werden.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-18 03:50:44 PM.
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Nokia 6310i Motherboard Ersatz 

28.09.2016 - WERKZEUGE: Kunststoff Ã–ffnungswerkzeug (1) ... Legen Sie eine Kunststoff Ã–ffnungswerkzeug zwischen der Frontplatte und der schwarzen.
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Nintendo 3DS Motherboard Ersatz 

17.06.2017 - WERKZEUGE: iFixit Ã–ffnungs-Werkzeuge (1). Spudger (1). Phillips # 00 Schraubendreher (1). Pinzette (1). Nintendo 3DS Motherboard Ersatz.
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LG G4 Motherboard Ersatz 

Die nach hinten gerichtete Kamera kann mit zwei seitiges Klebeband an den Rahmen gedrÃ¼ckt gehalten werden. Versuchen Sie, die Kamera mit dem spudger vor dem Anheben des Motherboard zu bewegen, wenn es nicht bewegen, verwenden Sie das gleiche Werkzeu
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Xbox One Motherboard Ersatz 

17.06.2017 - Entfernen Sie die einzelnen 8.2mm T-9 Schraube, um die weiÃŸen Patt auf dem MetallgehÃ¤use zu halten.. Xbox One Motherboard Ersatz.
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OnePlus 2 Motherboard Ersatz 

07.01.2017 - Schritt 1 â€” SIM Karte. Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon, bevor Sie fortfahren ausgeschaltet ist.. Verwenden Sie eine Ã–ffnung auswahl, ...
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Nikon D3200 Motherboard Ersatz 

17.06.2017 - Dieser Leitfaden zeigt Ihnen, wie das Motherboard zu ersetzen. Geschrieben von: ... Schritt 1 â€” Batterie. Suchen Sie das Batteriefach an der.
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Super Nintendo Motherboard Ersatz 

18.06.2017 - Bei der Montage wird das Verfahren schwieriger aufgrund der Feder (rot markiert). Wir empfehlen, dass eine Person, die Feder an Ort und ...
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Dualshock 3 Motherboard Ersatz 

13.11.2016 - Platine wird die bestehenden Vibrationsmotoren und Löten sie auf der neuen Platine erfordern. Entlötprozesses. WERKZEUGE: Phillips # 00 ...
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Polaroid PTAB7XC Motherboard Ersatz 

25.06.2017 - Informationen zum EntlÃ¶ten finden Sie hier . WERKZEUGE: Pinzette (1). LÃ¶tstation (1). Solder Vacuum (1). iFixit Ã–ffnungs-Werkzeuge (1).
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Nikon D3000 Motherboard Ersatz 

16.06.2017 - Heben Sie die RÃ¼ckseite der Kamera und mit der blauen Hebelwerkzeug, ... De-lÃ¶ten die rote (oben), zwei graue (unten), rot (unten) und Blau ...
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Microsoft Kinect Motherboard Ersatz 

18.06.2017 - Microsoft Kinect Motherboard Ersatz. Wir werden das Motherboard aus dem Kinect werden zu entfernen. Geschrieben von: Nick Carlucci.
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Roku N1000 Motherboard Ersatz 

22.06.2017 - ... Motherboard Ersatz. Dieser Leitfaden wird eine Demontage des HauptkÃ¶rpers mit dem Motherboard zeigen. Geschrieben von: Ryan Foley.
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Samsung NX300 Motherboard Ersatz 

27.06.2017 - Ersetzen Sie eine beschÃ¤digte oder nicht funktionelle Motherboard im Inneren der Kamera. Geschrieben von: Andres Perez. Samsung NX300 ...
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HTC HD2 Motherboard Ersatz 

28.06.2017 - Ersetzen Sie die Hauptplatine des HTC HD2. ... Leitfaden wird Ihnen helfen, das Motherboard und starre flex Board im HTC HD2 zu entfernen.
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HTC Thunderbolt Motherboard Ersatz 

17.10.2016 - HTC Thunderbolt Motherboard Ersatz. Geschrieben von: Vanessa. EINFÃœHRUNG. Verwenden Sie dieses Handbuch Zugriff auf die ...
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Kurio Xtreme Motherboard Ersatz 

26.10.2016 - Es gibt zwei Schrauben an jeder Seite der Vorrichtung (insgesamt vier).. Kurio Xtreme Motherboard Ersatz. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA de.iFixit.
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Nexus 5 Motherboard Ersatz 

28.12.2016 - Nexus 5 Motherboard Ersatz. Ersetzen Sie die Hauptplatine in Ihrem Nexus 5. Geschrieben von: Kyle Libby. EINFÃœHRUNG. Verwenden Sie ...
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Nvidia Schild Tablet Motherboard Ersatz 

18.06.2017 - zwei zusÃ¤tzliche Kabel fÃ¼r die Kameras unter dem linken Ende des Brettes. Achten Sie darauf, die Kameras zu lÃ¶sen, bevor das Brett anheben.
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Vtech InnoTab 3S Motherboard Ersatz 

04.11.2016 - Vtech InnoTab 3S Motherboard Ersatz. Dieses Handbuch gibt Ihnen Auskunft darÃ¼ber, wie InnoTab 3S richtig das Motherboard von.
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HTC One X Motherboard Ersatz 

29.01.2017 - Da das HTC One X nicht ein sehr benutzerfreundliches Telefon zu ... Schritt 1 â€” Entfernen der SIM-Karten-Slot ... Kartenslot die SIM-Karte zu.
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LG Thrill 4G Motherboard Ersatz 

21.06.2017 - Entfernen Sie die hintere Abdeckung des Telefons mit dem Fingernagel oder einem Kunststoff. Ã–ffnungswerkzeug. Es gibt eine Aussparung an der Unterseite des Telefons befindet, die fÃ¼r die. Ã–ffnung der Hebelwirkung verwendet werden.. Sc
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Compaq Presario CQ62 Motherboard Ersatz 

19.06.2017 - Compaq Presario CQ62 Motherboard Ersatz. Motherboard ErsatzfÃ¼hrer fÃ¼r den Compaq Presario CQ62. Geschrieben von: Carsten Dahl ...
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Nintendo Entertainment System Motherboard Ersatz 

18.06.2017 - Heben Sie die EMI-Abschirmung (Metallabdeckung) von der Motherboard Montage ab.. Drehen Sie das Motherboard Montage, so dass die ...
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Blackberry-Z10 Motherboard Assembly Ersatz 

16.06.2017 - Entfernen Sie die Hauptplatine und Viola, Sie sind fertig! Einfachste Reparatur im Leben !! folgen. Sie diesem Leitfaden in umgekehrter wieder ...
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