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J-Fill® DuoTM/MC

Tasa de flujo alto 4,0 gal./min. (15,0 L/min.) Tasa de flujo bajo 1,5 gal./min. (5,1 L/min.) Requisitos de rango de func 
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J-Fill® Duo



TM/MC



Sistema de dispensación



Dispensa con exactitud dos productos J-Fill en botellas con atomizador o cubetas/fregadoras automáticas con solo apretar un botón. ®



Fácil de usar • Dispensa dos productos con solo tocar un botón • Etiquetas con código numérico y de color para facilitar la identificación de los productos • El sistema de dispensación J-Fill dispensará con exactitud las soluciones limpiadoras sin necesidad de medir, mezclar o ensuciar • Llene cubetas, fregadoras automáticas o botellas desde una ubicación centralizada con exactitud y eficiencia • Fácil recambio de producto • Flujo alto para llenado de cubetas y flujo bajo para llenado de botellas ®



Características • Robusta construcción de acero con recubrimiento en polvo • Gabinete con cerradura y llaves • Prevención de reflujo por espacio de aire • El diseño solo permite usar envases de J-Fill dentro del dispensador • Usa cartuchos Spill-Tite de J-Fill que son a prueba de derrames y virtualmente elimina la exposición a productos químicos, la manipulación y la disolución manual de los productos • Un pico medidor en cada cartucho J-Fill asegura una disolución de precisión y elimina la posibilidad de alterar las relaciones de disolución • Los dispensadores J-Fill usan productos químicos súper-concentrados e híper-concentrados, para reducir el costo de uso, los envases usados y la eliminación de desechos sólidos ®



TM/MC
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®



Diseñado para • • • • • • • 



Cuidado de la salud Servicios de comidas Educación Venta en menudeo BSC Gobierno Hospedaje



Generalidades de uso El Sistema de dispensación Duo de J-Fill dispensa con seguridad y exactitud dos productos J-Fill en botellas con atomizador o en cubetas/fregadoras automáticas con solo apretar un botón. Es durable, resistente a la corrosión y su gabinete de acero con recubrimiento de polvo y cerradura ayuda a impedir la manipulación y el hurto de productos. Elija entre dos productos con solo apretar un botón. El J-Fill Duo se ajusta en fábrica con un flujo alto y un flujo bajo, pero es posible cambiarlo para que ambos flujos sean altos o bajos. Seleccione un Duo dinámico de productos y limpie con facilidad. TM/MC
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Flujo alto para llenar cubetas



Fácil recambio de producto



Flujo bajo para llenar botellas



Especificaciones del producto Descripción Profundidad



6,5" (16,5 cm)



Altura



19,5" (49,5 cm)



Ancho



10" (25,4 cm)



Peso



25 lbs (11,4 kg)



Tasa de flujo alto



4,0 gal./min. (15,0 L/min.)



Tasa de flujo bajo 1,5 gal./min. (5,1 L/min.) Requisitos de rango de funcionamiento



Presión de agua: 30–85 psi (206–586 KPA) Flujo de agua: 2,0 gal./min. (7,6 L/min.) Temperatura del agua: 40–120 °F (5–48 °C)



Requisitos de prevención de reflujo ASSE 1055-B.



Artículos disponibles Código del producto



Descripción/Tamaño del envase



04379



J-Fill Duo ®



/1 unidad



TM/MC



Recordatorio de seguridad Asegúrese de que sus empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la Hoja de Datos de Seguridad (HDS) antes de utilizar este producto. La etiqueta contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la HDS incluyen advertencias sobre riesgos, declaraciones preventivas y procedimientos de primeros auxilios. Las HDS están disponibles en línea en www.sealedair.com o llamando por teléfono a 888 352 2249. El uso o disolución inapropiados podrían tener como consecuencia daño a las superficies y riesgos para la salud y físicos que corresponden a los del concentrado. Tenga a bien consultar la Diversey HazMat Library (Biblioteca Diversey de Materiales Peligrosos), solo accesible mediante Internet Explorer, http://naextranet.diversey.com/dot/, para ver información actualizada de envío.



www.sealedair.com © 2014 Sealed Air Corporation. Todos los derechos reservados. 20349 SPC334S es (14/339) 























Empfehlen Sie Dokumente



Keine dokumente












Copyright © 2024 P.PDFDOKUMENT.COM. Alle Rechte vorbehalten.

Über uns |
Datenschutz-Bestimmungen |
Geschäftsbedingungen |
Hilfe |
Copyright |
Kontaktiere uns










×
Anmelden






Email




Password







 Erinnere dich an mich

Passwort vergessen?




Anmelden














