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J-Fill® QuattroSelect®

caja de cartón. 19 Ibs./8,6 kg. Dimensiones de caja de cartón. 27" x 20,5" x 9,5". (68 cm x 52,1 cm x 24,1 cm). Tasa de 
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J-Fill® QuattroSelect®



Sistema de dispensación para montaje en la pared que dispensa con exactitud cuatro productos diferentes y agua de enjuague en un paso sencillo.



Sistema de dispensación



• Dispensa cuatro productos con solo tocar un botón • Etiquetas con código numérico y de color para facilitar la



Fácil de usar identificación de los productos



• El sistema de dispensación J-Fill dispensará con exactitud las ®



soluciones limpiadoras sin necesidad de medir, mezclar o ensuciar • Llene cubetas, fregadoras automáticas o botellas desde una ubicación centralizada con exactitud y eficiencia • Fácil recambio de producto • Flujo alto para llenado de cubetas y flujo bajo para llenado de botellas



Características • Prevención de reflujo por espacio de aire • Llenado de botellas con flujo bajo y con una sola mano • Pistola de llenado remoto de flujo alto para cubetas/fregadoras



automáticas Selección de productos Smart Valve™ Ventanas de identificación de productos Bandeja para salpicaduras con manguera de drenaje Robusta construcción de acero con recubrimiento en polvo Gabinete con cerradura y llaves El diseño solo permite usar envases de J-Fill dentro del dispensador • Usa cartuchos Spill-Tite de J-Fill que son a prueba de filtraciones y virtualmente elimina la exposición a productos químicos, la manipulación y la disolución manual de los productos • Un pico medidor en cada cartucho J-Fill asegura una disolución de precisión y elimina la posibilidad de alterar las relaciones de disolución • Los dispensadores J-Fill usan productos químicos súperconcentrados e híper-concentrados, para reducir el costo de uso, los envases usados y la eliminación de desechos sólidos



• • • • • • 



®



TM/MC



®



®



®



Diseñado para • • • • • • 



Cuidado de la salud Servicios de comidas Educación Venta en menudeo BSC Gobierno



Generalidades de uso El Sistema de dispensación QuattroSelect le permite elegir entre cuatro productos diferentes con solo girar un dial. Simplemente elija el producto que desea usar, opte por el llenado de botella con flujo bajo usando una mano, o la activación de cubeta en punto de uso y dispense soluciones listas para usar en botellas con atomizador, cubetas y fregadoras automáticas. El gabinete con cerradura ayuda a eliminar la posibilidad de que manos extrañas extraigan los cartuchos. ®



 ctivación de A cubeta remota con flujo alto



Cambio rápido entre flujo alto y flujo bajo



Llenado de botellas con una sola mano



Especificaciones del producto Descripción



Artículos disponibles Código del producto



Descripción/Tamaño del envase



3764735



J-Fill QuattroSelect Dispensador con espacio de aire / 1 unidad



Dimensiones de la unidad



24,25" x 18,5" x 7,5" (62 cm x 47 cm x 19 cm)



Peso



15 Ibs./6,8 kg



3754220



J-Fill QuattroSelect Dispensador con espacio seguro / 1 unidad



Peso en caja de cartón



19 Ibs./8,6 kg



5913247



J-Fill QuattroSelect Dispensador con espacio seguro - Unidad de puerta maciza / 1 unidad



®



®



®



®



®



®



Dimensiones de 27" x 20,5" x 9,5" caja de cartón (68 cm x 52,1 cm x 24,1 cm) Tasa de flujo bajo 1,5 gpm (5,1 Lpm) Tasa de flujo alto



4,0 gpm (15,0 Lpm)



Manguera de entrada de agua



4' (1,22 m)



Manguera para llenado remoto de cubetas



8' (2,44 m)



Manguera de drenaje de bandeja de salpicaduras



8' (2,44 m)



Recordatorio de seguridad Asegúrese de que sus empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la Hoja de Datos de Seguridad (HDS) antes de utilizar este producto. La etiqueta contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la HDS incluyen advertencias sobre riesgos, declaraciones preventivas y procedimientos de primeros auxilios. Las HDS están disponibles en línea en www.sealedair.com o llamando por teléfono a 888 352 2249. El uso o disolución inapropiados podrían tener como consecuencia daño a las superficies y riesgos para la salud y físicos que corresponden a los del concentrado. Tenga a bien consultar la Diversey HazMat Library (Biblioteca Diversey de Materiales Peligrosos), solo accesible mediante Internet Explorer, http://naextranet.diversey.com/dot/, para ver información actualizada de envío.



Requisitos de rango de funcionamiento Descripción



Concentrado



Presión de agua



30–85 psi (170-580 KPA)



Flujo de agua



> 2,0 gpm



Temperatura del agua



40–120 ˚F (5–48 ˚C)



Requisitos de prevención de reflujo ASSE 1055-B.
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