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Jester 12/24 - 19 - Klangfarbe

auf 512 KanÃ¤len. â—‹ VGA-Monitorschnittstelle. â—‹ Datensicherung Ã¼ber USB-Speicherstick,. Anschluss fÃ¼r USB-Tastatur. â—‹ MIDI-FunktionalitÃ¤t (Notes & Show. 
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Jester 12/24 - 19” Lichtsteuerung für 19” Rackeinbau



Lichtsteuerkonsole mit 24 Presetfadern



Ausstattungsmerkmale l 19” Rackeinbau l 12/24 Kanalregler mit 2-Presetebenen l Cue-Liste mit speicherbaren Blendzeiten und GO-Taste l 24 Submaster l 12 AUX-Zubehörtasten l Softpatch auf 512 DMX-Kanälen l DMX-Eingang mit Snapshot-Funktion auf 512 Kanälen l VGA-Monitorschnittstelle l Datensicherung über USB-Speicherstick, Anschluss für USB-Tastatur l MIDI-Funktionalität (Notes & Show Control) l Lock-Sperrfunktion l LC-Display für Betrieb ohne Monitor l Sound-to-Light-Funktion l Mehrsprachiges Online-Hilfesystem l Remote-Schnittstelle l RDM-Unterstützung l Offline-Editor (Phantom Jester) l Software-Updates über USB-Speicherstick l Externes Netzteil



Übersicht Die 19” Ausführung der Jester 12/24 wurde speziell für den Einbau in Racks entwickelt. Besonders dort wo die Platzverhältnisse eingeschränkt sind, ist eine kompakte 19” Ausführung meistens noch integrierbar. Zu den Anwendungsbereichen gehören kleinere TV- oder Video-Studios, Clubs, Eventdienstleister, Museen und Festinstallationen. Ein umfangreiches Ausstattungspaket beeindruckt mit leistungsfähigen Features. Die intuitive Bedienphilosophie ermöglicht eine einfache und schnelle Handhabung. Die Jester 12/24 - 19” ist mit drei unterschiedlichen Betriebsmodi ausgestattet (Preset-, Playback- und Programm-Mode) und bietet eine theatertypische Wiedergabe einer Cue-Liste mit speicherbaren Blendzeiten. Chaser können direkt mit unterschiedlichen Playback-Optionen (z.B. Beat-Tap-Funktion) auf Submaster gespeichert werden. Eine integrierte Monitorschnittstelle ist Standard bei dieser Serie. In übersichtlichen Monitorschirmen werden Informationen über Kanaldaten, Lichtstimmungen, Submastern und Blendzeiten angezeigt. Ein internes LC-Display ermöglicht einen Einsatz auch ohne Monitor. Mit 12 zusätzlichen AUX-Tasten, um z.B. Farbwechsler, Nebelmaschinen oder Stroboskope per DMX anzusteuern, umfangreichen MIDI-Funktionen, einer USB-Schnittstelle zur Datensicherung oder zum Anschluss einer Tastatur und einem DMX-Eingang für Snapshot oder Backup-Anwendungen, ist die Jester 12/24 - 19” ein wirklich beeindruckender Preis-Leistungs-Sieger.



Monitorschnittstelle



RDM



USB



MIDI



Bewährte Qualität… Persönlicher Kundenservice Online Trainingsvideos ISO 9001 Zertifizierung



40 Jahre Erfahrung und Zuverlässigkeit Mehrsprachige Schulungen Downloads & Handbücher im Web Kostenlose Software-Updates



3 Jahre Garantie Support Forum



Jester 12/24 - 19” Lichtsteuerung für 19” Rackeinbau



Bestell-Informationen Jester 12/24 - 19” Schuko/French PSU: 00-128-21



Lichtsteuerkonsole mit 24 Presetfadern



Produkt-Spezifikationen n n n n



Lieferumfang



n n n



Benutzerhandbuch auf CD Netzteil



n n n n n n n n n n n



Kanalregler: 24 in 2-Presetebenen DMX-Steuerkanäle: 512 Submaster: 24 Submaster Preset-Masterregler: 2 Masterregler für Sequenzen: 1 Grand-Masterregler: 1 AUX-Tasten: 12 Black-Out-Taste: 1 Datensicherung und Updates: über USB-Schnittstelle Netzversorgung: externes Netzteil, 100-240VAC, 50/60Hz DMX-Ausgang: DMX 512-A über 1 x XLR 5 Pin DMX-Eingang: DMX 512-A über 1 x XLR 5 Pin Audio-Eingang: über 6,3mm Stereoklinke Monitor-Schnittstelle: 15 Pin Sub-D Abmessungen: 90mm (H) x 483mm, 19” (B) x 278mm (T) Gewicht: 4,5Kg Umgebungstemperaturen im Betrieb: +5°C - 40°C Luftfeuchtigkeit: 5 - 95%, nicht kondensierend



278mm



90mm



Abmessungen



483mm, 19”



Voltage



100V 



220 - 240V NON CE



110 - 127V 



277V



230V CE 



347V



Standards



Dieses Produkt entspricht der markierten Spezifikationen und zertifizierten Standards. Für weitere Informationen sprechen Sie mit einem Cooper Controls Kundenberater oder Vertriebspartner.



Zero 88



Cooper Controls Ltd, Usk House, Lakeside, Llantarnam Park, Cwmbran, Torfaen, NP44 3HD, UK. Tel : +44 (0)1633 838088 Fax : +44 (0)1633 867880 E-mail: [email protected] Web: www.zero88.com E&OE. Cooper Controls behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung, Änderungen an den genannten Produkten vorzunehmen. © Cooper Controls Ltd. Issue 2 – Juli 2012. Jester 12/24 19”-Rev2-DE-0712
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Jester TLXtra - Klangfarbe 

Cooper Controls Ltd. Issue 2 â€“ Juli 2012. Jester TLXtra-Rev2-DE-0712. Dieses Produkt entspricht der markierten Spezifikationen und zertifizierten Standards.










 








Jester ML24 - Klangfarbe 

Ausstattungsmerkmale. â—‹ 12/24 Kanalregler mit 2-Presetebenen. â—‹ 30 Moving Lights ansteuerbar. â—‹ Cue-Liste mit speicherbaren Blendzeiten und GO-Taste.










 








Jester ML48 

Offline-Editor (Phantom Jester). â—‹ Software-Updates Ã¼ber USB-Speicherstick. â—‹ Externes Netzteil. BewÃ¤hrte QualitÃ¤tâ€¦ 40 Jahre Erfahrung und ZuverlÃ¤ssigkeit.










 








Jester TLXtra 

Zero 88. Cooper Controls Ltd, Usk House, Lakeside,. Llantarnam Park, Cwmbran, Torfaen, NP44 3HD, UK. Tel : +44 (0)1633 838088 Fax : +44 (0)1633 867880.










 








Zertifikat - Klangfarbe 

allsafe JUNGFALK ensures the product quality via periodic inspections like valid standards, technical rules of load restraint and engineering state of the art. 0 0.










 








bedienungsanleitung - Klangfarbe 

Take one of the upper supports and place it over one of the lower supports (see figure A). Align the upper support holes with the lower support mounting holes to ...










 








Jester 12/24 - Weichhart 

PersÃ¶nlicher Kundenservice Mehrsprachige Schulungen. 3 Jahre ... Zero 88. Cooper Controls Ltd, Usk House, Lakeside, ... Kanalregler: 24 in 2-Presetebenen.










 








1224 

47. 26242 Jaw Insert Set. 26247 Jaw Insert Set F/Coated Pipe. 48 .... 12 – When replacing early style switches, which ha










 








Solution - Klangfarbe 

z.B. Fly In/Out, Rainbow/FarbdurchlÃ¤ufe, Iris/Pulse und Auto-Chaser. Zusammen mit den Fan-Funktionen, sowie Offset- und Rotationseinstellungen, sind ...










 








Frequenzliste - Klangfarbe 

INFORMATIONEN FÃœR ALLE WIRELESS SYSTEME. INFORMATIONS FOR ALL WIRELESS SYSTEMS. INFORMATIONS pOuR L'ENSEMbLE dES SYSTÃ¨MES ...










 








technische zeichnung - Klangfarbe 

Adam Hall GmbH Â· Daimlerstr. 9 Â· 61267 Neu-Anspach Germany. Tel.: (+49) 60 81 / 94 19 0 Â· Fax: (+49) 60 81 / 94 19 1000 Â· e-mail: [email protected].










 








dark jester pdf 

Heylandes Jesu Christi Nach Der Deutschen Uebersetzung D Martin, Dave Ramsey Chapter 1. Answer Key, Definitely A Sadist Lover 3 Aril Daine, and much ...










 








Photometric measurements - Klangfarbe 

CameoÂ® is a brand of the Adam Hall Group Â· Daimlerstrasse 9 Â· 61267 Neu-Anspach Â· Germany. 400. 500. 600. 700. W avelength [nm]. All LEDs on. Luminous ...










 








ORB XF - Klangfarbe 

(iCan und ChilliNet), Kabelfernbedienung Ã¼ber 8pin DIN und Line In/Out ... 277V. 230V CE. 347V. ORB XF. 1000mm. 150mm. 429mm. Lichtsteuerung. Hybrid- ...










 








zenit z 120 - Klangfarbe 

Maintenance and repairs should be exclusively carried out by qualified service personnel. The warning triangle with lightning symbol indicates dangerous uninsulated voltage inside the unit, which may cause an electrical shock. The warning triangle wi










 








Alphapack 2 - Klangfarbe 

Das Alphapack 2 ist eine universell einsetzbare und qualitativ hochwertige. Dimmereinheit mit 3 KanÃ¤len. Kanalregler am GerÃ¤t kontrollieren die ausgehenden.










 








Photometric measurements - Klangfarbe 

... Hall Group Â· Daimlerstrasse 9 Â· 61267 Neu-Anspach Â· Germany. 400. 500. 600. 700. W avelength [nm]. All LEDs on. Luminous flux. Chromaticity coordinates x.










 








Dictamen #1224 - Congreso del Estado de Guanajuato 

Contrato. PMJR/OP/REHABILITACION/ALEJANDRINA/014-2016. (FAISMDF Remanente); ..... María Alejandra Torres Novoa. Dip. Jua










 








Jester TLXtra Benutzerhandbuch - Zero 88 

Mit der BLACK OUT Taste schalten Sie alle HTP-KanÃ¤le auf 0%. Diese Funktion ... wieder aus. Eine aktive BLACK OUT Funktion wird ebenfalls im Monitor durch.










 








Resolución Ministerial N° 1224-2018-MINSA 

27 nov. 2018 - Page 1 .... CODE SALUD. JISTERIORS. SININ . 21. TO. N° 040-2014-PCM, así ...... CARGO ESTRUCTURAL. 858 DI










 








Bedienungsanleitung Operating Instructions M 147 Tube - Klangfarbe 

2.1 Additional Information on the M 147 Tube Circuit ... The front of the microphone is designated by the .... an external phantom power source is switched on.










 








Jester TLXtra Quick Start Guide - Zero 88 

Aktuelle News oder mÃ¶gliche Software-Updates finden Sie auf unserer Webseite ... in ein Memory/Cue zu speichern, wÃ¤hlen Sie vorab einen freien.
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vor 5 Tagen - 10. KUPFAHL Maximilian. SchÃ¼ler U9 m. 1/m. 6. 07. REKENY Sina. SchÃ¼ler U12 w. 1/w. 7. 11. REKENY Tizian. SchÃ¼ler U8 m. 1/m. 8. 09.
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12.02.2019 - Siegerehrung: Melde-/Start- sowie Ergebnislisten unter: www.skiclub-oberstdorf.de/langlauf/. Es gelten die Wettkampfbestimmungen der DWO.
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