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JVC GR-D290U reemplazo de la pantalla

Tire de la cubierta superior fuera de la base de la cámara y dejar de lado. ... Evitar el cableado interno unattaching h 
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JVC GR-D290U reemplazo de la pantalla



JVC GR-D290U reemplazo de la pantalla Esta es una guía paso a paso para reemplazar una pantalla de cristal líquido en una cámara JVC GR-D290U.
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JVC GR-D290U reemplazo de la pantalla



INTRODUCCIÓN Esta es una guía paso a paso para reemplazar una pantalla de cristal líquido en una cámara JVC GR-D290U.



HERRAMIENTAS: Phillips # 00 Destornillador (1) iFixit herramientas de la abertura (1)
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JVC GR-D290U reemplazo de la pantalla



Paso 1 — Pantalla LCD 



Retire la batería de la cámara. (No mostrada.)







Retire los 2 tornillos que unen la placa trasera a base de la cámara.







Retire los 2 tornillos en la pantalla LCD lado opuesto.



Paso 2
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JVC GR-D290U reemplazo de la pantalla



Paso 3



 Nota: la pantalla LCD abierta para un mejor acceso al tornillo. Cerrar de nuevo la pantalla cuando haya terminado. 



Alza pestaña gris oscuro en el lado de la pantalla LCD de la cámara y moverse a un lado.







Retire el tornillo en la pestaña gris oscuro y luego vuelva a colocar la ficha.



Paso 4







Coloque una herramienta de abertura de plástico debajo de la costura de la cubierta superior y la cubierta de la cámara Quite a presión.







Tire de la cubierta superior fuera de la base de la cámara y dejar de lado.
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Paso 5







Retire los 2 tornillos debajo de la cubierta superior en el lado de la pantalla LCD de la cámara.



Paso 6 
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Retire 5 tornillos que se indican en la placa inferior de la cámara.
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Paso 7







pantalla LCD abierta y retire 2 tornillos en la bisagra de la pantalla.







Retire la cubierta de la bisagra de plástico de base de la cámara.







Cerrar pantalla LCD cuando haya terminado.
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Paso 8



 Advertencia: Evitar el cableado interno unattaching haciendo palanca aparte cámara lenta y cuidadosamente. 



Comience desde la parte inferior de la cámara. Mantenga pulsado el botón expulsar con una mano.







Use la otra mano para hacer palanca cubierta de la pantalla LCD de la base. Deja lado de la etiqueta cerrada.



Paso 9







Desanexar lengüeta blanca del lado de la pantalla LCD de la cámara tirando suavemente en la base de la pestaña.







Ponga más grande base de la cámara a un lado.



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Página 7 de 17



JVC GR-D290U reemplazo de la pantalla



Paso 10 



Retire 3 tornillos que sujetan bisagra de la pantalla LCD a la base.







Retire los 2 tornillos de la placa de circuito verde.



Paso 11



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Página 8 de 17
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Paso 12



 Advertencia: Banda de naranja debe permanecer unido a la placa de circuito en todo momento. 



Retire la pieza de metal en forma de L de la esquina superior izquierda de la placa de circuito.







Retire la placa de circuito de la pieza de la cubierta y quitar la banda naranja intacta.



Paso 13







pantalla LCD abierta y con cuidado tire de la placa de circuito a través del espacio vacío de la bisagra.







Ponga a un lado mayor del panel LCD.
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Paso 14







Retire los 2 tornillos de lado de las bisagras de la pantalla LCD.







Retire el tornillo en el lado de la pantalla LCD.







Tire abierta con la herramienta de abertura de plástico y haga palanca aparte.



Paso 15







Retire el tornillo en la placa de circuito.







Tire paquete de pantalla de cristal líquido del marco con la placa de circuito en la parte superior.







pantalla LCD desanexar sujetando firmemente pestaña cobre y tirando suavemente hasta que se desenganche el pestillo.
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Paso 16







Conectar nueva pantalla LCD mediante la instalación en el sitio de unión de cobre para el cierre delgado, negro sobre la placa de circuito.







Plegar sobre el corchete negro y encaje en su lugar.



 Nota: Es posible que tenga que utilizar la herramienta de abertura de plástico para romper el corchete negro delgada en su lugar.
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Paso 17







Ponga la pantalla LCD en el marco de plata y asegúrese de que quede plana. Se debe alinearse con dos, soportes de plástico blanco.







Coloque el marco de la película negro alineado con la película blanca en la plata frame.Both debe ser mantenido en su lugar por pestañas.







Coloque la placa de circuito sobre las capas de película.







Vuelva a comprobar que la pantalla LCD esté plana en su marco y vuelva a insertar el tornillo de la placa de circuito.



Paso 18







Antes de volver a colocar tapa de la pantalla LCD, asegúrese de que la pieza bisagra de plata se inserta en la ranura al lado de la placa de circuito.







Reemplazar banda naranja suelta en la ranura del lado de las bisagras de la pantalla LCD.







Ajustar tapa de la pantalla LCD en su lugar a partir de lado opuesto a las bisagras.
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Paso 19







Vuelva a insertar más corto de 3 tornillos en la parte superior de la cubierta de la pantalla opuesto de la bisagra.







Vuelva a insertar 2 tornillos en el lado de la bisagra de la pantalla LCD.



Paso 20







Coloque la placa de circuito suelta de nuevo a través del espacio vacío de la bisagra.







Alinear la pantalla LCD en la ranura en la base de la cámara y encajar en su lugar.







Vuelva a insertar 3 tornillos a lo largo de la banda de color naranja para mantener la pantalla LCD de panel entero.
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Paso 21







Vuelva a insertar la tarjeta de circuitos en la ranura. Asegúrese de bloquear de forma segura bajo las pestañas.







Vuelva a insertar pieza de metal en forma de L en la ranura. Alineación con el agujero del tornillo y que sobresale marcador de posición.







Vuelva a insertar 2 tornillos en la placa de circuito con la celebración de la ya tornillo de la pieza de metal en forma de L en su lugar.



Paso 22







Vuelva a colocar la ficha blanca colocando bajo ranura delgada, negro y romperse de nuevo en su lugar.







Cuidadosamente alinear fondo del panel LCD y la base de la cámara y cerrarse de nuevo en su lugar.
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Paso 23







Vuelva a insertar bisagra de la pantalla LCD y 2 tornillos que lo sujetan en su lugar.







Vuelva a insertar 5 tornillos en el panel inferior de la cámara. El tornillo más corto debe ser puesto en el agujero con la flecha apuntando a la misma.



Paso 24







Vuelva a insertar 2 tornillos bajo la cubierta superior del lado del LCD de la cámara.







Mover pestaña gris oscuro para garantizar que la cubierta superior no está dañado.







Alinear cubierta superior sobre la base de la cámara y que encaje en su lugar.
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Paso 25







Vuelva a insertar el tornillo en la pestaña oscuro, gris en el lado de la pantalla LCD de la cámara y sustituya pestaña.







Vuelva a insertar 2 tornillos en el lado opuesto lado del LCD de la cámara.



Paso 26
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Vuelva a insertar 2 tornillos que unen la placa trasera a base de la cámara.







Vuelva a insertar la batería.







Encender y comprobar su funcionamiento.
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La versión más reciente de este documento fue generada en 2017-08-03 02:02:46 AM .
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Reemplazo de la pantalla JVC GC-XA1BU Adixxion LCD 

Reemplazo de la pantalla JVC GC-XA1BU. Adixxion LCD. Esta guía le mostrará para reemplazar la pantalla LCD de la cámara.










 








IBM ThinkPad T41 reemplazo de la pantalla 

29 oct. 2016 - Paso 1 — Teclado. Cierre la pantalla y coloque el ordenador portátil sobre cerrado.. Retire los 17 tornil










 








Reemplazo de la pantalla LCD Samsung ST150F 

Cuña de un destornillador spudger / de cabeza plana en el interior de la concha donde estaban los tornillos para extraer










 








Sony NEX-5R reemplazo de la pantalla 

Retire la hoja de negro rectangular grande con las pinzas.. Girar la hoja de lo que es en el lado ... cuchilla Exacto..










 








Sony ICF-C1T reemplazo de la pantalla 

Cuando la pantalla es demasiado brillante o que tiene una gran cantidad de arañazos en él, puede reemplazar fácilmente l










 








Kodak EasyShare M532 reemplazo de la pantalla 

Utilizando el tornillo correcto, retire los dos tornillos Phillip de cada lado. Así como el tornillo en la parte inferio










 








Palm Zire reemplazo de la pantalla m150 

Utilice el destornillador T6 poco, y con cuidado quitar los tornillos en la parte superior del dispositivo.. Palm Zire r










 








Toshiba Mini A1304T reemplazo de la pantalla 

El dígito binario de destornillador Torx T8 La seguridad puede ser sustituido con un pequeño destornillador de punta pla










 








Chromebook HP 14 Reemplazo de la pantalla 

FÃ¡cil y rÃ¡pida sustituciÃ³n de la pantalla Chromebook. Escrito por: Ricky. Chromebook HP 14 Reemplazo de la pantalla.










 








RCA RCT6378W2 reemplazo de la pantalla 

Escrito por: Matthew Wills. RCA RCT6378W2 ... Usando las pinzas, retire la cinta negro conectar la pantalla a la placa b










 








Vtech InnoTab 3S reemplazo de la pantalla 

Vtech InnoTab 3S reemplazo de la pantalla. Esta guía contiene información sobre cómo sustituir adecuadamente la pantalla










 








Reemplazo de la pantalla Huawei Y300 LCD 

En esta guía vamos a reemplazar la pantalla LCD del teléfono inteligente Android Huawei Ascend. Y300. Antes de empezar,










 








Reemplazo de la pantalla LCD Samsung TL220 

Esta guía le dará instrucciones claras e imágenes sobre cómo sustituir la pantalla LCD en la cámara Samsung TL220. Escri










 








Game Boy reemplazo de la pantalla 

5 feb. 2017 - Game Boy reemplazo de la pantalla. Esta guía ilustrará cómo reemplazar la pantalla LCD en blanco y negro e










 








Samsung SGH-T639 reemplazo de la pantalla 

2 ene. 2017 - Esta guía le dará instrucciones para retirar la pantalla del Samsung SGH-T639. ... La pantalla está conect










 








Dell Latitude E6410 reemplazo de la pantalla 

Separar los cables grises, negros y blancos de la tarjeta gráfica, así como los cables que están conectados en su lugar










 








Asus Padfone 2 Reemplazo de la pantalla 

Use la herramienta de abertura de plástico para hacer palanca fuera de la cubierta posterior del teléfono.. Asus Padfone










 








Kindle 2 Reemplazo de la pantalla 

El botón de control de volumen se encuentra en una ranura en el lado de la Kindle. Cuando se retira la carcasa de metal,










 








OnePlus X reemplazo de la pantalla - SLIDEBLAST.COM 

18 jul. 2017 - Utilizar la ventosa para retirar con seguridad el panel del dispositivo. A medida que trabaja alrededor d










 








Digital2 D2-912 reemplazo de la pantalla 

Vamos a sustituir la pantalla de la tableta tomando primero la tableta aparte. Dejar caer el comprimido sin cubierta o p










 








Asus X401A reemplazo de la pantalla 

Asus X401A reemplazo de la pantalla. Una guía paso a paso a la sustitución de un panel LCD rota para los nuevos portátil










 








Fujifilm FinePix S4200 reemplazo de la pantalla 

Fujifilm FinePix S4200 reemplazo de la pantalla. La siguiente guía ilustrará cómo reemplazar la pantalla LCD para una Fu










 








Samsung Gear Fit reemplazo de la pantalla 

19 feb. 2017 - El calentamiento del dispositivo con un secador de pelo puede deformar la pantalla o dañar el dispositivo










 








Reemplazo de la pantalla LCD HTC Hero 

Con cuidado, levante la placa base de la carcasa frontal una vez que los tornillos se quitan.. Paso 8 — Pantalla LCD. En
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