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Kindle 3 Remote Seite Drehen Schalten Ersatz

20.07.2017 - Diese Bilder, die mit einem Celestron Deluxe Hand-Digital-Mikroskop aufgenommen wurden . Und das ist 26 AWG Magnetdraht.. Das erste ... 
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Kindle 3 Remote Seite Drehen Schalten Ersatz



Kindle 3 Remote Seite Drehen Schalten Ersatz Wie eine Fernbedienung (mit Kabel) Umblättern Schalter auf den Kindle 3 hinzuzufügen.



Geschrieben von: AnotherBrian
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Kindle 3 Remote Seite Drehen Schalten Ersatz



EINFÜHRUNG Dieser Leitfaden zeigt Ihnen, wie ein kleines pendent Art Schalter auf Ihren Kindle 3 hinzuzufügen, so dass Sie die Seiten drehen kann, ohne das Gerät zu halten haben. Es sollte jemand hilfreich sein, die möglicherweise deaktiviert und hat beunruhigt die Kanten zu halten. Oder einfach alle, die im Bett zu lesen, während ihre Hände warm unter der Decke zu halten. Es macht Gebrauch von einer der Außenseite Anschlüsse ursprünglich Leistung auf einen beleuchteten Kasten / Abdeckung zu liefern. Ich habe nicht ein zu testen, aber sie sollten geändert werden, können mit diesem Mod kompatibel zu sein.



WERKZEUGE:



TEILE:



JIS Driver Set (1)



Kapton-Klebeband (1)



Metall Spudger (3)



Kupferband (1)



Lötstation (1)



35 AWG Magnet Draht (1)



Extra Small Tip For Fine Pitch SMD work



Hand Gehäuse (1) Mouser # 563-HH-3462



3 'Stereo-Kabel (1) Schrumpfschlauch (1) Verschiedene Größen



Kleines Stück PCB (1) Klebepistole (1)
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Kindle 3 Remote Seite Drehen Schalten Ersatz



Schritt 1 — Remote-Seite-Drehschalter







Zuerst wird bei Ihnen Kindle zerlegen. Da wir ausschließlich auf der Rückseite arbeiten wird, Links und Rechts bedeuten, von hinten gesehen.







Die Rückseite wird von Registerkarten rund um den Rand und zwei in der Mitte festgehalten. Ich habe mehrere Typ D X-ACTO Klingen aber andere spudgers kann auch arbeiten.







Hinweis: Seien Sie sehr vorsichtig, wenn Sie den spudger arbeiten rund um die linke untere Ecke (wie durch das rote Quadrat angegeben). Die Flex-Schaltung Anschluss für die Anzeige ist an den Rand ganz in der Nähe. Die Tastatur-Verbindung ist auf der unteren rechten Seite, aber es ist etwas geschützt.







Sobald Sie die Kanten unclipped bekommen, kann der Rücken leicht die Innenlaschen (Gelb) in der Nähe der Mitte zu lösen nach unten geschoben werden, wenn sie schon nicht geknallt haben heraus.
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Kindle 3 Remote Seite Drehen Schalten Ersatz



Schritt 2







Hier ist die Flex-Stecker, der zu dem Löten wird. Die andere Seite ist näher an den externen Anschluss, aber es zwischen ihm und einer der RFI Abschirmungen sehr wenig Platz vorhanden ist.
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Kindle 3 Remote Seite Drehen Schalten Ersatz



Schritt 3







Hier ist, wo diese Führung verdient es "sehr schwierig" Bewertung.







Diese Bilder, die mit einem Celestron Deluxe Hand-Digital-Mikroskop aufgenommen wurden . Und das ist 26 AWG Magnetdraht.







Das erste Bild zeigt die Pinbelegung am Stecker. Ich habe die Spuren auf dem zweiten Bild, falls Sie sie zu tippen, anstatt wollen markiert. Es könnte einfacher sein.







Das dritte Bild zeigt das zweite Mal, dass ich diese Mod versucht und überbrückte 2 der Steckerstifte. Ich konnte es nicht klären und zu versuchen, den Stecker es zufällige Zerstörung führte zu entfernen. Ich wahrscheinlich einen Ersatz-Anschluss hätte bekommen aber Ich habe gerade das Flex-Kabel auf ein Stück doppelseitiges Klebeband zurückgefaltet und das Recht auf den Spuren gelötet. Die Original-Side-Schalter funktionieren auf diese Weise in Ordnung, aber es ist nicht ganz so ordentlich ein Job, wie ich es mir gewünscht hätte.







Das dritte Mal, landete ich 35 AWG Magnetdraht zu verbrauchen. Ich versuchte zunächst, mit dem größeren Draht, aber verwirrte den Stecker wieder auf und es musste entfernt werden. Danach wurde mit I noch Probleme Löten an die Kontaktflächen auf der Leiterplatte, aber der kleinere Draht gelöst, daß. Der 26 AWG ist tatsächlich breiter als der Abstand zwischen den Stiften am Stecker und das ist wahrscheinlich das, was all die Mühe verursacht.







Update: Ich habe den genauen Stecker nicht gefunden, aber ich habe bei Mouser eine kompatible gefunden. Es ist ein .5mm 4-poliger Hirose FPC- Stecker (Mouser -Teilenummer 798-FH34S-4S0.5SH50 )
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Kindle 3 Remote Seite Drehen Schalten Ersatz



Schritt 4







Hier ist der externe Verbinder neu verkabelt werden. Es wird mit 4 # 00 JIS Schrauben befestigt und ist nicht auf die Pads auf der Hauptplatine verlötet.







Anstatt Spuren schneiden und direkt an den Pads anschließen, ich bedeckte sie mit einem Stück Kapton und neu gemacht "Pads" mit zwei Streifen aus Kupferband. Es gibt ein kleines IC, die Sie überfahren werden müssen, aber dieser Schritt ist sehr einfach (und reversibel).
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Kindle 3 Remote Seite Drehen Schalten Ersatz



Schritt 5







Der nächste Schritt wird es sein, den Randverbinder von PCB aus einem Schrottstück.







Ich entschied mich für einen Abschnitt mit Grundplatte auf mindestens einer Seite. Es wurde geschliffen, um fit und erzielte 4 'Spuren' zu machen.







Die Größe der Spuren entspricht fast einem PCI-Anschluss. Möglicherweise können Sie einen Ausschnitt aus einer alten Karte abfängt. Allerdings müssen die Spuren führt weg von der Kante gerade eine Weile zusammen reisen, so dass Sie genügend Platz für die Kabel haben, um sie für den Anschluss.







Ich habe einen Prototyp-Stecker von BatchPCB bestellt und werde es auf ihrem Markt zur Verfügung stellen, sobald ich überprüfe , dass es funktioniert.







Update: Sie können nun den Stecker hier von BatchPCB abrufen. Es ist $ 2,50 aber es ist ein $ 10 pro Auftrag aufgestellt Ladung von ihnen, so dass Sie vielleicht auch die PCB für den Switch zur gleichen Zeit bestellen möchten.
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Kindle 3 Remote Seite Drehen Schalten Ersatz



Schritt 6







Das zweite Bild zeigt die fertige Randverbinder. (Es geschah ein zu haben, über genau in die falsche Stelle, die aufgebohrt werden musste.)







Der dritte zeigt den Draht mit dem Pinout angelötet I verwendet. Ein Stereo-Verlängerungskabel aus den perfekten Spender. Shield ist offensichtlich com, und R ed kann sein R everse.



Schritt 7







Beenden Sie den Stecker mit Schrumpf und Heißkleber ab.







Ich deckte zunächst das Loch mit einem Stück Klebeband mit einem in sie geschnitten Schlitz. Der Verbinder gedrückt wird und durch Heißkleber wird um den Stecker angelegt, so dass es an der Außenseite der anzündet entspricht.







Das Band verhindert, dass der Klebstoff auf dem Kindle kleben und ermöglicht es Ihnen, den Stecker zu entfernen.
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Schritt 8







Einige mehr Wärme schrumpfen und die Heißleim Trimmen in einer schönen Oberfläche führen.
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Schritt 9







So ziemlich jeder Schalter wird hier arbeiten. Ich habe ein kleines Gehäuse von BUD Industries (von Mouser )







Ich habe zwei Löcher in einem gewissen perf Bord für ein paar Taktschalter. Sie haben ein schönes Gefühl zu ihnen.







Ich habe eine Prototyp-Platine für dieses Gehäuse von BatchPCB bestellt und werde es auf ihrem Markt zur Verfügung stellen, sobald ich überprüfe , dass es funktioniert.







Update: Sie können jetzt eine Platine für das Gehäuse für 5.00 $ erhalten. Es gibt eine 10 $ pro Bestellung, die von ihnen geladen wird, so dass Sie auch die Steckverbinderplatine gleichzeitig bestellen möchten.



Schritt 10







Sie können nun Ihre Kindle wieder zusammenbauen. Es ist ziemlich einfach, aber die Reiter in der Mitte erinnern. Versuchen Sie, sie zuerst zu engagieren, dann gehen Sie an den Rändern.







Das 3. Bild zeigt einen zweiten Fernbedienungsmodus mit einem (ON) -OFF- (ON) Wippschalter.
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Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-07-20 12:42:58 PM.
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Kindle Voyage-Screen-Ersatz 

17.06.2017 - Jeder hat ein elektronisches GerÃ¤t fallen gelassen und fÃ¼hlte das sinkende GefÃ¼hl, das es fÃ¼r die. Abholung nur ein zerschmettert Bildschirm zu finden. Diese Anleitung zeigt Ihnen, wie Sie den. Bildschirm auf Ihrem Kindle Voyage zu e
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Kindle Voyage Vibrator Ersatz 

16.06.2017 - Ersetzen Sie einen defekten Vibrator in Ihrem Kindle Voyage. ... Dieser Leitfaden zeigt, wie der Vibrator in einem Kindle Voyage ersetzen.










 


[image: alt]





Kindle Fire Frontglas Ersatz 

Kindle Fire Frontglas Ersatz. Bringen Sie die Frontglasscheibe (Digitizer und Frontscheibe) in einem Amazon Kindle Fire. Geschrieben von: Phillip Takahashi.
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Kindle 1. Generation-Screen-Ersatz 

27.01.2017 - Schieben Sie die graue ... Heben Sie die Klappe den blauen und weiÃŸen Bandkabel an das Motherboard Anbringen von vertikal mit einem ...
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Kindle 7. Generation Motherboard Ersatz 

16.06.2017 - Kindle 7. Generation Motherboard Ersatz. Sie haben sichergestellt, dass das Problem mit dem Motherboard verbunden sein muss. Dieser.
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Kindle 3 Keyboard Replacement 

18.06.2017 - Verwenden Sie diese Anleitung zum Ersetzen der Tastatur auf einem Kindle 3. Der Leitfaden zeigt, wie das GerÃ¤t zu zerlegen, die beschÃ¤digte ...
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Kindle 3 desmontaje 

21 oct. 2016 - INTRODUCCIÓN. Kindle 3 es un lector de libros electrónicos de gran Amazon.com. HERRAMIENTAS: Phillips # 0
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Kindle Fire Lautsprecher Assembly Ersatz 

31.12.2016 - Keil eine Kunststoff Ã–ffnungswerkzeug in die untere rechte Ecke des ... Hebeln den Fall auseinander und die Kunststoff Ã–ffnungswerkzeug ...
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Kindle 3 Screen Replacement 

Unscrew the two silver 4 mm Phillips screws securing the battery connector.. Paso 3. Lift battery out of housing startin
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Kindle 3 Teardown 

26.01.2017 - Kindle 3 ist ein groÃŸer ebooks Leser von Amazon.com. WERKZEUGE: Phillips # 00 Schraubendreher (1). Phillips # 000 Screwdriver (1).
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Seite 3 Kennzahlen 

Durchschnittlicher Zinssatz. 2,2%. 2,2%. 1,8%. Leerstandsquote (monetÃ¤r). 9,9%. 9,0%. 13,0%. Obige Kennzahlen sind entweder direkt aus der konsolidierten ...
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EinfÃ¼hrung Seite 3 Informationen Seite 5 Materialliste Seite 5 

Markierung des Schnitteils. Lege die AuÃŸenseite mit der kleinen ReiÃŸverschlusstasche vor dich hin und klap- pe die Tasche der ReiÃŸverschlusstasche nach oben (damit sie nicht mit eingenÃ¤ht wird). Fixiere die aufgesetzte Tasche exakt unterhalb der 
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EinfÃ¼hrung Seite 3 Informationen Seite 5 Materialliste Seite 5 

Passe es ggf. an das Seitenteil an und schneide den Ã¼berstehenden Stoff einfach ab. Orientiere dich dabei immer an dem. Seitenteil und korrigiere nur den ReiÃŸverschlussbeleg! FÃ¤dle jeweils einen D-Ring auf ein 6 cm langes Gurtband. Versiegle die G
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Kindle Paperwhite-Benutzerhandbuch, 3. Ausgabe 

Wenn Sie Ihren Kindle online über Ihr Amazon-Konto gekauft haben, ist er ... Dialogfenster nicht öffnen, halten Sie die Ein-/Aus-Taste 20 Sekunden lang .... einige Modelle verfügen auch über die kostenlose Mobilfunkverbindung 3G, um.
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Kindle 3 Sustitución del teclado 

Utilice esta guía para sustituir el teclado en un Kindle 3. La guía ... Antes de reemplazar el teclado del Kindle 3, tie
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Kindle Fire HDX 7 "Speaker Ersatz 

16.06.2017 - Kindle Fire HDX 7 "Speaker Ersatz. Wenn die Lautsprecher wurden in ihren Ersatz dieser Leitfaden aide als schlecht bestimmt. Geschrieben ...
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Kindle Paper 1. Generation Fall Ersatz 

18.06.2017 - Generation Fall Ersatz. Dieser Leitfaden zeigt Ihnen, wie Sie einen neuen Fall auf Ihren Kindle Paperwhite zu installieren. Geschrieben von: ...
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Kindle Fire HD 8,9 "Display Assembly Ersatz 

17.06.2017 - Ersetzen Sie die Bildschirm-Baugruppe in Ihrem Kindle Fire HD 8.9 ". Geschrieben von: Jesus Perez. Kindle Fire HD 8,9 "Display Assembly ...
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Kindle Fire HDX 7 "KopfhÃ¶rerbuchse Ersatz 

27.10.2016 - Kindle Fire HDX 7 "KopfhÃ¶rerbuchse Ersatz. Wenn der KopfhÃ¶rerbuchse ist bestimmt nicht korrekt funktioniert, wird dieser Leitfaden aide in.
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Kindle Fire Power Button Board Ersatz 

18.06.2017 - Kindle Fire Power Button Board Ersatz. Ersetzen Sie die Power-Taste Bord in einem Amazon Kindle Fire. Geschrieben von: Phillip Takahashi.
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Kindle Fire HD 2012 Lautsprecher Ersatz 

10.02.2017 - Dieser Leitfaden wird dem Benutzer zeigen, wie die linken und rechten Lautsprecher ersetzen. Geschrieben von: Jessica Valladarez.
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Kindle Paperwhite 3rd Generation Motherboard Ersatz 

Kindle Paperwhite 3rd Generation Motherboard. Ersatz. Verwenden Sie dieses Handbuch auf Ihren Kindle Paper Motherboard ersetzen, wenn Ihr Kindle.
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Inserat Jurablick 2 3 Seite 
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Kindle Fire HDX 7 "USB-Ladeanschluss Ersatz 

27.10.2016 - Sanft hebeln sie zu Ã¶ffnen. Es gibt Tabs sowie ... sanft wie das Motherboard. Anschluss an ... wÃ¤hrend Ihrer Trennung abgehen.. Kindle Fire ...
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