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Kleine geschlossene Gesellschaft - LTT Versand

wÃ¤re so schon einmal versorgt. Dazu kommt Kanal 1, der wahlweise stereo Ã¼ber Mi- niklinke einen MP3-Player ... und das ist in Ordnung so. Man findet nur einen Gesamt- pegelsteller und einen Pegelsteller fÃ¼r den ... die ist am Instru- ment selbst verfÃ¼gbar â€“ und wird dennoch nicht gebraucht. FÃ¼r den Gesang bin ich dann. 
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Test: Stage



Kompakt-PA



LD Systems Dave 8 Roadie



Kleine geschlossene Gesellschaft LD Systems hat mit der Dave 8 Roadie Kompakt-PA das richtige Geschirr für die ganz kleinen und engen Jobs. Die Technologie ist unorthodox: BandpassSubwoofer und geschlossene Satelliten im D‘Appolito-Design.
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as LD Systems Dave 8 Roadie ist ein subkompaktes aktives PA-Satelliten-System. Es ist etwas zu groß für eine Handtasche oder einen Fahrradgepäckträger, aber einen zentralen Subwoofer mit der gesamten Elektronik bekommt man im kleinsten Kleinwagen unter. Der besondere Reiz besteht jedoch darin, dass man bei der Verwendung dieses Systems des Öfteren ganz ohne Mischpult auskommen dürfte. Denn das Gerät verfügt über mehrere Eingänge und einfachste Mischfunktionen. Fangen wir mit dem Stereo-Eingang Nummer 3 an, welcher aus zwei Combobuchsen plus zwei Cinch-Buchsen besteht. Ganz gleich, ob Klinke oder XLR, hier bekommt man jedes Signal rein. Wer ein Mischpult nur mit Tiny-Telephone, Tuchel-Ausgang oder Gardena-Gartenschlauchanschluss hat, guckt natürlich in die Röhre – ist klar. Eingang 2 ist empfindlich genug für ein dynamisches Mikrofon, das hier direkt angeschlossen werden kann. Hier ist immer ein 100 Hz-Hochpass aktiv, welchen man nicht abschalten kann. Auch Funkmikrofon-Empfänger geben ja gerne Mikrofon-Pegel aus. Ein singender Pianist wäre so schon einmal versorgt. Dazu kommt Kanal 1, der wahlweise stereo über Miniklinke einen MP3-Player oder Ähnliches als Ein-



lassmusik akzeptiert, oder auf eine Hi-Z-Klinkenbuchse umgeschaltet werden kann. Dies ermöglicht zum Beispiel den Anschluss einer Gitarre. Ein musikalisches Duo mit einem Sänger und einer Einlassmusik lässt sich also mischpultfrei versorgen. Das Gerät besitzt nicht den Hauch einer Klangregelung und das ist in Ordnung so. Man findet nur einen Gesamtpegelsteller und einen Pegelsteller für den Subwoofer. Dieser allein genügt für eine Bass-Höhen-Balance. Neben dem Umschalter zwischen Hi-Z-Klinke und 3,5-mm-StereoEingang (Kanal 1), einem Phasenumschalter für den Subwoofer, dem Netzschalter und einer Pegelregelung für jeden Kanal, gibt es kein weiteres Bedienungselement an dieser PA. An Anschlüssen kommen zwei Speakon-Ausgänge für die Satelliten und ein Kaltgeräteanschluss dazu. Einen Line-Ausgang gibt es nicht. Das Konzept der Lautsprecher ist ungewöhnlich – setzt es doch auf geschlossene Satelliten-Boxen. Diese sind hinsichtlich Linearität und Abstrahlung gegenüber den in der Beschallung weiter verbreiteten Bassreflexboxen überlegen. Bassreflexboxen benutzen einen Helmholtz-Resonator als Verstärker des Bassbereichs, der dann allerdings prinzipiell phasenverzerrt übertragen wird. Hier sind ge-



Technische Daten • Nennleistungen RMS • Bestückung • Übertragungsbereich • Abstrahlwinkel • Schalldruck max. • Anschlüsse • Gewicht Sub • Abmessungen Sub • Abmessungen Top 



150 W + 2 x 100 W RMS 8“ Subwoofer, 2 x 4“ Mid , 2 x 1“ Tweeter 45 Hz–19 kHz 60° x 60° 123 dB 2 x XLR-/6,3-mm-Klinke-Combo, 2 x Cinch, Hi-Z-6,3-mm-Klinke, MP3 3,5-mm-Miniklinke, XLR/6,3-mm-Combo (inkl. Highpass), 2 x Speakon, Kaltgeräteanschluss 19 kg (Sub), 4,2 kg (Top) 352 x 430 x 434 mm 150 x 350 x 170 mm



Combo-Anschluss: Weibliche XLR-Eingangsbuchse, in welche man auch ein 6,3-mm-TRS-Klinkenkabel stecken kann
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Test: Stage schlossene Boxen sauberer. Jedoch sind sie auch viel schwächer im Bass und im Wirkungsgrad. Daher finden wir geschlossene Boxen typischerweise als Studiomonitore oder Hifi-Boxen. Die Satelliten sind im D‘Appollito-Design gehalten. Den Namen dieses Lautsprecher-Entwicklers tragen Boxen, bei denen zwei gleich große Tief-Mittentöner einen Hochtöner umrahmen. Der Vorzug dieser Anordnung besteht darin, dass die Ortung der Höhen und der Mitte identisch ist, was eine besonders klare Orientierung unterstützt. Zudem ist der vertikale Abstrahlwinkel etwas knapper. Somit werden Deckenreflexionen vermieden.



Auf Augenhöhe: Passende Stative für die Satelliten sind separat erhältlich.



Die Sateliten der LD Systems Dave 8 PA sind mit zwei Vier-Zöllern und einer Seidenkalotte als Hochtöner ausgestattet. Die Boxen werden von je einer Endstufe mit 100 Watt Nennleistung versorgt. In der Variante „Roadie“ verfügen die Satelliten über schützende Metall-Grills. Der Subwoofer ist eine Bandpasskonstruktion mit einem 8“-Treiber und 1,5“-Schwingspule. Seine Endstufennennleistung beträgt 150 Watt. Die Übergangsfrequenzen der aktiven Frequenzweiche sind nicht angegeben, aber bei einem so kleinen System liegen diese sehr hoch. Ohne Subwoofer wäre die Tiefenwiedergabe der Hochmitteltöner relativ schwach. Besonders im Frequenzbereich zwischen 80 und 200 Hz zeigt die BassBox, was in ihr steckt. Somit stellt sich nie der Eindruck ein, dass etwas Bass fehlen könnte.



Bei kompakten PA-Systemen in dieser Größe, ist die Mitten-Wiedergabe meist etwas schwächer. Der Gesamtsound ist dennoch außerordentlich harmonisch, da die PA nicht für extreme Schalldrücke konzipiert wurde, sondern für wohlige Tiefen und seidige Höhen, welche in einer angemessenen Lautstärke in kleinen Räumen präsentiert werden. Und genau in dieser Situation ist ein gewisser Loudness-Effekt ohnehin erwünscht, bei dem die Tiefen und die Höhen gegenüber brachialen Mitten bevorzugt werden. Eben dies leistet die PA mit Bravour.



Vielseitig einsetzbar: Dank seiner unterschedlichen Anschlussmöglichkeiten, ist der Dave 8 Roadie der perfekte Begleiter On-The-Road.
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Die Satelliten haben drei Flugpunkte, Gummifüße und einen kleinen 16-mm-StativFlansch für leichte Stative. Diese sind natürlich nicht in jedem Haushalt vorhanden. Aber dafür gibt es Zubehör-Packs in Gestalt des LD Dave 8 Set1 mit Taschen und Rollbrett sowie des LD Dave 8 Set2 mit zwei Stativen, zwei Speakons und einer Stativtasche. Die Satelliten können außerdem mit der optional erhältlichen Wandhalterung SUWMB10B an eine Wand montiert werden. Der Subwoofer besitzt übrigens auch einen Stativ-Flansch an der Oberseite. Alle Griffe und Aspekte der Verarbeitung sind vorbildlich. Ich habe die LD Systems Dave 8 Roadie bei kleinen Gigs im Café eingesetzt. Auch hier werden hohe Schalldrücke benötigt. Die Besetzung war ein Sänger an einem Digitalpiano plus Einlassmusik. Das Digitalpiano bedurfte keiner Klangregelung, denn die ist am Instrument selbst verfügbar – und wird dennoch nicht gebraucht. Für den Gesang bin ich dann doch zu anspruchsvoll, als dass ich ohne Kondensatormikrofon, Kompressor, Hall und EQ zur Raumresonanz-Entzerrung arbeiten würde. Die Lösung war hier ein Voice-Processor von T.C. Electronic, der all diese Funktionen vereint. Am Mikrofoneingang liegt stets ein 100 Hz Hochpassfilter mit einer Flankensteilheit von -6dB/Okt. an. Bei einer privaten Party diente die PA als Konserven-Wiedergabe-System für eine Tanzfläche. Es kommt nur auf die Größe des Raumes an. Um 20 Leute richtig abschütteln zu lassen, ist die Mini-PA genau das Richtige. Der Übergang in zerstörerische Verzerrungen erfolgt allerdings
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Test: Stage Backline eingesetzt, also als Amp für die Bassgitarre, um sich im „Orchester“ selbst zu hören. Sogar mit einem passiven Bass funktioniert das sehr gut – mit einem aktiven sowieso. Man kann mit einem auf der Bühne unverstärkten Schlagzeug gut mithalten. Der Klang ist rund, warm und musikalisch.



Alle notwendigen Anschlüsse des Dave-8-RoadieSystems befinden sich auf der Rückseite des Subwoofers



schneller als bei einem auf Wirkungsgrad optimierten, typischeren Beschallungssystem mit hart aufgehängten Treibern in Bassreflexboxen und Hochtonhörnern. Solange man richtig dosiert, ist der Klang aber feiner gezeichnet. Als Freund kreativer Zweckentfremdungen habe ich die Dave 8 Roadie auch als Bass-



In der Bühnensituation mit einer MusicalBand habe ich, um einen separaten Ausgang für das Saal-Mischpult anbieten zu können, zwar eine DI-Box benutzt, aber auch der Direkt-Eingang funktioniert gut. Ein großer Vorteil hierbei ist, dass man sich einen Satelliten direkt auf‘s Ohr geben kann, während man den zweiten Satelliten dem Schlagzeuger zur Verfügung stellt. Das funktioniert erstklassig und ist gehörgerecht und platzsparend – denn auch in dieser Situation sitzt man auf dem Subwoofer so bequem wie auf einer Cajon. Die Domäne der LD Systems Dave 8 Roadie sind die kleinen Gigs, bei denen nicht nur für den Transport, sondern auch für die Auftrittssituation sehr wenig Platz zur Verfügung steht. Auch für die kleine Tanzfläche bei Fami-



lienfesten, für die man als DJ und Kleinunterhalter gebucht wird, ist diese kompakte PA perfekt geeignet.  



6 Jan-Friedrich Conrad



Auf einen Blick LD Systems Dave 8 Roadie Vertrieb 



Adam Hall, www.ld-systems.com



Preis (UVP) LD Systems Dave 8 Roadie 469 N LD Dave 8 Set1 (Transporttasche inkl. Rollen) 89 N LD Dave 8 Set2 (Stative, Speakons, Stativtasche)  79,80 N 



Geringes Gewicht Kompakte Abmessungen Gute Klangeigenschaften Viele Eingänge Sinnvolle Ausstattung mit Mixfunktion Nützliche Zubehör-Sets
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Geschlossene Gesellschaft 

Geschlossene Gesellschaft (PDF) credit by Sihvonen E Heikki archived 27 July 2018. ID 95d2e21194 eBook. PDF File: Geschlossene Gesellschaft. 1/1.
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geschlossene gesellschaft pdf 

geschlossene gesellschaft are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt to give step-by-step information about how you ought
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sled2ultraxlr4 - LTT-Versand 

Make certain that objects cannot fall into the device. ... XLR plug that works on dedicated 12 volt DC task light. ... 4-pin XLR Gooseneck Light with 8 COB LEDs.
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Testbericht - LTT Versand 

einer Kurzschlussabschaltung erst durch Neustart aus dem Schutzmo- dus zurÃ¼ckgesetzt wird. Ã„hnlich wie die t.amp â€žProline 3000â€œ ist die B-. 3600 ein Beispiel fÃ¼r die Kombina- tion aus hohem Gewicht und hoher. Leistung. DemgegenÃ¼ber fÃ¤llt das
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technische zeichnung - LTT-Versand 

Adam Hall Ã¼bernimmt keine GewÃ¤hr oder Haftung fÃ¼r die Richtigkeit, Genauigkeit und VollstÃ¤ndigkeit dieser Zeichnung. Adam Hall accepts no responsibility or ...
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technische zeichnung - LTT Versand 

(+49) 60 81 / 94 19 0 Â· Fax: (+49) 60 81 / 94 19 1000 Â· eMail: [email protected]. TECHNISCHE ZEICHNUNG. TECHNICAL DRAWING I DESSIN TECHNIQUE ...
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Rev. 1.0.0 - LTT-Versand 

cameo is a brand of Adam Hall Group. Adam Hall GmbH - DaimlerstraÃŸe 9 - D-61267 Neu-Anspach - Germany. Telefon +49 (0) 6081 / 94 19-0 - Fax +49 (0) ...
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technische zeichnung - LTT-Versand 

Adam Hall n'assume aucune garantie ni responsabilitÃ© quant Ã  la conformitÃ©, la prÃ©cision et l'exhaustivitÃ© de ce schÃ©ma. Adam Hall no ofrece garantÃa alguna ...
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Bedienungsanleitung - LTT Versand 

4 PROGRAMMING BUTTON (SET) / PROGRAMMIERTASTE (SET) / TOUCHE DE VALIDATION (SET) / PROGRAMACIÃ“N (SET) / PRZYCISK. PROGRAMOWANIA (SET) / TASTO DI PROGRAMMAZIONE (SET). EN See â€œSystem setupâ€�. DE Siehe â€žSystemeinstellungâ€�. FR Voir Â«Menus de rÃ
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Vorlage_Technische Zeichnung_AHCABLES - LTT-Versand 

Page 1. 70230. TECHNISCHE ZEICHNUNG. TECHNICAL DRAWING I DESSIN TECHNIQUE I DIBUJO TÃˆCNICO.
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D1015CMB D1015CM - LTT Versand 

sÃ¤len, SeminarrÃ¤umen, Schulen und Kirchen usw. bestens geeignet. Ausgestattet mit einem 3-poligen XLR Stecker wird es Ã¼ber Phantom Power von 9 - 52 V gespeist. D1015CM. CONDENSER CONFERENCE MICROPHONE WITHOUT BASE. DESCRIPTION. The slim and flexib
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Zertifikat - LTT-Versand 

29.01.2015 - 1,42 | 0,054. 196. I.M. im Mittel. S Standardabweichung. 140. 1,26 weiÃŸ ..... LichtschwÃ¤chung [%]. 10-. Temperatur (Â°C] od Ã€ f g Â§. GRELARUS.
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deep2 series - LTT-Versand 

After connecting the equipment, check all cables in order to prevent damage or accidents, e.g., due to tripping hazards. ...... conditions of the purchase contract.
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Testbericht - LTT Versand 

Im ersten Teil haben wir schon die verschiedenen Messmethoden und. Daten erklÃ¤rt und interpretiert. Alle. Endstufen im Testfeld konnten in- nerhalb der vom Hersteller freigege- benen Belastungsspezifikationen bedingungslos den Langzeittest be- stehe
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Testbericht - LTT Versand 

lergrillâ€œ, erwÃ¤hnte eine Kundin beim Betreten der Werkstatt, wo die. XP-5000 zu Messungen auf dem. Peavey PV-3800: Klirr 1 Watt. Peavey PV-3800: Klirr 600 Watt. Peavey PV-3800: Frequenzgang. Peavey PV-3800: Phasengang. Vertrieb in Deutschland und 
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technische zeichnung - LTT-Versand 

101. 108,5. R20. 5,3. 14. 8,9. 47,5. 90. 88. 172573. Adam Hall Ã¼bernimmt keine GewÃ¤hr oder Haftung fÃ¼r die Richtigkeit, Genauigkeit und VollstÃ¤ndigkeit dieser ...
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ersatzteilliste - LTT Versand 

SCP710BSPAREA. Washer. SCP710BSPAREB. Nut. SCP710BSPAREC. Plastic inlay. SCP710BSPAREE. Clamping lever with screw. SCP710BSPARED.
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17295(S) - LTT Versand 

Adam Hall accepts no responsibility or liability for the correctness, accuracy ... garantie ni responsabilitÃ© quant Ã  la conformitÃ©, la prÃ©cision et l'exhaustivitÃ© de ce ...
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Testbericht - LTT Versand 

80100 200 500 16 25 HzÄ± 10K 20K .... Lange 16,5cm; Fc 34,7HZ bassreflex: .... 2,2 pF. L4 c2. R5. 0,12 mH. 6,8 Ohm. L5. -14DB. 2,2 Ohm. R6. 12 pF. 2,2 mH. C3.
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4'' 16 - LTT Versand 

Page 1. 68. 32,5. 32,5. 7. 7. 3/8''. 1/4''. 16. SS017.










 


[image: alt]





Download - LTT Versand 

Knob. Adam Hall GmbH : DaimlerstraÃŸe 9 Â· D-61267 Neu-Anspach. Telefon: +49 (0) 60 81794 19-0. Fax: +49 (0) 60 81/94 19 - 1000 Â· www.adamhall.com.
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technische zeichnung - LTT Versand 

(+49) 60 81 / 94 19 0 · Fax: (+49) 60 81 / 94 19 1000 · e-mail: [email protected]. TECHNISCHE ZEICHNUNG. TECHNICAL DRAWI
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ldddq10sb - LTT Versand 

Adam Hall GmbH Â· Daimlerstr. 9 Â· 61267 Neu-Anspach Germany. Tel.: (+49) 60 81 / 94 19 0 Â· Fax.: (+49) 60 81 /94 19 1000 Â· e-mail: [email protected]. 1. 2. 3. 4. 2. 4. 4. 4. 3. 1. Bracket. 2. Lever screw. 3. Steel washer. 4. Rubber washer. LDDDQ10
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8747S6 - LTT Versand 

Please read these instructions carefully. 2. Keep all information and instructions in a safe place. 3. Follow the instructions. 4. Observe all safety warnings.
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