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KSI : UMRÃœSTUNG DER STRAÃŸENBELEUCHTUNG MITTELS

Durch den Austausch von 130 HQL StraÃŸenleuchten gegen neue LED AuÃŸenleuchten wird ein Ã¼ber. 80%-iges Energie- und CO2-Einsparpotential erzielt. 
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KSI : UMRÜSTUNG DER STRAßENBELEUCHTUNG MITTELS LED-TECHNIK IN DEN ORTSCHAFTEN ROHRDORF UND BEUREN



„Mit der Nationalen Klimaschutzinitiative initiiert und fördert das Bundesumweltministerium seit 2008 zahlreiche Aktivitäten, die einen Beitrag zur Erreichung der Klimaschutzziele leisten. Sie decken ein breites Spektrum an Klimaschutzaktivitäten ab, von der Konzeptstellung bis hin zu investiven Maßnahmen. Von den Programmen und Produkten der Nationalen Klimaschutzinitiative profitieren Verbraucherinnen und Verbraucher ebenso wie Kommunen, Unternehmen und Bildungseinrichtungen“.



Projekt KSI: Umrüstung der Straßenbeleuchtung mittels LED-Technik in den Ortschaften Rohrdorf und Beuren Ausführende Stelle Stadt Isny im Allgäu – Fachbereich III Förderkennzeichen 03K03192 Laufzeit 01. Oktober 2017 – 30. September 2017 Ziel des Vorhaben Durch den Austausch von 130 HQL Straßenleuchten gegen neue LED Außenleuchten wird ein über 80%-iges Energie- und CO2-Einsparpotential erzielt. Darüber hinaus werden durch die langlebige LED Technik die Wartungskosten gesenkt. Link www.klimaschutz.de www.ptj.de/klimaschutzinitiative-kommunen



























Empfehlen Sie Dokumente






[image: alt]





KSI: SANIERUNG DER INNEN- UND HALLENBELEUCHTUNG 

â€žKSI: SANIERUNG DER INNEN- UND HALLENBELEUCHTUNG IN DER. GRUNDSCHULE UND SCHULSPORTHALLE Isny-Rohrdorfâ€œ. â€œNationale ...
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Intraoperative Navigation in der Leberchirurgie mittels ... 

Marcus Vetter, Peter Hassenpflug, Ivo Wolf, Matthias Thorn, Carlos CÃ¡rdenas, ... bildgestÃ¼tzten Navigation in der onkologischen Leberchirurgie vor. Sie erlaubt.
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Beurteilung der ZustrÃ¶mung im Schaufelgitterwindkanal mittels ... 

mittels CFD-Modellen (Computational Fluid Dynamics Modellen) essentiell. ..... bzw. diese Gerade dadurch, dass eine SchwankungsgrÃ¶ÃŸe im Vergleich zu den.
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Entspannungstherapie mittels Akupressur und ... - ScienceDirect.com 

Die Methode der Applied Kinesio- logy (AK) dient dazu, die Wirksam- keit der Behandlung zu evaluieren. Im Therapieschema werden sowohl belastende als auch entspannende. Situationen erfragt und mittels einer numerischen Skala subjektiv von den Patient
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Generierung eines SystemabhÃ¤ngigkeitsgraphen mittels ... 

Programmiersprache JAVA mittels Graphtransformation generierbar und wie verhÃ¤lt sich der Aufwand gegenÃ¼ber dem Nutzen dieses Verfahrens?â€œ. Besonderes ...
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Aktuelle Wegbeschreibung zum KSI in Siegburg 

... nehmen Sie die 2. Ausfahrt und fahren die nächste Möglichkeit links zum „Kleiberg“. Über die Baustraße, s. Ausschilderung erreichen Sie den Michaelsberg.
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TauschbÃ¶rsen mittels digitaler Wasserzeichen 

Konstantin Diener, Patrick Wolf, Martin Steinebach, Hans-Peter Wiedling. Fraunhofer ... der. Rechteverletzungen findet anhand digitaler Wasserzeichen statt.
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Biometrische Benutzerauthentisierung auf Smartcards mittels ... 

Bildschirm liefern dem Unterschreibenden visuellen Feedback und erhöhen so die .... 360. Abbildung 3 zeigt das mit geringerer Abtastrate (100 Hz) abgetastete, ...
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Personenidentifikation mittels Principal ... - Semantic Scholar 

wieder auffindbar. Das Template und der fertig vorverarbeitete Irisstreifen, für eine eventuelle. Neuberechnung der PCA, werden binär auf Festplatte gespeichert ...
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Erfassung des Kuppelprofils der Melker Stiftskirche mittels 3D ... 

[email protected] www.baukunst.tuwien.ac.at. Untersuchung: .... der Punktewolke ein rÃ¤umliches, virtuelles Draht- gittermodell erzeugt. Dieses ...
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NÃ¤chster-Nachbar-Suche mittels Knotenhierarchie in der Delaunay ... 

15.02.2009 - bank gesucht, das ihm am stÃ¤rksten Ã¤hnelt. Ein einfacher ... Abbildung 1: Vergleich zwischen Delaunay-Triangulierung und einer einfachen Tri-.
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Effizienzsteigerung hochflexibler Geschäftsprozesse mittels Simulation 

Universität Erlangen-Nürnberg. Universität Regensburg. Gefördert durch. Mitglied in. Dienstorientierte IT-Systeme für hochflexible Geschäftsprozesse. S1. S4.
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Scrum erfahren mittels Scrum-Cooking 

spektive, war ehrgeizig gesteckt, so wie dies in realen Projekten in der Regel auch der Fall ist. Um bei den Studierenden den gewÃ¼nschten Lerneffekt zu ...
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Berechnung der MeridianstrÃ¶mung in einem Axialventilator mittels ... 

08.10.2012 - nen CFD-Programmen wird keine komplette dreidimensionale StrÃ¶mung berechnet, sondern ei ..... Vergleich der unterschiedlichen ZÃ¤hlweisen.
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Entspannungstherapie mittels Akupressur und ... 

Praxis. AKSE. München 2001. 22. Burtscher E ... München 2003. 23. van den HM, Muris P, ... Csemiczky G, Landgren BM, Collins A. The influence of stress and ...
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Service-Fingerprinting mittels Fuzzing - arXiv 

Service-Fingerprinting mittels Fuzzing (Mai 2009). 1. Service-Fingerprinting mittels Fuzzing. Michael Hanspach. 1. Â· Ralf Schumann. 1. Stefan Schemmer. 2.
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UniversitÃ¤t Leipzig Wortbedeutungsdisambiguierung mittels ... 

05.07.2007 - Philip Edmonds bestÃ¤tigte diese Annahme jedoch fÃ¼r den BNC fÃ¼r l ...... record / the record) oder bei Homografien (Beispiel: der/die Kiefer).
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Integrierte Segmentierung und Trajektorienberechnung mittels 

Integrierte Segmentierung und Trajektorienberechnung mittels diffeomorpher Registrierung in rÃ¤umlich-zeitlichen CT-Bildfolgen. Alexander Schmidt-Richberg, Jan Ehrhardt, RenÃ© Werner, Heinz Handels. Institut fÃ¼r Medizinische Informatik, UniversitÃ¤t
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Finanzierung mittelstÃ¤ndischer Unternehmen mittels ... 

Nutzwertanalyse bei der Auswahl von Finanzierungsinstrumenten. Anlage 2. Ãœbersicht Ratingskalen. Anlage 3. Beispielhafte Ratingkriterien. Anlage 4-1 ...
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Zur Evaluation der Informatik mittels ... - The Distributed Systems Group 

tischer Informatik einmal Folgendes: â€žAlthough for most of my career I was a .... (wie z.B. Wirtschaftsinformatik, International Journal of Network Management, ...
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Fang-Wiederfang-SchÃ¤tzung mittels Fotofallen - Kora 

Bachmann, Carlo Baumeler, Pirmin Bieri, Walter Bieri, Peter Brun-Duss, Paul ..... Fang-Wiederfang-SchÃ¤tzung mittels Fotofallen im nÃ¶rdlichen Schweizer Jura.
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Virtuelle Kundenintegration mittels mobiler ... - Semantic Scholar 

Trotz des seit 2007 abnehmenden Medieninteresses an virtuellen Welten prognostiziert das Beratungsunternehmen KZero fÃ¼r die nÃ¤chsten Jahre einen Anstieg ...
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Effiziente nichtlineare Registrierung mittels diskreter Optimierung 

2Computer Aided Medical Procedures (CAMP), Technische Universität München. 3Computer Science Department, University of Crete [email protected].
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Rendern von UnterteilungsflÃ¤chen mittels Hardware Tessellierung 

kosten zu verursachen. Das macht unser Verfahren .... vor allem bei UnterteilungsflÃ¤chen durch die rekursive Definition sehr anspruchsvoll ist. (speziell an ...
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