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La familia TN4000



Constancia, potencia, ahorro de trabajo.



ESPAÑOL



Envasado insuperable de carne muscular en trozos enteros. Tecnología probada, ingeniería inteligente El envasado de productos de carne muscular en trozos completos colocados a mano es más rápida y más económica gracias a la familia TN de TIPPER TIE con sistemas automatizados de envasado de músculos en trozos completos. Tomando como base una tecnología probada en el mercado, el TN4001 y el TN4200 combinan diversas funciones dinámicas de ingeniería que, propiamente dicho, sólo se pueden describir como revolucionarias para las empresas especializadas en el tratamiento y elaboración de carne. Estas máquinas se han concebido haciendo hincapié en maximar la productividad, reducir los gastos de operación y disminuir los gastos totales del propietario. Asumen eficientemente un gran número de aplicaciones, entre las que figuran el tratamiento de jamones sin hueso, carnes ahumadas, lomo, filetes, rodajas de trozos enteros de músculo y productos avícolas de gran tamaño.



La técnica más destacada Un sistema de acero inoxidable en diseño resistente para realizar la separación, la división y el clipeado en combinación con una clipeadora estacionaria constituye el corazón de las series TN. Para este fin se utiliza la misma máquina clipeadora segura y el diseño de divisor de la probada serie RS de TIPPER TIE. Ofrece un clipeado fiable y rápido y los divisores más potentes disponibles en el mercado, así garantiza en todo momento un cierre por clip hermético y seguro con extremos perfectos. La familia TN utiliza la innovadora servotecnología con el fin de destacar con numerosas ventajas en el tratamiento y de aumentar la productividad. El sistema de cierre único en su género, accionado por servomotor, de la TN4200 comprime estrechamente piezas cortadas con dimensiones más anchas y largas y genera así formas y diámetros de productos más uniformes. Para conseguir la máxima productividad,



Máquina clipeadora resistente de la serie RS y conjunto divisor para un cierre por clip consistente y seguro.



la unidad de empuje, accionada por servomotor y de acción rápida, ofrece un grado de control insuperable con sistemas neumáticos. El práctico uso de servomotores hace superfluo el uso de cilindros neumáticos problemáticos en el área del sistema de cierre/empujador. El resultado es una reducción de los gastos generales de mantenimiento, así como también una disminución drástica de la energía y de los niveles de sonido.



Mandos Todas las máquinas TN están equipadas con mandos intuitivos para un uso sencillo. Una interfaz moderna de pantalla táctil, apoyada por un sistema sofisticado de colores, simplifica la operación y la programación. El usuario puede evaluar el rendimiento de la máquina y obtiene una información esencial mediante mensajes en lenguaje claro y diagnósticos intuitivos para, de esta manera, solucionar los problemas en un abrir y cerrar de ojos. Un gestor de recetas potente permite un acceso inmediato a las fórmulas guardadas y un cambio rápido y eficiente de productos.



Velocidad del empujador y presión ente ramente ajustables en función de las necesidades del producto.



para adaptarse al tubo gracias al sistema de cierre del TN4200. La compresión ofrece numerosas ventajas, como por ejemplo, una forma y un diámetro uniformes, un incremento del rendimiento de cocción, incluso en caso de una cocción intensa, así como más rendimiento en el loncheado.



Modelo TN4001.



Opciones Las diferencias principales entre TN4001 y TN4200 son velocidad, longitud de los productos musculares en trozos completos, que cada máquina puede tratar, así como la magnitud de la compresión alcanzada. El módulo opcional de película de colá geno permite un aspecto de productos de jamón con un brillo atractivo y una muestra uniforme de la red.



Los separadores de red garantizan una distribución uniforme y consistente de las redes por pieza de producto para un ren dimiento óptimo del envasado en redes.



Excelente accesibilidad para cambiar tubos, frenos de tripa y ajustar el sistema divisor.



El modelo TN4001 se ha diseñado para el envasado de una o varias secciones de músculo simultáneamente, a velocidades de 11 a 13 piezas por minuto. Su sistema de cierre, accionado por servomotor, aplica una ligera presión para comprimir la carne en redes con o sin película de colágeno o sólo con envoltorio. El usuario tan sólo tiene que colocar el producto en el sistema de cierre, alinearlo allí y luego cerrar la puerta del sistema de cierre para comenzar el envasado. Como todos los sistemas de producción de alto rendimiento, el TN4001 permite un tratamiento sencillo y simple de diferentes tamaños de productos. Su sistema de cierre de cambio rápido está disponible en los tamaños desde 76,2 mm (3 pulgadas) hasta 203 mm (8 pulgadas) y puede sustituirse en tan sólo 15 minutos. Para aún más flexibilidad se puede utilizar un alimentador de lazos opcional para aplicar un lazo de cuerda seguro y colgar así el producto. El TN4200 emplea un sistema de cierre de acción rápida y accionado por servomotor para garantizar una compresión excelente de las carnes en redes o tripas de diámetro fijo. Incluso productos resistentes como carne de vaca cambian su forma



El TN4200 está disponible con un sistema de cierre de una longitud de 812 mm (32 pulgadas) y un diámetro interior máx. de 178 mm (7 pulgadas). También se ha podido actuar positivamente en los gastos de envasado. Como el tubo de llenado presenta la misma longitud que el sistema de cierre, la máquina tiene la flexibilidad para tratar secciones de tripa, películas de material en rollo o redes. El ahorro de material juega igualmente un papel crucial en la duración de la amortización de la máquina. Los extremos de cada envase se cortan exactamente a 18,9 mm (0,745 pulgadas). Cada milímetro adicional aumentaría los gastos de su producto. El TN4001 es el primero y único sistema para carne muscular en trozos enteros con un unidad de empuje accionada por servomotor, y el TN4200 está equipada, además, con un sistema de cierre accionado por servomotor. Cada una de las tres fases críticas del proceso – el empuje inicial, la fase de tratamiento principal y el empuje final – se puede programar en función de los requisitos de la aplicación. La velocidad y el movimiento los puede controlar y repetir un único usuario con el fin de incrementar la consistencia del producto.



La idea fundamental de la familia En el momento de evaluar el sistema completo, la combinación de velocidad, eficiencia en la producción, bajo mantenimiento, reducción de la inversión de trabajo, ahorro de gastos y aumento de la calidad del producto supone mejores perspectivas de la familia TN4000 de TIPPER TIE para convertirse ya desde ahora y en los próximos años en el sistema estándar en el sector de sistemas de envasado de carne muscular en trozos enteros.



Detalles técnicos y accesorios Detalles técnicos



TN4001



TN4200



Piezas por minuto: Permite el tratamiento de productos puestos a mano: Longitud del sistema de cierre: Rango de tamaño del sistema de cierre: Tipo del sistema de cierre: Potencia máx. del sistema de cierre (cerrado): Tratamiento de envoltorios (plásticos y fibrosos): Tratamiento de tripa con película de colágeno y redes: Tratamiento de redes: Cambio de tubo: Aire comprimido requerido: Consumo de aire: Tensión de conexión: Unidad de clipeado: Tipo de clip: Método HMI principal: Altura de superficie de trabajo: Longitud: Anchura: Altura Peso: Material de construcción principal:



11-13  13" (330 mm) 3,5"-8" (90 mm-200 mm) Manual por compresión N/A -  Manual 80-90 psi (5,5-6 bar) 30 scfm (840 Nl/min) a 12 Pz./min 400-480 V 50-60 Hz Clipeadora doble TIPPER TIE Carrete en serie Z400 Pantalla táctil 40,75" (1035 mm) 197" (5004 mm) 40,75" (1034 mm) 80" (2032 mm) 1361 kg (3000 lbs.) Acero inoxidable



6-8  32" (810 mm) 3,5"-7" (90 mm-178 mm) Sistema de cierre accionado por servomotor 10.000 lbf (4620 Kpa)  - Manual 80-90 psi (5,5-6 bar) 17,5 scfm (500 Nl/min) a 7 Pz./min 400-480 V 50-60 Hz Clipeadora doble TIPPER TIE Carrete en serie Z400 Pantalla táctil 44,7" (1135 mm) 208" (5280 mm) 64" (1638 mm) 77" (1960 mm) 1984 kg (4375 lbs.) Acero inoxidable



Accesorios El TN4001 y el TN4200 están disponibles con una maquina separadora para separar rápida y adecuadamente las tripas de plástico y de fibra, así como también redes elásticas y redes de almacenamiento. El modelo RCB permite una operación racional y enteramente neumática para tubos de producto de dimensiones más importantes que se usan en la máquina TN4200. El REB1 neumático funciona con tubos TN4001 y dispone de un freno ajustable para una amplia gama de diámetros de tubo redondos. El modelo TN4200 están disponible con una carro de herramientas opcional para almacenar del modo adecuado las piezas desmontables y las herramientas. Se caracteriza por su construcción completa en acero inoxidable y superficies inclinadas que garantizan una limpieza sencilla. Disponible en dos tamaños.



TIPPER TIE Inc. 2000 Lufkin Road Apex, NC 27539 EE.UU. Tel. +1 919 362 8811 Fax +1 919 362 4839 [email protected]



Máquina separadora, modelo RCB



TIPPER TIE TECHNOPACK GmbH Wilhelm-Bergner-Strasse 9a 21509 Glinde/Alemania Tel. +49 40 72 77 04 0 Fax +49 40 72 77 04 100 [email protected]



Sujeto a cambios técnicos sin previo aviso. 01.2017



Carro de herramientas TN4200 
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TN4000 Familie 

Clipper bildet das Herz der TN-Serie. Die Bauart dieses GerÃ¤ts entspricht der zuverlÃ¤ssigen und viel genutzten. RS-Clipmaschine von TIPPER TIE. Sie.
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la familia 

comparable a la que se deriva de la formalización contractual de de pendencia ...... S humaker , S. a ., y B rownell , A
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La familia 

Si no puede decirse ya “en casa tenemos fe”, el legado se descompone y la familia ...... i Esta sí que es hueso de mis h
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la familia cuenta - Madrid.org 

En la adopción, la patria potestad la ejercen los padres adoptivos. En el acogimiento familiar se permite acoger a un me
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Encuesta de la Familia 

___Cosecha de frutas/verduras ___ En viveros. ___ En ranchos/granjas ___ Cultivando algodón. ___ En producción de aves.
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la familia de dios 

tenemos a las Escuelitas Bíblicas de Verano y a la Escuela. Dominical, pero ... Manda a Tu Espíritu para guiarnos a amar
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LA FAmILIA 

Esta es una historia que pretende ser indefi- nida, como los ... historia de Serapio comienza y transcurre a me- diados
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Carta a la familia 

En la Unidad 5, los ninos repasaran el valor posicional en numeros enteros .... Asia. Vinculo con el hogar 5.4. 3. Austr
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La familia TTBag 

ESPAÑOL. Soluciones para el envasado de productos avícolas. ... Productos avícolas envasados en bolsa sellada al vacío,
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Carta a la familia 

como tarjetas para practicar las operaciones de suma y resta. El número que está debajo del punto es la suma o total de
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Carta a la familia 

por Theoni Pappas. Sir Cumference and the First Round Table: A Math. Adventure por Wayne Geehan. Medidas. How Tall, How
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en la familia 

EL CIGARRILLO. El vicio del cigarro es uno de los mayores causantes de muertes en el mundo, mucho más que los accidentes
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La Familia Muncher® 

La velocidad diferencial de las cuchillas se encarga de los sólidos fibrosos, ... Para detectar una sobrecarga momentáne
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Carta a la familia 

Las sustituye con tarjetas de arriba del montón y después voltea la siguiente tarjeta para sustituir el 6. A continuació
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Acceso de la Familia 

Family Access (Skyward) We're dedicating this site to all parents and ... Go to Marysville School District website www.m
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La familia Robinson.pdf 

contuviera la balsa al soltarla. Luego pusimos de- bajo un segundo y un tercer rodillos, aplicamos la palanca y vimos co
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La Familia Divina 

La Familia Divina. Madre Trinidad de la Santa Madre Iglesia. 4. 5. 234. El Padre se es, en su seno, para sí, para su. Ve
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Carta a la familia 

s. 3er grado. ¡Felicidades! Al completar Matemáticas diarias de tercer grado, su hijo o hija .... The Grapes of Math por
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Carta a la familia 

¡Felicidades! Al completar Matemáticas diarias de segundo grado, su hijo o hija ha logrado mucho. ¡Muchas gracias por su
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La familia 

4. Adjetivos posesivos. Un poco más... El sobrino / La sobrina. Medio hermano / Media hermana. La madrastra / El padrast
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La Familia - Génesis 

Una de esas noches notamos un pesebre con personajes reales. Esa noche estaba haciendo bastante frió, y uno de nuestros
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la familia de dios 

sana a los quebrantados en nuestras comunidades. Construye puentes a aquellos que buscan algo más en la vida, ofrece ver
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Familia 

La colecciÃ³n para primaria de Familia y Desarrollo Comunitario (de primero a sexto grado) tiene las siguientes caracter
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Devocionales para la familia 2 
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