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LÍNEA FALCON



TANQUES CON CAPACIDAD DE 600 LITROS



LÍNEA FALCON



Excelente Autonomía



MONITORIZACIÓN TOTAL DE LA APLICACIÓN. BARRAS ESTABILIZADAS DE 14 METROS, TOTALMENTE HIDRÁULICAS. La Línea Falcon fue desarrollada para atender al agricultor que busca eficiencia en la aplicación y garantía de protección al cultivo, desde el plantío a la cosecha.



Para e l sistema 3 puntos. Tecnología Jacto.



LAS BARRAS HIDRÁULICAS FACILITAN EL TRABAJO, REDUCEN EL TIEMPO DE MANIOBRAS Y MEJORAN LA CALIDAD DE LA APLICACIÓN. Para regular la altura (0,50 a 1,30 m) y abrir o cerrar las barras (individual o las dos simultáneamente) el operador solo necesita accionar el mando hidráulico que está bien a su alcance. Eso facilita y reduce el tiempo de trabajo, pues el operador hace todas las operaciones sin bajarse del tractor. Las ventajas son verificadas principalmente al hacer la grabación del área



CALIDAD DE APLICACIÓN



del cultivo, al reiniciar la operación y al transponer obstáculos. La aplicación



La suspensión mantiene las barras estabilizadas y hace una



gana mejor calidad y precisión, pues es perfectamente posible mantener la



pulverización más uniforme. Amortigua los impactos provocados



altura ideal de la barra, incluso en situaciones de desnivel del suelo.



por las irregularidades del terreno y protege el equipo.



REDUCE LA DERIVA. APLICA BAJO VOLUMEN. Viento no es problema para el Falcon Vortex. El aire producido en sus barras controla bien la deriva. Eso permite mejorar la producción diaria, con aplicaciones en bajo volumen y con disminución de la cantidad de producto por área y del número de abastecimientos.



SISTEMA VORTEX PROTECCIÓN TOTAL DEL CULTIVO, CON VIENTO O SIN VIENTO. - óptima penetración y cobertura de la planta. - protección hasta en la cara inferior de la hoja. - protege la planta de arriba abajo.



EL VIENTO NO INTERRUMPE EL TRABAJO. LA OPERACIÓN ES MÁS SEGURA. La reducción de la deriva evita la interrupción del trabajo en días de viento más fuerte. Con la deriva controlada hay mayor garantía de protección al medio ambiente y al operador.



MEJOR PENETRACIÓN Y COBERTURA DE AGROQUÍMICOS.



VENTILADOR SISTEMA VORTEX - ROTACIÓN (R.P.M.) - VOLUMEN DEL AIRE (M³/MIN) - VELOCIDAD DEL AIRE (KM/H)



2800 533 (32000 M³/H) 100.



El aire de las barras del Falcon Vortex , además de mejorar la penetración del agroquímico en el interior de la plantación, produce una excelente cobertura, incluso en la cara inferior de la hoja



FALCON 1400 LITROS



FACILIDAD AL



TANQUES DE 1400 LITROS



ABASTECER



Trasero (600 litros) y delantero (800 litros) que garantizan



Dispositivo con plataforma y enganche rápido



una excelente autonomía, gran estabilidad al conjunto y



permite un abastecimiento más rápido y seguro,



óptimo rendimiento del trabajo. Hechos en polietileno, son



además de proporcionarle mayor comodidad al



extremadamente resistentes a la acción corrosiva de los



operador.



productos químicos.



COMPONENTES. LÍNEAFALCON.



Bomba JP-75 ou JP-100



BOQUILLAS Y PORTABOQUILLAS



FILTROS DE LÍNEA



Las bombas Jacto tienen camisa de



Tiene portaboquillas bijet, quadrijet



Los filtros de línea son una



cerámica con alta resistencia al



(opcional) que permiten el trabajo con



protección extra contra el



desgaste y que junto con el robusto



diferentes tipos de boquillas para



desgaste precoz y las



diferentes aplicaciones y minimizan el



obstrucciones.



sistema mecánico de la bomba proporcionan una alta confiabilidad y un bajo mantenimiento.



tiempo de parada para el cambio.



MARCADOR DE LÍNEA (opcional)



ABASTECEDOR (FUENTE LIMPIA opcional)



TANQUE



El marcador de línea proporciona



Modelos Fuente limpia JP-100 con



En polietileno de alta densidad,



la perfecta visualización de la franja



capacidad de succión de 205



resistente a los productos químicos



de aplicación y evita fallas o



L/min o JP-150 con capacidad de



y a los impactos. Capacidad de



superposición del agroquímico



succión de 300 L/min, que



600 litros con marcador de nivel



en el retorno del tractor.



proporcionan un rápido



y criba.



abastecimiento.



COMPONENTES. LÍNEA FALCON.



MANDO MASTERFLOW 2



ELÉCTRO-ELETRÓNICO



O 4 VÍAS ACCIONAMENTO MANUAL



VENTILADOR (SISTEMA VORTEX)



FILTRO PRINCIPAL



Genera el aire que reduce la deriva y mejora la penetración del agroquímicos en las plantas. Puesto de tal manera que mantiene el equilibrio del tractor. Volumen de aire regulable.



Filtro de cierre rápido y de fácil acceso para la limpieza. Con malla en acero inoxidable que aumenta la durabilidad del componente.



Propicia una aplicación de mejor calidad. El mando Masterflow mantiene



TANQUE DE AGUA LAVARSE LAS MANOS



MEZCLADOR DE AGROQUÍMICOS



constante el volumen de pulverización, aun cuando haya alteraciones de



Mando Masterflow, Electro-Eletcrónico con controlador JSC-5000 y mando eléctrico JEC-3200 / JEC-3400 (vortex)



velocidad en una misma marcha (límite de un 20% para más o para menos). Además mantiene la presión de aplicación constante cuando uno o más segmentos son cerrados, lo Tanque de agua para lavarse las manos con capacidad de 12 litros. Mayor confort y protección para el operador.



Facilita el abastecimiento y retira residuos de los envases de agroquímicos.



que garantiza un remate de mayor calidad.



Programa y mantiene el volumen de pulverización (L/ha), incluso con variaciones en la velocidad del tractor. Informa: tiempo de trabajo, distancia recorrida, litros aplicados por minuto, área total y parcial tratadas y volumen total y parcial aplicados. Permite abrir y cerrar las boquillas de pulverización por medio de accionamiento eléctrico. Tiene llave para operación manual. El mando JEC 3200 acciona las barras hidráulicas y el JEC 3400, además de las funciones anteriores, acciona también el ventilador.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



LÍNEA FALCON



FALCON AM 14



FALCON AM 14 VORTEX



Dimensiones - Longitud X ancho X altura - Peso



1,67 x 2,45 x 3,29 m 620 kg



1,67 x 2,45 x 3,29 m 620 kg



Tanque - Capacidad - Material - agitador



600 l polietileno Hidráulico



600 l polietileno Hidráulico



Tanque de agua limpia - Capacidad - Material



12 l polietileno



12 l polietileno



Bomba - Modelo - Capacidad de caudal - Presión máxima de trabajo



JP-75 / JP-100 75 l/min / 100 l/min 300psi



JP-75 / JP-100 75 l/min / 100 l/min 300psi



Filtro Principal - Modelo - Capacidad - malla



FVS 100 100 l/min 60



FVS 100 100 l/min 60



Barras - Ancho de trabajo - Accionamiento - Altura mímina / altura máxima - Ramales - distancias, número de boquillas - Portaboquillas



14 m Hidráulico 0,5 a 1,30 m 50 cm / 29 boquillas Monojet / bijet



14 m Hidráulico 0,5 a 1,30 m 35 cm / 41 bicos - 50 cm / 29 boquillas Monojet / bijet



Vortex - Rotación máxima - Velocidad del aire - Volumen de aire



-



2800 rpm 100 km/h 9 m³/s



2 a 6 km/h



2 a 6 km/h



Abastecedor Marcador de línea



Abastecedor Marcador de línea Bajante 8 juegos



Velocidad de trabajo



Opcionales 
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The Falcon 

No pueden utilizarse otras palas o difusores. ara reducir el riesgo de lesiones personales, no doble los soportes de las
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millennium falcon 

9. Place DecoSet® items onto cake as shown. Use plastic tray, if provided. 10. Pipe inscription upon request. 11. Place
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The Falcon 

OWNER'S MANUAL. READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS. Net Weight 12.93 lbs (5.87 kgs). Ceiling Fan. The Falcon ...
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DoC FALCON DRONE 80581 

Item /Artículo/ Artigo Falcon Drone. The manufacturer / El fabricante/ Nome e endereço do fabricante. WORLD BRANDS S.L C
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352/MA Falcon 

01,02,06,23,69,91. FALCON 352, manual sawing machine to cut metals from 45Â° right to 45Â° left using an HSS blade. This high performance model has a heavy.
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falcon 352/ma 

44 netw ork. FALCON 352/MA kg. 220. 45°. 115. 100. 130x80. 100. 85. 90x80. 45°. 75. 75. 90x65. 30/60. 1,1/2,2. 130. 350x
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FORD FALCON MANUAL PDF 

Destructive Habits, and much more associated with it. ... From Addiction The Chopra Center Method For Overcoming Destructive Habits , and many more in.
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falcon vortex 1400 

Pulverizador FALCON VORTEX 1400. Equipo de pulverización con tanque de 600 litros y tanque auxiliar de 800 litros para m
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Falcon Waterfree Urinals - WaterWise Technologies 

Bitte Reinigen Sie auch die Unterseite. Installation. Der Indicator von Falcon Waterfree bietet ein deutlich sichtbares
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The Falcon 

installed with blade and diffuser that are marked on their cartons to indicate the suitability with this model. Other bl
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Orinal/Urinario/Mingitorio Falcon Waterfree 

Orinal/Urinario/Mingitorio Falcon Waterfree. Instrucciones para Limpiar Cambiar el Cartucho. Cambio del Cartucho. Limpie
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Millennium Falcon DecoSet Cake Decoration 

14. Si el cliente desea, ponga una inscripción. 15. Ponga la pegatina de advertencia en la caja del pastel. DecoSet® #36
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Falcon Waterfree Urinals - WaterWise Technologies 

Carefully lift-up the indicator at least once every three weeks during routine cleaning. Remove any debris from the surface of the cartridge. Wipe the underside of ...
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Lock Installation Installation Instructions Falcon Y-Lock 

D. Prepare Door Jamb a. Mark vertical line and centerline on door jamb exactly opposite center of latch hole. b. Drill t
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(Buy=~[[ 'Xilisoft Convertir Vdeo en Lnea Mac' by ... - WordPress.com 

Mac cheap, or maybe you were searching for Xilisoft Convertir Vdeo en Lnea Mac reviews. ... Download setup : crack : don
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COMO GANAR DINERO RPIDO CON ENCUESTAS 2017 EN LNEA! 

Ganar Dinero con Encuestas - Estafa, fraude o Mentira. Myiyo es una de las mejores pginas de encuestas pagadas gratis. E
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Free Download-=]] 'Xilisoft Descargar Vdeo en Lnea Mac' by Xilisoft 

almacenaje en lnea ... Platform: Software Tagged: Xilisoft Descargar Vdeo en Lnea Mac Web Search Software Download. Xili
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READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS Falcon 

5. Follow the recommended instructions for the proper method of wiring your ceiling fan. If you do not have .... Wiring
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8.PULVERIZADOR FALCON VORTEX copy - Eduardoño 

a través de accionamiento hidráulico, lo cual agiliza las operaciones de cierre y apertura de las mismas. Empleado en ..
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READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS Falcon (A0249, A0387 

NOTE: Semi flush mount kit only meant to be used with Falcon ceiling fans. NOTE: All wiring and installation procedures
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der blinde von sevilla roman javier falcon band pdf 

der blinde von sevilla roman javier falcon band | Read & Download Ebook der blinde von sevilla roman javier falcon band for free at our Online Library.
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A Study Guide for Dashiell Hammett's "The Maltese Falcon" 

Pocket Encyclopedia, or a Dictionary of Arts, Sciences, and Polite Literature, Vol. 4 of 4: Compiled From the Best · Authorities (Classic Reprint) by Edward Augustus Kendall free pdf. A Study Guide for Dashiell Hammett's "The Maltese Falcon". Sumorea
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2011 09 22 1 4 jm falcon jornadas wwf 
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dinamica de fluidos y fenomenos libro inglese falcon veloz nelson leonardo dbid kkgnm 
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