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LD Systems Statement AWS

In welchem Frequenzbereich gibt es Ã„nderungen? â€¢ Ab wann tritt diese Neuregelung in Kraft? â€¢ Ist es mÃ¶glich Sender und EmpfÃ¤nger auf andere Frequenzbereiche umzubauen? â€¢ Welche AusweichmÃ¶glichkeiten bietet LD-Systems an? â€¢ In welchen FÃ¤llen muss ich eine Frequenzzuteilung beantragen? â€¢ Gibt es in den ... 
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LD STATEMENT ZUR AKTUELLEN FREQUENZSITUATION IM BEREICH DER WIRELESS SYSTEME 2010 – 2015 • In welchem Frequenzbereich gibt es Änderungen? • Ab wann tritt diese Neuregelung in Kraft? • Ist es möglich Sender und Empfänger auf andere Frequenzbereiche umzubauen? • Welche Ausweichmöglichkeiten bietet LD-Systems an? • In welchen Fällen muss ich eine Frequenzzuteilung beantragen? • Gibt es in den Frequenzbereichen ohne die Notwendigkeit einer Einzelzuteilung bereits funktionierende Lösungen? • Wie beantrage ich eine Frequenzzuteilung? • Welche Kosten entstehen bei einer Frequenzzuteilung? • Woher bekomme ich weitere Informationen zu diesem Thema? 1. In welchem Frequenzbereich gibt es Änderungen? Im Frequenzbereich 790 MHz bis 862 MHz 2. Ab wann tritt diese Neuregelung in Kraft? Bis zum 01.01.2016 werden in meist ländlichen Gebieten mobile Internetzugänge eingerichtet. Die Einrichtung beginnt be- reits ab 2010, es kann deshalb unter bestimmten Umständen auch jetzt schon gebietsweise zu Störungen in diesem Bereich kommen. 3. Ist es möglich Sender und Empfänger auf andere Frequenzbereiche umzubauen? Der Umbau von Sendern und Empfängern auf andere Frequenzbereiche muss von Fall zu Fall betrachtet werden und in Verbindung mit dem jeweiligen Hersteller geklärt werden. In den meisten Fällen dürfte jedoch diese Maßnahme unwirtschaftlich sein. 4. Welche Ausweichmöglichkeiten bietet LD-Systems an? Aus diesem Grund hat LD-Systems bereits reagiert und zu den 1000er Systemen*(1) in der Bank 10 mit 16 Frequen zen den Bereich von 863 MHz bis 865 MHz hinzugefügt, der auch nach dem 01.01.2016 mit bis zu 4 Frequenzen simultan weiterhin anmelde- und gebührenfrei betreibbar ist. Außerdem befindet sich ein neues System in der Entwicklung*(2), dass in dem Bereich 734 - 776 MHz (42 MHz Bandbreite) betrieben werden kann. Dieser Bereich ist anmelde- und gebührenpflichtig. 5. In welchen Fällen muss ich eine Frequenzzuteilung beantragen? Ab dem 01.01.2016 gibt es noch 3 Frequenzbereiche in welchen Wireless Systeme anmelde- und gebührenfrei betrieben werden können. 863 MHz bis 865 MHz / 1,4 GHz und 1,8 GHz. Für alle anderen Frequenzbereiche, in denen Wireless Systeme betrieben werden dürfen, muss eine Frequenzzuteilung beantragt werden! 6. Gibt es in den Frequenzbereichen ohne die Notwendigkeit einer Einzelzuteilung bereits funktionierende Lösungen? Bis zu 4 simultan betreibbare Funkstrecken sind im Bereich 863 MHz bis 865 MHz möglich. Bei LD- Systems betrifft das die Systeme LDWS1616, LDECO2, LDECO2x2, LDWATS2, LDRB65 (Roadboy), LDRM102 (Roadman), LDMEI100X, LDMEI1000X, LDWS1000X, LDWS1000HHD2X, LDWS1000BPH2X und LDWS4000X. In den Bereichen 1,4 GHz und 1,8 GHz sind nach jetzigem Kenntnisstand noch keine Systeme im Verkauf. *(1): MEI100X/MEI1000X/ WS1000X/WS1000HHD2X/WS1000BPH2X/WS4000X *(2): WIN42 – lieferbar ab September 2010
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7. Wie beantrage ich eine Frequenzzuteilung? Für die Zuteilung von Frequenzen ist ein Antrag bei der zuständigen Außenstelle der Bundesnetzagentur zu stellen. Nähere Informationen bekommt man unter folgender Adresse: http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1911/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/RegulierungTelekommunikation/Frequenzordnung/FrequenzzuteilungAntraege/NoemL_NichtOeffMobilerLandfunk/NoemLAntrAnl_node.html 8. Welche Kosten entstehen bei einer Frequenzzuteilung? Auszug aus dem Sachgebiet „Nichtöffentlicher Mobilfunk“ der Bundesnetzagentur: Für Frequenzzuteilungen im Professionellen Mobilfunk werden einmalige Zuteilungsgebühren gemäß der Frequenzgebührenverordnung (FGebV) sowie jährliche Beiträge gemäß der Frequenzschutzbeitragsverordnung (FSBeitrV) erhoben. Diese Verordnungen können über die Homepage der Bundesnetzagentur abgerufen werden. Für das Jahr 2004 liegt die Zuteilungsgebühr bspw. für eine Frequenzzuteilung im Betriebsfunk bei 130 €, die Beiträge gemäß FSBeitrV bei 14,40 €. Stand: 05.09.2007 Unter der folgenden Adresse ist die Frequenzgebührenverordnung einzusehen. http://www.gesetze-im-internet.de/fgebv/anlage_5.html 9. Woher bekomme ich weitere Informationen zu diesem Thema? Weitere Informationen zum Thema findet man unter folgender Adresse. http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1911/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/RegulierungTelekommunikation/Frequenzordnung/NichtoeffentlicherMobilfunk/FreqZutlgDrahtloseMikros_Basepage.html
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LD Systems Statement AWS 

Im Frequenzbereich 790 MHz bis 862 MHz. 2. Ab wann tritt diese Neuregelung in Kraft? Bis zum 01.01.2016 werden in meist lÃ¤ndlichen Gebieten mobile InternetzugÃ¤nge eingerichtet. Die Einrichtung beginnt be- reits ab 2010, es kann deshalb unter bestim
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ld statement - LD Systems Philippines 

LD STATEMENT. ZUR AKTUELLEN FREQUENZSITUATION IM BEREICH DER WIRELESS SYSTEME 2010 â€“ 2015. Adam Hall GmbH Â· Daimlerstr. 9 61267 Neu-Anspach Germany. Tel.: (+49) 60 81 / 94 19 0 Fax.: (+49) 60 81 /94 19 1000 e-mail: [email protected]. â€¢ In welche
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ld statement 

LD STATEMENT. ZUR AKTUELLEN FREQUENZSITUATION IM BEREICH DER WIRELESS SYSTEME 2010 â€“ 2015. Adam Hall GmbH Â· Daimlerstr. 9 61267 ...
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LD WIN42 - LD Systems 

Make certain that the power cable does not become kinked, especially at the mains outlet ...... ES El sistema con micro
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LD-Systems DDQ12 AWS 

Der dabei erreichte Spitzenpegel LZpk bezogen auf. 1 m Entfernung betrÃ¤gt 129 dB. 6 PRoDUctioN PARtNER 4/2013 ARtikEl. TEST. LD Systems DDQ12. Directivity. Das Abstrahlverhalten der DDQ12 wird im. Datenblatt mit 80 Â¥ 50 asymmetrisch ange- geben. Be
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LD Systems CURV500ES LD Systems Catalogue 

benefits of the compact CURV 500Â® come into their own. One system â€“ several options. The CURV 500Â® can be installed on the wall or ceiling, depending on ...Es fehlt:










 


[image: alt]





ld-systems 

Never remove safety warnings or other information from the equipment. ... When connecting the equipment, make certain th
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LD Systems CURV500ES LD Systems Catalogue 

Over-current, soft-Start, DC, thermal overload, short circuit. CONTROLS: Push encoder. INDICATORS: OLED graphic display. MAXIMUM DELAY / CHANNEL:.
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LD Systems CURV500ES LD Systems Catalogue 

Up to four Array Satellites can be effortlessly interconnected with the LD ... Plug-and-Play? Whatever. ... benefits of the compact CURV 500Â® come into their own.
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ld ddq series - LD Systems 

5. Use the device only in the intended manner. 6. Use only stable and appropriate .... concern, since the internal audio
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contractor series - LD Systems 

Have repairs carried out only by qualified service personnel. The lightning ...... EN Connect the positive pole (+) of t
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Alle Frequenzlisten.indd - LD Systems Philippines 

838.850 MHz - 861.800 MHz (Alte Version). Group 1. Group 2. Group 3. Group 4. Group 5. 1. 838.850 MHz. 838.875 MHz. 838.900 MHz. 838.925 MHz. 838.950 MHz. 2. 840.600 MHz. 839.450 MHz. 840.525 MHz. 840.550 MHz. 840.575 MHz. 3. 842.050 MHz. 840.625 MHz
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Alle Frequenzlisten.indd - LD Systems Philippines 

Guitar & Bass and other high impendance sources. Guitare & Basse et autres sources Ã  haute impÃ©dance. Condenser mit int. Pull-Up Widerstand. Condenser with internal pull up resistor. Condensateur avec rÃ©sistance de pull up interne. Condenser ohne 
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mauiÂ® g2 installation kit - LD Systems 

Tools required: 3 mm and 4 mm Allen keys or internal hex socket) ..... gehÃ¶ren je zwei Adapter, die mit speakON-kompati
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LD Systems WIN 42 HHD - LTT Versand 

SoundCheCk 11|12. TeST: STage. UHF: UHF steht fÃ¼r â€žultra high frequencyâ€œ und bezeichnet den Bereich zwischen 300 MHz und 3 GHz, der fÃ¼r Drahtlos- ... den EmpfÃ¤nger und einen. Handsender sowie weiteres ZubehÃ¶r, auf das ich noch zu ... Unter â€
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Test: LD Systems Dave8XS - LTT Versand 

nächsten Party flitzen dürfte aber dennoch nicht unproblematisch werden. Ohne Grenzen? Das Dave8XS-System wird als Alleskönner vom Hersteller gleich für mehrere Einsatzbe- reiche empfohlen, und in der Tat erscheinen die Boxen sehr vielseitig und flex
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ld ddq series AWS 

LÃ¼ftungsschlitze dÃ¼rfen nicht blockiert werden. 11. Betreiben Sie das GerÃ¤t nicht in unmittelbarer NÃ¤he von Wasser. Bringen Sie das GerÃ¤t nicht mit brennbaren. Materialien, FlÃ¼ssigkeiten oder Gasen in BerÃ¼hrung. 12. Sorgen Sie dafÃ¼r, dass kei










 


[image: alt]





LD DAVE 8XS AWS 

Kolor: czarny. Maks. SPL (ciÄ…gÅ‚y):. 117 dB. Charakterystyka czÄ™stotliwoÅ›ciowa: 45â€“19 000 Hz. KÄ…t emisji dÅºwiÄ™ku (poziom x pion):. 60 x 60Â°. Waga: 29 kg subwoofer. WielkoÅ›Ä‡ gÅ‚oÅ›nika niskotonowego: 8â€�. WielkoÅ›Ä‡ gÅ‚oÅ›nika niskotonoweg
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ld wseco2x2 AWS 

LDWSECO2: Stellen Sie die Empfindlichkeit so ein, dass bei anliegendem Signal (Sprache, Gesang, Gitarre...) die grüne Si
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ld gt series AWS 

switch it off immediately and unplug it from the mains outlet (if it is a powered device). ... CAUTION: If the power cord of the device is equipped with an earthing contact, then it must be connected to an outlet with a protective ground. ...... chro
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ld wseco16 AWS 

Si votre appareil ne fonctionne plus correctement, que de l'eau ou des objets ont pénétré à l'intérieur, ou qu'il a été
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ld ddq series AWS 

... girare mai oltre 90Â°). Se la tromba del tweeter deve essere riportata in posizione verticale, Ã¨ assolutamente necessario eseguire la rotazione in senso inverso. Se la tromba del tweeter viene ruotata piÃ¹ volte nella stessa direzione, si puÃ² d
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ld meione AWS 

PL W zależności od głośności oraz modelu i marki baterii średni czas pracy ciągłej dwóch baterii alkalicznych wynosi oko
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ld dave8roadie AWS 

Bringen Sie das GerÃ¤t nicht mit brennbaren Materialien, FlÃ¼ssigkeiten oder. Gasen in BerÃ¼hrung. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden! 12. Sorgen Sie dafÃ¼r, dass kein Tropf- oder Spritzwasser in das GerÃ¤t eindringen kann. Stellen Sie keine mit Fl
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