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Test: Stage



Funkm ik r o f o n - S e t



LD Systems WIN 42 HHD



Drahtlos glücklich Funksysteme haben ihren Weg zwar noch nicht in jeden Club geschafft, jedoch sind sie aus der Veranstaltungs- und Musikbranche nicht mehr wegzudenken und erfreuen sich auch im semi-professionellen Bereich immer größerer Beliebtheit. Wir stellen euch hier das WIN 42 HHD Funkmikrofon-System von LD Systems vor.



G



rundsätzlich gibt es vier Ausführungen des WIN 42 von LD Systems. Diese unterscheiden sich durch die enthaltenen Komponenten. Das mir zur Verfügung stehende WIN 42 HHD beinhaltet den Empfänger und einen Handsender sowie weiteres Zubehör, auf das ich noch zu sprechen komme. Über denselben Empfänger verfügt auch das WIN 42 BPH, allerdings ist anstatt eines Handsenders ein Beltpack, also ein Taschensender mit Headset, enthalten. Beide Varianten gibt es auch in der großen Ausführung, die dann einen Doppelempfänger und zwei Handmikrofone beziehungsweise Taschensender haben und mit „HHD2“ und „BPH2“ enden. Unser WIN 42 HHD kommt im Kunststoff-Koffer mit Schaumstoff-Innenausbau. Hier ist noch Platz für ein weiteres Funkmikrofon und zusätzliche Elemente, falls man das Set erweitern möchte.
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Das WIN 42 HHD macht einen soliden, professionellen Eindruck und sieht zudem modern und schick aus. Klar, Aussehen ist natürlich Geschmackssache. Verglichen mit anderen Produk ten, die auf dem Markt zu finden sind, kann sich der Handsender von LD Systems aber sehen lassen. Unterhalb des silberfarbenen Einsprechkorbs beginnt das schwarze Metallgehäuse mit integrier



Technische Daten



• • • • • •



Frequenzbereich Kanäle Übertragungsbereich Signal-Rausch-Abstand Ausgang (Empfänger) Abmessung 



tem LCD-Display, was dem Handsender ein hochwertiges Aussehen verleiht. Durch das relativ hohe Gewicht, das keineswegs unangenehm ist, liegt er gut in der Hand. Beim Empfänger ist das Erscheinungsbild zwar nicht ganz so wichtig, trotzdem haben sich die Entwickler hier auch bei der äußeren Aufmachung Mühe gegeben: Klein und kompakt, frontseitig nur mit einem breiten und übersichtlichen Display sowie ein paar wenigen Bedienelementen ausgerüstet präsentiert sich der Einzelempfänger. Um beginnen zu können, müsst ihr lediglich den Empfänger mit eurem Mischpult verbinden. Auf der Rückseite, direkt neben dem Netzanschluss, steht euch sowohl ein symmetrischer XLR- als auch ein unsymmetrischer Klinkenaus



734 – 776 MHz 1.680 (in 20 Gruppen + 1 User-Gruppe) 60 Hz – 16 kHz >100 dB XLR & unsymm. Klinke 212 x 44 x 184 mm (Empfänger) & 255 x 52 mm (Sender)



UHF: UHF steht für „ultra high frequency“ und bezeichnet den Bereich zwischen 300 MHz und 3 GHz, der für DrahtlosSysteme relevant ist. Außerdem werden im UHF-Bereich auch Mobilfunk und Fernsehen übertragen.



Test: Stage gang zur Verfügung. Wenn möglich, solltet ihr auf ersteres zurückgreifen. Symmetrische Kabel sind weniger anfällig für unangenehme Störsignale und Einstreuungen. Stellt außerdem sicher, dass beide Antennen ordnungsgemäß montiert sind (am besten empfangen sie, wenn sie in V-Form ausgerichtet werden) und die Frequenz eures Senders mit dem des Empfängers übereinstimmen. Im Empfänger könnt ihr eine Reihe von Einstellungen vornehmen. Das linke Rad dient als Volume-Regler und Power-Switch zugleich. Durch zwei Sekunden langes Gedrückthalten nehmt ihr das Gerät in Betrieb. Die Anzeige im LCD-Display gibt euch Auskunft über relevante Informationen wie Ausgangslautstärke, Signalstärke, Batteriestatus, Frequenz, Gruppe, Kanal und mehr. Wie vorher bereits erwähnt wurde, ist das Display relativ breit und dadurch auch sehr übersichtlich. Mit dem Regler rechts neben der Anzeige gelangt man ins Menü. Durch Drehen des Rades nach links oder rechts könnt ihr im Menü nach oben oder unten navigieren. Ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist allerdings, dass man beim Linksdrehen nach unten rutscht und beim Rechtsdrehen nach oben – in der Regel ist das ja genau anders herum. Unter „Advanced“ findet ihr hier auch einen Equalizer, oder zumindest eine Idee davon.



»







Mit dem WIN 42 HHD kann man das Signal symmetrisch, unsymmetrisch oder digital in den Mixer schicken.



schalten – vor allem wenn die Zeit etwas knapp ist und der Stresspegel steigt. Zudem ist es hier leider nicht möglich, eine bestimmte Frequenz selbst einzugeben, weshalb man an die fest definierten Frequenzen gebunden ist. Im Praxistest punktet das Funkmikrofon-System. Das WIN 42 HHD weist eine hohe Reichweite von bis zu 250 Meter im Freifeld auf. Wir haben das Produkt sogar an einem Waldrand getestet. Hügel und Bäume schaden der Übertragung keineswegs und das Signal bleibt über eine lange Zeit hinweg konstant und klanglich neutral. Das System ist in wenigen Minuten aufgebaut und betriebsbereit. Mit dem im Zubehör enthal-



Insgesamt stehen im WIN 42 HHD 577 feste Frequenzen zur Verfügung.«



Wirklich etwas einstellen könnt ihr hier nicht, zumindest aber Höhen anheben und Bässe absenken. Besser ist es, den Equalizer am Mischpult zu verwenden, sofern eins benutzt wird. Wesentlich wichtiger als das sind die Gruppe (Group) und der Kanal (Channel). Jede der 20 Gruppen verfügt über 32 Kanäle, die wiederum alle unterschiedlichen Frequenzen zugeteilt sind. Insgesamt stehen im WIN 42 HHD 577 feste Frequenzen zur Verfügung. Mit dem Menü-Punkt „Channel Scan“ sucht euch das Gerät automatisch eine interferenzfreie Frequenz aus. Am Handsender geht leider etwas Bedienkomfort verloren. Mit den Tasten „Set“ und „Select“ könnt ihr euch durch das Menü durcharbeiten. Wenn nun die Gruppe oder der Kanal geändert werden soll, fehlt leider die Möglichkeit, wie beim Empfänger nach oben oder unter zu schalten. So muss man die „Select“-Taste so lange gedrückt halten, bis der gewünschte Wert kommt. Wenn man dann zu spät loslässt und diesen somit verpasst, muss die gleiche Prozedur wieder durchgeführt werden. Ich möchte das hier jetzt nicht überdramatisieren, aber in so manchen Situationen wünscht man sich dann doch das Auf- und Ab-
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tenen Rack-Kit findet das Gerät auch Platz im Siderack. Somit ist es flexibel einsetzbar und auch für den professionellen Bereich geeignet. Funk birgt leider einige Tücken und Barrieren. Wenn ihr euch ein Funksystem im UHF-Bereich zwischen 710 und 790 MHz zulegt, müsst ihr diese anmelden. Das kostet einmalig 130 Euro pro Funksystem, unabhängig von der Anzahl der Geräte. Außerdem wird pro Sender, also pro Funkmikrofon oder Taschensender, eine Jahresgebühr von zehn Euro fällig. Da kommen schnell recht hohe Beträge zusammen, denn wenn ihr euch irgendwann dazu entschließt, ein neues System zu kaufen, muss es ebenfalls wieder für denselben Betrag angemeldet werden, außer es geschieht im selben Jahr, dann sind es „nur“ 65 Euro. Wenn der bürokratische Teil erledigt ist, könnt ihr eure Geräte offiziell nutzen. In manchen Gegenden kann es zu Interferenzen, also Störungen im Funknetz kommen. Das äußert sich dann meist durch Rauschen und unangenehme Töne. Der erste Schritt ist nun, dass ihr abklärt, ob sich in eurer Nähe weitere Funkstrecken befinden, die auf die gleiche Frequenz



oder zu nahe daran eingestellt wurden. In der Regel reicht ein Frequenzabstand von 250 kHz aus. Wenn ihr bei einem Sender also beispielsweise 740,000 MHz eingestellt habt, dann muss der nächste mindestens auf 740,250 MHz beziehungsweise 739,750 eingestellt werden. Interferenzen können aber auch von anderen Quellen (Funkmast oder so) stammen, die aus irgendeinem Grund, etwa durch einen Defekt, fälschlicherweise in eure Frequenzen hinein strahlen. Dagegen seid ihr leider machtlos und müsst hoffen, dass ihr noch freie Frequenzen findet, die ihr verwenden könnt. Glücklicherweise stellt das eher einen Ausnahmefall dar und passiert relativ selten. Das WIN 42 HHD von LD Systems offenbart sich als hochwertiges Drahtlos-System für Anfänger und Fortgeschrittene. Es ist in wenigen Minuten einsatzbereit und besticht durch das hochwertige und moderne Design. Das Menü im Empfänger ist einfach aufgebaut und erlaubt einen schnellen Zugriff auf alle relevanten Parameter und Einstellungen. Qualität und Reichweite lassen keine Wünsche mehr offen. Mit einem Anschaffungspreis von 459 Euro ist es ideal für Einsteiger geeignet. Ich wünsche euch viel Erfolg und Spaß mit diesem Funkmikrofonsystem.



Auf einen Blick LD Systems WIN 42 HHD Vertrieb 



Adam Hall, www.ld-systems.com



Preis (UVP) 



459 O



Hervorragendes Preis-Leistungs- Verhältnis Einfache Bedienung Hohe Reichweite Für Einsteiger sowie für Fortgeschrittene geeignet Etwas umständliche Menüführung (Handsender) 
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Test: LD Systems Dave8XS - LTT Versand 

nächsten Party flitzen dürfte aber dennoch nicht unproblematisch werden. Ohne Grenzen? Das Dave8XS-System wird als Alleskönner vom Hersteller gleich für mehrere Einsatzbe- reiche empfohlen, und in der Tat erscheinen die Boxen sehr vielseitig und flex
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LD WS1G8 - LTT Versand 

vita l'apparecchio non deve essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici. Il prodotto deve quindi essere smaltito separatamente da altri rifiuti e riciclato nell'ottica dell'incentivazione di cicli economici sostenibili. I clienti privati pos
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LD HpA4 - LTT Versand 

reseller is free from defects in materials or workmanship under normal use for a period of 2 years from the date of purchase. ... 8. Do not install the device near radiators, heat accumulators, ovens or other sources of heat. Make certain that the de
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LD WIN42 - LTT Versand 

Si el equipo ha estado expuesto a un cambio brusco de temperatura (por ejemplo, despuÃ©s del transporte), no lo encienda inmediatamente. La condensaciÃ³n o la humedad podrÃan daÃ±ar el equipo. Deje que el equipo alcance la temperatura ambiente antes
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LD WIN42 - LTT Versand 

Rangez tous les documents d'information et d'instructions en lieu sÃ»r. 3. Veuillez suivre toutes les instructions. 4. Observez tous les messages d'avertissement N'enlevez pas de l'appareil les Ã©tiquettes de sÃ©curitÃ© ou autres informations. 5. N'u
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LD WIN42 - LTT Versand 

przepisom i wytycznym dotyczÄ…cym zapobiegania wypadkom. Firma Adam Hall jest jako producent zobowiÄ…zana do wyraÅºnego informowania o potencjalnym zagroÅ¼eniu dla zdrowia. Utrata sÅ‚uchu w wyniku wysokiego poziomu gÅ‚oÅ›noÅ›ci i dÅ‚ugotrwaÅ‚ego nara
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ld gt series - LTT-Versand 

IEC power socket. Power Supply: switching power supply. Operating Voltage: 110 V - 120 V AC, 50 - 60 Hz. 220 V - 240 V AC, 50 - 60 Hz (automatic conversion).
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ld roadboy 6.5 - LTT Versand 

ES El Roadboy 6.5 estÃ¡ equipado con dos receptores de infrarrojos de control remoto, uno en el frontal y el otro en el panel posterior del equipo. De esta manera, podrÃ¡ utilizar el mando a distancia delante o detrÃ¡s del altavoz. PL UrzÄ…dzenie Roa
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LD Systems DAVE 8 XS - Tools4Music - LTT Versand 

Marketing-Maschinerie durch ihren Mentor Stefan. Raab, die Red. ). Kompakt und leicht gebaut sind die. Topteile (144 X 350 X 170 mm). Sie arbeiten nach dem. Prinzip der ... Hersteller: Adam Hall. Produktbezeichnung: LD Systems â€žDave 8 XS". System: 
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ld premium vue-line - LTT-Versand 

In Link mode you can Link an Input to another adjacent input to use the same input signal. In Dual ..... In order to receive warranty services you are required to.
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ld premium vue-line - LTT Versand 

durch die mit dem Kaufdatum versehene Quittung oder den mit dem Kaufdatum versehenen Lieferschein. Sie ha- ben Anspruch auf den Garantieservice zu den in diesem Dokument aufgefÃ¼hrten Bedingungen und Bestimmungen, falls eine Reparatur der unter den o
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ld premium vue-line - LTT-Versand 

Here the system takes control, restricting current so as to maintain operational continuity at the precise power level which the amp is capable of withstanding at ...
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LD WIN42 - LD Systems 

Make certain that the power cable does not become kinked, especially at the mains outlet ...... ES El sistema con micro
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frequency list wireless systems - LTT-Versand 

606-614 MHz not allowed. Yes. License required. Yes. Limited to professional use. License required. Yes. License required. Yes. Only allowed within 584-588,.
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LD Systems CURV500ES LD Systems Catalogue 

benefits of the compact CURV 500Â® come into their own. One system â€“ several options. The CURV 500Â® can be installed on the wall or ceiling, depending on ...Es fehlt:
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ld-systems 

Never remove safety warnings or other information from the equipment. ... When connecting the equipment, make certain th
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LD Systems CURV500ES LD Systems Catalogue 

Over-current, soft-Start, DC, thermal overload, short circuit. CONTROLS: Push encoder. INDICATORS: OLED graphic display. MAXIMUM DELAY / CHANNEL:.
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ld statement - LD Systems Philippines 

LD STATEMENT. ZUR AKTUELLEN FREQUENZSITUATION IM BEREICH DER WIRELESS SYSTEME 2010 â€“ 2015. Adam Hall GmbH Â· Daimlerstr. 9 61267 Neu-Anspach Germany. Tel.: (+49) 60 81 / 94 19 0 Fax.: (+49) 60 81 /94 19 1000 e-mail: [email protected]. â€¢ In welche
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LD Systems CURV500ES LD Systems Catalogue 

Up to four Array Satellites can be effortlessly interconnected with the LD ... Plug-and-Play? Whatever. ... benefits of the compact CURV 500Â® come into their own.
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sled2ultraxlr4 - LTT-Versand 

Make certain that objects cannot fall into the device. ... XLR plug that works on dedicated 12 volt DC task light. ... 4-pin XLR Gooseneck Light with 8 COB LEDs.
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Testbericht - LTT Versand 

einer Kurzschlussabschaltung erst durch Neustart aus dem Schutzmo- dus zurÃ¼ckgesetzt wird. Ã„hnlich wie die t.amp â€žProline 3000â€œ ist die B-. 3600 ein Beispiel fÃ¼r die Kombina- tion aus hohem Gewicht und hoher. Leistung. DemgegenÃ¼ber fÃ¤llt das
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technische zeichnung - LTT-Versand 

Adam Hall Ã¼bernimmt keine GewÃ¤hr oder Haftung fÃ¼r die Richtigkeit, Genauigkeit und VollstÃ¤ndigkeit dieser Zeichnung. Adam Hall accepts no responsibility or ...
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technische zeichnung - LTT Versand 

(+49) 60 81 / 94 19 0 Â· Fax: (+49) 60 81 / 94 19 1000 Â· eMail: [email protected]. TECHNISCHE ZEICHNUNG. TECHNICAL DRAWING I DESSIN TECHNIQUE ...
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Rev. 1.0.0 - LTT-Versand 

cameo is a brand of Adam Hall Group. Adam Hall GmbH - DaimlerstraÃŸe 9 - D-61267 Neu-Anspach - Germany. Telefon +49 (0) 6081 / 94 19-0 - Fax +49 (0) ...
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