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Quick Start Anleitung. Staubschutzabdeckung. Benutzerhandbuch auf CD. Leap Frog 96 (nur Konsole). 00-862-01. Leap Frog 96 (mit Flightcase). 00-862-00. 
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specification



Leap frog 96 Produktbeschreibung Produkt Spezifikationen



Beschreibung Maßgebend bei der Entwicklung der neuen Leap Frog 48/96 Serie waren Feedback und Ideen unserer Kunden. Unsere Philosophie, umfangreiche Ausstattungspakete mit einem guten Preis-Leistungsverhältnis zu kombinieren, konnten wir auch bei dieser Serie umsetzen.



!



Langjährige Anwender werden eine vertraute und ergonomische Oberfläche vorfinden, aber genau hier endet die Ähnlichkeit zur vorherigen Serie auch schon wieder. Die neue Hardware ist beträchtlich erweitert worden. Zur Standardausstattung gehören zwei DMX-Linien, Datensicherung über USB, Unterstützung für externe Touch Screens, multiple LC-Displays, Multifunktionstasten und die Lieferung im Flightcase.



! ! ! ! ! ! ! ! !



Der wesentliche Unterschied liegt jedoch in der neuen Software. Die erfolgreiche Struktur innerhalb der Serie wird beibehalten, wobei die neue Software ein Vielfaches mehr ermöglicht. Allein die maximale Anzahl von bis zu 200 Moving Lights, 200 Gruppen und 200 Paletten für Farben, Beams und Positionen, machen die Weiterentwicklung deutlich. 48/96 Kanalregler, ein Full Tracking Mode und eine kontextabhängige Online-Hilfe runden das Paket ab. Ein kompromissloser Effektgenerator kann für sämtliche Attribute eingesetzt werden. Bekannte Effekte wie z.B. Fly In & Out, Rainbow/Farbdurchläufe, Iris/Pulse Effekte usw. können mit der internen Effekt-Bibliothek generiert werden. Offset- und Rotationswerte ermöglichen einzigartige und komplexe Effekte. Ein übersichtliches Programmierfenster ermöglicht Funktionen wie z.B. Try Cue, Park, Release und informiert über Zeiteinstellungen. Zusammen mit den Kanalreglern der Presets ergibt dieses ein umfassendes Leistungspaket zur Kontrolle von Moving Lights und konventionellen Scheinwerfersystemen.



Ausstattung ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !



Full Tracking Konsole Bis zu 200 Moving Lights 96 Kanalregler 2 DMX-Linien mit je 512 Kanälen (optisch isoliert), 2 weitere Linien über ArtNet möglich 12 LC-Displays Multifunktionstasten zur schnelleren Programmierung Submasterfunktion mit direkter Chase-Programmierung Überarbeitete Wiedergabe von Cue-Stacks (Playback X) Submaster können zur Wiedergabe von Cue-Stacks verwendet werden Datensicherung über USB-Speichersticks Frog 2 kompatible Showdaten, Frog 1 Showdaten können importiert werden Monitorschnittstelle (XGA) zur Anzeige benutzerdefinierbarer Schirme USB-Unterstützung für externe Touch Screens Optionales Upgrade-Kit für SMPTE, MIDI & ChilliNet RDM Hardware ist vorbereitet Kontextabhängige Online-Hilfe Lieferung im Flightcase, zusammen mit Pultleuchte



! ! !



! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !



Steuerkanäle: 2048, patchbar in jeder Kombination mit Moving Lights oder Dimmerkanälen Submaster: 600 (20 Seiten mit je 30 Fadern) Speicherplätze: 999 Paletten: 800 (je 200 für Farben, Beamshapes, Positionen und Effekte) Preset-Kanalfader: 96 Masterfader für Playback X mit GO-Taste: 1 Grand-Masterfader: 1 DBO-Taste: Ja Preset-Masterfader: 2 Encoderräder: 3 LC-Displays: 12 (blau mit weißer Beleuchtung) Online-Hilfe: Ja Netzversorgung: externes Netzteil mit Kaltgerätestecker, +12 VDC, +5 VDC, Verbindung zur Konsole über XLR 4 Pin Spannungsversorgung: 100 - 260 VAC, 47 - 63 Hz DMX-Ausgänge: 2 x DMX 512A-2004 über XLR 5 Pin, isoliert mit Überspannungsschutz, 4 Linien via RJ45 über ArtNet möglich DMX-Eingang: 1 x DMX 512A-2004 USB: 4 x USB-Schnittstellen (3 auf der Rückseite, 1 auf der Front) Datensicherung: über USB Tastatur & Maus: über USB USB-Unterstützung für externe Touch Screens Pultbeleuchtung: über USB (im Lieferumfang) Optional: Upgrade für SMPTE, MIDI und ChilliNet Audio-Eingang: 6,3 mm Stereoklinke, 100 mV - 10 V Abmessungen: 1205 mm (B) x 115 mm (H) x 575 mm (T) Gewicht: 26 Kg Umgebungstemperaturen im Betrieb: +5°C bis +35°C



Lieferumfang ! ! ! ! !



USB-Speicherstick USB-Pultleuchte (LED-Ausführung) Quick Start Anleitung Staubschutzabdeckung Benutzerhandbuch auf CD



Bestell-Informationen ! ! !



Leap Frog 96 (nur Konsole) Leap Frog 96 (mit Flightcase) Leap Frog 96 Flightcase



00-862-01 00-862-00 00-864-00



Zero 88 Lighting Ltd, Usk House, Lakeside Close, Llantarnam Park, Cwmbran, NP44 3HD, UK. Tel : +44 (0) 1633 838088 Fax : +44 (0) 1633 867880 Email : [email protected] web : www.zero88.de © Zero 88 Lighting Ltd. June 2007 (DE). Issue 1 Zero 88 Lighting behält sich das Recht vor unangekündigte Änderungen, in Bezug auf die technische Ausstattung und Preisgestaltung, an dem in diesem Datenblatt beschriebenen Gerät, vorzunehmen.



Certified



Elektronische Spezifikationen Elektronische Spezifikationen Die Leap Frog 48/96 Serie kontrolliert bis zu 2048 Steuerkanäle (1024 über 2 DMX-Linien mit je 512 Kanälen, 2 weitere Linien über Ethernet/ArtNet). Sämtliche Steuerkanäle können als HTP oder LTP verwendet werden. Die 96 Kanalregler sind in 2 Presetebenen mit je 48 Fadern und 2 Preset-Mastern angeordnet. Jede Presetreihe wird in der Summe mit einem eigenen Preset-Master geregelt. Jeder Einzelkanal ist mit einer Flash-Taste ausgestattet. Auch im Wide-Mode kann die Leap Frog 48/96 Serie als komplette Lichtsteuerkonsole mit 96 Einzelkanälen im 2-Ebenenmodus genutzt werden. Eine Preset Control Taste ermöglicht hierbei die temporäre Speicherung eines virtuellen Presets. Eine umfangreiche LTP-Steuerung ermöglicht die Kontrolle von bis zu 200 Moving Lights. Für die Gesamtkontrolle aller HTPWerte steht ein Grand-Master zur Verfügung. Eine BlackoutTaste bringt alle Ausgangswerte schnell auf 0%. Zur sequenziellen Wiedergabe von Lichtstimmungen innerhalb einer Cue-Liste kann die klassische GO-Taste eingesetzt werden. Für die GO-Wiedergabe stehen ein Geschwindigkeitsregler zum manuellen Anpassen programmierter Blendzeiten, eine Pausen-Taste und eine Chase-Step-Taste zur Verfügung. Auf 20 Seiten mit je 30 Submastern können statische Szenen und Chaser programmiert werden. Die Submaster können auch zur Wiedergabe von Sequenzen verwendet werden. Sequenzen werden aus der Cue-Liste auf die entsprechenden Submaster kopiert. Die Seitenkontrolle und Anzeige der Submaster erfolgt über ein 7 Segment LED-Display. Up- und Down-Tasten ermöglichen ein schnelles Auswählen der 600 verfügbaren Submaster. Die neue Leap Frog 48/96 Serie bietet drei verschiedene Modi (ein einfacher Non-Tracking-Mode, ein erweiterter PartialMode und der Full-Tracking-Mode). Eine Move-On-DarkFunktion ist ebenfalls integriert. Pro Attributgruppe stehen bis zu 200 Paletten zur Verfügung. Über einen Palettenschirm im Monitor werden die einzelnen Speicher angezeigt. Zum Erstellen von Gruppen bietet die Leap Frog 48/96 Serie bis zu 200 zusätzliche Speicher. Für die Programmierung von Moving Lights ist eine umfassende Effektbibliothek mit Bewegungen, Farb- und Beameffekten integriert. Die Zuweisung der gewünschten Moving Lights wird über eine interne Gerätebibliothek mit mehr als 1700 Gerätetypen ermöglicht. Die Leap Frog 96 ist mit 12 integrierten LC-Displays ausgestattet. Zum Betrieb der Konsole muss ein zusätzlicher Monitor (XGA) verwendet werden. Eine Speicherung von Showdaten oder mögliche Software-Updates erfolgen über einen handelsüblichen USB-Speicherstick. Mehrere USBSchnittstellen ermöglichen den Einsatz von Zubehörkomponenten (Tastatur, Maus usw.) und dienen als Schnittstelle für optionale Touch-Screens. Alle Konsolenausgänge und Schnittstellen sind auf der Rückseite montiert. Jeder DMX-Ausgang ist mit einer XLR 5 Pin Buchse (female) ausgestattet. Der optionale DMX-Eingang ist als XLR 5 Pin Buchse (male) ausgeführt. Eine EthernetSchnittstelle ist als Standard integriert. Als Ethernet-Protokoll wird ArtNet verwendet. Gespeicherte Showdaten der Leap Frog 48/96 Serie sind kompatibel zur Frog 2 (auch umgekehrt). Ein SMPTE, MIDI & ChilliNet Upgrade-Kit ermöglicht die Anbindung an Architekturoder Mediensteuerungen. Über die Ethernet-Schnittstelle (ArtNet) kann die neue Leap Frog 48/96 Serie mit einer handelsüblichen WLAN-/PDAKombination fernbedient werden.



Spannungsversorgung Das Leap Frog 96 wird über ein externes Netzteil (100 - 260 VAC, 47 - 63 Hz) versorgt. Die Einspeisung erfolgt 1-phasig über Kaltgerätestecker mit Netzschalter an der Konsolenrückseite. Verbindung zur Konsole über XLR4 Pin.



Funktionalität Die Leap Frog 96 ist mit 12 integrierten LC-Displays ausgestattet. Zum Betrieb der Konsole muss ein zusätzlicher Monitor oder Touch Screen verwendet werden. Sämtliche Einstellungen und Informationen, wie z.B. die Vorschau von Speicherplätzen, aktuelle Ausgangsdaten, Werte der Submaster oder Playback-Master, Paletten, Effekte und Setup-Einstellungen, werden in übersichtlichen Monitorschirmen angezeigt. Drei hochauflösende Encoder ermöglichen die Attributsteuerung von Moving Lights. Die Leap Frog 48/96 Serie ist mit einer umfangreichen Effektbibliothek für Bewegungsmuster, Farbeffekte usw. ausgestattet. Pro Attributgruppe (Farben, Beamshapes und Positionen) können bis zu 200 Paletten abgespeichert werden. Zum Erstellen von Gruppen ist die Leap Frog 48/96 Serie mit 200 Gruppenspeichern ausgestattet. Im Setup-Mode lassen sich Grundeinstellungen, Zuweisungen von Moving Lights und die DMXAdressverteilung einstellen. Ein Selbstdiagnose-Programm meldet jeden Fehler der Hard- oder Software schon während der Startphase. Software-Updates und Erweiterungen der Gerätebibliothek stehen auf der Zero 88 Webseite zur Verfügung und werden einfach per USB-Speicherstick geladen.



Mechanische Spezifikationen Das Gehäuse der Konsole ist als freistehendes Gerät mit integriertem Tragegriff an der Vorderseite entwickelt worden. Folgende Abmessungen bietet das kompakte Gehäuse: 1205 mm breit, 575 mm tief und 115 mm hoch. Das Gewicht liegt bei 26 kg. Die Gehäuse der Leap Frog 48/96 Serie bestehen aus AluminiumFormteilen und Stahl. Alle Gehäuseteile sind pulverbeschichtet. Die Pultoberfläche besteht aus einer 0,9 mm Stahlblechplatte, die mit einer bedruckten Kunststoffoberfläche überzogen ist. Sämtliche Bedienelemente sind auf der Oberseite der Konsole angebracht. Die Umgebungstemperaturen im Betrieb sollten zwischen +5°C bis +35°C liegen.



115mm 1204mm



Zero 88 Lighting Ltd, Usk House, Lakeside Close, Llantarnam Park, Cwmbran, NP44 3HD, UK. Tel : +44 (0) 1633 838088 Fax : +44 (0) 1633 867880 Email : [email protected] web : www.zero88.de © Zero 88 Lighting Ltd. June 2007 (DE). Issue 1 Zero 88 Lighting behält sich das Recht vor unangekündigte Änderungen, in Bezug auf die technische Ausstattung und Preisgestaltung, an dem in diesem Datenblatt beschriebenen Gerät, vorzunehmen.
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Leap Frog 48 & 96 - Theatrecrafts.com 

18.07.2008 - Macro (z.B. Lampe einschalten). FIXTURES / / MACROS / LAMP ON. Macro (z.B. Lampe ausschalten).










 


[image: alt]





LEAP FROG 48/96 QUICK START ANLEITUNG 

sind sämtliche Kanäle frei zuweisbar, für die Erklärung auf den nachfolgenden Seiten ... Taste. Im Monitor wird das “Update Options Window” angezeigt.
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leap frog 48/96 benutzerhandbuch - Technikpool 

Paletten zu VerfÃ¼gung. Die Konsole kann Paletten automatisch anlegen. ..... Fixture Editor ist online unter www.zero88.com verfÃ¼gbar. Falls ein GerÃ¤tetyp nicht.
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Leap Frog 48 0607 DE.cdr 

kÃ¶nnen mit der internen Effekt-Bibliothek generiert werden. Offset- und Rotationswerte ... Optionales Upgrade-Kit fÃ¼r SMPTE, MIDI & ChilliNet. RDM Hardware ist ...
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LEAP FROG 48 & 96 HINWEISE ZUM SOFTWARE UPDATE ... - Zero 88 

kann, versuchen Sie Winzip (www.winzip.com). Das Update muss in Reihenfolge ausgefÃ¼hrt werden. Lassen Sie keine Dateien aus und verÃ¤ndern Sie keine ...
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rtc series 

R401a, R401b, R402a, R402b, R404a, R407a, R407c, R408a, R409a,. R410a ... Debe evitarse mezclar los Summit RTC Series co
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HOP-FROG 

[PDF]HOP-FROGmainbucketduhnnaeireland.s3.amazonaws.com/.../1489176388-Edgar-Allan-Poe---H...En cachéde EA Poe - Citado
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96 

Bunzel, Ruth: “CHICHICASTENANGO”, Guatemala, José de Pineda. Ibarra 1981. Cabrera ... 1978 DICCIONARIO GEOGRAFICO NACION
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RTC 690 - Domyos 

Uzavřená pozice. Stängt läge. Затворено положение. Kapalı pozisyon. Складена позиція. 闭合位置. This product features a magn
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(LEAP) de Oxfam 

Línea de acción I - Mejorar y defender la ayuda para la lucha contra el ... de coalición han alcanzado logros importante










 


[image: alt]





Frog 2 

sowohl für erfahrene Anwender als auch für Anfänger. Für optimale Bedingungen im Live-Einsatz ... Diese Option ist besonders bei wechselnden Bühnen eine ...
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Bull Frog 0206 DE.cdr 

Der graphische Aufbau bietet Ã¼bersichtliche. Bildschirmdarstellungen fÃ¼r SpeicherplÃ¤tze, Kanaldaten,. Vorschau, DMX-Ausgang, DMX-Patch und Paletten.
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96 - ownerIQ 

... for high dynamics. â€¢ 3 m connection cable made from highly conductive copper (OFC) .... produits Sennheiser sur Internet, sous â€œhttp://www.sennheiser.comâ€œ.
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Leap Motion Controller Teardown 

18.06.2017 - Leap Motion Controller Teardown. Geschrieben von: Ethan. Leap Motion Controller Teardown. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA. /Www.ifixit.com.
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Light 

National Fire Protection Association (NFPA), and the American ... FlexTM Series Humidity Sensing Fan/Light ONLY:Do not u
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LIGHT 

Use this unit only in the manner intended by the manufacturer. ... visit our website - www.broan.com or www.nutone.com.










 


[image: alt]





SOUND 4303 

SOUND 4303. Fits SONOS PLAY:3 (Max. weight load = 3 kg). Scan the QR-code to find the installation movie on YouTube: More information on: www.vogels.
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Tropical Sound 

Tropical Sound. Durati0n113'42" J.G. SchroÃ©n. Tempo di Cha Cha. Sopr.FlÃ©te l. SoprflÃ©te 2. Gr.flÃ©te 1 / Altf. Gr.flÃ©te 2 / Ten. Lyra / Gl.spiel. Marimbaphon (ad lib.).
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Tropical Sound 

Piccolo l 8va. Pijperfl./Piccolo 2 8va. Dwarsfluit 1 8va. Dwarsfluit 2 8va. Lyra / Gl.spiel. Marimba (ad lib.) A = rimâ€” or stickshot. Snare Drum mp play with hands.
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SOUND 3200 

Scan the QR-code to find the installation movie on YouTube: More information on: www.vogels.com. Page 2. 3. 2. A. B. C. J. G/H nr. 10. G or. H. J nr. 10. J. C. A.
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Dictamen 96 

FELS. H. CONGRESO DEL ESTADO. DE GUANAJUATO mu. Martha Susana Barragán Rangel, como Magistrada Propietaria del Supremo T
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diploma 96 
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96 - Sennheiser 

Il HD 433 Ã¨ una cuffia stereo HiFi aperta per il collegamento agli impianti. HiFi e agli apparecchi di riproduzione HiFi trasportabili. Riproduzione naturale del ...
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LEAP Evaluation Executive Summary Spanish 
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