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LED Panel 250 IP20

Durchmesser. : 250x250x12mm. HÃ¶he. : 55mm. Spannung. : 220-240V. Zeichnung. IP20. Lampen. Bezeichnung. Watt. Lichtstrom. Farbtemperatur. LED. 34W. 
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LED Panel 250 Produktinformation Typ



: Einbauleuchte



Lampen



: LED 34W



Anwendungsbereich



: Innenbeleuchtung



Diffusor



: Satinierte PMMA



Fertigungsmaterial



: Alu



Durchmesser



: 250x250x12mm



Höhe



: 55mm



Spannung



: 220-240V



IP20



Zeichnung 250



12 250



250



Lampen



Bestellnummer PA250E3-05-.



Bezeichnung



Watt



Lichtstrom



Farbtemperatur



LED



34W



200lm



3000K



LED



34W



2000lm



4000K



Farbe 05 anthrazit



EVG 0 schaltbar 1 dimmbar



zum Beispiel PA250E3-05-0



LED Panel 250 Einbau anthrazit schaltbar 3000K
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LED Panel Aufbau 250 IP20 

Durchmesser. : 250x250x12mm. HÃ¶he. : 55mm. Spannung. : 220-240V. Zeichnung. IP20. Lampen. Bezeichnung. Watt. Lichtstrom. Farbtemperatur. LED. 34W.










 








Serie LED PANEL - Astro LED 

45. 45. 135. 135. 60. 60. 120. 120. 75. 75. 105. 105. 1572. 1257. 943. 628. 314. Average Diffuse Angle(50%): 113.4°. C0-










 








Serie LED PANEL - Astro LED 

CRI >80. VIDA ÚTIL: 30,000 HRS. MATERIAL: ALUMINIO 6063 + PMMA. *Driver Incluido. Cable de acero para suspender inclu










 








ceiling 250 led - MAGG 

CEILING 250 ES UNA LUMINARIA PARA SOBREPONER. CON FUENTE DE LUZ LED. ES REEMPLAZO DE LUMINARIAS. FLUORESCENTES HASTA DE 










 








ceiling 250 led - MAGG 

POLIÉSTER EN POLVO DE APLICACIÓN. ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO O CHOCOLATE. 2.3 PANTALLA. · POLÍMERO DE INGENIERÍA ACABAD










 








PANEL LED 60x60 

27 jul. 2017 - ... en esta ficha técnica es propiedad de Electro Mag S.A. de C.V. ... 60°. 30°. 85 255. 170 340. 605 mm.










 








PANEL LED E 60x60 

20 sept. 2017 - 93 lm / W @ 4000K. · 97 lm / W @ 6000K. PANEL LED E 60x60. EMPOTRAR / SUSPENDER. 5A17. 986 cd Máx. 246 7










 








PANEL LED 20x120 - MAGG 

(1) DRIVER ELECTRÓNICO AFP, REMOTO. · VIDA UTÍL 25,000 h. 3.2 RANGO DE TENSIÓN. · 100-240 V ~. 3.3 CORRIENTE DE OPERACIÓ










 








led flash matrix 250 - AUDIENS 

Please read this User's Manual carefully, so that you can begin making optimum use of your Cameo Light product quickly. Learn more about Cameo Light on ...










 








IP20 

50mm. Breite. : 40mm. LÃ¤nge. : 150mm. Seil HÃ¶henverstellbar. : 1000mm. Spannung. : 350mA. Zeichnung. IP20. Lampen. Bezeichnung. Lichtfarbe. Lichtstrom.










 








Ball ,, IP20 

Lampen. Bezeichnung. Lichtfarbe. Lichtstrom. LED. 4000K. 340. 3500K. 325. Bestellnummer. Farbe. Reflektor. B 100-01. 43 gold. 11Â°. 40 chrom. 16,5Â°. 28Â°. 35.
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AS-Einbauprofil IP20 

LED 7UHLEHU H[WHUQ. Anwendungsbereich. : Innenbeleuchtung. Diffusor. : PC. Fertigungsmaterial. : Alu. Durchmesser. : 25x21/30mm. Länge. : 4000mm.










 








ELP-250-AL ELP-250-B ELP-250-C ELP-250-DU ELP-250 ... - Pro-Lok 

Installation Instructions: 1. Position the Latch Protector in the desired position on the door. Close the door and check










 








Brick wall IP20 

Lichtfarbe. Lichtstrom. LED. 4000K. 515. 3500K. 490. Bestellnummer. Farbe. Linse. SE0102-..-.. 22 natur eloxiert. 6Â°. 23 schwarz eloxiert. 15Â°. 24 blau eloxiert.










 








Brick TOP IP20 

24 blau eloxiert. 28Â°. 25 gold eloxiert. 26 braun eloxiert. 27 natur glanz eloxiert zum Beispiel. SE205-22-16. Serie 02 Deckenleuchte natur eloxiert Linse 16,5Â°.










 








Brick I HL IP20 

Lichtfarbe. Lichtstrom. LED. 4000K. 515. 3500K. 490. Bestellnummer. Farbe. Linse. SE0101-..-.. 22 natur eloxiert. 6Â°. 23 schwarz eloxiert. 15Â°. 24 blau eloxiert.










 








Brick wall II IP20 

Brick wall II. Produktinformation. Typ. : Wandleuchte. Lampen. : 1x LED 6,5W. Anwendungsbereich. : Innenbeleuchtung. Diffusor. : Linse. Fertigungsmaterial.










 








Brick I DL IP20 

Brick I DL. Produktinformation. Typ. : Deckenleuchte. Lampen. : 1x LED 6,5W. Anwendungsbereich. : Innenbeleuchtung. Diffusor. : Linse. Fertigungsmaterial.










 








Brick I HL IP20 

Brick I HL. Produktinformation. Typ. : HÃ¤ngeleuchte. Lampen. : 1x LED 6,5W. Anwendungsbereich. : Innenbeleuchtung. Diffusor. : Linse. Fertigungsmaterial. : Alu.










 








Brick I DL IP20 

HÃ¶he. : 50mm. Spannung. : 700mA. Zeichnung. IP20. Lampen. Bezeichnung. Lichtfarbe. Lichtstrom. LED. 4000K. 515. 3500K. 490. Bestellnummer. Farbe. Linse.










 








AS-Aufbauprofil IP20 

Länge. : 4000mm. Zeichnung. IP20. 25. 21 fuma LED Lichtsysteme. Tel.: +49(0)8322-9408907. Bankverbindung. Steuer.Nr.: 123/207/40000. Frédéric Breton.










 








Brick HL IP20 

Zeichnung. IP20. Lampen. Bezeichnung. Lichtfarbe. Lichtstrom. LED. 4000K. 340. 3500K. 325. Bestellnummer. Farbe. Reflektor. SE0200-..-.. 22 natur eloxiert.










 








ELP-250-AL ELP-250-B ELP-250-C ELP-250-DU ELP-250 ... - Pro-Lok 

4. Sometimes a larger offset is needed between the Latch Protector and the ... C. Duronotic = DU. Stainless Steel = S. E
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