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Lenovo Flex System x240 M5 Rechenknoten

immer mehr Unternehmen bezÃ¼glich ihrer Rechenzentren fÃ¼r Lenovo Flex System und die Flex System x240 M5. Rechenknoten. Sicherheit, ZuverlÃ¤ssigkeit. Der x240 M5 unterstÃ¼tzt Folgendes: â—‹ Beschleunigung von CloudAnwendungen durch hÃ¶here Dichte von virtuellen Maschinen sowie FlashSpeicher mit niedriger. 
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Lenovo Flex System x240 M5 Rechenknoten Kosteneffektive Leistung, Sicherheit und Skalierbarkeit



Sicherheit, Zuverlässigkeit Der x240 M5 unterstützt Folgendes: ●● ●



●● ●



●● ●



●● ●



Konstante Herausforderungen Unternehmen sind gefordert, die Infrastruktur ihres Rechenzentr ums zu konsolidieren und müssen zugleich immer aufwendigere Workloads verarbeiten und Daten schneller analysieren als je zuvor. Angesichts dieser Herausforderungen entscheiden sich immer mehr Unternehmen bezüglich ihrer Rechenzentren für Lenovo Flex System und die Flex System x240 M5 Rechenknoten.



WWW.LENOVO.COM/DE



Beschleunigung von CloudAnwendungen durch höhere Dichte von virtuellen Maschinen sowie FlashSpeicher mit niedriger Latenz Verringerung ungeplanter Ausfallzeit durch führendes RASDesign Energieeinsparungen durch verbesserte Wärmeableitungs und Kühlsysteme sowie effizientere Komponenten Integrierte System x Trusted Platform Assurance zum Schutz von Unternehmensdaten und zur Verhinderung von Angriffen auf die BootFirmware oder auf ManagementController



Leistung und Vielseitigkeit Der Flex System x240 M5 2ProzessorRechenknoten bietet enorme Vorteile bei Leistung, Speicherkapazität, Verwaltungsfr eundlichkeit und Netzwerkflexibilität. Er sorgt bei gleicher oder besserer Effizienz, Zuverlässigkeit und Sicherheit für niedrigere Betriebskosten. Der Flex System x240 M5 eignet sich für Workloads, bei denen es auf ausgewogene Arbeitsspeicher, Prozessor und I/OLeistung ankommt. Jede Ressource lässt sich anpassen, um die mit der jeweiligen Workload verbundenen Anforderungen zu erfüllen.



Lenovo Flex System x240 M5 Rechenknoten



Nächste Generation



Netzwerkflexibilität



Jeder Flex System x240 M5 unterstützt bis zu zwei leistungs starke Intel® Xeon® Prozessoren der E52600 v4Serie und ist mit bis zu 22 Kernen mit bis zu jeweils 2.400 MHz erhältlich. Der x240 M5 zeichnet sich durch eine verbesserte Energieeffizienz ohne Leistungseinbußen aus. Die Intel® Xeon® E52600 V4 Prozessorfamilie unterstützt bis zu 55 MB L3Cache pro Prozessor, integriertes PCIe 3.0, Intel TurboBoostTechnik 2.0, HyperThreadingTechnik und zwei QuickPathInterconnects.



Für maximale Auswahl und Flexibilität bei der Netzwerkanbindung verfügt der x240 M5 über zwei MezzanineKartensteckplätze. Sie können zwischen Gigabit Ethernet (GbE), 10 GbE, 40 GbE, Fibre Channel over Ethernet und iSCSIKarten auswählen.



Systemmanagement Der Flex System x240 M5 Rechenknoten wird von Lenovo XClarity, einer zentralen Systemverwaltungslösung, mit deren Hilfe Administratoren die Infrastruktur schneller und mit weniger Aufwand bereitstellen können, unterstützt. Lenovo XClarity lässt sich problemlos in Flex System integrieren und ermöglicht automatische Erkennung, Überwachung, Firmware Updates, Konfigurationsmanagement und BareMetal Installationen von Betriebssystemen und Hypervisoren über mehrere Systeme hinweg.



Leistungsstarker Speicher Die Unterstützung für TruDDR4Arbeitsspeicher benötigt lediglich 1,2 V. Bisherige Module benötigten 1,35 V oder 1,5 V. Der x240 M5 unterstützt bis zu 1,5 TB* Arbeitsspeicher in 24 DIMM Steckplätzen mit bis zu zwei DIMMS pro Kanal bei einer Geschwindigkeiten von 2.400 MHz. Das TruDDR4Portfolio beinhaltet RDIMMs mit hochentwickelter Fehlerkorrektur für Zuverlässigkeit, Performance und maximale Speicherkapazität. Darüber hinaus bietet der TruDDR4Arbeitsspeicher eine Speich erperformance, die über Branchenstandards hinausgeht. Der x240 M5 bietet außerdem flexible Hochleistungsspeicheroptionen wie zum Beispiel zwei 2,5ZollNVMePCIeSSDSpeicher und eine gespiegelte SDKarte für den Hypervisor.



Warum Lenovo Lenovo ist der führende Anbieter von x86Systemen für das Rechenzentrum. Das Portfolio beinhaltet Rack, Tower, Blade, dichte und konvergente Systeme und zeichnet sich durch Performance, Zuverlässigkeit und Sicherheit der Enterprise Klasse aus. Lenovo bietet auch eine vollständige Palette von Netzwerkprodukten, Storage, Software und Lösungen sowie umfassende Dienstleistungen zur Unterstützung der geschäftli chen Anforderungen des gesamten ITLebenszyklus.
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Lenovo Flex System x240 M5 Rechenknoten



Technische Daten Formfaktor



Lenovo Flex System Standardknoten



Prozessor



Bis zu 2 Intel® Xeon® Prozessoren der E52600 v4Serie, bis zu 44 Kerne pro Knoten



Cache pro Prozessor



Bis zu 55 MB, 2,5 MB pro Kern



Arbeitsspeicher



24 DDR4 LP, max. 1,5 TB mit 64 GB* LRDIMM, alle x4 DIMMs unterstützen 2 DPC (DIMMs pro Kanal) mit 2.400 MHz



Interner Speicher



2 2,5ZollHotSwapLaufwerke (SAS/SATA/SSD/NVMe) oder 4 1,8ZollHotSwapSSDs



Internes RAID



Standard LSI 3004, RAID 0/1, optional ServeRAID M5215 basierend auf LSI 3108, RAID 0/1/5 mit 2 GB FlashUnterstützung



Interner SD-FlashSpeicher/USB



2 x SDKarte (je zwei Steckplätze) + 1 x FrontAccessUSBKey



Netzwerkverbindung



●● ●● ●● ●● ●● ●●



2 x 10 GbE (Standard bei ausgewählten Modellen) 4 x 1GbEAdapter (optional) 2Port, 4Port und 8Port x 10GbEAdapter (optional) 2Port x 40GbEAdapter (optional) 2Port und 4Port x 8/16GbFibreChannelAdapter (optional) 2Port x QDR/FDRInfiniBandAdapter (optional)



Verwaltung



Lenovo XClarity, IMM 2.1, RTMM KVM Dongle



Betriebssysteme



Microsoft Windows Server, SUSE, RedHat Enterprise Linux, VMware



RAS-Funktionen



Gehäuse mit redundanten, im Betrieb tauschebaren Netzteilen und Lüftern FrontPanel und FRU/CRU mit LEDs



Garantie



Ein Jahr Gewährleistung gemäß Lenovo AGB. Begrenzte Herstellergarantie (modellabhängig): 3 Jahre Service von 8 bis 17 Uhr von Montag bis Freitag (gesetzliche Feiertage ausgenommen) mit angestrebter Reaktionszeit am nächsten Arbeitstag ohne Zusatzkosten. VorOrtService für bestimmte Komponenten, KundenSelbstreparaturservice (Customer Replaceable Units – CRUs) für alle anderen Einheiten (je nach Land verschieden). Die Bedingungen dieser begrenzten Herstellergarantie liegen der Lieferung bei bzw. sind zu finden unter http://shop.lenovo.com/de/de/services-warranty; erweiterter Wartungsservice verfügbar. Die Gewährleistung gemäß den Geschäftsbedingungen von Lenovo, insbesondere die grundsätzlich geregelte Gewährleistungsfrist von zwölf Monaten, bleibt davon unberührt.



* Geplante Verfügbarkeit: zweites Quartal 2016



Optionen 16 GB TruDDR4-Speicher (2Rx4, 1,2 V) PC4-19200 CL17 2.400 MHz LP RDIMM



P3700 2 TB Enterprise Performance NVMe Flash-Adapter



1,6 TB SAS 2,5-Zoll MLC G3HS Enterprise SSD



46W0829



00YA827



00AJ222



Steigern Sie die Performance Ihrer Workloads mit zusätzlichem TruDDR4Speicher



Niedrige Latenz, hohe Performance, Flash mit hoher Dichte zur Anwendungsbeschleunigung



Hochleistungsfähiger, kompakter Flash für die Beschleunigung von Anwendungen
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Lenovo Flex System x240 M5 Rechenknoten



Weitere Informationen Weitere Informationen zum Flex System x240 M5 Rechenknoten erhalten Sie von Ihrem Lenovo Vertriebshändler oder Business Partner oder unter lenovo.com/systems/servers. Alternativ können Sie auch den Produktleitfaden unter http://lenovopress.com/LP0076 lesen.



Erfahren Sie mehr über die Speicherprodukte von Lenovo:



BENÖTIGEN SIE SPEICHER?



lenovo.com/systems/storage



BENÖTIGEN SIE SERVICES?



lenovo.com/systems/services



Erfahren Sie mehr über die Services von Lenovo:



© 2016 Lenovo. Alle Rechte vorbehalten. Verfügbarkeit: Bei Angeboten, Preisen, technischen Daten und Verfügbarkeit sind Änderungen vorbehalten. Lenovo ist nicht verantwortlich für fehlerhafte Abbildungen oder Druckfehler. Garantie: Ein Exemplar der Garantiebedingungen können Sie schriftlich unter folgender Adresse anfordern: Warranty Information, 500 Park Offices Drive, RTP, NC, 27709, Attn: Dept. ZPYA/B600. Lenovo übernimmt keinerlei Verantwortung oder Garantie für Produkte und Leistungen anderer Hersteller. Marken: Lenovo, das Lenovo Logo, Flex System, System x und ThinkServer sind Marken oder eingetragene Marken von Lenovo. Microsoft und Windows sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation. Intel, das Intel Logo, Xeon und Xeon Inside sind eingetragene Marken der Intel Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Marken und Dienstleistungsmarken anderer Unternehmen werden anerkannt. Besuchen Sie www.lenovo.com/lenovo/us/en/safecomp.html, um sich regelmäßig über ITBetriebssicherheit und Effizienz zu informieren.



LAD12367-DEDE-04



























Empfehlen Sie Dokumente






[image: alt]





Nodo de computación Lenovo Flex System x240 M5 

datos. Su gama incluye sistemas de bastidor, torre, blade, densos y convergentes, capaces de ofrecer rendimiento, fiabil
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Lenovo NeXtScale System M5 

Su gama incluye sistemas de bastidor, torre, blade, densos y convergentes, capaces de ofrecer rendimiento, fiabilidad y
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Lenovo NeXtScale System M5 

Besuchen Sie lenovo.com/lenovo/us/en/safecomp.html, um sich regelmÃ¤ÃŸig Ã¼ber IT-Betriebssicherheit und -Effizienz zu informieren. LYD03189-DEDE-05.
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Lenovo System x3100 M5 

como fuentes de alimentación y ventiladores redundantes opcionales, protegen sus datos y proporcionan a su empresa un ti
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Lenovo System x3250 M5 

Die Bedingungen dieser begrenzten Herstellergarantie liegen der Lieferung bei bzw. sind zu finden unter http://shop.lenovo.com/de/de/services-warranty; ...
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Lenovo NeXtScale System M5 

Lenovo Ã¼bernimmt keinerlei Verantwortung oder Garantie fÃ¼r Produkte oder ... Microsoft und Windows sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation.
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Lenovo NeXtScale System M5 WCT 

Lenovo Ã¼bernimmt keinerlei Verantwortung oder Garantie fÃ¼r Produkte und ... Microsoft und Windows sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation. Intel ...
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Lenovo System x3100 M5 - Bechtle 

Simple-Swap-HDD-EinschÃ¼ben oder acht 2,5-Zoll-Hot-Swap-. EinschÃ¼ben bzw. vier 3,5-Zoll-Hot-Swap-EinschÃ¼ben. ZuverlÃ¤ssigkeitsmerkmale der Enterprise-Klasse â€“ wie Standard-. RAID, grundlegende Light Path Diagnostics Funktionen sowie optional redu
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Lenovo NeXtScale System M5 WCT 

... von Lenovo: lenovo.com/systems/storage. Erfahren Sie mehr Ã¼ber die. Services von Lenovo: lenovo.com/systems/services. LYD12380-DEDE-00.
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Lenovo NeXtScale System M5 WCT 

torre, blade, densos y convergentes, capaces de ofrecer rendimiento, fiabilidad y seguridad de clase empresarial. Lenovo
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SWITCH ESCALABLE CONVERGENTE LENOVO FLEX SYSTEM 

bastidor, torre, blade, de gran densidad y convergentes y permite obtener un rendimiento, fiabilidad y seguridad de prim
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Lenovo Flex System Enterprise GehÃ¤use - sico-systems 

FLEXIBILITÃ„T, EFFIZIENZ. Das LenovoÂ® Flex System. Enterprise-GehÃ¤use entspricht den komplexen und sich stÃ¤ndig verÃ¤ndernden Anforderungen in der heutigen GeschÃ¤ftswelt an eine leistungsstarke Infrastruk- turplattform, die verschiedene. Rechen- 
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GAMA DE NODOS DE COMPUTACIÓN LENOVO FLEX SYSTEM X6 

comerciales o marcas comerciales registradas de Lenovo. Microsoft y Windows son marcas comerciales registradas de Micros
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GAMA DE NODOS DE COMPUTACIÓN LENOVO FLEX SYSTEM X6 

BAHÍAS DE UNIDAD. (TOTAL/'HOT-SWAP'). Hasta dos unidades de disco duro (HDD) Serial Attached. SCSI (SAS) o unidades SAS
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Flex Syncro System - Braun 

11. 21. 2. 1 au to m atic lo ck. 2. 1. 3. 5494463.fm Seite 11 Dienstag, 29. Januar 2002 2:53 14 ... 19. 5494463.fm Seite 19 Dienstag, 29. Januar 2002 2:53 14 ...
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Lenovo Flex 3-1120 Batteriewechsel 

17.06.2017 - Ersetzen Sie die Batterie auf einem Lenovo Flex 3-1120 ... Suchen Sie die zehn 6mm Phillips Schrauben an den RÃ¤ndern und in der Mitte der ...
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Lenovo System x3750 M4 

de 1,8", seis ventiladores de doble rotor 'hot-swap' y dos fuentes de alimentación. Una ranura LOM Mezzanine permite ele
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Lenovo System x3250 M6 

4 de 3,5 pulgadas “hot-swap”/“simple-swap” u 8 de 2,5 pulgadas “hot-swap”/“simple-swap”. Almacenamiento interno máximo.
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Lenovo System x3950 X6 

UnterstÃ¼tzte Betriebssysteme Microsoft Windows Server, SUSE Linux Enterprise ... Lenovo Ã¼bernimmt keinerlei Verantwortung oder Garantie fÃ¼r Produkte und ...
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Lenovo System x3950 X6 

Hasta 16 unidades de disco duro (HDD) SAS/SATA de 2,5" o hasta 16 SSD de 2,5", 32 SSD eXFlash de 1,8" u. 8 SSD PCle NVMe










 


[image: alt]





Lenovo Ideapad Flex 15 Lautsprecher Ersatz 

18.06.2017 - Verwenden Sie dieses Handbuch Ihren Lenovo Ideapad Flex 15 des Sprechers zu ersetzen. Geschrieben von: Brent. Lenovo Ideapad Flex 15 ...
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M5 Steckverbinder M5 connectors 

Construction of the connector: Kabelstecker. Male cable connector. Kabeldose. Female cable connector. R. BF-A ... Rated impulse voltage. Pollution degree.
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Lenovo System x3850 X6 - sico-systems 

LYD03174-DEDE-11. Â© 2016 Lenovo. Alle Rechte vorbehalten. VerfÃ¼gbarkeit: Bei Angeboten, Preisen, technischen Daten und VerfÃ¼gbarkeit sind Ã„nderungen ...
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Flex and Flex Sport 

IT- Avvertenza: Questo prodotto Ã¨ stato progettato e collaudato per essere utilizzato per un singolo paziente e se ne ... PT- AtenÃ§Ã£o: Este produto foi concebido e testado com base na utilizaÃ§Ã£o num Ãºnico doente e nÃ£o estÃ¡ ..... Poi, stringer
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