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Lenovo NeXtScale System M5 WCT

torre, blade, densos y convergentes, capaces de ofrecer rendimiento, fiabilidad y seguridad de clase empresarial. Lenovo 
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Lenovo NeXtScale System M5 WCT Tecnología de refrigeración por agua de elevada eficiencia



Nodo de computación NeXtScale nx360 M5 con tecnología de refrigeración por agua (WCT)



Nodo de computación Lenovo NeXtScale nx360 M5 con tecnología de refrigeración por agua (WCT)



Escalable, potente y denso Lenovo NeXtScale System aborda los problemas que supone para el centro de datos el aumento de la capacidad de computación y de los datos, ofreciendo rendimiento denso para gran diversidad de funciones, desde computación hasta E/S, almacenamiento o aceleración, de formas más económicas y con un consumo más eficiente que nunca. NeXtScale System proporciona más rendimiento, eficiencia y flexibilidad y ofrece la posibilidad de elegir entre productos refrigerados por aire o por agua.



Base sólida NeXtScale System, un componente clave de la familia de servidores Lenovo, contribuye a ahorrar espacio integrando nodos de computación, almacenamiento y aceleración de gran potencia en un módulo de 6 bahías de bajo coste y elevada eficiencia de consumo.



WWW.LENOVO.COM/ES



Lenovo NeXtScale System con refrigeración por agua utiliza un diseño innovador de refrigeración directa por agua para refrigerar de forma más eficaz los componentes del sistema, como los procesadores, memoria y tarjetas de E/S. En lugar de utilizar ventiladores, se hace llegar agua directamente al servidor y circular a través de los tubos de refrigeración que recorren el sistema y que admiten temperaturas de entrada del agua de hasta 45 grados Celsius. Esto hace innecesarios los costosos enfriadores de agua y reduce el coste total de propiedad (TCO), al tiempo que mejora de forma significativa la eficiencia energética del centro de datos y contribuye a lograr un entorno más respetuoso con el medio ambiente. Además, favorece la reducción continua de los costes operativos, lo que se traduce en una recuperación rápida de la inversión inicial, además de un ahorro continuo que reduce el TCO. Esto es especialmente importante en países donde los costes de la electricidad o del espacio físico son altos. Algunas de las principales ventajas de NeXtScale System M5 con tecnología de refrigeración por agua son: ●● ●



●● ●



●● ●



Un 40 por ciento más de eficiencia energética en el centro de datos Un 10 por ciento más de eficiencia energética en el servidor >Es posible recuperar el 85 por ciento del calor del sistema y utilizarlo para otros fines, como calentar otros edificios e instalaciones.



Lenovo NeXtScale System M5 WCT necesita ventiladores internos. Se conecta a los colectores de agua que controlan los flujos de agua de entrada y salida directas a cada nodo de computación.



El NeXtScale System M5 con refrigeración por agua incluye potentes nodos de computación, junto con un exterior y colectores exclusivos con un innovador diseño de refrigeración por agua.



Bandeja de computación nx360 M5 WCT Esta bandeja de computación de ancho completo 1U incluye dos nodos de servidor de ancho medio refrigerados mediante la innovadora tecnología de refrigeración por agua (WCT), que proporciona más eficiencia energética y rendimiento al centro de datos. Soporta las siguientes funciones de la plataforma: ●● ●



●● ●



●● ●



Los potentes procesadores Intel® Xeon® E5-2600 v4 (hasta 22 cores) pueden funcionar en modo Turbo de forma continua gracias a la eficiente tecnología de refrigeración por agua, lo que permite obtener el máximo rendimiento de computación posible. 16 ranuras DIMM que admiten velocidades de memoria DDR4 de 2400 MHz y proporcionan 512 GB por nodo mediante DIMM de 32 GB. Las nuevas ranuras x16 ML2 admiten adaptadores InfiniBand y Ethernet para ofrecer más flexibilidad.



Módulo Lenovo NeXtScale n1200 WCT



¿Por qué Lenovo? Lenovo es el mayor proveedor de sistemas x86 para centros de datos. Su gama incluye sistemas de bastidor, torre, blade, densos y convergentes, capaces de ofrecer rendimiento, fiabilidad y seguridad de clase empresarial. Lenovo también ofrece una completa gama de soluciones de red, almacenamiento, software y soluciones, así como servicios integrales para todas las necesidades de las empresas durante el ciclo de vida de la TI.



Módulo n1200 WCT El módulo Lenovo NeXtScale n1200 WCT utiliza la tecnología de refrigeración por agua para refrigerar seis bandejas de computación nx360 M5 WCT de ancho completo, cada una de las cuales aloja dos nodos de computación de alto rendimiento con un total de 12 servidores por módulo de 6U. Diseñado especialmente para la refrigeración por agua, este módulo no
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Lenovo NeXtScale System M5 WCT



Especificaciones – Nodo de computación nx360 M5 WCT Formato/altura



1U ancho completo



Procesador



Dos Intel® Xeon® E5-2600 v4 (de 4 cores a 22 cores) por servidor de media anchura



Memoria



16 DDR4 LP, hasta 2.400 MHz, máximo 512 GB con 32 GB de LP LRDIMM por servidor de media anchura



Compatibilidad con chasis



Módulo NeXtScale System n1200 WCT



Almacenamiento local



Posibilidad de elección de hasta dos HDD/SSD de 2,5 pulgadas o hasta dos SSD de 1,8 pulgadas (uno por nodo); opcionalmente, dos HDD frontales «hot-swap» de 2,5 pulgadas



RAID interno



Controladora SATA en placa con opciones RAID por software



Puertos USB



Soporte de dos USB mediante dongle cable por servidor de media anchura



Ethernet



Dos puertos integrados de 1 GbE estándar por cada servidor de media anchura



Entrada/Salida



Una ranura ML2 de 50 mm de ancho para InfiniBand FDR y una ranura PCIe x16 para EDR InfiniBand, o 10 GbE o Intel Omni-Path por servidor de media anchura



Administración del consumo eléctrico



Limitación y administración del consumo eléctrico a nivel de bastidor mediante Extreme Cloud Administration Toolkit (xCAT)



Gestión de sistemas



1 puerto compartido con 100 MbE por servidor de media anchura



Sistemas operativos compatibles



SUSE Linux Enterprise Server, Red Hat Enterprise Linux, Microsoft Windows Server, VMware vSphere



Garantía limitada



3 años de garantía limitada para unidades sustituibles por el cliente y servicio in situ al siguiente día laborable 9x5, disponibles mejoras del servicio
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Lenovo NeXtScale System M5 WCT



Especificaciones – Módulo n1200 WCT Módulo NeXtScale n1200 WCT Formato



6U NeXtScale, bastidor estándar



Bahías



6 bahías de ancho completo con capacidad para 12 nodos de computación independientes de 2 procesadores



Fuente de alimentación



Seis «hot-swap» no redundantes N+N o N+1 redundante 80 PLUS® Platinum, elevada eficiencia de consumo, 1.300 W y 1.500 W 1.300 W Titanium



Ventiladores



No hay ventiladores del sistema; 6 ventiladores para las fuentes de alimentación



Controladora



Un controlador de ventiladores y alimentación



Para Más Información Para obtener información acerca de Lenovo, NeXtScale System M5 WCT, o para contactar con su representante o Business Partner de Lenovo, visite lenovo.com/systems/servers



¿NECESITA ALMACENAMIENTO? ¿NECESITA SERVICIOS Y/O GARANTIAS?



Más información sobre Almacenamiento Lenovo



lenovo.com/systems/storage Más información sobre Servicios Lenovo



lenovo.com/systems/services



© 2016 Lenovo. Reservados todos los derechos. Disponibilidad: Las ofertas, precios, especificaciones y disponibilidad pueden modificarse sin previo aviso. Lenovo no es responsable de los errores fotográficos o tipográficos. Garantía: Si desea obtener una copia de las garantías aplicables, diríjase por escrito a: Warranty Information, 500 Park Offices Drive, RTP, NC, 27709, Attn: Dept. ZPYA/B600. Lenovo no garantiza los productos o servicios de terceros ni se responsabiliza de ellos. Marcas comerciales: Lenovo, el logotipo de Lenovo, NeXtScale, System x y ThinkServer son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Lenovo. Microsoft y Windows son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation. Intel, el logotipo de Intel, Xeon y Xeon Inside son marcas comerciales registradas de Intel Corporation en Estados Unidos y en otros países. Otros nombres de empresas, productos y servicios pueden ser marcas registradas o marcas de servicios de otras compañías.
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Lenovo NeXtScale System M5 WCT 

Lenovo Ã¼bernimmt keinerlei Verantwortung oder Garantie fÃ¼r Produkte und ... Microsoft und Windows sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation. Intel ...
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Lenovo NeXtScale System M5 WCT 

... von Lenovo: lenovo.com/systems/storage. Erfahren Sie mehr Ã¼ber die. Services von Lenovo: lenovo.com/systems/services. LYD12380-DEDE-00.
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Lenovo NeXtScale System M5 

Su gama incluye sistemas de bastidor, torre, blade, densos y convergentes, capaces de ofrecer rendimiento, fiabilidad y
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Lenovo NeXtScale System M5 

Besuchen Sie lenovo.com/lenovo/us/en/safecomp.html, um sich regelmÃ¤ÃŸig Ã¼ber IT-Betriebssicherheit und -Effizienz zu informieren. LYD03189-DEDE-05.
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Lenovo NeXtScale System M5 

Lenovo Ã¼bernimmt keinerlei Verantwortung oder Garantie fÃ¼r Produkte oder ... Microsoft und Windows sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation.
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Lenovo System x3100 M5 

como fuentes de alimentación y ventiladores redundantes opcionales, protegen sus datos y proporcionan a su empresa un ti
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Lenovo System x3250 M5 

Die Bedingungen dieser begrenzten Herstellergarantie liegen der Lieferung bei bzw. sind zu finden unter http://shop.lenovo.com/de/de/services-warranty; ...
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Lenovo System x3100 M5 - Bechtle 

Simple-Swap-HDD-EinschÃ¼ben oder acht 2,5-Zoll-Hot-Swap-. EinschÃ¼ben bzw. vier 3,5-Zoll-Hot-Swap-EinschÃ¼ben. ZuverlÃ¤ssigkeitsmerkmale der Enterprise-Klasse â€“ wie Standard-. RAID, grundlegende Light Path Diagnostics Funktionen sowie optional redu
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Lenovo Flex System x240 M5 Rechenknoten 

immer mehr Unternehmen bezÃ¼glich ihrer Rechenzentren fÃ¼r Lenovo Flex System und die Flex System x240 M5. Rechenknoten. Sicherheit, ZuverlÃ¤ssigkeit. Der x240 M5 unterstÃ¼tzt Folgendes: â—‹ Beschleunigung von CloudAnwendungen durch hÃ¶here Dichte vo
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Nodo de computación Lenovo Flex System x240 M5 

datos. Su gama incluye sistemas de bastidor, torre, blade, densos y convergentes, capaces de ofrecer rendimiento, fiabil
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Lenovo System x3750 M4 

de 1,8", seis ventiladores de doble rotor 'hot-swap' y dos fuentes de alimentación. Una ranura LOM Mezzanine permite ele
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Lenovo System x3250 M6 

4 de 3,5 pulgadas “hot-swap”/“simple-swap” u 8 de 2,5 pulgadas “hot-swap”/“simple-swap”. Almacenamiento interno máximo.
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Lenovo System x3950 X6 

UnterstÃ¼tzte Betriebssysteme Microsoft Windows Server, SUSE Linux Enterprise ... Lenovo Ã¼bernimmt keinerlei Verantwortung oder Garantie fÃ¼r Produkte und ...
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Lenovo System x3950 X6 

Hasta 16 unidades de disco duro (HDD) SAS/SATA de 2,5" o hasta 16 SSD de 2,5", 32 SSD eXFlash de 1,8" u. 8 SSD PCle NVMe
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M5 Steckverbinder M5 connectors 

Construction of the connector: Kabelstecker. Male cable connector. Kabeldose. Female cable connector. R. BF-A ... Rated impulse voltage. Pollution degree.
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SWITCH ESCALABLE CONVERGENTE LENOVO FLEX SYSTEM 

bastidor, torre, blade, de gran densidad y convergentes y permite obtener un rendimiento, fiabilidad y seguridad de prim
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Lenovo System x3850 X6 - sico-systems 

LYD03174-DEDE-11. Â© 2016 Lenovo. Alle Rechte vorbehalten. VerfÃ¼gbarkeit: Bei Angeboten, Preisen, technischen Daten und VerfÃ¼gbarkeit sind Ã„nderungen ...
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M5 Automatisierungstechnik M5 Automation Technology - Rasesa 

5 m. 79 3107 35 04. Polzahl. Contacts. Kabelmantel. Cable jacket. Anschlussquerschnitt. Wire gauge. KabellÃ¤nge. Cable length. Bestell-Nr. 1). Ordering-No. 1).
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Lenovo Flex System Enterprise GehÃ¤use - sico-systems 

FLEXIBILITÃ„T, EFFIZIENZ. Das LenovoÂ® Flex System. Enterprise-GehÃ¤use entspricht den komplexen und sich stÃ¤ndig verÃ¤ndernden Anforderungen in der heutigen GeschÃ¤ftswelt an eine leistungsstarke Infrastruk- turplattform, die verschiedene. Rechen- 
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GAMA DE NODOS DE COMPUTACIÓN LENOVO FLEX SYSTEM X6 

comerciales o marcas comerciales registradas de Lenovo. Microsoft y Windows son marcas comerciales registradas de Micros
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GAMA DE NODOS DE COMPUTACIÓN LENOVO FLEX SYSTEM X6 

BAHÍAS DE UNIDAD. (TOTAL/'HOT-SWAP'). Hasta dos unidades de disco duro (HDD) Serial Attached. SCSI (SAS) o unidades SAS
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Sony Xperia M5 Teardown 

21.06.2017 - Dieses Video zeigt Ihnen, wie Sony Xperia M5 bis Teardown. Sie kÃ¶nnen es selbst zu ersetzen gemÃ¤ÃŸ dieser Ersatz-Tutorial. Geschrieben von: ...
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M5 Repetidor DECT 

entre las estaciones base, aumentando la libre circulación entre las estaciones ... 1920-1930 MHz (US). · Cuatro niveles
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M5 DECT Repeater 

Repeater-Features. Â· Gewicht: ca. 126 g. Â· Gewicht des Netzteils: ca. 120 g. Â· Abmessungen: ca. 118x129x33 mm (BxHxT). Â· AntennendiversitÃ¤t (zwei interne ...
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