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Lenovo NeXtScale System M5

Besuchen Sie lenovo.com/lenovo/us/en/safecomp.html, um sich regelmÃ¤ÃŸig Ã¼ber IT-Betriebssicherheit und -Effizienz zu informieren. LYD03189-DEDE-05. 
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Lenovo NeXtScale System M5 Hochkompakte Plattform für High Performance Computing (HPC)



Solide Grundlage Das platzsparende NeXtScale System, das eine essentielle Komponente der Lenovo System x Familie bildet, besteht aus leistungsstarken Rechen-, Speicher- und GPUErweiterungseinheiten in einem energieeffizienten und preisgünstigen Gehäuse mit 12 Einschüben.



NeXtScale nx360 M5 Rechenknoten



Lenovo NeXtScale nx360 M5 Rechenknoten



Skalierbar, flexibel, einfach Das Lenovo NeXtScale System ist eine Lösung für steigende Daten- und Rechenanforderungen im Rechenzentrum durch Bereitstellung hoher Packdichte für verschiedene Aufgaben – von Rechen- und Speicherumgebungen über I/O intensiv si hin zum Einsatz von GPUs. Dabei profitieren Sie von einer höheren Kosten- und Energieeffizienz als je zuvor. NeXtScale liefert nun noch mehr Leistung, Effizienz und Flexibilität im Rechenzentrum und unterstützt eine breite Palette an Serverfunktionen für verschiedene Workloads.



Dieser 1U-Rechenknoten halber Breite unterstützt ein breites Spektrum an Workloads, darunter Entwicklung, Simulation und Analysen (Big Data). Das M5 Modell überzeugt durch verschiedene Verbesserungen, die für noch mehr Leistung, Dichte und Flexibilität sorgen. ●● ●



●● ●



●● ●



●● ●
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Leistungsstarke Intel® Xeon®-Prozessoren der E5-2600 v4-Serie (mit bis zu 22 Kernen) erlauben bis zu 528 Kerne pro 6U-Gehäuse und bieten maximale Performance bei extrem hoher Dichte. 16 DIMM-Steckplätze unterstützen DDR4-Arbeitsspeicher mit bis zu 2400MHz, so dass Kunden unter Verwendung von 64-GB-DIMMs bis zu 1 TB pro Knoten nutzen können. Auswahlmöglichkeit zwischen einem PCle-Steckplatz oder zwei 2,5-Zoll-Hot-Swap-Festplatten auf der Vorderseite. Standardmäßig werden auch zwei 2,5-Zoll-Festplatten auf der Rückseite unterstützt. Ein dedizierter, integrierter RAID-Steckplatz auf der Rückseite ermöglicht eine flexiblere Konfiguration. Neue x16 ML2-Steckplätze bieten Unterstützung für InfiniBandund Ethernet-Adapter und sorgen somit für mehr I/O-Flexibilität.



Lenovo NeXtScale System M5



n1200 Enclosure Das Lenovo NeXtScale n1200 Enclosure ist ein effizientes 6U-Gehäuse mit 12 Einschüben für besonders kompakte Lösungen. Es ist keine Systemmanagement des Gehäuses erforderlich. Diese Funktionalitäten mit Netzwerkanschluß befinden sich auf den einzelnen Rechenknoten. Das n1200 Enclosure bietet gemeinsam genutzte, hocheffiziente Stromversorgungsund Kühlkomponenten für die aufgenommenen Server und lässt sich bequem an Ihre geschäftlichen Anforderungen anpassen. Für einen Ausbau der Rechen-, Speicher- oder Beschleunigungskapazitäten müssen Sie dem Gehäuse lediglich einzelne Knoten hinzufügen. Konflikte um Ressourcen lassen sich dabei komplett vermeiden. Mit bis zu 84 Rechenservern pro Rack weist das Gehäuse eine doppelt so hohe Dichte auf wie typische Racks.



Lenovo NeXtScale System nx360 M5 Node mit PCI Native Expansion Tray



Storage Native Expansion (NeX) Tray Mit diesem 1U hohen PCIe-Gehäuse halber Breite können Sie zusätzlichen Speicher anschließen, darunter sieben 3,5-Zoll-Festplatten. Es lässt sich problemlos auf den nx360 M5 Rechenknoten aufsetzen.



PCIe Native Expansion (NeX) Tray Mit dem 1U hohen PCle-Gehäuse halber Breite können Sie zusätzliche PCIe-Adapter anschließen (zum Beispiel GPUs und Intel-Xeon-Phi-Koprozessoren). Es lässt sich problemlos auf den nx360 M5 Rechenknoten aufsetzen. Lenovo NeXtScale n1200 Enclosure



2U GPU/Storage Expansion (NeX) Tray



Warum Lenovo



Mit diesem 2U hohen GPU-/Speichergehäuse halber Breite können Sie vier weitere GPUs (mit jeweils bis zu 300 W) und Intel® Xeon®-Phi-Koprozessoren anschließen. Es umfasst auch ein Festplattengehäuse, das auf der Vorderseite bis zu vier 2,5-Zoll-Hot-Swap-Festplatten unterstützt.



Lenovo ist der führende Anbieter von x86-Systemen für das Rechenzentrum. Das Portfolio beinhaltet Rack-, Tower-, Blade-, dichte und konvergente Systeme und zeichnet sich durch Performance, Zuverlässigkeit und Sicherheit der Enterprise-Klasse aus. Lenovo bietet auch eine vollständige Palette von Netzwerkprodukten, Storage, Software und Lösungen sowie umfassende Dienstleistungen zur Unterstützung der geschäftlichen Anforderungen des gesamten IT-Lebenszyklus.
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Lenovo NeXtScale System M5



Spezifikationen – M5 Rechenknoten Format/Höhe



1HE mit halber Breite



Prozessor



Zwei Prozessoren der Intel® Xeon® E5-2600 v4-Serie (4 bis 22 Kerne)



Arbeitsspeicher



16 DDR4 LP, bis zu 2400 MHz; max. 1 TB mit 64-GB-LP-LRDIMMs



Unterstützte Gehäuse



NeXtScale n1200 Enclosure



Lokaler Speicher



Wahl zwischen einer 3,5-Zoll-Festplatte (HDD), zwei 2,5-Zoll-HDDs/SSDs (Simple Swap) oder vier 1,8-Zoll-SSDs. Optional zwei Hot-Swap-fähige 2,5-Zoll-Festplatten auf der Vorderseite.



Internes RAID



Integrierter SATA-Controller mit RAID-Optionen



PCIe-RAID



ServeRAID M1200 Adapter



USB-Anschlüsse



Ein interner USB-Key



Ethernet



Standardmäßig zwei integrierte 1-GbE-Ports



Input/Output



Zwei ML2-Anschlüsse für InfiniBand FDR oder 10-GbE, zwei 10-GbE, ein PCIe (x16 PCI Express 3.0)



Storage Native Expansion (NeX) Tray



7x 3,5-Zoll-SAS/SATA-Festplatten



PCIe Native Expansion (NeX) Tray



Zweimal x16 (volle Höhe, volle Länge) und einmal x8 (halbe Länge)



2U GPU/Storage Native Expansion (NeX) Tray



Vier x16-PCIe (volle Höhe, volle Länge) mit vier zusätzlichen Laufwerksgehäusen für vier 2,5-Zoll-Hot-Swap-Festplatten auf der Vorderseite



Energiemanagement



Energieverbrauchsdeckelung auf der Rack-Ebene und Verwaltung mit dem Extreme Cloud Administration Toolkit (xCAT)



Systemmanagement



Ein geteiler Port mit 1-GbE pro halbbreitem Server



Unterstützte Betriebssysteme



SUSE Linux Enterprise Server, Red Hat Enterprise Linux, Microsoft Windows Server, VMware



Gewährleistung



Ein Jahr Gewährleistung gemäß Lenovo AGB. Begrenzte Herstellergarantie (modellabhängig): 3 Jahre Service von 8 bis17 Uhr von Montag bis Freitag (gesetzliche Feiertage ausgenommen) mit angestrebter Reaktionszeit am nächsten Arbeitstag ohne Zusatzkosten. Vor-Ort-Service für bestimmte Komponenten, Kunden-Selbstreparaturservice (Customer Replaceable Units – CRUs) für alle anderen Einheiten (je nach Land verschieden). Die Bedingungen dieser begrenzten Herstellergarantie liegen der Lieferung bei bzw. sind zu finden unter http://shop.lenovo.com/de/de/ services-warranty; erweiterter Wartungsservice verfügbar. Die Gewährleistung gemäß den Geschäftsbedingungen von Lenovo, insbesondere die grundsätzlich geregelte Gewährleistungsfrist von zwölf Monaten, bleibt davon unberührt.
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Lenovo NeXtScale System M5



Spezifikationen – n1200 Enclosure NeXtScale n1200 Enclosure Formfaktor



NeXtScale 6U-Standard-Rack



Einschübe



12 Einschübe halber Breite



Netzteil



Sechs im Betrieb tauschbare Netzteile (nicht redundant oder redundant mit N+N bzw. N+1) mit 80 PLUS® PlatinumZertifizierung, hohe Energieeffizienz; 900 Watt, 1300 Watt & 1500 W. 1300 W Titanium



Lüfter



10x im Betrieb tauschbar



Controller



Ein Lüfter- und Strom-Controller



Weitere Informationen Zusätzliche Informationen zu Lenovo und dem NeXtScale System – M5 erhalten Sie von Ihrem Lenovo Vertriebsbeauftragten bzw. Business Partner oder unter lenovo.com/systems/servers



Erfahren Sie mehr über die Speicherprodukte von Lenovo:



BENÖTIGEN SIE SPEICHER?



lenovo.com/systems/storage



BENÖTIGEN SIE SERVICES?



lenovo.com/systems/services



Erfahren Sie mehr über die Services von Lenovo:



© 2016 Lenovo. Alle Rechte vorbehalten. Verfügbarkeit: Bei Angeboten, Preisen, technischen Daten und Verfügbarkeit sind Änderungen vorbehalten. Lenovo ist nicht verantwortlich für fehlerhafte Abbildungen oder Druckfehler. Garantie: Die Garantiebedingungen finden Sie unter folgender Adresse: https://support.lenovo.com/de/de/warrantylookup/warrantypolicy Dept. ZPYA/B600. Lenovo übernimmt keinerlei Verantwortung oder Garantie für Produkte oder Services von Drittherstellern. Marken: Lenovo, das Lenovo Logo, NeXtScale, System x und ThinkServer sind Marken oder eingetragene Marken von Lenovo. Microsoft und Windows sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation. Intel, das Intel-Logo, Xeon und Xeon Inside sind eingetragene Marken der Intel Corporation in den USA und anderen Ländern. Marken und Dienstleistungsmarken anderer Unternehmen werden anerkannt. Besuchen Sie lenovo.com/lenovo/us/en/safecomp.html, um sich regelmäßig über IT-Betriebssicherheit und -Effizienz zu informieren.
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Lenovo NeXtScale System M5 

Su gama incluye sistemas de bastidor, torre, blade, densos y convergentes, capaces de ofrecer rendimiento, fiabilidad y
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Lenovo NeXtScale System M5 

Lenovo Ã¼bernimmt keinerlei Verantwortung oder Garantie fÃ¼r Produkte oder ... Microsoft und Windows sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation.
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Lenovo NeXtScale System M5 WCT 

Lenovo Ã¼bernimmt keinerlei Verantwortung oder Garantie fÃ¼r Produkte und ... Microsoft und Windows sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation. Intel ...
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Lenovo NeXtScale System M5 WCT 

torre, blade, densos y convergentes, capaces de ofrecer rendimiento, fiabilidad y seguridad de clase empresarial. Lenovo
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Lenovo NeXtScale System M5 WCT 

... von Lenovo: lenovo.com/systems/storage. Erfahren Sie mehr Ã¼ber die. Services von Lenovo: lenovo.com/systems/services. LYD12380-DEDE-00.
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Lenovo System x3100 M5 

como fuentes de alimentación y ventiladores redundantes opcionales, protegen sus datos y proporcionan a su empresa un ti
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Lenovo System x3250 M5 

Die Bedingungen dieser begrenzten Herstellergarantie liegen der Lieferung bei bzw. sind zu finden unter http://shop.lenovo.com/de/de/services-warranty; ...
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Lenovo System x3100 M5 - Bechtle 

Simple-Swap-HDD-EinschÃ¼ben oder acht 2,5-Zoll-Hot-Swap-. EinschÃ¼ben bzw. vier 3,5-Zoll-Hot-Swap-EinschÃ¼ben. ZuverlÃ¤ssigkeitsmerkmale der Enterprise-Klasse â€“ wie Standard-. RAID, grundlegende Light Path Diagnostics Funktionen sowie optional redu
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Lenovo Flex System x240 M5 Rechenknoten 

immer mehr Unternehmen bezÃ¼glich ihrer Rechenzentren fÃ¼r Lenovo Flex System und die Flex System x240 M5. Rechenknoten. Sicherheit, ZuverlÃ¤ssigkeit. Der x240 M5 unterstÃ¼tzt Folgendes: â—‹ Beschleunigung von CloudAnwendungen durch hÃ¶here Dichte vo
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Nodo de computación Lenovo Flex System x240 M5 

datos. Su gama incluye sistemas de bastidor, torre, blade, densos y convergentes, capaces de ofrecer rendimiento, fiabil
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Lenovo System x3750 M4 

de 1,8", seis ventiladores de doble rotor 'hot-swap' y dos fuentes de alimentación. Una ranura LOM Mezzanine permite ele
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Lenovo System x3250 M6 

4 de 3,5 pulgadas “hot-swap”/“simple-swap” u 8 de 2,5 pulgadas “hot-swap”/“simple-swap”. Almacenamiento interno máximo.
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Lenovo System x3950 X6 

UnterstÃ¼tzte Betriebssysteme Microsoft Windows Server, SUSE Linux Enterprise ... Lenovo Ã¼bernimmt keinerlei Verantwortung oder Garantie fÃ¼r Produkte und ...
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Lenovo System x3950 X6 

Hasta 16 unidades de disco duro (HDD) SAS/SATA de 2,5" o hasta 16 SSD de 2,5", 32 SSD eXFlash de 1,8" u. 8 SSD PCle NVMe
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M5 Steckverbinder M5 connectors 

Construction of the connector: Kabelstecker. Male cable connector. Kabeldose. Female cable connector. R. BF-A ... Rated impulse voltage. Pollution degree.
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SWITCH ESCALABLE CONVERGENTE LENOVO FLEX SYSTEM 

bastidor, torre, blade, de gran densidad y convergentes y permite obtener un rendimiento, fiabilidad y seguridad de prim
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Lenovo System x3850 X6 - sico-systems 

LYD03174-DEDE-11. Â© 2016 Lenovo. Alle Rechte vorbehalten. VerfÃ¼gbarkeit: Bei Angeboten, Preisen, technischen Daten und VerfÃ¼gbarkeit sind Ã„nderungen ...
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M5 Automatisierungstechnik M5 Automation Technology - Rasesa 

5 m. 79 3107 35 04. Polzahl. Contacts. Kabelmantel. Cable jacket. Anschlussquerschnitt. Wire gauge. KabellÃ¤nge. Cable length. Bestell-Nr. 1). Ordering-No. 1).
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Lenovo Flex System Enterprise GehÃ¤use - sico-systems 

FLEXIBILITÃ„T, EFFIZIENZ. Das LenovoÂ® Flex System. Enterprise-GehÃ¤use entspricht den komplexen und sich stÃ¤ndig verÃ¤ndernden Anforderungen in der heutigen GeschÃ¤ftswelt an eine leistungsstarke Infrastruk- turplattform, die verschiedene. Rechen- 










 


[image: alt]





GAMA DE NODOS DE COMPUTACIÓN LENOVO FLEX SYSTEM X6 

comerciales o marcas comerciales registradas de Lenovo. Microsoft y Windows son marcas comerciales registradas de Micros
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GAMA DE NODOS DE COMPUTACIÓN LENOVO FLEX SYSTEM X6 

BAHÍAS DE UNIDAD. (TOTAL/'HOT-SWAP'). Hasta dos unidades de disco duro (HDD) Serial Attached. SCSI (SAS) o unidades SAS
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Sony Xperia M5 Teardown 

21.06.2017 - Dieses Video zeigt Ihnen, wie Sony Xperia M5 bis Teardown. Sie kÃ¶nnen es selbst zu ersetzen gemÃ¤ÃŸ dieser Ersatz-Tutorial. Geschrieben von: ...
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M5 Repetidor DECT 

entre las estaciones base, aumentando la libre circulación entre las estaciones ... 1920-1930 MHz (US). · Cuatro niveles
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M5 DECT Repeater 

Repeater-Features. Â· Gewicht: ca. 126 g. Â· Gewicht des Netzteils: ca. 120 g. Â· Abmessungen: ca. 118x129x33 mm (BxHxT). Â· AntennendiversitÃ¤t (zwei interne ...
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