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Lenovo System x3750 M4
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LENOVO SYSTEM x3750 M4 Un rendimiento y una flexibilidad excepcionales en un diseño denso de 4 procesadores y 2U



DISEÑO ULTRADENSO



PAGUE A MEDIDA QUE VAYA CRECIENDO



CARGAS DE TRABAJO INTENSIVAS



Con un diseño denso de 2U, el Lenovo® System x3750 M4 ofrece funciones y características avanzadas. Entre ellas se incluyen compatibilidad con un máximo de cuatro zócalos y 48 DIMM, combinación y adaptación del almacenamiento interno, hasta 16 HDD o 32 unidades de estado sólido (SSD) de 1,8", seis ventiladores de doble rotor ‘hot-swap’ y dos fuentes de alimentación. Una ranura LOM Mezzanine permite elegir entre opciones de red de 1 Gigabit Ethernet (GbE) o 10 GbE. Predictive Failure Analysis y Light Path Diagnostics controlan de forma proactiva los subcomponentes del sistema y ofrecen un avanzado sistema de avisos sobre fuentes de alimentación, ventiladores, módulos VRM, discos, procesadores y memoria.



El x3750 M4 combina una flexibilidad y una capacidad de ampliación excelentes. El exclusivo diseño de 2+2 zócalos permite pagar según vaya creciendo y ampliar la memoria para ayudar a reducir los costes y gestionar el crecimiento. El diseño de los zócalos PCIe 5+3 le permite pagar por las funciones de E/S que necesite. Las funciones y el rendimiento del x3750 M4 permiten a los clientes reducir el coste total de la propiedad (TCO) consolidando varios servidores de 2 zócalos en menos servidores x3750 M4 de 4 zócalos.



El x3750 M4 sobresale en cargas de trabajo que hacen un uso intensivo de los recursos informáticos, dado que ofrece un equilibrio perfecto entre la elevada potencia informática y los últimos procesadores Intel® Xeon® serie E5-4600 v2, el almacenamiento local y un gran número de ESPS, así como rapidez de E/S y almacenamiento externo SAN. Con un diseño ultradenso, el x3750 M4 puede conservar el espacio y reducir los costes de refrigeración y alimentación del centro de datos. Las flexibles opciones de almacenamiento en SSD pueden proporcionar un rendimiento del almacenamiento interno extremo para hacer frente a sus aplicaciones más exigentes.



1-855-253-6686 WWW.LENOVO.COM/ES



SYSTEM x3500 M5



ESPECIFICACIONES FORMATO Y ALTURA



Bastidor de 2U



PROCESADOR (MÁX.)



Hasta cuatro procesadores Intel® Xeon® de la serie E5-4600 v2 de 4, 6, 8,10 o 12 cores



MEMORIA (MÁX.)



Hasta 1,5 TB a través de 48 ranuras con LR-DIMM de 32 GB, con 30 MB de capacidad máxima de memoria por procesador



RANURAS DE EXPANSIÓN



Cinco ranuras x8 PCIe Gen3 de perfil bajo. La expansión de la extensión opcional añade tres (x8) ranuras PCIe Gen3 de altura completa/longitud media o 1 (x16) y 1 (x8) ranuras PCIe Gen3 de altura completa/longitud media.



BAHÍAS PARA SOPORTES



Unidad DVD opcional



BAHÍAS DE DISCO



Hasta dieciséis HDD de 2,5" o hasta treinta y dos SSD eXFlash™ de 1,8"*



ALMACENAMIENTO INTERNO



Hasta 19,2 TB (HDD de 2,5") o 25,6 TB (SSD) como máximo



INTERFAZ DE RED



La ranura LOM Mezzanine que ofrece opciones de red de 1 GbE y 10 GbE, 8 ranuras PCIe



FUENTE DE ALIMENTACIÓN



750 W (CC), 900 W o 1400 W (1 de serie, 2 como máximo)



COMPONENTES ‘HOT-SWAP’



Módulos de ventilación, unidades de disco duro, SSD eXFlash, fuente de alimentación



SOPORTE RAID



ServeRAID™-M5210e RAID en la placa base, con controladora SAS Gen3 RAID-0, -1, -10 (de serie) con actualizaciones de -5, -50 y -6, -60



ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA



IMM2 con presencia remota, Predictive Failure Analysis, LED de diagnóstico, panel Light Path Diagnostics, Automatic Server Restart, IBM Systems Director y Active Energy Manager™



PUERTOS USB/VGA



USB: 2 delanteros/2 traseros/2 internos; VGA: 1 delantero/1 trasero



SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES



Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware vSphere



GARANTÍA LIMITADA



Tres años de unidad sustituible por el cliente y garantía in situ limitada, servicio al siguiente día laborable de 09:00 a 17:00, actualizaciones de servicio disponibles



* Se admiten varias combinaciones de SAS/SATA de 2,5" y SSD de 1,8" en una única configuración.



OPCIONES 16 GB (1x16 GB, 2Rx4, 1,35 V) PC3L-12800 CL11 ECC DDR3 1600 MHz LP RDIMM



SSD MLC Enterprise Value de 1,8" SATA de 800 GB



HBA de doble puerto FC de 8 GB Emulex



46W0672



00AJ350



42D0494



Añada más memoria para ayudar a mejorar el rendimiento de todas sus cargas de trabajo



Flash denso y de alto rendimiento para acelerar las aplicaciones



Conexión de bus host líder del mercado a 8 GB, la velocidad de interfaz predominante en el sector



PARA MÁS INFORMACIÓN Para obtener más información sobre Lenovo o el System x3750 M4, o para ponerse en contacto con su representante de Lenovo, visite



¿NECESITA ALMACENAMIENTO?



Más información sobre LenovoEMC



¿NECESITA SERVICIOS Y/O GARANTIAS ?



Más información sobre Servicios Lenovo



lenovoemc.com



lenovo.com/services



ibm.com/systems/x/hardware/rack/x3750m4/index.html



© 2014 Lenovo. Todos los derechos reservados. Disponibilidad: Las ofertas, los precios, las especificaciones y la disponibilidad pueden modificarse sin previo aviso. Lenovo no se hace responsable de los errores fotográficos o tipográficos. Garantía: Si desea obtener una copia de las garantías correspondientes, diríjase a la siguiente dirección: Warranty Information, 500 Park Offices Drive, RTP, NC, 27709, Attn: Dept. ZPYA/B600. Lenovo no ofrece declaración ni garantía alguna sobre productos y servicios de terceros. Marcas comerciales: Lenovo, el logotipo de Lenovo, eXFlash, System x y ThinkServer son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Lenovo. Microsoft y Windows son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation. Intel, el logotipo de Intel, Xeon y Xeon Inside son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Intel Corporation en Estados Unidos y en otros países. Los nombres de otras empresas, productos y servicios pueden ser marcas comerciales o marcas de servicio de terceros. Visite www.Lenovo.com/safecomputing periódicamente para conocer la información más reciente acerca de la informática segura y eficaz. Los productos x86 de IBM son ahora productos de Lenovo en Estados Unidos y en otros países. Obtenga más información en ibm.com/lenovo-acquisition
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Lenovo NeXtScale System M5 

Su gama incluye sistemas de bastidor, torre, blade, densos y convergentes, capaces de ofrecer rendimiento, fiabilidad y
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Lenovo NeXtScale System M5 

Besuchen Sie lenovo.com/lenovo/us/en/safecomp.html, um sich regelmÃ¤ÃŸig Ã¼ber IT-Betriebssicherheit und -Effizienz zu informieren. LYD03189-DEDE-05.
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Lenovo System x3100 M5 

como fuentes de alimentación y ventiladores redundantes opcionales, protegen sus datos y proporcionan a su empresa un ti
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Lenovo System x3250 M6 

4 de 3,5 pulgadas “hot-swap”/“simple-swap” u 8 de 2,5 pulgadas “hot-swap”/“simple-swap”. Almacenamiento interno máximo.
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Lenovo System x3250 M5 

Die Bedingungen dieser begrenzten Herstellergarantie liegen der Lieferung bei bzw. sind zu finden unter http://shop.lenovo.com/de/de/services-warranty; ...
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Lenovo NeXtScale System M5 

Lenovo Ã¼bernimmt keinerlei Verantwortung oder Garantie fÃ¼r Produkte oder ... Microsoft und Windows sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation.
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Lenovo System x3950 X6 

UnterstÃ¼tzte Betriebssysteme Microsoft Windows Server, SUSE Linux Enterprise ... Lenovo Ã¼bernimmt keinerlei Verantwortung oder Garantie fÃ¼r Produkte und ...
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Lenovo System x3950 X6 

Hasta 16 unidades de disco duro (HDD) SAS/SATA de 2,5" o hasta 16 SSD de 2,5", 32 SSD eXFlash de 1,8" u. 8 SSD PCle NVMe
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Lenovo NeXtScale System M5 WCT 

Lenovo Ã¼bernimmt keinerlei Verantwortung oder Garantie fÃ¼r Produkte und ... Microsoft und Windows sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation. Intel ...
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Lenovo NeXtScale System M5 WCT 

torre, blade, densos y convergentes, capaces de ofrecer rendimiento, fiabilidad y seguridad de clase empresarial. Lenovo
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Lenovo System x3100 M5 - Bechtle 

Simple-Swap-HDD-EinschÃ¼ben oder acht 2,5-Zoll-Hot-Swap-. EinschÃ¼ben bzw. vier 3,5-Zoll-Hot-Swap-EinschÃ¼ben. ZuverlÃ¤ssigkeitsmerkmale der Enterprise-Klasse â€“ wie Standard-. RAID, grundlegende Light Path Diagnostics Funktionen sowie optional redu
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Lenovo NeXtScale System M5 WCT 

... von Lenovo: lenovo.com/systems/storage. Erfahren Sie mehr Ã¼ber die. Services von Lenovo: lenovo.com/systems/services. LYD12380-DEDE-00.
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SWITCH ESCALABLE CONVERGENTE LENOVO FLEX SYSTEM 

bastidor, torre, blade, de gran densidad y convergentes y permite obtener un rendimiento, fiabilidad y seguridad de prim
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Lenovo Flex System x240 M5 Rechenknoten 

immer mehr Unternehmen bezÃ¼glich ihrer Rechenzentren fÃ¼r Lenovo Flex System und die Flex System x240 M5. Rechenknoten. Sicherheit, ZuverlÃ¤ssigkeit. Der x240 M5 unterstÃ¼tzt Folgendes: â—‹ Beschleunigung von CloudAnwendungen durch hÃ¶here Dichte vo
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Lenovo System x3850 X6 - sico-systems 

LYD03174-DEDE-11. Â© 2016 Lenovo. Alle Rechte vorbehalten. VerfÃ¼gbarkeit: Bei Angeboten, Preisen, technischen Daten und VerfÃ¼gbarkeit sind Ã„nderungen ...
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5 A m4 - Minsa 

el representante en Perú de la Organización Panamericana de la Salud/Organización. Mundial de la Salud - OPS/OMS, invita
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BMW M4 F82 SCC 
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Nodo de computación Lenovo Flex System x240 M5 

datos. Su gama incluye sistemas de bastidor, torre, blade, densos y convergentes, capaces de ofrecer rendimiento, fiabil
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Lenovo Flex System Enterprise GehÃ¤use - sico-systems 

FLEXIBILITÃ„T, EFFIZIENZ. Das LenovoÂ® Flex System. Enterprise-GehÃ¤use entspricht den komplexen und sich stÃ¤ndig verÃ¤ndernden Anforderungen in der heutigen GeschÃ¤ftswelt an eine leistungsstarke Infrastruk- turplattform, die verschiedene. Rechen- 
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GAMA DE NODOS DE COMPUTACIÓN LENOVO FLEX SYSTEM X6 

comerciales o marcas comerciales registradas de Lenovo. Microsoft y Windows son marcas comerciales registradas de Micros
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GAMA DE NODOS DE COMPUTACIÓN LENOVO FLEX SYSTEM X6 

BAHÍAS DE UNIDAD. (TOTAL/'HOT-SWAP'). Hasta dos unidades de disco duro (HDD) Serial Attached. SCSI (SAS) o unidades SAS
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Ficha Tecnica GW M4 - 2018 web 

Motor. 4 cilindros en línea, DOHC, sistema WT. Potencia (HP/RPM). Potencia (HP/RPM) ... Largo (mm). 3961. Ancho (mm). An
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Reemplazo de la batería Omaker M4 

Retirar el extremo de la conexión de la batería de la placa base manteniendo el extremo del alambre y cuidadosamente tir
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2014 bmw m4 manual transmission 2bmmt16-1 

2014 BMW M4 MANUAL TRANSMISSION PDF DATABASE ID 40OH - Are you looking for ebook 2014 Bmw M4. Manual Transmission Pdf database id 40oh in ...
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