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LG G Reloj Teardown

30 oct. 2016 - unidad de desmontaje con las siguientes especificaciones:. 1.65 "LCD IPS.. 400 mAh. procesador Qualcomm. 
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LG G Reloj Teardown



LG G Reloj Teardown Desmontaje del LG G Reloj el 7 de julio de 2014.



Escrito por: Sam Lionheart
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LG G Reloj Teardown



INTRODUCCIÓN El primero de los desmontables Android Wear están aquí: ¡Saluda a nuestros pequeños amigos LG G Watch y Samsung Gear Live ! Únase a nosotros mientras viajamos dentro de dos de los smartwatches más nuevos. ¿No puede obtener su relleno de relleno de los desmontajes? ¡Venga a decir hola en Facebook , vea los funcionamientos internos de iFixit en Instagram , o aprenda sobre la reparación en Twitter ! [Video: https://www.youtube.com/watch?v=Kw3di0v04wQ]



HERRAMIENTAS: T5 Destornillador Torx (1) Phillips # 000 Destornillador (1) Pinzas (1) iFixit Selecciones primer set de 6 (1) Spudger (1) iOpener (1)
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LG G Reloj Teardown



Paso 1 — LG G Reloj Teardown 
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Cansado de negro-n-gris aburrido, cogimos una unidad de desmontaje blanca y con las siguientes especificaciones: 



1.65 "LCD IPS







400 mAh







procesador Qualcomm Snapdragon ™ 400 con CPU de 1,2 GHz







512 MB de RAM / 4 GB flash







9 Eje (Acelerómetro / Brújula / Gyro)







Bluetooth 4.0
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LG G Reloj Teardown



Paso 2







Aquí está, en toda su gloria marbelous oro blanco.







Hablando de eso: Si su SmartWatch cometió un delito y se encontraba en una formación de policía, ¿podría identificarlo? 



De izquierda a derecha tenemos Samsung Gear 2 , Samsung Gear Fit , LG G Watch y Samsung Gear Live .



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Página 4 de 14



LG G Reloj Teardown



Paso 3







Todo el mundo sabe que este reloj como el G Watch (estamos bastante seguros ya que este reloj es de mayúsculas Gs única -no minúscula Gs estarán obligados a aplicar), pero el modelo oficial es el LG-W100.



 Estamos de acuerdo en que "G Reloj" es un nombre mucho más pegadizo.











Más importante aún, detectamos algunos tornillos T5 que permitirán un acceso fácil y sin adhesivo. Gracias, LG! Las cosas podrían haber sido mucho peores para este pequeño.







Estábamos muy seguros de que el G reloj era completamente sin botones, hasta que encontramos este pequeño botón de reinicio clip accionado linda en la parte posterior.



La única otra característica en esta plaza pulido es la más importante: un micrófono que le permite ser básicamente Dick Tracy en cualquier momento y en cualquier lugar.
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LG G Reloj Teardown



Paso 4 



La base de carga incluida es una locura fácil de usar. Incluso funciona con una sola mano. 



Es tan fácil, incluso un actor infomercial podría manejarlo .



Paso 5







Cada reloj tiene que tener una estrategia de salida. Al igual que las baterías, correas se desgastan, y (al igual que las baterías) deben ser reemplazable por el usuario.







El LG G Watch tiene un proceso de eliminación de correa más tradicional , pero más complicado que el Samsung Gear Live (y Gear 2 ). En lugar de tirar de un pin incorporado, tendrá que comprimir el resorte con una miniatura, pinzas de precisión , o una cuchilla de cuchillo Swiss Army .



 Piense en él como un sostenedor minúsculo del rodillo de papel higiénico . Ayuda, prometemos.
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LG G Reloj Teardown



Paso 6







Bien, bien, de vuelta a los tornillos Torx T5 no tan cobardes. Vamos a ver qué tesoro que guardan. 



Para todas nuestras necesidades de desatornillado de tornillos Torx T5, tenemos nuestro juego de destornilladores Pro Tech de estilos profesionales .







Eliminamos los cuatro sujetadores screwy y utilizar un punzón para la apertura para desenganchar un par de clips de sujeción.







Presto-Blamo-estamos dentro!







Cuando abrimos estos aparatos parecidos a los ring-box, casi se nos propone: "Querida iFixit, ¿quieres casarte conmigo ?"
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LG G Reloj Teardown



Paso 7







Este reloj se divide de manera muy similar al Gear Live : 



la mitad trasera tiene la batería, vibrador, y algunos otros chismes inquietos







Mitad anterior tiene la placa principal y la pantalla







En primer lugar se extrae del tesoro: un clip de retención metálica elástica que sujeta la batería. También es sede de un trozo de goma que que conecta el botón de reinicio para el micro en la placa base.







Siguiente víctima: el vibrador. Esta unidad en particular se conecta a través de simples contactos de resorte, a diferencia de la conexión soldada a placa conectada a la placa principal del Gear Live utiliza .
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LG G Reloj Teardown



Paso 8







Es hora de dejar el nido, la batería. Tiras pequeñas de cinta adhesiva de doble cara sostienen de forma segura, pero ofrecen poca resistencia a nuestro spudger. Nos LIKEY . 







La batería de 3,8 V, 400 mAh tiene un borde del 33% sobre la batería 300 mAh de Gear Live . Ambos relojes todo "Siempre-en" pantallas, por lo que tal vez se puede utilizar el jugo extra .



Nuestra batería recomienda que consulte la Guía del usuario. Vamos a ver lo que hay dentro: 



"No intente reparar o modificar ni reacondicionar el producto. Está equipado con una batería interna recargable, que debe ser reemplazado únicamente por LG o un centro de reparación autorizado LG."



 Bien, seguro. Sólo va a dejar esto aquí . Si no puede abrirlo, no lo posee.
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LG G Reloj Teardown



Paso 9







Una pequeña junta de caucho recorre el perímetro de la LG G, ganándose el anunciado IP67 calificación.



 Esto significa que el dispositivo es a la vez apretado el polvo, y puede soportar la inmersión en 1 metro de profundidad durante un máximo de 30 minutos.



 No lo tome buceo, pero siéntase libre de dejarlo encendido mientras se lava los platos, o tal vez incluso tomar una ducha-si se siente atrevido .
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LG G Reloj Teardown



Paso 10







Gracias a los contactos de resorte entre las dos mitades de la LG G, que sólo necesitan despachar dos conectores: datos de pantalla y los cables del digitalizador. Están fácilmente liberados con nuestro spudger práctico.







Con la misma facilidad, la placa base está elevado fuera de la cubierta de metal pesado asegurar el ensamblaje de la pantalla.
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LG G Reloj Teardown



Paso 11 



Fichas en la delantera: 



Hynix H9TU32A4GDMC 512 DRAM-Sistema APQ8026 de Qualcomm MB en un chip es en capas por debajo







IC de gestión de energía Qualcomm PM8226







InvenSense MPU-6515 Acelerómetro de 6 ejes + giroscopio







InvenSense INMP441 micrófono







2407 DSH 12EDF



Paso 12 
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No hay mucho de nuevo aquí: 



Controlador de pantalla táctil Synaptics S3402B ClearPad 3400 series







Controlador Broadcom BCM20715 Bluetooth 4.0
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LG G Reloj Teardown



Paso 13 



Vamos a necesitar algo de calor para separar el cristal de la pantalla del bisel metálico, así que parece que es hora de soltar un iOpener en nuestra unidad G.



 Nos gusta dejarlo como si estuviera caliente .



Paso 14







Después de tres minutos sólidos de ver el video en el paso anterior, y felicitando unos a otros en su fabulosa humor (mientras que el iOpener hizo su cosa), el adhesivo de la pantalla es lo suficientemente suave para que cese de aferrarse.







Un poco de presión suave de la parte posterior de la pantalla LCD le da a nuestra selección apertura sólo la ventaja que necesita para entrar y separar la pantalla del bisel reloj.
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LG G Reloj Teardown



Paso 15







LG G Reloj Reparabilidad Puntuación: 9 de cada 10 (10 es más fácil de reparar) 



Los tornillos y los contactos de resorte significan el caso trasero es muy fácil de quitar.







La batería se lleva a cabo con un solo tornillo Phillips y el adhesivo mínima, por lo fácil sustitución.







No es la banda más fácil de reloj para eliminar, pero una vieja norma que no debería suponer una gran amenaza a la banda-los sustitutos.







Diseño limpio con pocos cables y conectores frágiles, un dispositivo más robusto, reparación listo.







Un ensamblaje de la pantalla fundida, pegada en la parte frontal del dispositivo, hace reemplazo de la pantalla un poco difícil y costoso.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. La versión más reciente de este documento fue generada en 2017-06-23 04:10:21 AM .
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Reemplazo LG G Reloj placa madre 

24 oct. 2016 - de la barra de resorte.. Agarre el hombro expuesta con las pinzas para realizar el siguiente paso.. Reemp
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LG G-Uhr-R Teardown 

26.01.2017 - Das neue LG G-Uhr R Teardown. Geschrieben von: Dustin Richards. EINFÃœHRUNG. Dies ist ein einfaches Teardown des LG G-Uhr R.
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LG Rumor LX260 Teardown 

17.11.2016 - Die CPU ist ein Qualcomm. MSM6100 ARM-Prozessor.. Der RAM wird von Hynix hergestellt.. Die Kamera 1.3MP, nicht schlecht.
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LG T310 Teardown 

28.06.2017 - ... versuchen, den eigentlichen Bildschirm zu berÃ¼hren, nur die Seite oder die RÃ¼ckseite).. Damit ist die abzureiÃŸen Ihres LG-T310 Cookie-.
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LG G4 Teardown 

4 jun. 2015 - 5.5 pantalla "IPS" Quantum "con resolución 2560 x 1440 (538 ppi).. 6 núcleos, 1,8 GHz, procesador de 64 bi
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LG G4 Teardown 

07.11.2016 - Die Komplexität der hinten gerichtete Kamera und ihre Bildstabilisierung ist unter Röntgen noch deutlicher. Das Rahmen! Diese Chips!
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LG G2 Teardown 

08.11.2016 - 
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LG G5 Teardown 

16.06.2017 - Uns kommt, dass wir den Akku entfernt haben , ohne das Telefon zu .... der Komponenten sind modular, was es einfacher und günstiger macht, ...
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LG G3 D855 Teardown 

20.06.2017 - [Video: https://www.youtube.com/watch?v=wUV-juC4NW0]. WERKZEUGE: HeiÃŸluftgeblÃ¤se (1). Phillips # 00 Schraubendreher (1). Spudger (1).
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Reemplazo LG G Pilas 

barras de resorte se unen las dos mitades de la pulsera al cuerpo del reloj. La barra de resorte tiene un hombro en cada
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LG Optimus L9 P760 Teardown 

zu Ã¤ndern mÃ¶chten, kÃ¶nnen Sie dieses Tutorial folgen. Keine Handys haben in diesem Teardown. (es war sowieso tot) verletzt worden! Geschrieben von: Bob.
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Reparar Reloj despertador Reloj Proyector 

Después de varios años, el proyector reloj de mi RRM320P faltaba algunos segmentos. Ante la sospecha de que la cuestión
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LG GSA-T20N Optisches Laufwerk Teardown 

18.06.2017 - Jetzt kÃ¶nnen Sie die Haube des. Brenners nehmen.. LG GSA-T20N Optisches Laufwerk Teardown. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA. /Www.ifixit.com.
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LG G Watch R Motherboard Ersetzung 

27.12.2016 - Allerdings ist das Motherboard in der Regel der teuerste. Teil der Vorrichtung zu ersetzen-so Ã¼berprÃ¼fen Sie die Fehlerbehebungsseite auf ...
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LG G-Pad 8.3 RÃ¼ckseite Ersatz 

18.06.2017 - Legen Sie eine Kunststoff Ã–ffnungswerkzeug in dem kleinen Gletscherspalte zwischen dem. Bildschirm und der RÃ¼ckseite.. Mischen Sie den ...
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Repuesto de Cámara LG G Stylo Frente 

Repuesto de Cámara LG G Stylo Frente. Esta guía le guiará a través de la sustitución de la cámara frontal en el LG G Sty
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LG G Almohadilla de repuesto 7.0 Batería 

Esta guía le ayudará a reemplazar la batería en su V400 LG V410 o. No hay pegamento involucrado con la apertura del caso
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G & G CM16 GBB Raider Lang Airsoft Teardown und Remontage 

Dies ist ein SpaÃŸ Blick in ein G & G CM16 GBB Raider Lange Airsoft Abbau und sollte auch nicht als. Richtwert verwendet werden. WERKZEUGE:.
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Reemplazo LG G de 10,1 altavoz 

Reemplazo LG G de 10,1 altavoz. Esta guía le dará paso a paso las instrucciones sobre cómo sustituir los altavoces de su
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Motorola Moto G primera generación Teardown 

31 oct. 2016 - Paso 1 — Motorola Moto G primera generación Teardown. Después de retirar la cubierta posterior, utilice u
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Motorola Moto G 2nd Generation Teardown 

Schritt 1 â€” Motorola Moto G 2nd Generation Teardown. Entfernen Sie die Abdeckung zurÃ¼ck. Es ist einfach, kein Kleber und keine Schrauben.. Schritt 2.
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Motorola Moto G segunda generación Teardown 

Paso 1 — Motorola Moto G segunda generación Teardown. Retire la cubierta posterior. Es fácil, sin adhesivo y sin tornill
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LG 442BG LG 442BG 

sporting events. The continuous ..... You can delete the history of ID or Password information that ...... In the United
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LG 306G LG 306G 

Drag the bar from left to right to set the time; 60 minutes is maximum set value. 2. .... by telephone. Select from TTY
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