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Lichtsteuerkonsolen mit 2048 KanÃ¤len - Zero 88

Kanalzuweisung der einzelnen GerÃ¤te oder kostenpflichtiger Upgrades fÃ¼r. Kanalerweiterungen. Mit der neu gestalteten FLX Benutzerschnittstelle und dem integrierten Touchscreen haben Sie mehr Zeit fÃ¼r KreativitÃ¤t bei der Programmierung. Funktionen wie der Patch-Assistent und vorprogrammierte Paletten helfen Ihnen. 
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Lichtsteuerungssysteme Zero 88 Lichtsteuerungen



FLX Lichtsteuerkonsolen mit 2048 Kanälen Ausstattungsmerkmale • • • • • • • • • • • • • • 



Integrierter 7” Multi-Touchscreen (PCAP Technologie) Standardisierte Syntax-Befehle und Command-Line-Interface Colour-Picker (CMY, RGB und HSV), Grafiken können als Vorlage zur Farbauswahl genutzt werden Farbfilter-Bibliotheken von Lee, Rosco und Apollo Lichtstimmungsvorlagen (Mood Boards) von Lee Filters Umfangreiche Gerätebibliothek 4 hochauflösende Encoder mit Auswahltasten 241 Playbacks mit 10.000 Cues (für Cue-Listen, Submaster oder Chaser) 4 frei programmierbare UDK-Tasten Automatische Paletten-, Effekt-, Gruppenund Makro-Funktionen Tracking Optionen Fader-Erweiterung ZerOS Wing via USB Unterstützung von Smartphones und Tablet-PC’s als externe Touchscreens oder Fernbedienungen Backup-Havarie-System und Support verschiedener DMX-Visualisierungen via Ethernet



Übersicht Von Beginn an wurde die FLX Serie für ein breites Spektrum anspruchsvoller Anwendungen in Theaterhäusern, Mehrzweckhallen, Bildungsstätten, TV-Studios und für Einsätze bei Live-Events entwickelt. Egal ob Anfänger oder Profi, standardisierte Syntax-Befehle ermöglichen einen schnellen Zugriff auf bis zu 2048 Kanälen, ohne Einschränkungen bei der Kanalzuweisung der einzelnen Geräte oder kostenpflichtiger Upgrades für Kanalerweiterungen. Mit der neu gestalteten FLX Benutzerschnittstelle und dem integrierten Touchscreen haben Sie mehr Zeit für Kreativität bei der Programmierung. Funktionen wie der Patch-Assistent und vorprogrammierte Paletten helfen Ihnen bei notwendigen Vorbereitungsarbeiten. Die Programmierzeit wird mit einer einfachen Drei-Schritt-Methode (was - wie - wohin) wesentlich reduziert. Zusätzlich haben Sie für die wirklich wichtigen Funktionen einen direkten Sofortzugriff über die Z-Taste. Schnell und präzise erstellen Sie eine gewünschte Farbe mit Hilfe der Encoderräder oder per Fingerdruck im Colour-Picker. Zusätzlich können bis zu 240 Farbpaletten für einen späteren Zeitpunkt gespeichert werden. Hochgeladene Grafiken, wie z.B. ein Sonnenuntergang oder ein Firmenlogo, können anstatt des Colour-Pickers als Vorlage zur Farbauswahl im Touchscreen genutzt werden. Ein einzelner Tastendruck schaltet die 24 Multifunktionsfader zwischen Kanalreglern und jeder Seite der 240 Playbacks um. Die Playbacks können für Cue-Listen mit Go-Taste oder für Chaser genutzt werden. Zusätzliche ZerOS Fader-Wings sind über USB erweiterbar.



Spezifikationen



Bestell-Informationen 0020-000005-00



FLX Lichtsteuerkonsole (Schuko-Netzkabel, CEE-7/7, auch für Frankreich)



0020-000004-00



FLX Lichtsteuerkonsole (UK-Netzkabel)



0020-000007-00



ZerOS Wing Fader-Erweiterung



9805-000058-00



FLX Flightcase



9805-000059-00



ZerOS Wing Flightcase



00-887-00



Phantom ZerOS Tracking Backup Unlock Dongle



Lieferumfang Quick-Start-Manual PowerCON TRUE1 Netzkabel USB-Speicherstick Ersatzfaderkappen



Abmessungen:



659mm



Bedienelemente: • 24 multifunktionale Fader für Kanäle oder Playbacks, mit Tasten für Go und Auswahl • Integrierter 7” Multi-Touchscreen (PCAP Technologie) • Master-Playback mit klassischer GO-Wiedergabe und Pausen-Taste • 4 hochauflösende Encoder mit Auswahltasten • 4 frei programmierbare UDK-Tasten • Syntax-Eingabe über numerischen Tastaturblock • Grand-Masterfader und Blackout-Taste Schnittstellen: • 2 DMX-Ausgänge über XLR 5 Pin Neutrik mit RDM-Unterstützung • 4 Universe über Ethernet (ArtNet & sACN) • Ethernet-Schnittstelle, Anschluss über etherCON RJ45 Neutrik (ArtNet & sACN, Unterstützung von Smartphones und Tablet-PC’s via W-LAN, Backup-Havarie-System und DMX-Visualisierungen) • 5 USB-Schnittstellen zur Datensicherung, für Updates und für USB-Zubehör • DVI-D-Monitorausgang • MIDI-Schnittstellen für MIDI Notes, MIDI Timecode und MIDI Show Control (MSC) • Remote-Schnittstelle für 8 Schaltwege via Sub-D • Audio-Eingang mit 6,3mm Stereoklinke • Integriertes Netzteil, Anschluss über Neutrik powerCON Ausstattung: • 2048 Kanäle • 241 Playbacks (Cue-Listen, Submaster oder Chaser) • 10.000 Cues • 4x 240 Paletten für die Attributgruppen (Colour, Beam, Shape und Positionen) • 240 Effekt-Paletten, mit integriertem Effektgenerator (Effekte können selbst erstellt werden) • 240 Gruppen und 240 Makros



342mm



Funktionalität: • Standardisierte Syntax-Befehle und Command-Line-Interface • Colour-Picker (CMY, RGB und HSV), Farbfilter-Bibliotheken und Lichtstimmungsvorlagen von Lee Filters • Stage Sizing & Positionierung • Umfangreiche Gerätebibliothek • Automatische Paletten-, Effekt-, Gruppen- und Makro-Funktionen • Gobo-Auswahl via Image-Picker • Move-on-Dark-Funktionalität • Tracking Optionen • Unterstützung von Smartphones und Tablet-PC’s als externe Touchscreens oder Fernbedienungen • Backup-Havarie-System und Support verschiedener DMX-Visualisierungen via Ethernet



90mm



Gewicht: 7,5kg



Wenden Sie sich an die nächste Eaton Niederlassung: Usk House, Lakeside, Llantarnam Park, Cwmbran, Torfaen, NP44 3HD. UK T: +44 (0)1633 838088 F: +44 (0)1633 867880 E: [email protected] www.zero88.com Eaton Industries Manufacturing GmbH Electrical Sector EMEA Route de la Longeraie 71110 Morges, Switzerland Eaton.eu © 2015 Eaton Alle Rechte vorbehalten. FLX_Datenblatt_DE_Rev2_0815



Technische Änderungen an den aufgeführten Produkten, sowie Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Eaton ist ein eingetragenes Warenzeichen. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.
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Zero-Wire DMX - Zero 88 

im Vergleich zu herkÃ¶mmlichen DMX-Kabeln Ã¼bertragen. Der 802.11 IEEE W-LAN Standard ..... Zero 88 is a trading style of Cooper Controls Ltd. FÃ¼r technische.










 








PRODUKTBESCHREiBUNG - Zero 88 

allen Zero 88 Speicherkonsolen, kann der Recovery-. Mode (Verhalten bei Stromausfall) eingestellt werden. Certified. ELEKTRONiSCHE SPEziFiKATiONEN.










 








Spice Benutzerhandbuch - Zero 88 

24. Sequence Options (Einstellungen und Optionen einer Sequenz) . ..... WÃ¤hlen Sie die < Set Chan Level > Option im ... dazugehÃ¶rige Testwert angezeigt.










 








Rack 6 - Zero 88 

verschiedene Dimmerkurven pro Kanal einstellbar ... DMX-Adresse: einstellbar pro Kanal oder im 6er Block ... Abmessungen: 2HE (H) x 19â€œ (B) x 360mm (T).










 








ChilliNet Interface - Zero 88 

Abmessungen: 42mm (B) x 95mm (H) x 23mm (T). â—‹ Gewicht: 0,05Kg. â—‹ Umgebungstemperaturen im Betrieb: +5Â°C - 40Â°C. â—‹ Luftfeuchtigkeit 5 - 95%, nicht.










 








benutzerhandbuch - Zero 88 

Channels. Save. More. . WICHTIGER HINWEIS: Der Diablo speichert nur die Daten, welche selektiert (getagged) wurden. Die gelbe LED blinkt, wenn dieses.










 








Betapack 3 - Zero 88 

verschiedene Dimmerkurven pro Kanal einstellbar ... DMX-Adresse: einstellbar pro Kanal oder im 6er Block ... Abmessungen: 4HE (H) x 19â€œ (B) x 195mm (T).










 








Anwender-Informationen - Zero 88 

Die Zero 88 Betapack 2 und Betapack 2 Plus. Serie ist eine 4 HE ... einem Zero 88 - Linebacker. DMX Tester. .... Ground = Schutzleiter. Ansicht der DMX ...










 








JESTER_ML_Online Help_2.4_German - Zero 88 

Save/Load Option zur Datensicherung ist ebenfalls im Setup untergebracht. ... den Cursor-Tasten zu den gewÃ¼nschten Optionen und bestÃ¤tigen Sie eine ...










 








chilli - Zero 88 

Blackout oder einen Speicherplatz einblenden). Der Chilli-Dimmer kann durch eine. Tastatursperre gegen unbefugten. Zugriff auf die Einstellungen geschÃ¼tzt ...










 








PRODUKTBESCHREiBUNG - Zero 88 

Zero 88 Lighting Ltd. November 2002 (DE). Issue 2 ... Analog-Ausgang (optional): 0 bis +10V Ã¼ber. 8 x 8 Pin ... Audio-Eingang: 6,3mm Stereoklinke, 10Kohms,.










 








English - Zero 88 

Channel Test / Override Level. 7 ... 24. Le gradateur CONTOUR. 24. A propos de ce manuel. 25. Alimentations. 25 ... dimmer are available The options are:.










 








JESTER_ML_Online Help_2.4_German - Zero 88 

Hierbei kÃ¶nnen Farb-, Beamshape- und Positions-Paletten mit Hilfe der MFK-Tasten gespeichert werden. FÃ¼r jede Attribut-Gruppe stehen 30 Paletten zur ...










 








PRODUKTBESCHREiBUNG - Zero 88 

oder Speicherplatz ausgeben. Lampenvorheizung: einstellbar pro Kanal (5%). Abmessungen: 483 mm (B) x 44 mm (H) x. 128 mm (T), 19â€œ, 1HE. Gewicht: 3 Kg.










 








Online-Hilfe - Zero 88 

mail unter [email protected]. Aktuelle News oder mÃ¶gliche Software-Updates finden Sie auf unserer Webseite www.zero88.com. Zu jedem Update finden ...










 








Zero Wire DMX 1007 DE.cdr - Zero 88 

00-882-00 - Zero-Wire DMX Encoder/Decoder PÃ¤rchen. 00-882-01 - Zero-Wire DMX Encoder/Decoder PÃ¤rchen. (zusammen mit Wireless Access Point).










 








benutzerhandbuch - Zero 88 

24 h Anrufbeantworter ... Der Lightmaster XLS stellt zwei getrennte 24 Kanal-Lichtpulte in einer .... dass der betreffende Kanal mit 12,5% am Ausgang anliegt.










 








Juggler Benutzerhandbuch - Zero 88 

Durch DrÃ¼cken der entsprechenden FLASH Tasten wird der jeweilige Kanal (Kreis) ... Die rote. LED in der Taste leuchtet. Jetzt arbeitet das GerÃ¤t im WIDE Mode ...










 








FLX Bedienungsanleitung - Zero 88 

Die FLX verfÃ¼gt zur Bedienung Ã¼ber ein kapazitives 7". Multi-Touch-Display. Wenn Sie beispielsweise Colour drÃ¼cken, werden automatisch die verfÃ¼gbaren.










 








chilli - Zero 88 

NP44 3HD. United Kingdom. Tel: +44 (0)1633 838088 *. Fax: +44 (0)1633 867880 e-mail: [email protected]. Web: www.zero88.de. * 24 Std. Anrufbeantworter ...










 








Produktbeschreibung - Zero 88 

Datenprotokoll: USITT DMX-512 1990. DMX-Startadresse: Ã¼ber 3 Drehschalter. Analog-Eingang/Ausgang: 0 bis +10 V Ã¼ber 8 Pin. DIN (Renkverschluss), male.










 








RACK 6 - Zero 88 

Zur Einspeisung steht eine. Klemmleiste (3-phasig) fÃ¼r max. 10mmÂ² Kabelquerschnitt zur VerfÃ¼gung (siehe Bild unten). LIVE 1 = Phase 1. LIVE 2 = Phase 2.










 








orb benutzerhandbuch benutzerhandbuch - Zero 88 

warten Sie einige Sekunden und klicken dann auf [Refresh]. â€¢ Geben Sie mit ... Optionen, Patch, Cue- und Palettendaten gesammelt und in einer. Datei auf dem ...... Seite 60. ORB Benutzerhandbuch â€“ Issue 1.0. Lock (Verriegelungsfunktionen.










 








ChilliNet Sales Guide - Zero 88 

der ChilliNet-Serie können nach Programmierung der Lichtstimmungen den unterschiedlichen Zonen oder Räumen zugewiesen werden. Eine übergeordnete. Kontrolle einer Bedieneinheit als Master-Zone ist ohne großen Aufwand möglich, da. Bedieneinheiten nacht
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