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Serie SL-300 — SL-300-1D5-1 y SL-300-1D5-2 Test / Configure
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Estándar Herramienta de Configuración vía PC



Antena GPS y GSM opcional Disipador de calor de precisión en su parte superior y inferior
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Name Type Latitude Longitude



Name Type Latitude Longitude



Name Type Latitude Longitude



Puerto RS232/422/485



Name Type Latitude Longitude



AIS



Lentes acrílicas estabilizadas UV



Base de aluminio pintada en 7 capas



La Ventaja Sealite • Más de 90.000 Cd de intensidad luminosa en color blanco -una corona



Base de 200 mm atornillable para una fácil instalación



La serie SL-300-1D5 es una gama de linternas marinas de largo alcance de 13 a 21 MN con 1,5 grados de divergencia vertical, adecuada para una gran variedad de aplicaciones diurnas y nocturnas. Alta Intensidad, Factor de Tamaño Reducido



• Más de 180.000 Cd de intensidad luminosa en color blanco -dos coronas



La serie SL-300-1D5 ofrece múltiples ajustes de intensidad hasta 90.000 cd de intensidad luminosa para una corono (hasta 180.000cd en la configuración de 2 coronas). El factor de tamaño reducido proporciona una mínima carga de viento y una fácil manipulación frente los montajes tradicionales de lentes apiladas.



• Linterna compacta con alcance hasta 21 MN



Alta Eficiencia



• Instalación, diagnóstico y verificación vía PC o Programador IR • Fotocélula interna o externa • Ajuste niveles de lux encendido/apagado por el usuario • Avanzadas prestaciones de monitorización remota • Voltaje de funcionamiento ajustable rango de 20 – 58 V CC • Registro de datos interno para una gestión eficaz a largo plazo de todos los parámetros y condiciones de alarma • GPIOs disponibles de entrada (2) y de salida (2)



Estas linternas de largo alcance porporcionan una intensidad superior en su clase en relación a su potencia, siendo altamente eficientes y adecuadas para soluciones de alimentación solar.



Programación Avanzada vía PC o IR La Herramienta de Configuración de Sealite para PC o el programador IR permite al usuario seleccionar múltiples; • Múltiples ajustes de intensidad • Selección de 310 ritmos incluyendo ritmo solicitado por el cliente



Disipador de calor superior de precisión



• Ajuste automático de intensidad efectiva • Niveles de lux on/off ajustables • Umbral de batería en descarga • Ajuste sincronización GPS • Condiciones de alarma



Sincronización GPS Opcional Para la sincronización de ritmos entre linternas puede instalarse un módulo GPS.



Vista con antena GPS opcional



Monitorización y Control GSM Las linternas SL-300-1D5 pueden equiparse con un módulo GSM para monitorización y control - permitiendo a los usuarios asignados el acceso en tiempo real a los datos de diagnóstico y cambio de selecciones disponibles vía teléfono móvil.



AIS Tipo 1 o Tipo 3 · Opcional Las linternas SL-300-1D5 están disponibles con un sistema integrado de última generación y bajo consumo de AIS Tipo 1 o Tipo 3. Este AIS va encapsulado en el cuerpo de las linternas para mantener el grado de estanqueidad.
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Serie SL-300 — SL-300-1D5-1 y SL-300-1D5-2 ESPECIFICACIONES•* Modelo 1,5º Una Corona



Modelo 1,5º Dos Coronos



SL-300-1D5-1



SL-300-1D5-2



Ajustes de Intensidad Vida útil de LED (horas)



LEDs de alta eficiencia Blanco. Otros colores disponibles bajo petición Blanco - 94.400 AT @ 0,74: 13–19 AT @ 0,85: 19,2–29,6 0o - 360o >1,5 Hasta 310 ritmos incluyendo los 256 recomendados por la lALA, y solicitado por el usuario Ajustable por el usuario >100.000



LEDs de alta eficiencia Blanco. Otros colores disponibles bajo petición Blanco - 188.800 AT @ 0,74: 19–21 AT @ 0,85: 29,6–33 0o - 360o >1,5 Hasta 310 ritmos incluyendo los 256 recomendados por la lALA, y solicitado por el usuario Ajustable por el usuario >100.000



Consumo Promedio (W) Protección del Circuito Voltaje Nominal (V CC) Rango de Temperatura



Variable hasta 132W Protección contra la polaridad 24–48 -40 a 60°C



Variable hasta 264W Protección contra la polaridad 24–48 -40 a 60°C



Material de la Estructura Material de la Lente Diámetro de la Lente (mm/pulgadas) Diseño de la lente Montaje Altura (mm/pulgadas) Anchura (mm/pulgadas) Peso (kg/lbs) Vida útil del producto



Aluminio pintado en 7 capas Acrílico estabilizada UV 373 / 14¾ Óptica de Múltiples LEDs Base de 200 mm de 3 y 4 posiciones 302 / 12 373 / 14¾ 18,5 / 40¾ Hasta 12 años



Aluminio pintado en 7 capas Acrílico estabilizada UV 373 / 14¾ Óptica de Múltiples LEDs Base de 200 mm de 3 y 4 posiciones 496 / 19½ 373 / 14¾ 38,5 / 85 Hasta 12 años



Exposición Eólica Humedad Lluvia Estanqueidad



Calificada para soportar 140 nudos 0 – 100%, condensadora A 45º de la vertical IP68



Calificada para soportar 140 nudos 0 – 100%, condensadora A 45º de la vertical IP68



Inmunidad Emisión Normas FCC Part 15 IALA Certificación de Calidad



EN 61000-6-1: 2007 (IEC61000-6-1: 2005). EN 61000-6-4: 2007 (IEC 61000-6-4: 2006) + A1: 2001. FCC Part 15 Subpart B. Colores señalización conformes IALA E-200-1 ISO9001:2008



EN 61000-6-1: 2007 (IEC61000-6-1: 2005). EN 61000-6-4: 2007 (IEC 61000-6-4: 2006) + A1: 2001. FCC Part 15 Subpart B. Colores señalización conformes IALA E-200-1 ISO9001:2008



Marcas Comerciales



SEALITE es una marca registrada de Sealite Pty Ltd 3 años



SEALITE es una marca registrada de Sealite Pty Ltd 3 años



• Sincronización GPS • AIS Tipo 1 o Tipo 3 • Sistema de Control y Monitorización GSM • Puerto RS232/422/485 • GPIO entrada (2) y salida (2) • Variedad de configuraciones solar/batería • Pinchos espantapájaros • Cable programador serie



• Sincronización GPS • AIS Tipo 1 o Tipo 3 • Sistema de Control y Monitorización GSM • Puerto RS232/422/485 • GPIO entrada (2) y salida (2) • Variedad de configuraciones solar/batería • Pinchos espantapájaros • Cable programador serie



Características Lumínicas Fuente de Luz Colores Disponibles Intensidad Luminosa Máxima (cd)† Alcance Visible (MN) Divergencia Horizontal (grados) Divergencia Vertical (grados) Códigos de Ritmos Disponibles



Características Eléctricas



Características Físicas



Normativa Medioambiental



Propiedad Intelectual Garantía * Opciones Disponibles
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• Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso * Sujeto a condiciones y términos estándares † Selección de la intensidad sujeta a la disponibilidad de la insolación solar



Certificaciones
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Linternas Marinas 15–17,5NM 

Umbral de batería en descarga. • Ajuste sincronización .... IEC61000-4-2: 2008 Ed 2 Parte 4-2 Descarga Electrostática Ex
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10820000 mn 

202 M2. - 3 recamaras. - Terraza. - Jacuzzi. - Cuarto de servicio. - 2 cajones de auto. - Sala de TV. - 3 ½ Baños. - Alb
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MN InsulatedTrans_NEW 

tube-type applicator such as Sta-lube Moly-graph Assembly Lube. These can be obtained at most auto parts stores. 2. Use
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Linternas Marinas 1–5MN 

En zonas de alta insolación solar o para aplicaciones con un bajo ciclo de trabajo, ... 24mA. VERDE. 32mA. BLANCO. 20mA.
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Linternas Marinas 18–19NM 

Umbral de batería en descarga. • Ajuste sincronización .... IEC61000-4-2: 2008 Ed 2 Parte 4-2 Descarga Electrostática Ex
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Linternas Marinas 5–9MN+ 

La linterna marina SL-125 LED no tiene mantenimiento y es utilizada por ... Disponible con 4 coronas de LEDs de alta int
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ALIANZA Tel. (714) 721 1321 
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INTERLOMAS. Características. Amplio PH con excelente vista, muy iluminado, buena temperatura, cocina amplia con espacio
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Características. Excelente departamento confortable, amueblado y equipado, balcón en sala y recamara principal, bodega,
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usos múltiples, salón de fiestas, alberca cubierta, jardín, y cancha de tenis. Renta. $26,000 M.N.. 3 Recamaras. 3 Baños
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ALCANCE Y SECUENCIA 

Unidad 7 El Rey que nos cuida. Lección 33: Débora conduce los israelitas. Lección 34: Gedeón derrota a los madianitas. L
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Cerro Largo - Corte Electoral 
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El largo siglo XX. Dinero y poder en los orígenes de nuestra época. Gi o van ni Arrigh i. Page 2. Page 3. Page 4. Page 5
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Codigo Tubo diamelro exterior largo espiral cerrado largo espiral ... 
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