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ESPAÑOL Este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.



Lista de componentes



Cometa Espacial



Emisora



Hélices de repuesto de la cola



Cable USB



Manual de instrucciones



Precauciones y advertencias El símbolo del cubo de basura tachado indica que las pilas, pilas recargables, pilas de botón, paquetes de pilas, etc. no deben desecharse junto con la basura doméstica. Las pilas son perjudiciales para la salud y el medio ambiente. Proteja el medio ambiente contra riesgos para la salud. Al final de la vida útil del juguete, use una herramienta casera para desmontar el producto y sacar la pila integrada, o abra el compartimiento de las pilas para retirarlas. Deseche las pilas de acuerdo a la regulación local sobre su desecho selectivo o reciclaje.



Limpieza y mantenimiento:



- Debe retirar siempre las pilas del producto cuando no lo vaya a usar por un periodo de tiempo prolongado. (Sólo las de la emisora) - Verifique regularmente que el enchufe y demás partes no están dañados. En caso de deterioro, no use el producto con el cargador de la emisora hasta que haya sido reparado. - Limpie cuidadosamente el producto con un paño limpio. - Mantenga el producto alejado de fuentes directas de calor. - No sumerja el producto en agua porque se pueden dañar los componentes eléctricos.



Nota especial:



- Lea las instrucciones con atención antes de usar el producto por primera vez. - Use el producto sólo en interiores.



Advertencias sobre las pilas:



- No se deben recargar las pilas no recargables. - Deben quitarse las pilas recargables del juguete antes de iniciar su carga. (Solamente para la emisora) - Las baterías recargables deberán ser cargadas solamente por un adulto. - No deben mezclarse tipos diferentes de pilas, ni pilas nuevas con usadas. (Solamente para la emisora) - Se recomienda usar únicamente pilas del mismo tipo o equivalentes. - Se deben insertar las pilas respetando la polaridad correcta. - Retire las pilas usadas de dentro del producto. (Sólo las de la emisora) - Los terminales de suministro no deben ser cortocircuitados. - No mezclar pilas nuevas con pilas usadas. (Solamente para la emisora) - No mezclar pilas alcalinas con pilas estándar (carbón-zinc) o recargables (por ejemplo Ni-Cd, Ni-MH). (Solamente para la emisora)



El Cometa Espacial incluye una batería Li-Po recargable, preste atención a las siguientes advertencias sobre la seguridad en el uso:



Directiva sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)



Cuando este aparato se encuentre fuera de uso, extraiga las baterías y guárdelas de forma separada. Lleve los componentes eléctricos a los puntos de recolección local de residuos de equipos eléctricos y electrónicos. Los demás componentes pueden eliminarse junto con los desechos domésticos.



Reglas FCC



Esta máquina cumple la parte 15 de las normas FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: 1) Esta máquina no puede causar interferencias dañinas, y 2) Esta máquina debe aceptar las interferencias recibidas, incluyendo las interferencias que pueda causar un funcionamiento indeseado. NOTA: Este equipo ha sido testado y se ha encontrado que cumple con los límites para la clase B de máquinas digitales, consiguientes a la parte 15 de las reglas FCC. Estos límites están diseñados para proveer una protección razonable contra las interferencias. Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurra en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias dañinas al receptor de radio o televisión, que pueden ser determinadas desconectando y conectando el equipo, el usuario puede: - Reoriente o recoloque la antena receptora. - Aumente la separación entre el equipo y el receptor. - Conecte el equipo a un enchufe de pared en un circuito diferente del que necesita el receptor. - Consulte a un técnico experto en radio/TV para que le ayude.



Consejos sobre seguridad - Nunca desmonte o intente efectuar modificaciones en el aparato. Dicha acción podría dañar el producto. - El control del Cometa Espacial requiere una cierta habilidad: El aprendizaje debe hacerse bajo la supervisión directa de un adulto experimentado. - Nunca utilice este producto si algunas de sus piezas están dañadas. - Este producto ha sido diseñado únicamente para uso en lugares cubiertos. El viento, las interferencias u obstáculos en el radio de transmisión pueden dar lugar a una pérdida de control del aparato. - ¡Cuidado! No haga volar el Cometa Espacial cerca de personas o animales. - No juegue con su Cometa Espacial cerca de agua o de líneas eléctricas. - Para optimizar el vuelo del Cometa Espacial, la habitación debe ser bastante grande y libre de obstáculos (ex: lámparas, objetos aislados etc.). - Mantenga siempre la vista puesta en el Cometa Espacial y evite que aterrice o se estrelle en zonas próximas a su cabeza, cuerpo o donde se encuentren otras personas. - Estar de pie durante la utilización del aparato para poder apartarse rápidamente en caso de que se encuentre en la trayectoria del Cometa Espacial. - Cuando no se vaya a hacer volar el aparato, asegúrese siempre de apagar tanto el Cometa Espacial como la emisora desplazando su correspondiente interruptor hasta la posición “OFF”. - ¡Advertencia! No toque el rotor cuando esté funcionando. Mantenga las manos, el cabello y las prendas holgadas alejadas de las piezas móviles para evitar lesiones. - Nunca coloque o arroje objetos en los rotores durante su funcionamiento. - ¡Atención! ¡Existe riesgo de lesión ocular! Mantenga una distancia de seguridad mínima de entre 1 m. - Conserve las instrucciones para poder consultarlas en otra ocasión.



- No arroje las baterías al fuego u otra fuente de calor. - No use ni deje las baterías cerca de una fuente de calor como un fuego o un calentador. - No arroje las baterías contra una superficie dura. - No sumerja las baterías en agua, manténgalas en un ambiente seco y fresco. - Al recargar las baterías, use solamente el cargador de batería indicado específicamente para ese propósito. - No sobredescargue las baterías. - No conecte las baterías a un dispositivo eléctrico. - No suelde directamente las baterías ni las perfore con las uñas u otros objetos cortantes. - No desarme ni modifique las baterías. - Cargue las baterías cada 6 meses. - No transporte ni guarde las baterías junto con objetos metálicos como collares, hebillas para el cabello, etc. - Para el reciclaje de las pilas, se debe primero tapar los polos de las pilas con cello o introduciéndolas en una bolsita de plástico.



Advertencia: Cambios o modificaciones en este producto que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento de las normativas anularán la autoridad del usuario para operar este producto. - El cargador de la emisora fue fabricado especialmente para llevar pilas Li-Po. No lo utilice para cargar otras baterías que no sean las del Cometa Espacial.



Requisitos de pilas Emisora:



Requisitos de pilas Cometa Espacial:



Fuente de alimentación : Características : DC 9 V , 0,3 W Cantidad y tipo : 6 x 1.5 V "AA"/LR6/AM3 (no incluido)



Avisos:



- En un ambiente con electricidad estática, el producto puede funcionar defectuosamente y el usuario tendrá que reiniciarlo. - Para obtener el mejor y máximo desempeño de este producto recomendamos el uso de pilas alcalinas nuevas. - Este producto sólo se debe usar con el cargador recomendado.



Medidas de seguridad:



Fuente de alimentación : Características : DC 3.7 V , 15 W Cantidad y tipo : 1 batería recargable Li-Po de 3.7 V (incluido) Capacidad : 350 mAh



ESPAÑOL



Identificación de las partes Cometa Espacial Toma de carga Interruptor de encendido



Cometa Espacial Aro rojo para indicar el morro



Emisora Indicador de Emparejamiento/Sincronización



Vuelco hacia delante/derecha



Vuelco hacia delante/izquierda Vuelco hacia atrás/derecha



Vuelco hacia atrás/izquierda



Botón acelerador Palanca de potencia



Modo manual a izquierda/derecha



Botón de avance/retroceso



ON



Retire la cubierta de los dos mandos aflojando el tornillo.



Mando de dirección



ON



Compensador de dirección Interruptor de encendido



Botón de vuelo lateral



ON



Coloque la cubierta de los mandos en la posición inversa para ajustarse a la lateralidad del usuario.



Instalación y carga de la batería Instalación de las pilas en la emisora (* Asegúrese de que el interruptor de encendido esté en la posición "OFF" [apagado]. )



Tapa del compartimento de las pilas 1. Afloje y retire los tornillos de la tapa del compartimento de las pilas, para abrirlo.



Recarga del Cometa Espacial



Tapa del compartimento de las pilas 2. Instale 6 pilas de tipo AA en el compartimento, asegurándose de utilizar la polaridad correcta.



LED



3. Cierre el compartimento de la pilas.



LED



2. Apague el Cometa Espacial. Inserte el 3. Desenchufe el conector de carga cuando el conector DC en la toma de alimentación del testigo luminoso se apague, avisándole de Cometa Espacial. El proceso de carga que la recarga se ha completado. comenzará automáticamente y los indicadores de carga se encenderán. Aviso: 1. El Cometa Espacial funcionará durante aproximadamente entre 4 y 5 minutos por cada 60 ó 80 minutos de carga. 2. Espera 10 - 15 minutos antes de recargar nuevamente la batería del Cometa Espacial.



1. Conecte el cable USB a una entrada USB.



ESPAÑOL



Vuelo del Cometa Espacial ¡Consejo!



Mando



- Para manejar las palancas de la emisora, no empuje las palancas bruscamente hasta el tope máximo. Deberá utilizar las palancas del mismo modo que controla una bicicleta y no como si jugara con el mando de un videojuego. - El piloto principiante (después de concluir el proceso de compensación), al principio debe dedicarse exclusivamente a controlar la palanca de potencia. Incluso cuando el Cometa Espacial gira levemente por sí solo, no es necesario mantenerlo recto y puede seguir volando. En el primer vuelo, es importante aprender a mantener el Cometa Espacial constantemente a una altura de 1 metro con pequeños accionamientos de la palanca de potencia. Cuando el piloto sea capaz de hacer esto, podrá intentar controlar la palanca de dirección.



Procedimiento para EMPAREJAR / SINCRONIZAR el Cometa Espacial al transmisor



La tecnología de transmisión de 2.4 GHz permite al Cometa Espacial volar sin sufrir interferencias en la señal. El Cometa Espacial se debe conectar, o emparejar, a la emisora para poder hacerlo volar. Siga estos pasos para EMPAREJAR/SINCRONIZAR el Cometa Espacial a la emisora. 1. Empuje hacia el fondo el mando izquierdo y desplace el interruptor a la posición de encendido (ON). El testigo luminoso de la emisora comenzará a parpadear (fig. 1). BLUE LED 2. Encienda el Cometa Espacial. Colóquelo en el suelo. Los testigos azules del Cometa Espacial se iluminarán (fig. 2). ON 3. El proceso de EMPAREJAMIENTO/SINCRONIZACIÓN se COMPLETARÁ automáticamente cuando el testigo de encendido de la emisora emita una luz constante (sin parpadear). 4. Empuje el mando de aceleración Interruptor de encendido fig. 1 fig. 2 hasta el tope superior y vuelva a bajarlo hasta el fondo (fig. 3). BLUE LED 2 Empuje los mandos de aceleración y dirección hacia la esquina ON inferior izquierda y manténgalos en esa posición durante 2-3 segundos 3 3 (fig. 4).El proceso se habrá 1 completado cuando observe que fig. 3 fig. 4 fig. 5 RED LED los testigos AZUL y ROJO se iluminan (fig. 5). ON



1. Zona de vuelo



Elija un lugar con las siguientes condiciones: 1. Zona interior con condiciones ambientales tranquilas. Tenga en cuenta la circulación de aire ocasionada por un aparato de aire acondicionado. 2. Zona de seguridad: Para poder volar, es recomendable que no haya ningún ventilador eléctrico, aire acondicionado, lámpara de lectura ni otros objetos peligrosos.



2. Compensación del Cometa Espacial:



- Empuje suavemente la palanca de potencia hacia arriba para elevar el Cometa Espacial entre 0.5 y 1 metro de altura. - Cuando el Cometa Espacial se gira hacia la derecha por sí solo (fig. 6), - Cuando el Cometa Espacial se gira hacia la izquierda por sí solo (fig. empuje el compensador de dirección hacia la izquierda hasta que el 8), empuje el compensador de dirección hacia la derecha hasta que el Cometa Espacial deje de girar (fig. 7). Cometa Espacial deje de girar (fig. 9). ON



ON



fig. 6



fig. 7



fig. 8



fig. 9



Se gira hacia la derecha Se gira hacia la izquierda - Cuando el Cometa Espacial se desplaza hacia la derecha por sí solo (fig. - Cuando el Cometa Espacial se desplaza hacia la izquierda por sí solo (fig. 10), empuje el compensador de dirección hacia la izquierda hasta que el 12), empuje el compensador de dirección hacia la derecha hasta que el Cometa Espacial deje de desplazarse (fig. 11). Cometa Espacial deje de desplazarse (fig. 13). ON



fig. 10



ON



fig. 11



Se desplaza por sí solo hacia la derecha



fig. 12



fig. 13



Se desplaza por sí solo hacia la izquierda



- Cuando el Cometa Espacial avanza por sí solo (fig. 14), empuje el compensador - Cuando el Cometa Espacial retroceda por sí solo (fig. 16), empuje el compensador de dirección hacia abajo hasta que el Cometa Espacial deje de avanzar (fig. 15). de dirección hacia arriba hasta que el Cometa Espacial deje de retroceder (fig. 17).



ON ON



fig. 14



Avanza por sí solo



fig. 15



fig. 16



Retrocede por sí solo



fig. 17



ESPAÑOL 3. Control de vuelo:



Ascender y descender:



Avance hacia delante y hacia atrás:



Cuando el Cometa Espacial vuela de manera estable, empuje el mando de aceleración poco a poco hacia arriba para elevarlo en el aire, o hacia abajo para que vuele a menor altura. Solo se requieren cambios sutiles de posición en el mando para conseguir un vuelo uniforme.



Mantenga el Cometa Espacial a cierta altura. Empuje el mando derecho hacia arriba para hacer avanzar el Cometa Espacial. Empújelo hacia abajo para que el Cometa Espacial vuele hacia atrás.



Modo 2 Zurdo



Aceleración



ON



Modo 1 Diestro



Modo 2 Zurdo



ON



Dirección



Modo 1 Diestro



ON



ON



Vuelo lateral:



Girar a izquierda y derecha:



Mantenga el Cometa Espacial a cierta altura. Empuje el mando de aceleración hacia la izquierda para desplazar el Cometa Espacial hacia la izquierda. Empuje el mando de aceleración hacia la derecha para desplazar el Cometa Espacial hacia la derecha.



Mantenga el Cometa Espacial a cierta altura. Empuje el mando izquierdo hacia la izquierda para girar el Cometa Espacial en sentido inverso a la agujas del reloj, y empújelo hacia la derecha para que gire en el sentido de las agujas del reloj.



Modo 2 Zurdo



Aceleración



ON



Modo 1 Diestro



Modo 2 Zurdo



Dirección



Modo 1 Diestro



ON



ON



Vuelco hacia atrás/izquierda Cuando el Cometa Espacial se mantiene suspendido en el aire de manera estable, pulse el botón de vuelco hacia atrás/izquierda de la emisora para que el Cometa Espacial se dé la vuelta.



ON



Vuelco hacia delante/derecha Cuando el Cometa Espacial se mantiene suspendido en el aire de manera estable, pulse el botón de vuelco hacia delante/derecha de la emisora para que el Cometa Espacial se dé la vuelta.



ON



ON



Vuelco hacia atrás/derecha Cuando el Cometa Espacial se mantiene suspendido en el aire de manera estable, pulse el botón de vuelco hacia atrás/derecha de la emisora para que el Cometa Espacial se dé la vuelta.



Vuelco hacia delante/izquierda Cuando el Cometa Espacial se mantiene suspendido en el aire de manera estable, pulse el botón de vuelco hacia delante/izquierda de la emisora para que el Cometa Espacial se dé la vuelta.



ON



ON



Resolución de Problemas Síntoma La Cometa Espacial no se mueve. El Cometa Espacial no responde o responde de manera errática a las acciones del transmisor. Pérdida de control.



Causa



Solución



- El Cometa Espacial y/o la emisora están apagados (OFF). - La batería se está agotando.



- Encienda el interruptor de encendido. - Recargue la batería.



- El procedimiento de SINCRONIZACIÓN / EMPAREJAMIENTO no se ha completado.



- Repita el proceso de EMPAREJAMIENTO/SINCRONIZACIÓN.



- Fuera del radio de control.



- El rango de transmisión es de 30 metros en lugares abiertos. - Reemplácela con la Cometa Espacial de repuesto suministrada.



- La Cometa Espacial del rotor de cola está deformada o distorsionada. 
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Lista de componentes Precauciones y Advertencias 

NOTA: Este equipo ha sido testado y se ha encontrado que cumple con los límites para la ..... ligar ou desligar o equipa
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Lista de componentes 

En un entorno con descarga electrostática, el juguete puede funcionar mal y requerir que se reinicie. Alimentación : Car
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Componentes de Suspensión y Dirección- Lista 23 

OH1625. OH1628. OH1630. OH1635. OH1636. Aplicado en los. Vehículos. L / LK 1112. 1114. Direcc.Mec. Aplicado en los. Vehí
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Precauciones de seguridad 

Seleccione la funciÃ³n E.Saver para ahorrar electricidad. 1 Presione el botÃ³n . Resultado: El aire acondicionado funcio
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Precauciones de seguridad 

solar directa. La temperatura adecuada es entre 0Â¡C(32Â¡F) y. 39Â¡C(102Â¡F). No derrame agua dentro del controlador rem
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advertencias fundamentales de seguridad 

A5. Cable de alimentación. A6. Tubo de suministro del vapor o bien del agua caliente. A7. Bandeja apoya tazas. A8. Bande
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COMPONENTES DE UNA MOTHERBOARD COMPONENTES DE ... 

Facultad de Tecnología Informática. Cátedra: Organización de Computadoras. Comisión: 501. Integrante: Romina Elena Mende
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Componentes 

comprensiÃ³n lectora. â€¢ Contiene actividades que estimulan el desarrollo de la conciencia fonolÃ³gica. â€¢ Propicia la
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advertencias fundamentales de seguridad 

A9. Cappuccinatore. A10. Boquilla. A11. Vertedor de la caldera. A12. Prensador. A13. ... haber colocado el aparato en la
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COMPONENTES DE UNA MOTHERBOARD COMPONENTES DE ... 

Facultad de Tecnología Informática. Cátedra: Organización de Computadoras. Comisión: 501. Integrantes: Estela Noemí Tera
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Precauciones de seguridad 

COOL. AUTO. HEAT. Elija el modo de funcionamiento adecuado con el conmutador del modo ... temperatura de 30 °C (86 °F) y
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Componentes 

Concepto de Actitud. En el lenguaje común, nos ... Definición de Actitud Psicológica ... Componentes. ○ Cognitivo. ○ Afe
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Precauciones de seguridad 

el kit de cable que es suministrado con la unidad. â™¢ La unidad de ... No tire ni doble excesivamente el cable de la un
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Precauciones de seguridad 

continuaciÃ³n verifique que el controlador remoto con cable ... Este controlador remoto con cable no contiene piezas que
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Precauciones de Aislamiento 

Medidas de prevención y control de las enfermedades bacterianas. Dra Maria del Carmen Bangher. Instituto de Cardiologia
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Advertencias importantes 

la palanca (B); el ciclo de cocción se prolongará para alcanzar el dorado elegido. El indicador luminoso permanecerá enc
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advertencias fundamentales de seguridad 

A15. Interruptor ON/OFF. A16. Piloto ON/OFF. A17. Piloto OK. A18. Piloto OK vapor. A19. Superficie de apoyo calientataza
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advertencias fundamentales de seguridad 

Filtro suavizador de agua para depÃ³sito de agua de cafÃ© ..... 15 bar. Hervidor de cafÃ© expreso: Acero inoxidable. Cap










 


[image: alt]





advertencias de seguridad instalación - DeLonghi 

Tenga cuidado de no quemarse con los chorros de agua o de ... aparato y póngase en contacto con personal .... Llene el f
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02 Sonido y sus componentes 

amplitud, velocidad, longitud de onda, fase, timbre y envolvente dinámica. ... La velocidad de propagación de la onda so
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Componentes y proyectos de dinamización ... - Colombia Aprende 

El Concurso Nacional de Cuento RCN-MEN busca desarrollar estra- tegias que ... (NPRW) seeks that in Colombian schools, c
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Una mezcla de solventes y otros componentes de limpieza lista para ... 

Una mezcla de solventes y otros componentes de limpieza lista para usar diseñados para remover de manera efectiva las de
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Ã�ndice Precauciones de seguridad 

Las piezas de la unidad deben ser accesibles y posible de eliminar totalmente bajo la condiciÃ³n de seguridad (para la g
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Una mezcla de solventes y otros componentes de limpieza lista para 

Remueve de manera efectiva los tipos más comunes de ... consulte la información de datos peligrosos de Diversey, solo es
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