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Liste der Optionen Technische Daten SystemkapazitÃ¤t

IP-Proprietary Telephone (IP-PT) - MPR. SIP-Telefon - MPR. Single Line Telephone (SLT). Digital Proprietary Telephone (DPT) mit DXDP. DPT und SLT mit DXDP. Gesamtanzahl an Trunks. SIP-Trunks - MPR. H.323 - MPR. Analoge PSTN-Trunks. ISDN - BRI. ISDN - PRI30. PSTN und ISDN. Drahtlose DECT-Handsets. 
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Systemkapazität Typ



KX-NCP500X



Anschluss Gesamtanzahl an Anschlüssen (DXDP) IP-Proprietary Telephone (IP-PT) - MPR SIP-Telefon - MPR Single Line Telephone (SLT) Digital Proprietary Telephone (DPT) mit DXDP DPT und SLT mit DXDP Gesamtanzahl an Trunks Trunk SIP-Trunks - MPR H.323 - MPR Analoge PSTN-Trunks ISDN - BRI ISDN - PRI30 PSTN und ISDN PS Drahtlose DECT-Handsets CS DECT-Basisstationen (DPT I/F) High Density DECT-Basisstation IP DECT-Basisstation



144 128 128 4 12 16 128 64 32 12 12 (6BRI) 60 (2PRI) 64 64 7 3 16



KX-NCP500V 144 128 128 4 12 16 128 64 32 12 12 (6BRI) 60 (2PRI) 64 64 7 3 16



KX-NCP500



KX-NCP1000



152 (156) 128 128 20 20 (24) 24 (28) 128 64 32 12 12 (6BRI) 60 (2PRI) 64 64 7 3 16



168 (172) 128* 128 36 36 (40) 40 (44) 128 64 32 16 16 (8BRI) 60 (2PRI) 64 64 11 5 16



KX-NCP1000



KX-NCP500



Es gelten folgende Regeln für Trunk-Karten: Die Gesamtanzahl der Trunk-Karten im kleinen Steckplatz/regulären Steckplatz beträgt max. 5. Jede PRI30- oder E1-Karte zählt jedoch als 2 Karten. Es gelten folgende Regeln für Anschlusskarten: Die Gesamtanzahl der Anschlusskarten im kleinen Steckplatz beträgt max. 1. Die Gesamtanzahl der Anschlusskarten im regulären Steckplatz beträgt max. 2 (NCP1000) / 1 (NCP500). * Bis zu 64 KX-NT400 Endgeräte



Liste der Optionen



Technische Daten



Modell Hauptprozessorkarte



Integrierte



KX-NCP1104 KX-TDE0110 KX-TDE0111 KX-TDA0196 AktivierungsKX-NCS3102 schlüssel KX-NCS3104 KX-NCS3201 KX-NCS3204 KX-NCS3208 KX-NCS3216 KX-NCS3501 KX-NCS3504 KX-NCS3508 KX-NCS3516 KX-NCS3701 KX-NCS3704 KX-NCS3708 KX-NCS3716 KX-NCS3910 Kleiner Steckplatz - KX-NCP1180 Trunk-Karten KX-NCP1280 KX-NCP1290 Anschlusskarte KX-NCP1170 Regulärer KX-NCP1171 Steckplatz KX-NCP1172 Anschlusskarten KX-NCP1173 KX-NCP1174 Trunk-Karte KX-NCP1188 Optionskarten KX-NCP1190 für OPB3 KX-TDA0161 KX-TDA0162G KX-TDA0164 KX-TDA0166 KX-TDA0192 KX-TDA0194 KX-TDA0155 DECT-Basisstationen KX-NCP0158 (CSs) KX-TDA0158 IPCMPR Optionskarten



Sonstige



KX-T7765



Beschreibung KX-NCP



IP Convergence Main Processing Card (IPCMPR) 4-Kanal-VoIP DSP-Karte (DSP4) 16-Kanal-VoIP DSP-Karte (DSP16) 64-Kanal-VoIP DSP-Karte (DSP64) Fernverbindungskarte (RMT) Aktivierungsschlüssel für 2-Kanal-H.323 IP-Gateway oder 2-Kanal-SIP-Trunk Aktivierungsschlüssel für 4-Kanal-H.323 IP-Gateway oder 4-Kanal-SIP-Trunk Aktivierungsschlüssel für 1 IP-Softphone oder 1 proprietäres IP-Telefon Aktivierungsschlüssel für 4 IP-Softphones oder 4 proprietäre IP-Telefone Aktivierungsschlüssel für 8 IP-Softphone oder 8 proprietäre IP-Telefone Aktivierungsschlüssel für 16 IP-Softphone oder 16 proprietäre IP-Telefone Aktivierungsschlüssel für 1 proprietäres IP-Telefon Aktivierungsschlüssel für 4 proprietäre IP-Telefone Aktivierungsschlüssel für 8 proprietäre IP-Telefone Aktivierungsschlüssel für 16 proprietäre IP-Telefone Aktivierungsschlüssel für 1 SIP-Telefon Aktivierungsschlüssel für 4 SIP-Telefone Aktivierungsschlüssel für 8 SIP-Telefone Aktivierungsschlüssel für 16 SIP-Telefone Aktivierungsschlüssel für das Software-Upgrade auf die erweiterte Version (Software-Upgrade 01) Analoge 4-Port-Trunk-Karte (LCOT4) 2-Port-BRI-Karte (BRI2) PRI-Karte (PRI 30) Digitale 4-Port-Hybridanschlusskarte (DHLC4) Digitale 8-Port-Anschlusskarte (DLC8) Digitale 16-Port-Anschlusskarte (DLC16) 8-Port-Einzelleitungs-Telefonanschlusskarte (SLC8) 16-Port-Einzelleitungs-Telefonanschlusskarte (SLC16) E-1 Trunk-Karte (E1) Optionale 3er-Steckplatz-Basiskarte (OPB3) 4-Port-Gegensprechanlagenkarte (DPH4) 2-Port-Gegensprechanlagenkarte (deutscher Typ) (DPH2) 4-Port-Karte, externer Eingang/Ausgang (EIO4) 16-Kanal-Echounterdrückungskarte (ECHO16) 2-Kanal-Enhanced Simple Voice Message-Karte (ESVM2) 4-Kanal-Enhanced Simple Voice Message-Karte (ESVM4) 2-Kanal-DECT-Basisstation, die eine DHLC/DLC-Karte (DPT I/F) für eine mobile DECT-Station nutzt 8-Kanal-IP-DECT-Basisstation (IP-Netzwerkverbindung) 8-Kanal-High-Density-DECT-Basisstation, die eine DHLC/DLC-Karte (DPT I/F) für eine mobile DECT-Station nutzt Gegensprechanlage



Kompatible proprietäre Panasonic-Telefone Das TK-System unterstützt folgende Telefone: • Proprietäre IP-Telefone (KX-NT300-Serie, KX-NT400) • IP-Softphones (z. B. KX-NCS8100, NCS8101) • Digitale proprietäre Telefone (z. B. KX-DT300, KX-T7600-Serie) • Analoge proprietäre Telefone (z. B. KX-T7700-Serie) • Mobile Stationen (z. B. KX-TCA364, KX-TCA175, KX-TCA275, KX-TCA256, KX-TCA155) • DSS-Konsolen (z. B. KX-NT303, KX-DT390)



Steuerungsbus COM-Bus Leistungseingang Leistungsaufnahme Maximale StromausfallToleranz Speichersicherungsdauer Trunk Wählen



Anschluss



Moduswechsel Klingelhäufigkeit Trunk-Loop-Limit BetriebUmgebung



RJ45-Anschluss



Gewicht (vollständig beladen)



7 Jahre Impulswahl (DP) 10 pps, 20 pps Tonwahl (DTMF) Impulswahl (DP) 10 pps, 20 pps Tonwahl (DTMF) DP-DTMF, DTMF-DP 20 Hz/25 Hz (wählbar) 1600 Ohm Maximum



Extern MNT-Port



1 (für PC-Anschluss)



LAN-Port



1 (für LAN-Anschluss) Trunk Anschlüsse Paging-Ausgang



Luftfeuchtigkeit



Intern



Verbindungskabel



Abmessungen



300 ms



0 °C bis 40 °C 10 % bis 90 % (nicht kondensierend) Von 10 x 3er Konferenzgespräch bis 4 x 8er Konferenzgespräch Lautstärkeregelung: -6 dB bis + 3 dB in 3-dB-Schritten) 1 Port (Lautstärkeregelung: -15 dB bis + 6 dB in 3-dB-Schritten)



Temperatur



Konferenzanruf-Trunk Paging



Original-Bus (16 Bit, 8 MHz, 10 MB pro Sekunde) H.100-Bus-Konformität (1024 Zeitfenster) 100 VAC bis 130 VAC; 1,0 A 200 VAC bis 240 VAC; 0,5 A 50 Hz/60 Hz KX-NCP500: 47 W, KX-NCP1000 65W



Externer SprachEingang PT-Schnittstellen-CS KX-NCP500, X & V KX-NCP1000 KX-NCP500, X & V KX-NCP1000



RJ45, BNC RJ45 1 Leiterbuchse 1 Leiterbuchse RJ45



430 mm (B) x 86 mm (H) x 340 mm (T) 430 mm (B) x 128 mm (H) x 340 mm (T) 6,5 kg 7,5 kg



Systemmerkmal-Kapazität



Anschluss-PIN (Personal Identification Number) Host PBX-Zugangscode Multiple Subscriber Number (MSN) Anzahl Zeichen des Namens Drucknachricht Warteschlangen-Zeitplan Klingeltonmelodie-Plan Gleichzeitige Programmierer SMDR-Anrufspeicher Spezieller Betreiber-Zugangscode Firmen Zeitdienst Urlaub Verifizierungscode Verifizierungscode-PIN (Personal Identification Number) Wählen Notruf Aktive Leitung Tastenfeldprotokoll-Wahl (Zugang zum ISDN-Dienst) Persönliche Kurzwahl Direktwahl Wahlwiederholung Kurzwahl des Systems Gruppen Broadcasting-Gruppe Anrufübernahmegruppe Gruppe „Suche nach unbelegten Anschlüssen“ Gruppe „Verteilung eingehender Anrufe“ Paging-Gruppe PS-Anrufgruppe Trunk-Gruppe VM (DPT)-Gruppe VM (DTMF)-Gruppe TRS-/Sperre TRS-/Sperrstufe Code „TRS-/Sperre verweigert“ Code „TRS-/Sperre-Ausnahme“



KX-NCP 1 x 16-stellig 8 x 16-stellig 100 3-8 Teilnehmer pro Konferenz (insgesamt 32 Teilnehmer) 64 32-stellig, 1000 Einträge 1-5-stellig, 1 Eintrag/Anschluss 10-stellig, 1 Eintrag/Anschluss 10-stellig, 10 Einträge/Trunk-Gruppe 10 Einträge pro ISDN-BRI-Port 20 8 64 8 • ein System + 63 persönliche Programmierer • ein Manager + 63 persönliche Programmierer • 64 persönliche Programmierer 200 Gespräche 16-stellig, 20 Einträge 8 24 4-stellig, 1000 Einträge 10-stellig, 1000 Einträge 32-stellig, 10 Einträge 32-stellig 32-stellig 32-stellig, 100 Einträge/Anschl. 8-stellig, 4080 Einträge 32-stellig 32-stellig, 1000 Einträge/Mieter 8 (32 Mitglieder/Gruppe) 64 64 (16 Anschlüsse/Gruppe) 128 (128 Anschlüsse/Gruppe) 32 32 64 2 Gruppen x 12 Ports (24 Kanäle) 2 Gruppen x 32 Kanäle 7 16-stellig, 100 Einträge/Ebene 16-stellig, 100 Einträge/Ebene



G729 G711



DSP4 4 16



KX-NCP 16 Einträge 16-stellig, 1000 Einträge 16-stellig, 200 Einträge 10 10-stellig 10-stellig 100 Datensätze/Anschl. 840 Datensätze/System 100 Datensätze/Anschl. 320 Datensätze/System 100 Datensätze/Anschl. 1680 Datensätze/System 192 100 Datensätze/Anschl. oder Gruppe Insgesamt 1.536 Datensätze/System 512



SVM-Gesamtaufzeichnungsdauer Integrierte Voicemessage (ESVM2) Optionale Voicemessage (ESVM2, ESVM4) Gastgewerbe- und Gebührenmanagement-Merkmale Rechnungsposten für Gästezimmer Hotelbetreiber Gebührenrate Gebührenuntergliederung Netzwerkfunktionen TIE-Leitungsweiterleitungs- und -Modifizierungstabelle Leitziffer PBX-Code NDSS: Überwachte TK-Systeme NDSS: Registrierte Anschlüsse für die Überwachung des TK-Systems CTI PC-Konsole PC-Telefon Kennwort Systempasswort für den Installer Systempasswort für den Administrator – zur PC-Programmierung Systempasswort für den Benutzer – zur PC-Programmierung Systempasswort für den Administrator – zur PT-Programmierung Systempasswort für den Benutzer – zur PT-Programmierung Managerpasswort Programmierercode Programmierercode auf Installerebene Programmierercode auf Administratorebene Programmierercode auf Benutzerebene



64 8 Minuten (MSG4), 20 Minuten (ESVM) 20, 60 oder 120 Minuten (je nach Aufnahmequalität) 125 Nachrichten 250 Nachrichten 1000 Datensätze/TK-System 4 7-stellig einschließlich einer Dezimalzahl 3 Währungszeichen/-symbole 32 Einträge 3-stellig 7-stellig 8 250 8



20



36



4 - 10-stellig 4 - 10-stellig 4 - 10-stellig 4 - 10-stellig 4 - 10-stellig 4 - 10-stellig 4 - 16 Zeichen 4 - 16 Zeichen 0 - 16 Zeichen



Kapazität der DSP-Optionen pro NCP-Anlage



Max. Anzahl an TDM-an-IP-Kanälen Verwendeter VoIP-Codec



Komponente ARS Routing-Plan-Tabelle Leitziffer-Tabelle Leitziffer-Ausnahmetabelle ARS-Betreiber Einzelkostenaufstellungscode Autorisierungscode für die Trunk-Gruppe Anrufprotokoll und Nachricht vorhanden Protokoll der ausgehenden Anrufe - PT Protokoll der ausgehenden Anrufe - PS Protokoll der eingehenden Anrufe - PT Nachricht vorhanden - PS + eingehend Anrufverteilungsgruppe Protokoll der eingehenden Anrufe - PS + eingehend Anrufverteilungsgruppe Nachricht vorhanden - PT + SLT Sprachnachricht Outgoing Message (OGM) OGM-Gesamtaufzeichnungsdauer



KX-NCP DSP16 16 64



Codec-Transkodierung DSP64 64 113



IP-Trunk | IP-PT- oder SIP-Anschl. G711 G711 G729



G711 G729 G729



KX-NCP DSP4 8 3 2



DSP16 32 12 8



DSP64 64 42 32



PSQE1036WA . Gedruckt im Vereinigten Königreich. Zumutbare Abweichungen in Modellen, Farben sowie Änderungen zur Anpassung an den neuesten Stand der Technik und Produktion bleiben ausdrücklich vorbehalten.



Komponente System Abwesenheitsnachricht - Anschluss Abwesenheitsnachricht - System Anruf parken-Zone Konferenztelefone Berechtigungsklassen DID/DDI-Tabelle Anschlussnummer
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Technische Daten 

Accessory cord with the PN 4015 according to EN 564,. Article number: 71477-â€¦ under the distribution name: Rap Line (I) 6 mm is conform to the regulations of ...
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Technische Daten 

88316 Isny / Germany hereby declares, that the new PPE described below: ... standards of the individual states through which the harmonized standard No.
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Technische Daten 

Verschiebbares Bett: Ja. Balkon: MÃ¶bliert. Schwellenfreier Zugang zum Balkon: Nein, Ã¼ber Schwelle legen wir eine Schiene. Klimaanlage oder Zentralheizung*:.
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Technische Daten 

80339 MÃ¼nchen / Germany. 88316 Isny, Germany. Member Quality Management. A. Blaurock. (place). (function / department). (name of signer). 08.03.2018 ...
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Technische Daten 

guideline 89/686 EEC under control by the authorized institute. TÃœV SÃœD Product Service GmbH ... (place). (function / department). (name of signer). 20.06.2017 ...
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Technische Daten VZP 5A 

gekÃ¼hlte Kugelrollspindel X-Achse. â€¢ 2-Achs-Gabelkopf (5-Achs-Kopf) Kessler: ... 5-Achs-Kopf / GÅ‚owica 5 - osiowa. C-Achse (Drehachse) / OÅ› C (oÅ› obrotowa).
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Technische Daten - Neuesbad.de 

PAT 120/2/LED. 1 x 22W/2750 Im. 1x27W/3400 Im. 99.5. 119.5. 47.8. 57.8. 50 (2x). 60 (2x). 8.4 x 47.1 (4x). 8.4 x 57.1 (4x). 27.0 x 8.2 x 7.0 (1x). D. 76. 70. LED. DARIT. 161.101. 161.131. PAT 100/3/LED PAT 130/3/GT/LED. 1x22W/2750 Im. 1x 29W/3700 Im.
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BILANZ Technische Daten 

Famille Porsche Reines Gewissen Uhren Special. Lettreif, doig und Wie man faciliÃ¤ltig Mit Timmerberg. HUF noch so lala? sein Geldanlegil bei den Schweizern.
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Technische Daten - Vansichen 

Zur Berechnung der horizontalen Belastung nutzen Sie bitte die. Zahnriemenberechnung von Mulco: http://mulco.gwj.de/. Gehen Sie dabei wie folgt vor:.
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Technische Daten SHAFR 31.07.17.xlsx 

Ebenerdig. Breite der EingangstÃ¼r. 78 cm. HÃ¶heres Bett. 57 cm. Platz zwischen Bett und Wand. 67 cm. / 96 cm. MÃ¶blierte Terrasse. Ja. TerrassetÃ¼r ohne Schiene.
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Technische Daten SHAFR 29.01.18.xlsx 

Ja, Schatzsuche mit GPS. Themen Tage x. Ja. Schwimmschule x externe Delphin Schwimmschule. Sirene x externes Unternehmen - Lerne zu schwimmen wie ...










 


[image: alt]





Produktbeschreibung Technische Daten Inbetriebnahme Bedienung 

Lesen Sie dieses Dokument aufmerksam durch und machen Sie sich mit der Bedienung des Produktes vertraut, bevor Sie es einsetzen. Bewahren Sie dieses Dokument griff- bereit auf, um bei Bedarf nachschlagen zu kÃ¶nnen. Anwendungshinweise de testo Protok
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Technische Daten GHABR - 19.03.18.xlsx 

Extra. Anmerkungen. Golf: Windsurfen: Surfen: Kite-Surfen: Paddle-Board: Jet-Ski: Banana-boat: Tauchen + PADI Ausbildung: Hochseeangeln: Segeln: Paddel:.
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Technische Daten: (Technical Data) HEKATRON 

(Electromagnetic components based on VDE 0580). Nennspannung: 24V DC. (nominal voltage). Einschaltdauer: 100 % ED. (duty cycle). Nennleistung: 3 W.
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Technische Daten 

Inklusive. Extra Anmerkung. Zugang zu dem Hauptrestaurant. Hauprest. La Alacena Real. Erreichbar Ã¼ber: Fahrstuhl, Erdgeschoss. TÃ¼rbreite Eingang: 110 cm.
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Technische Daten der TZe- und HGe-SchriftbÃ¤nder - Brother 

Quecksilber, Kadmium, Chrom VI, polybromierte Biphenyle (PBB) und polybromierte Diphenylether (PBDE) oberhalb zugelassener Grenzwerte. Sind die TZe-SchriftbÃ¤nder RoHS-konform? TZe-Schriftbandkassetten fallen nicht unter die Definition des EEE. Sie g
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Technische Daten GHABR - 30.01.18.xlsx AWS 

VerfÃ¼gbarkeit und Ã–ffnungstage. Flexi-Dine: Bei einen Mindestaufenthalt von 7 Tagen hat der Kunde die MÃ¶glichkeit verschiedene. Mahlzeiten zu kombinieren (d.h. einige Tage in ÃœF, einige Tage in HP oder einige Tage in HP Royal oder Buchung in HP, 
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Technische Daten - Letzte Aktualisierung 15.06.2017 - Amazon Web ... 

Das Hotel bietet kostenlosen Shuttleservice bis zu den StrÃ¤nden "Las Grandes ... Bank (Bankomat) ... Ja, kostenlos WLAN im gesamten Hotel fÃ¼r unsere GÃ¤ste.
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Die Nr. 1 der WasserIonisierer â€“ technische Daten 

Page 1. Die Nr. 1 der WasserIonisierer â€“ technische Daten. AquionÂ® eSmog Protektor. Elektrosmog â€“ kurz E-Smog â€“ ist ein PhÃ¤nomen unserer Zeit.
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Technische Daten Fluke TiX560 / TiX520 - Industrievertretung R ... 

App Store ist ein Dienstleistungszeichen von Apple Inc. Google Play ist eine Marke von Google Inc. Fluke Deutschland GmbH. In den Engematten 14.
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Technische Daten: (Technical Data) HEKATRON - PDFDOKUMENT 

24.06.2015 - (Technical Data). Elektromagnetische ... (types of protection) Anschluss (connector) IP20 ... The transfer, duplication, utilisation and distribution.
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Technische Daten Pistenbulli 2011 - HardyÂ´s Crew 

Ideale WerbeflÃ¤che auch wÃ¤hrend des Transports zum Einsatzort, wird oft fotografiert. Technische Daten: - Unterbau: Bombardier SpurgerÃ¤t B01 Baujahr ca.
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Technische Daten ADP - 15.11.17.xlsx AWS 

10.326 m2. Anzahl der Zimmer. 79. Anzahl der GebÃ¤ude. 2. Architektur. Modern. Anzahl der Stockwerke. 2. Anzahl der Betten. 147. Anzahl der Zimmer im HauptgebÃ¤ude. 55. Aufzug. Nein. Garten. Ja. Isolierte Lage. Nein. Am Strand. 190 m entfernt. An der
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Digitalmultimeter in Stiftform Technische Daten ... - distripool.de 

CAT III/300V, CAT II/600V. Sicherheit. DIN VDE 0411, EN 61010,. IEC 61010. Stromversorgung. 2 x Batterie 1,5 V, IEC LR44. MaÃŸe. 198 x 29 x 35 mm. Gewicht.
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