






[image: ]


















	 Zuhause
	 Dokument hinzufügen
	 Anmelden
	 Ein Konto erstellen
	 PNG-Bilder









































Lock Installation Installation Instructions Falcon Y-Lock

D. Prepare Door Jamb a. Mark vertical line and centerline on door jamb exactly opposite center of latch hole. b. Drill t 
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C. Mortise Cutout for Latch



Instrucciones de instalación Q513-036 A



Installation Instructions Falcon Y-Lock



Lever Manija Levier



N



Notice d'installation



C



En utilisant une têtière comme gabarit, mortaiser la découpe pour le verrou. (La têtière doit affleurer avec la porte.)



E E



F



B



P G G N



J H



Door Preparation



(25mm) Hole



1³⁄₄"



Low Edge



High Edge



Template 1³⁄₈" (35mm)



Lock



⁵⁄₁₆" (8mm) Holes



Flat (No Bevel)



1⁵⁄₈" (41mm)



Low Edge Flat (No Bevel)



Lever



(54mm) 2¹⁄₈" Hole



FOLD ON DOOR EDGE



1"



1³⁄₈" (35mm)



High Edge



©2002 Printed Schlage Lock in USA Co. 10/02



CL



Door



(3mm) ¹⁄₈" Holes



Hole



2¹⁄₈" (54mm)



CL



⁵⁄₁₆" (8mm) Holes



N-Series



Lever



Lock



Template



CL



Lock Schlage 10/02 ©2002 in USA Printed



Co.



Marcar la línea vertical y la central en el batiente, exactamente enfrente del centro del agujero para el pestillo. Taladrar dos (2) agujeros de 22 mm, a una distancia de 8 mm por encima y por debajo de la línea central. Limpiar las esquinas. Usar la placa hembra como patrón para el escopleado de la entalladura. La placa hembra debe quedar al ras.



Low Edge Flat (No Bevel)



N-Series



Lever



Lock



Template



⁵⁄₁₆" (8mm) Holes



2¹⁄₈" (54mm) Hole



1³⁄₈" (35mm)



Low Edge Flat (No Bevel)



Lock Schlage 10/02 ©2002 in USA Printed (54mm) 2¹⁄₈" Hole



N-Series



⁵⁄₁₆" (8mm) Holes



Lever



Lock



Co.



1³⁄₈" (35mm)



Template Plantilla Gabarit



Template



Template



Lock



Lock



Lever



Lever



⁵⁄₁₆" (8mm) Holes



⁵⁄₁₆" (8mm) Holes



N-Series



(54mm) 2¹⁄₈" Hole



Low (if beSide veled ) Bise Bise l bajo au fa ible CL



N-Series



B



b OR O OU



Hole



Side Loweveled) (if b l bajo Bise faible iseau



b. c.



Instalación de la cerradura a. b.



⁵⁄₁₆" (8mm)



CL



Lock Installation



Poser la serrure



1



Install latch with beveled side toward door jamb. Secure with two (2) latch screws.



Bevel Bisel Biseau



Instalación del pestillo a. b.



Instalar el pestillo con el lado biselado hacia el batiente. Afianzar con dos (2) tornillos para pestillo.



Installer le verrou avec le côté biseauté vers l'huisserie de la porte. Fixer avec deux (2) vis de verrou.



Install Outside Chassis and Knob/Lever
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Slide assembly into crossbore as shown.



See "Keyed Knob/Levers" section Ver la sección "Perilla/Manijas con llave" Voir la section "Bouton/Leviers à clé"



Deslizar el conjunto para introducirlo en el agujero transversal como se muestra.



Installer le châssis externe et le bouton/levier Faire glisser l'ensemble dans l'alésage transversal comme illustré.



CL



Template



¹⁄₈" (3mm) Pilot Holes Agujeros guía 3 mm Trous pilotes 3 mm 1" (25mm) 2¹⁵⁄₃₂" (63mm) Max 63 mm máx 63mm max



Marquer une ligne verticale et une ligne centrale sur l'huisserie de la porte exactement opposée au centre du trou du verrou. Percer deux (2) trous de 22 mm à 8 mm au-dessus et en dessous de la ligne centrale. Dégager les angles. Utiliser la gâche comme gabarit pour mortaiser la découpe. La gâche doit affleurer.



⁵⁄₁₆" (8mm)



CL



Instalación de la perilla/manija exterior y el chasis



⁵⁄₃₂" (4mm)



2¹⁄₈" (54mm)



Préparer l'huisserie de la porte



a.



©2002 Printed Schlage Lock in USA Co. 10/02



Centerline Línea central Ligne centrale



³⁄₃₂" (2mm)



D.



a. b.



2¹⁄₈" (54mm)



b.



Door



Percer des trous dans la face de la porte des deux côtés de la porte pour éviter l'écaillage du bois. Ne tailler des encoches que sur l'extérieur de la porte.



(25mm) Hole



a.



1³⁄₄"



Percer des trous dans la bande de chant



1"



B.



(3mm) Holes



Perforar los agujeros en la superficie de la puerta desde ambos lados de la misma para evitar que se astille la madera. Hacer ranuras con un cincel solamente en el exterior de la puerta.



¹⁄₈"



Perforación de los agujeros de la guarnición



a. b.



Preparación del batiente



a.



⁷⁄₈" (22mm)



Poser le verrou



Low Edge



B.



N-Series



1³⁄₈" (35mm)



Drill holes in door face from both sides of door to avoid splintering wood. Chisel out notches on outside of door only.



(3mm) Holes



(25mm) Hole



Flat (No Bevel)



a. b.



Door



¹⁄₈"



1"



Low Edge



Drill Trim Holes



1³⁄₄"



C L



High Edge



B.



Template Plantilla Gabarit



Flat (No Bevel)



c.



Door



(25mm) Hole



Low Edge



Se placer de sorte que la porte s'ouvre vers soi. Plier le gabarit sur la ligne en biseau correcte. Sélectionner un écartement. Marquer les points de perçage. Reporter le gabarit sur l'autre côté de la porte. Plier le gabarit sur la ligne en biseau correcte. Sélectionner un écartement. Marquer les points de perçage.



1³⁄₄"



(3mm) ¹⁄₈" Holes



Centerline Línea central Ligne centrale



1³⁄₈" (35mm)



a. b.



Template



Flat (No Bevel)



Marquer la ligne centrale et les points de perçage du chant



Lock



1"



Colocarse de tal modo que la puerta gire hacia usted. Doblar la plantilla sobre la línea del bisel apropiada. Seleccionar la distancia del borde de la puerta al centro de la bocallave. Marcar los puntos de perforación. Transferir la plantilla al otro lado de la puerta. Doblar la plantilla sobre la línea del bisel apropiada. Seleccionar la distancia del borde de la puerta al centro de la bocallave. Marcar los puntos de perforación.



A.



Lever



⁵⁄₁₆" (8mm) Holes



Hole



Side Higheveled) (if b l alto Bise rt au fo Bise 1³⁄₈" (35mm)



c.



N-Series



2¹⁄₈" (54mm)



Low Edge



Marcado de la línea central y de los puntos de perforación en la guarnición



High Edge



A. a. b.



D.



Install Latch



OR O OU



High (if be Side veled ) Bise l alto Bise au fo rt Flat (No Bevel)



Stand so door swings towards you. Fold template on appropriate bevel line. Select backset. Mark drill points. Transfer template to other side of door. Fold template on appropriate bevel line. Select backset. Mark drill points.



1³⁄₈" (35mm)



a. b. c.



Knob Sleeve Manguito del perilla Enveloppe bouton



a



FOLD ON DOOR EDGE



Mark Centerline and Trim Drill Points



1⁵⁄₈" (41mm)



A.



Gâche Knob Perilla Bouton



Préparation de la porte



Template



Preparación de la puerta



M. M.



Lock



J. Latch J. Pestillo J. Verrou



K.



Lever



G. Cylinder G. Cilindro G. Cylindre



K. K.



⁵⁄₁₆" (8mm) Holes



E. Outside Chassis E. Chasis exterior E. Châssis extérieur



H. Outside Lever H. Manija exterior H. Levier extérieur



N-Series



C. Mounting Screws C. Tornillos de montaje



F. Rose (2) F. Embellecedor (2) F. Rosette (2)



M. Latch/Strike Screws (4) N. Tornillos del N. pestillo/placa hembra (4) N. Vis du verrou/de la gâche (4) P. P. Strike P. Placa hembra



(54mm) 2¹⁄₈" Hole



B. Rose (2) B. Embellecedor (2) B. Rosette (2)



c.



Mark vertical line and centerline on door jamb exactly opposite center of latch hole. Drill two (2) ⁷⁄₈" (22mm) holes, ⁵⁄₁₆" (8mm) above and below centerline. Clear out corners. Use strike as pattern to mortise cutout. Strike should fit flush.



c.



M Vis de montage Inside Chassis Chasis interior Châssis intérieur



Prepare Door Jamb



a.



b.



K



C. D. D. D.



D. b.



F



C



Faceplate Placa delantera Têtière



C. Mortaiser la découpe pour le verrou



D



D



A. Inside Lever A. Manija interior A. Levier intérieur



C. Escopleado de la entalladura para el pestillo Usando la placa delantera como patrón, escoplear la entalladura para el pestillo (la placa delantera debe quedar al ras con la puerta).



Knob Perilla Bouton



B



Using faceplate as a pattern, mortise cutout for latch. (Faceplate should fit flush with door.)



Install Inside Chassis a. b.
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Slide inside spindle onto outside spindle as shown. Secure with two (2) mounting screws.



Instalación del chasis interior a. b.



Deslizar el vástago interior sobre el vástago exterior, como se muestra. Afianzar con los dos (2) tornillos de montaje.



Installer le châssis intérieur a. b.



Glisser l'axe intérieur sur l'axe extérieur comme illustré. Fixer avec deux (2) vis de montage.



Outside Spindle Vástago exterior Axe extérieur



Inside Spindle Vástago interior Axe intérieur



4 mm, 2 mm de profundidad (Exterior solamente) 4 mm, 2 mm de profondeur (extérieur uniquement)



2³⁄₄" (70mm) BACKSET 70mm ÉCARTEMENT



Install Inside Rose and Knob/Lever Slide rose onto spindle. Slide knob/lever onto spindle until hole engages with lever catch.



Low Edge FOLD ON DOOR EDGE



60mm ÉCARTEMENT



70mm distancia del borde al centro de la bocallave



1" (25mm)



Hole Agujero Trou



Installer la rosette intérieure et le bouton/levier



Lever Catch Enganche de la manija Mentonnet du levier



Glisser la rosette dans l'axe. Glisser le bouton/levier sur l'axe jusqu'à ce que le trou s'enclenche avec le mentonnet du levier.



Instalación de la placa hembra Poser la gâche



Keyed Knobs/Levers



Removing Cylinders and Knobs/Levers If cylinder is installed, rotate key to unlocked position. FOR IC CORES ONLY: Insert control key into core and rotate 15° as shown. Pull core straight out. Depress lever catch and pull knob/lever straight off spindle.



Boutons/Leviers à serrure



Standard Cylinder Cilindro normal Cylindre standard



IC Core Núcleo IC Barillet interchangeable



Core Núcleo Barillet



15°



Hole Agujero Trou Tailpiece Pieza posterior Queue de pêne



Lever Catch Enganche de la manija Mentonnet du levier



Tailpiece Installation



Installation de la queue de pêne



Si le cylindre est installé, faire tourner la clé en position déverrouillée. POUR LES BARILLETS INTERCHANGEABLES UNIQUEMENT : Insérer la clé dans le barillet et la faire tourner de 15° comme illustré. Extraire le barillet en tirant droit dessus. Enfoncer le mentonnet du bouton/levier et retirer directement le levier de l'axe.



Spring Resorte Spring Tailpiece Pieza posterior Queue de pêne



Instalación de la pieza posterior a. b. c.



Introducir el resorte y el pasador en el cilindro. Colocar la pieza posterior en la tapa. Enroscar la tapa en el cilindro. IMPORTANTE: Si la llave no sale fácilmente del cilindro, la tapa está demasiado floja. Si la llave no gira suavemente en el cilindro, la tapa está demasiado apretada.



Cylinder Cilindro Cylindre



Cap Tapa Coiffe Pin Pasador Broche



Installation de la queue de pêne



Si hay un cilindro instalado, girar la llave a la posición abierta. SOLAMENTE PARA NÚCLEOS IC: Introducir la llave de control en el núcleo y girarla 15°, como se muestra. Tirar recto del núcleo para sacarlo. Presionar el enganche de la perillas/manija y tirar recto de la manija para sacarla del vástago.



a. b. c.



Insérer le ressort et la broche dans le cylindre. Placer la queue de pêne dans la coiffe. Visser la coiffe sur le cylindre. IMPORTANT: Si la clé ne sort pas facilement du cylindre, la coiffe est trop desserrée. Si la clé ne tourne pas facilement dans cylindre, la coiffe est trop serrée.



15°



Retirer les cylindres et les boutons/leviers



c.



POUR LES BARILLETS INTERCHANGEABLES: d. Glisser le bouton/levier sur l'axe. e. Insérer la queue de pêne dans l'arrière du barillet. f. Insérer la clé dans le barillet et la faire tourner de 15° comme illustré. Insérer le barillet dans le bouton/levier. REMARQUE: Vérifier le fonctionnement avant de fermer la porte.



Spindle Vástago Axe



Insert spring and pin into cylinder. Place tailpiece into cap. Thread cap onto cylinder. IMPORTANT: If key does not come out of cylinder easily, cap is too loose. If key does not turn smoothly in cylinder, cap is too tight.



Extracción de los cilindros y las perillas/manijas



a. b.



IC Core Núcleo IC Barillet interchangeable



a. b. c.



Strike Placa hembra Gâche



Installer la gâche et la fixer avec deux vis.



c.



b



Tailpiece Installation



Instalar la placa hembra y afianzarla con dos tornillos.



a. b.



POUR LES CYLINDRES STANDARD: a. Insérer le cylindre dans le bouton/levier comme illustré. b. Insérer la clé dans le cylindre et la faire tourner en position déverrouillée. c. Glisser le bouton/levier directement sur l'axe.



Instalación de la pieza posterior



Install strike and secure with two screws.



c.



Lever Catch Enganche de la manija Mentonnet du levier



a
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Install Dust Strike



a. b.



c



PARA LOS NÚCLEOS INTERCAMBIABLES: d. Deslizar la perilla/manija sobre el vástago. e. Introducir la pieza posterior en la parte trasera del núcleo. f. Introducir la llave de control en el núcleo y girarla 15°, como se muestra. Insertar el núcleo en la perilla/manija. NOTA: Revisar su funcionamiento antes de cerrar la puerta.



Installation des boutons/leviers à serrure et des cylindres



Deslizar el embellecedor en el vástago. Deslizar la perilla/manija sobre el vástago hasta que el agujero encaje en el enganche de la manija.



Perillas/Manijas con llave



FOR INTERCHANGEABLE CORES: d. Slide knob/lever onto spindle. e. Insert tailpiece into back of core. f. Insert control key into core and rotate 15° as shown. Insert core into lever. NOTE: Check function before closing door.



PARA LOS CILINDROS NORMALES: a. Introducir el cilindro en la perilla/manija tal y como se muestra. b. Introducir la llave en el cilindro y girarla a la posición abierta. c. Deslizar la perilla/manija sobre el vástago.
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Instalación del embellecedor y la perilla/manija interiores



a. b.



¹¹₁₆" (17mm)



Doblar sobre el borde de la puerta Plier sur le bord de la porte



60mm distancia del borde al centro de la bocallave



2¹⁄₈" (54mm)



a. b.



¹₈" (3mm)



FOR STANDARD CYLINDERS: a. Insert cylinder into knob/lever. b. Insert key into cylinder and rotate to unlocked position. c. Slide knob/lever straight onto spindle.



Instalación de las perillas/manijas con llave y los cilindros



2³⁄₈" (60mm) BACKSET



a. b.



⁷₈" (22mm)



Standard Cylinder Cilindro normal Cylindre standard



Installing Keyed Knobs/Levers and Cylinders



⁷₈" (22mm)



⁵⁄₃₂" (4mm), ³⁄₃₂" (2mm) Deep (Outside Only)



Borde inferior Bord inférieur



High Edge Flat (No Bevel) Borde superior Plano (sin bisel) Bord supérieur Plat (pas de biseau)



2¹⁵⁄₃₂" Max 63 mm máx 63 mm Max



Template Plantilla Gabarit



Lever Catch Enganche de la manija Mentonnet du levier



Lever Catch Enganche de la manija Mentonnet du levier



© Allegion 2015 Printed in U.S.A. Q513-036 Rev. 05/15-c 
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Electronic Built-In Locker Lock Installation Instructions 

Changes or modifications made to this equipment not expressly approved by the party responsible for compliance could voi
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Installation Instructions 

Electrical Code or the prevailing local code for this kilowatt ... If you plan to recirculate the air back into the room
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installation instructions 

IMPORTANT: For your safety, read and understand these instructions and the instructions that ship with the 6RLS fixtures
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INSTALLATION INSTRUCTIONS 

Do not clean glass shelves or covers with warm water when they are .... The AutoFill pitcher is designed for hands.free,
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INSTALLATION INSTRUCTIONS 

Make certain that the receptacle is within the reach of the pump's pow er ... la tion does not have such a receptacle, i
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INSTALLATION INSTRUCTIONS 

clogging and seal failures. If a check valve is incorporated in the installation, a vent hole (approx. ... SHIP TO: 3649
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INSTALLATION INSTRUCTIONS 

3/16") must be drilled in the discharge pipe below the check valve and pit cover to purge the unit of trapped air. Trapp
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installation instructions 

According to the state of California (Prop 65), this product contains chemicals known to the state .... be performed by
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Installation Instructions 

requirements of the National Electrical Code or the prevailing local code for this kilowatt rating. The .... cabinetry o
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installation instructions 

piping system by closing its individual manual shut-off valve during any pressure testing of the gas supply piping syste
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Installation Instructions 

Skill level – Installation of this appliance requires basic mechanical and electrical ... alone or above any single elec
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Installation Instructions 

power off at the service panel and lock the service ...... ou scie alternative. Cisailles à étain ...... NOTE: While per
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INSTALLATION INSTRUCTIONS 

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE APPLIANCE ..... qualified servicer drain the water supply system (on ..... Tighte










 


[image: alt]





Installation Instructions 

covered under the warranty. .... NOTE: For back exhaust, care should be taken to align exhaust with space between .... R
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Installation Instructions 

covered under the Warranty. •. WARNING. This appliance must be properly grounded. • ATTENTION INSTALLER. ALL COOKTOPS MU
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installation instructions 

Email: [email protected]. Web: www.mustee.com. READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY AND INSPECT PRODUCT FOR DAMAGE BEFORE START
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Installation Instructions 

888-328-2383. Danze, Inc. reserves the right to make product specification changes and to change or discontinue models w
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installation instructions 

SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. Product Services Phone (888) 387-2212. 1300 South Wolf Road • Des Plain










 


[image: alt]





INSTALLATION INSTRUCTIONS 

... ¾” in order to prevent large solids from entering leeching fields, mound systems, etc. ..... kick back is in the opp
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INSTALLATION INSTRUCTIONS 

auxiliary variable level float switches is the responsibility of the installing party and care should be taken that the
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Installation Instructions 

bottom cabinet installations only). Gloves. Saw (saber, hole or keyhole). Level. Duct and masking tape. Scissors (to cut
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INSTALLATION INSTRUCTIONS 

AFFLEURÃ‰E. Suivre les Ã©tapes 5A Ã  8A. 5A.AprÃ¨s avoir coupÃ© le courant, tenir solidement le cadre , connecter le fil
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Installation Instructions 

period, before using a washing machine, turn on all hot-water faucets and let the ... GE Appliances strongly recommends
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installation instructions 

28 sept. 2017 - above the ground. Ensure that curtains and other obstructions do not block air flow to the appliance. 76
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