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M 1400 LED

19 sept. 2017 - DESCRIPCIÓN. CLAVE. DTi 16W 100-305V BF C/BCO DE CONEX. D5251-000. M 1400 LED. 20º. 6B17. 6. CONO DE LUZ 
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M 1400 LED 20º 1. CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES M 1400 LED ES UNA LUMINARIA PARA EMPOTRAR EN FALSO PLAFÓN. ES REEMPLAZO DE LUMINARIAS CON LÁMPARAS FLUORESCENTES COMPACTAS 2X13W Y 1X26W PARA USO EN INTERIORES. FABRICADA CON MATERIALES Y ACABADOS DE ALTA CALIDAD. LA CONSTRUCCIÓN ES SELLADA CON IP60, RESISTENTE AL POLVO. LA ÓPTICA DE 20º ESTÁ ESPECIALMENTE DISEÑADA PARA ILUMINAR CON EXCELENTE NIVEL DE LUZ INSTALACIONES DE DOBLE ALTURA. INTEGRADA CON UN DRIVER ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE, CON UN RANGO DE TENSIÓN DE 100-305V~, QUE LO HACE MÁS RESISTENTE A VARIACIONES DE VOLTAJE. IDEAL PARA: ·· COMERCIOS



2. DESCRIPCIÓN



·· OFICINAS EN GENERAL ·· PASILLOS



2.1 DISIPADOR Y ARILLO



·· INYECCIÓN DE ALUMINIO ACABADO PINTURA



·· CORREDORES



POLIÉSTER



·· VESTÍBULOS



ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO



·· NICHOS



2.2 ÓPTICA



EN



POLVO



DE



APLICACIÓN



∙∙ POLÍMERO DE INGENIERÍA DE ALTA TRANSMITANCIA



2.3 MONTAJE O INSTALACIÓN 2.4 GRADO DE PROTECCIÓN 2.5 PESO



·· EMPOTRAR ·· IP60 ·· 410 gr



3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 3.1 FUENTE 3.2 RANGO DE TENSIÓN 3.3 CORRIENTE DE OPERACIÓN 3.4 FRECUENCIA DE OPERACION 3.5 FACTOR DE POTENCIA 3.6 POTENCIA 3.7 DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL



·· (1) DRIVER ELECTRÓNICO BFP, REMOTO ·· VIDA ÚTIL: 25,000 HRS ·· 100-305V~ ·· 0.25 A / 0.14 A / 0.12 A ·· 50/60 Hz ·· 0.5 ·· 16 W ·· >120%



( THD)



6B17
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M 1400 LED 20º 4. FUENTE LUMINOSA 4.1



TIPO



4.2



TEMPERATURA DE COLOR



4.3



FLUJO LUMINOSO



4.4



IRC



4.5



ÁNGULO DE APERTURA



4.6



VIDA ÚTIL



·· LED ·· 4000 K ·· 1290 lm ·· ≥ 82 ·· 20° ·· ≥ 50,000 HRS



5. FOTOMETRÍA



6. CONO DE LUZ h (m)



1



968 2



1936



h



3



2904 4



3870



5 6



EFICIENCIA DELSISTEMA



E (lx)



1



0.50 3000



2



1.00



750



3



1.50



333



4



2.00



188



5



2.51



120



6



3.01



83



d



3,870 cd Máx.



5.1



d(m)



·· 80 lm / W



7. DIMENSIONES 51 mm



Ø 168 mm



Ø130 mm



8. CLAVES DE PRODUCTO DESCRIPCIÓN



M1400 16W 100-305V 20° 40K BC



CLAVE



L5024-1I6



9. REPUESTOS Y / O ACCESORIOS DESCRIPCIÓN



DTi 16W 100-305V BF C/BCO DE CONEX San Luis Tlatilco No. 30 Col. Parque Industrial Naucalpan. Naucalpan de Juárez, Edo. de México. C.P. 53489 Tel.: 01.55.5300.0646 • Fax: 01.55.5300.6965 magg.com.mx



CLAVE



D5251-000



6B17 La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Electro Mag S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso.
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M 1400 LED 

19 sept. 2017 - 82. 4.5 ÁNGULO DE APERTURA. · 45°. 4.6 VIDA ÚTIL. · ≥ 50,000 HRS. M 1400 LED. 45º. 6B17. 6. CONO DE LUZ.
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M 1400 LED 

18 sept. 2017 - 0.25 A / 0.14 A / 0.12 A ... PROTECCIÓN IP 60 RESISTENTE A POLVO. ... 51 mm. 130 mm. 60°. 30°. 98. 196.
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M 500 LED 

18 sept. 2017 - Parque Industrial Naucalpan. Naucalpan de Juárez,. Edo. de México. C.P. 53489 Tel.: 01.55.5300.0646 • Fa
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M 3600 LED 

19 sept. 2017 - EQUIPADA CON LED DE ÚLTIMA GENERACIÓN Y UN DRIVER. ELECTRÓNICO INTEGRADO DE ALTO FACTOR DE POTENCIA Y MU
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M 750 LED 

13 sept. 2017 - 370 gr. M 750 LED. 20º. 1. CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES ... contenida en esta ficha técnica es propied
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M 750 LED 

13 sept. 2017 - GRADO DE PROTECCIÓN. · IP60. 2.6. PESO. · 370 gr. M 750 LED ... contenida en esta ficha técnica es propi
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M 3600 LED 

19 sept. 2017 - M 3600 LED 30° ES UNA LUMINARIA PARA EMPOTRAR. EN FALSO PLAFÓN. ES REEMPLAZO DE LUMINARIAS CON. LÁMPARAS
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M 7000 LED 

19 sept. 2017 - M 7000 LED DOMO ES UNA LUMINARIA PARA EMPOTRAR. EN FALSO PLAFÓN. ES REEMPLAZO DE LUMINARIAS CON. LÁMPARA
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GAMMA LED 1200 M 

25 sept. 2017 - GAMMA LED 1200 M. AUTOATENUABLE. 1 / 2. 2. DESCRIPCIÓN. 3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS. 2.1 CUERPO. · POL
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M 750 LED 

13 sept. 2017 - M 750 LED 45º ES UNA LUMINARIA PARA EMPOTRAR. EN FALSO PLAFÓN. ES REEMPLAZO DE LUMINARIAS. CON LÁMPARAS 
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M 3600 LED 

19 sept. 2017 - M 3600 LED 45° ES UNA LUMINARIA PARA EMPOTRAR. EN FALSO PLAFÓN. ES REEMPLAZO DE LUMINARIAS CON. LÁMPARAS
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M 2300 LED 

19 sept. 2017 - M 2300 LED DOMO ES UNA LUMINARIA PARA. EMPOTRAR EN FALSO PLAFÓN. ES REEMPLAZO DE LUMINARIAS. CON LÁMPARA
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BL 1800 M LED - Masluz 

Naucalpan de JuÃ¡rez,. Edo. de MÃ©xico. C.P. 53489 Tel.: 01.55.5300.0646 â€¢ Fax: 01.55.5300.6965 magg.com.mx. La inform
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gamma led 1200 m - MAGG 

EQUIPADA CON LED DE ÚLTIMA GENERACIÓN CON UN IRC. MAYOR A ... 5. FOTOMETRÍA. 6. DIMENSIONES. 4. FUENTE LUMINOSA. 4.1. TI
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BL 1200 M LED - Masluz 

BL 1200 M LED. 1. CARACTERÃ�STICAS Y APLICACIONES. 1 / 2. BL 1200 M LED ES UNA LUMINARIA LINEAL MUY. COMPACTA PARA SOBRE
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gamma led 1200 m - MAGG 

EL ALTO FLUJO LUMINOSO Y LA BAJA POTENCIA LO HACEN. ALTAMENTE EFICIENTE CON UN RENDIMIENTO MAYOR A 100 lm/W, LO QUE SE .
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I2367F M LED Backlight 

Move electrical devices that may cause electrical interference as far away from the monitor as possible. Use the maximum
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BMW M-Farbige LED-Frontniere Installations 

20.06.2017 - BMW M-Farbige LED beleuchtet Grille (1). BMW M-Streifen LED-Niere (1). BMW M-Farbige LED-Frontniere Installations. Â© iFixit â€” CC BY-NC- ...
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falcon vortex 1400 

Pulverizador FALCON VORTEX 1400. Equipo de pulverización con tanque de 600 litros y tanque auxiliar de 800 litros para m
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1400-2017-IN 

30 dic. 2017 - correspondiente al Coronel de Armas PNP José Luis RODRIGUEZ GALINDO; .... VICENTE ROMERO FERNANDEZ. MINIS
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clih1400pro instant hazer 1400 pro 

cameo is a brand of Adam Hall Group. Adam Hall GmbH - DaimlerstraÃŸe 9 - D-61267 Neu-Anspach - Germany. Telefon +49 (0) 6081 / 94 19-0 - Fax +49 (0) ...
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deutsche handschriften 1100 1400 pdf 

DEUTSCHE HANDSCHRIFTEN 1100 1400 PDF - Are you looking for Ebook deutsche handschriften 1100 1400 PDF ? You will be glad to know that right now deutsche handschriften. 1100 1400 PDF is available on our online library. With our online resources, you c
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LED Weihnachtsbeleuchtung LED-Ersatz 

28.12.2016 - 404-1096-ND (rot). 404-1097-ND (orange). C503B-BCS-CV0Z0461-ND (blau). C503B-GCN-CY0C0791-ND (grÃ¼n). 404-1092-ND (gelb).
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¹H ¹H ¹H ¹H ¹M ¹M ¹M ¹M ¹M ¹M ¹M ¹M ¹M ¹M ¹M ¹H 

A ve. Clark Blvd. Lyon St. Saunders St. Markley Ln. Canal St. Pappas St. M. cP he rs on. R d. Sp rin gfie ld. Av e. Lake
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