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M12 CA

e-mail: sales@manter.com. 1/2 - Afhankelijk van het gewicht en afvoer systeem. - AbhÃ¤ngig von der Gewicht und Abtransportsystem. - Depending on weight and ... 
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Manter



®



weighing and packaging equipment



M12 CA



- Weger met 1 2 lange weegschalen speciaal voor het wegen van lange producten zoals wortelen.



- Waage mit 1 2 lange Behälter spezial für das wiegen von lange Produkte wie Karotten.



- Weigher with 1 2 long weigh buckets specially built for long products like carrots and parsnips.



- Lange trilgoten met bewegend tussenschot om blokkeren door het product te vermijden.



- Lange Vibrierrinnen mit bewegender zwischen panel um das blokkieren durch das produkt zu vermeiden.



- Long vibrating lanes with moving panel in between to prevent blocking by the product.



- Verschillende afvoersystemen mogelijk.



- Verschiedene Abtransportsysteme sind möglich.



- Te combineren met alle verpakkingsmachines.



- Zu kombinieren mit allen Arten Verpacker.



- Bediening door middel van gebruiksvriendelijk touchscreen.



- Zu bedienen mit Touchscreen.



- Different discharge systems possible. - To combine with all kinds of packing systems. - User friendly touchscreen.



All in weighing and packaging solutions



Spezifikationen:



Specificaties: Weegbereik: Capaciteit bij 2,5kg tot : Luchtverbruik (geconditioneerde droge lucht): Stroomvoorzieing: Vermogen: Gewicht Machine:



Bereich max.: Leistung mit 2,5kg bis zu: Luft Verbrauch (konditionierte trockene Luft): Spannungsdaten: Anschlusswert: Gewicht der Maschine:



Specifications: Weighing range: Capacity at 2,5 kg up to: Air consumption (conditioned dry air): Supply Voltage: Power consumption: Weight of the machine:



250 gr. - 1 0 kg (model)1 55 pcs/min 2 6 Bar - 0,1 m3/min 3x400V/50Hz+N+GND 4,6 kW 1 450kg



1/2 - Afhankelijk van het gewicht en afvoer systeem. - Abhängig von der Gewicht und Abtransportsystem - Depending on weight and discharge system.



Manter International bv Phileas Foggstraat 66 7825 AL Emmen - Holland tel: +31 591 626300 e-mail: [email protected]



www.manter.com



- Manter behoud zich het recht om apparatuur te wijzigen.- Änderungen an die Maschinen behalt Manter sich vor. - Manter reserves the right to change the equipment. -
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M12 

Bajonett. NCC. PP IP67. SI IP67. RD24. Polzahl. Contacts. 4. 5. Kabeldurchlass. Cable outlet. Bestell-Nummer. Ordering-Number. 2 Kabel. Ã˜ 2,1â€“3m m oder.










 








M12 

M. 25. HEC. RD24. Bajonett. M. 23. M16 IP67. M9 IP67. PP IP67. M16 IP40 ..... Male panel mount connector, Power, T-coding, with single wires, M20 x 1,5.










 








M12 Automatisierungstechnik A-Kodierung M12 Automation ... 

Solder/dip solder termination/single wires. â€¢ Various variants. M12 Automatisierungstechnik A-Kodierung. M12 Automation Technology A-Coding. 713 Â· 763.










 








Sensorkabel M12 

+24 VDC schwarz. Stromversorgung: +24 VDC (7-30 VDC). (externe Stromquelle mÃ¶glich, nicht von PLS). 1. GND braun ... Hamilton Europe, Asia, & Africa.










 








Sensorkabel M12 

4970 Energy Way. Reno, Nevada 89502 USA. Tel: +1-775-858-3000. Fax: +1-775-856-7259 [email protected]. Hamilton Europe, Asia, & Africa.










 








CONDOR M12 copy 

35kgf/cm²-500PSI. 6 hp. En glicerina con escala extendida. Master flow. 24. AGS antigoteo Monojet. 600 lts. Polietileno










 








CONDOR M12 copy 

Master flow. 25. AGS antigoteo Monojet. 600 lts. Polietileno de alta densidad. Hidráulica y mecánica. 12m. 50cm. 0,50 a










 








M12 Steckverbinder US-Kodierung M12 connectors US-coded 

Material of contact body. Material of housing. Polzahl. Contacts. 99-2529- 4-03. 2+PE. Bestell-Nr. Ordering-No. Kabelstecker M 2x. Male cable connector M12x1.










 








M12 Steckverbinder B-Kodierung M12 connectors B-coded 

Shieldable/not shieldable. â€¢ Cable length .... Bestell-Nr. Ordering-No. ...... 3. Connect single wires. 4. Screw housing to male or female contact carrier. 5. Pull back ...










 








M12 Steckverbinder A-Kodierung M12 connectors A-coded 

Bajonett. NCC. PP IP67. SI IP67. Polzahl. Contacts. 4. 5. Kabeldurchlass. Cable outlet. Bestell-Nummer. Ordering-Number. 2 Kabel. Ã˜ 2,1â€“3m m oder. Ã˜ 4â€“5m.










 








M12 Steckverbinder D-Kodierung M12 connectors D-coded 

Screw-/ wire clamp connection. â€¢ Degree of protection IP67 1). â€¢ D-coding for Ethernet/Profinet. â€¢ Transmission features. DIN EN 50173/CAT 5, screw termination.










 








551b-21, 551c-21 m12™ heated hand warmer and m12 

served, discontinue its use immediately and contact ... pocket) into the power cable port on the battery controller. ...










 








551b-21, 551c-21 m12™ heated hand warmer and m12 

WARNING To reduce the risk of injury, user must read and understand ..... a) When the product is used in a different man










 








CA - Tecnolite 

Garantia. 1 AÑO. Certificacion. NOM-064. Temperatura de Operación. 0 - 40 °C ... Cristal Ambar. Pantalla. Cristal Ambar.










 








NotaPremsa ca 












 








conferencia CA 

29 ene. 2015 - Industria de El Salvador y el Instituto Peruano de Arbitraje (IPA), ... Expertos nacionales e internacion










 








CA - Limsa 

Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 Interior B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México. Lampara Sugerida. Lámpa










 








1 ca 

... Todos los modelos están disponibles con otros largos de manga. Las dimensiones son aproximadas y pueden ser variadas










 








VG 232 CA VG 264 CA 

This appliance is intended for normal family household use only. It is not approved ... which opens the gas channel, fir










 








M12 X-Kodierung - Gso Components 

Fax +49 7132 325â€“190 [email protected] www.binder-connector.de. Best.-Nr. W M12-X DE/EN 2016 binder. Technische Ã„nderungen und Irrtum ...










 








M10 CA - Oldenhuis Agro 

Specifications: Weighing range: Capacity at 2,5 kg up to: Air consumption. (conditioned dry air):. Supply Voltage: Power consumption: Weight of the machine:.










 








Q01,','CA DE 

28 feb. 2018 - razones humanitarias, entre otros, cuando el interno padece de una enfermedad no terminal grave, que se e










 








fl,', \ CA DEL - Minsa 

D. CESPEDES. MINISTERIO DE SALUD. \fl,', \ CA DEL. ,/..,(jfiub 12 h julio. CONSIDERANDO: Que, en la ciudad de Sao Paulo,










 








19L cA EN E20 

4 sept. 2018 - -\fl,\JCA DEL ,. 
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