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Mac Mini (Ende 2012) â€“ Austausch der Festplatte

19.04.2017 - Mac Mini (Ende 2012) â€“ Austausch der. Festplatte. Geschrieben von: Dozuki System. EINFÃœHRUNG. Verwenden Sie diese Anleitung, um die ... 
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Mac Mini (Ende 2012) – Austausch der Festplatte



EINFÜHRUNG Verwenden Sie diese Anleitung, um die Festplatte Ihres Minis auszutauschen.



WERKZEUGE:



TEILE:



Mac Mini Logikplatinen-Ausbauwerkzeug (1) Spudger - Apple Plastik Reparaturstift (1) T6-Torxschraubenzieher (1) T8-Torxschraubenzieher (1)
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750 GB 7200 RPM Seagate SATA Festplatte (Neu) (1) 1 TB 5400 RPM Samsung SATAFestplatte (Neu) (1)
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Mac Mini (Ende 2012) – Austausch der Festplatte



Schritt 1 — Festplatte







Platzieren Sie Ihre Daumen an den Vertiefungen in der unteren Abdeckung.







Drehen Sie die untere Abdeckung gegen den Uhrzeigersinn, bis der weiße Punkt an der unteren Abdeckung am Ring am Außengehäuse ausgerichtet ist.



 Sie müssen beim Drehen nicht viel Druck nach unten ausüben. Schritt 2
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Kippen Sie den Mini ausreichend, damit die untere Abdeckung vom Außengehäuse abfallen kann.







Entfernen Sie die untere Abdeckung und legen Sie diese beiseite.



anleitung.crucial.de



Seite 3 von 14



Mac Mini (Ende 2012) – Austausch der Festplatte



Schritt 3 



Entfernen Sie die beiden 11,3-mmT6-Torxschrauben, mit denen der Lüfter an der Logikplatine in der Nähe der Antennenplatte befestigt ist.







Heben Sie die Öse des Lüfters, die am nächsten zum RAM-Speicher liegt, vom Abstandsbolzen ab, der am Außengehäuse befestigt ist.



Schritt 4



 Der Abstandsbolzen muss zum Ausbauen des Lüfters nicht entfernt werden. Sie müssen den Lüfter lediglich weit genug anheben, um ihn vom Abstandsbolzen zu entfernen.
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Mac Mini (Ende 2012) – Austausch der Festplatte



Schritt 5 



Heben Sie den Lüfter aus dem Mini heraus, damit genügend Platz für einen Zugang zu dessen Steckverbinder vorhanden ist.







Ziehen Sie die Lüfterkabel vorsichtig nach oben, um den LüfterSteckverbinder aus der Buchse an der Logikplatine zu ziehen.







Entfernen Sie den Lüfter.







Entfernen Sie die einzelne 3,5-mmT6-Torxschraube, mit der die Verkleidung am Wärmeableiter befestigt ist.



Schritt 6
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Mac Mini (Ende 2012) – Austausch der Festplatte



Schritt 7
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Heben Sie die Verkleidung an dem Ende an, das am nächsten zur Antennenplatte liegt.







Drehen Sie die Verkleidung vom Außengehäuse weg und nehmen Sie diese vom Mini ab.
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Mac Mini (Ende 2012) – Austausch der Festplatte



Schritt 8 







Entfernen Sie die folgenden Schrauben, mit denen die Antennenplatte am Mini befestigt ist: 



Zwei 6,6-mm-T8-Torxschrauben







Zwei 5,0-mm-T8-Torxschrauben oder 2,0-mm-Inbusschrauben (beide Schraubenzieher können eingesetzt werden)



Was beim Zusammenbauen zu beachten ist:



 Es kann schwierig sein, die Festplatte so einzusetzen, dass die Antennenplatte richtig sitzt. Falls sich die Schraubenöffnungen nicht mit denen an der Festplatte ausrichten lassen, platzieren die beiden Stifte auf der Rückseite der Festplatte korrekt in den Öffnungen auf der Rückseite des Gehäuses, über dem Gehäuse für die zweite Festplatte.



 Die Antenne wird direkt an der Festplatte befestigt (rote Markierungen). Dadurch kann die Festplatte beim Befestigen der Antenne bewegt werden, wodurch die Verbindung zwischen Festplatte und Logikplatine möglicherweise gelöst wird.
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Mac Mini (Ende 2012) – Austausch der Festplatte



Schritt 9







Heben Sie die Antennenplatte an dem Ende leicht an, das am nächsten zum RAM-Speicher liegt.







Ziehen Sie die Antennenplatte vorsichtig vom runden Rand des Außengehäuses weg.



 Entfernen Sie die Antennenplatte noch nicht. Diese ist weiterhin an der AirPort/Bluetooth-Platine befestigt.



Schritt 10







© 2017



anleitung.crucial.de



Hebeln Sie den Antennensteckverbinder mit der Spitze eines Spudgers nach oben aus der Buchse in der AirPort/Bluetooth-Platine.
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Mac Mini (Ende 2012) – Austausch der Festplatte



Schritt 11 



Entfernen Sie die Antennenplatte vom Mini.







Hebeln Sie den Steckverbinder der Festplatte mit dem flachen Ende eines Spudgers aus der Buchse der Logikplatine.



Schritt 12
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Mac Mini (Ende 2012) – Austausch der Festplatte



Schritt 13 



Verwenden Sie die Spitze eines Spudgers, um den Steckverbinder des IR-Sensors aus der Buchse auf der Logikplatine zu ziehen.







Entfernen Sie die folgenden drei Schrauben:



Schritt 14
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Eine 5,0-mm-T8-Torxschraube oder 2,0-mm-Inbusschraube (beide Schraubenzieher können eingesetzt werden)







Eine 16,2-mm-T6-Torxschraube







Ein 26-mm-T6-TorxAbstandsbolzen
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Mac Mini (Ende 2012) – Austausch der Festplatte



Schritt 15



 Zum Entfernen der Logikplatine müssen die beiden zylindrischen Stangen des Ausbauwerkzeugs für die Logikplatine des Mac Mini in die rot gekennzeichneten Löcher gesteckt werden. Das Einführen von Instrumenten in Löcher an der Logikplatine, bei denen es sich nicht um die rot gekennzeichneten handelt, kann zur Zerstörung der Logikplatine führen. 



Führen Sie das Ausbauwerkzeug für die Logikplatine des Mac Mini in die beiden rot gekennzeichneten Löcher ein. Vergewissern Sie sich, dass dieses mit der Oberseite des Außengehäuses unter der Logikplatine in Kontakt kommt, bevor Sie fortfahren.







Ziehen Sie das Werkzeug vorsichtig zur E/A-Platine. Die Baugruppe aus Logikplatine und E/APlatine sollte leicht aus dem Außengehäuse rutschen.



 Hören Sie mit dem Hebeln auf, wenn die E/A-Platine sichtbar vom Außengehäuse getrennt ist. 



Entfernen Sie das Ausbauwerkzeug für die Logikplatine des Mac Mini.
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Mac Mini (Ende 2012) – Austausch der Festplatte



Schritt 16 



Drücken Sie die beiden Kunststoffclips an der linken und rechten Außenseite der E/A-Platine gleichzeitig zur Mitte der E/A-Platine und ziehen Sie die E/A-Platine vom Außengehäuse weg.







Ziehen Sie die Logikplatinenbaugruppe nur so weit aus dem Außengehäuse heraus, bis die E/A-Platine etwa 1,27 cm über die Kante des AluminiumAußengehäuses herausragt.



Schritt 17







Ziehen Sie die Festplatte von der Vorderkante des Minis weg und entfernen Sie sie vom Außengehäuse.
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Mac Mini (Ende 2012) – Austausch der Festplatte



Schritt 18







Entfernen Sie den Klebebandstreifen, der das Kabel der Festplatte mit der Festplatte verbindet.







Entfernen Sie das Kabel der Festplatte, indem Sie den Steckverbinder gerade von der Festplatte abziehen.



Schritt 19
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Entfernen Sie die zwei 6,2-mm-T8Torxschrauben von der Seite der Festplatte.
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Mac Mini (Ende 2012) – Austausch der Festplatte



Schritt 20 



Ziehen Sie die Festplattenabdeckung vorsichtig von der Festplatte ab.







Die Festplatte bleibt eingebaut.







Wenn Sie eine neue Festplatte einbauen, haben wir eine \[ungültiger Link zur Anleitung], die Ihnen weiterhilft.



Befolgen Sie zum Zusammenbau Ihres Geräts diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-28 07:07:07 PM.
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Mac Mini (Ende 2012) â€“ RAM-Austausch 

19.04.2017 - Mac Mini (Ende 2012) â€“ RAM-Austausch. Geschrieben von: Dozuki System. EINFÃœHRUNG. Das Herausnehmen des RAM-Speichers ist eine ...
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Mac Mini Ende 2012 Teardown 

23.10.2012 - Nein, nicht in der AAPL-Aktie (das ist so hoch wie immer), aber in der 'Let's name ... Mit dem aktuellen Trend freuen wir uns, vielleicht eines.
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Mac Mini Ende 2012 Lautsprecher austauschen 

10.02.2018 - Es kann schwierig sein die. Festplatte so zu platzieren, dass das Antennenblech richtig passt. Wenn die SchraubenlÃ¶cher nicht genau Ã¼ber denen der Festplatte sitzen kontrolliere, dass die beiden. Stifte auf der RÃ¼ckseite der. Festplat
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Mac Mini Ende 2012 zum Festplattenaustausch 

18.06.2017 - in andere als die, die Logik-Platine LÃ¶cher rot markierten kann die Hauptplatine zu zerstÃ¶ren.. Legen Sie das Mac Mini Logic Board Removal ...
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Mac Mini Ende 2012 RAM Ersatz 

21.06.2017 - Mac Mini Ende 2012 RAM Ersatz. Aktualisieren Sie den RAM fÃ¼r eine schnellere Gesamtleistung. Geschrieben von: Andrew Optimus Goldberg.
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Mac Mini Ende 2012 Heat Sink Ersatz 

17.06.2017 - Mac Mini Ende 2012 Heat Sink Ersatz. KÃ¼hlkÃ¶rper austauschen Mini. Geschrieben von: Andrew Optimus Goldberg. Mac Mini Ende 2012 Heat ...
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Mac Mini Ende 2012 Netzteil austauschen 

Mac Mini Logic Board Removal Tool (1). Spudger (1) .... Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2018-02-10 08:30:49 PM. Schritt 22. Lasse das Netzteil ...
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Mac Mini Ende 2014 Teardown 

17.06.2017 - Die AirPort-Karte wird nach dem Entfernen einer Schraube und Trennen von zwei Antennen aus den Höhlen geschickt.. Vorbei ist die funky ...
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Mac Mini Mid 2011 Austausch der KÃ¼hlhaube 

23.08.2017 - Mac Mini Mid 2011 Austausch der KÃ¼hlhaube. Plastikhaube, die den KÃ¼hlkÃ¶rper abdeckt. Geschrieben von: Walter Galan. Mac Mini Mid 2011 ...
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Mac Mini Ende 2014 Logic Board Ersatz 

18.06.2017 - Ersetzen Sie die Hauptplatine in einem Ende 2014 Mac Mini. ... Anleitung, um die Logikplatine in Ihrem Mac Mini Late 2014 zu entfernen, zu.
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Mac Mini Ende 2014 zum Festplattenaustausch 

16.06.2017 - Verwenden Sie dieses Handbuch, die Festplatte der Festplatte nur oder Fusion-Laufwerk Mac Mini. Ende 2014 zu ersetzen. Dieses Handbuch ...
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Mac Mini Ende 2014 SSD Ersatz 

17.11.2016 - an der Schraube BeitrÃ¤ge.. Schritt 2. Verwenden Sie die Kunststoff Ã–ffnungswerkzeug, um die untere Abdeckung hebeln weg von der.
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Mac Mini Ende 2014 AirPort-Karte Ersatz 

18.06.2017 - Mac Mini Ende 2014 AirPort-Karte Ersatz. Ersetzen Sie das AirPort / Bluetooth Board in einem Ende 2014 Mac Mini. Geschrieben von: Sam ...
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MacBook Pro 17" Unibody â€“ Austausch der Festplatte 

29.12.2016 - This kit contains the drive and all tools needed. 256 GB Solid State Drive (1). Upgrade Kit. This kit contains the drive and all tools needed.
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HTC One Mini 2 Austausch der Batterie 

17.06.2017 - Stellen Sie die Karteninhaber zur Seite.. Schritt 2. Heizen Sie den oberen grauen. Lautsprecherplatte mit der iFixit. iOpener fÃ¼r zwei Minuten.
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Mac Mini Ende 2014 Logic Board Assembly Ersatz 

04.10.2016 - Mac Mini Ende 2014 Logic Board Assembly. Ersatz. Prereq die Hauptplatine Montage zu entfernen. Geschrieben von: Sam Lionheart.
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Mac Pro Ende 2013 Teardown 

28.04.2017 - ... spudger die Grafikkarte-Datenkabel aus ihren HÃ¶hlen zu hebeln. ... Fehlen einer eleganten externen GPU-Option , kann dieses GerÃ¤t vor ...
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Mac Mini Late 2012 Dual Hard Drive Kit installieren 

20.08.2017 - Folge dieser Anleitung, um iFixit's Dual Hard Drive Kit in deinem Mac Mini Late 2012 zu installieren. WERKZEUGE: T6 Torx Schraubendreher ...
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Mac Mini Fines de 2012 Sustitución cubierta inferior 

... /Www.ifixit.com. Página 3 de 4. Page 4. To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. La ve
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Mac mini (PowerPC) Versalien Ersatz 

26.12.2016 - Mac mini (PowerPC) Versalien Ersatz. Geschrieben von: iRobot. EINFÃœHRUNG. Wie das obere GehÃ¤use zu entfernen. WERKZEUGE:.
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Mac mini modelo A1283 desmontaje 

SuperDrive.. Desenchufe la unidad de la placa de interconexión para eliminar completamente del marco.. Mac mini modelo A
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Mac Mini Fines de 2012 Sustitución del ventilador 

Extraiga el ventilador de la mini de espacio suficiente para acceder a su conector.. Tire con cuidado los cables del ven
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Mac Pro Ende 2013 Stromversorgung Ersatz 

18.06.2017 - Verwenden Sie das flache Ende eines spudger und einer Drehbewegung vorsichtig eine Seite der. Grafikkarte Datenverbindung trennen.
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Mac Pro Ende 2013 Grafikkarte Ersatz 

24.06.2017 - Kippen Sie die Montage bis weg von der IO-Board.. Versuchen Sie nicht, die LÃ¼fterbaugruppe noch zu entfernen, da es immer noch durch ...
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