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Mac Mini Ende 2012 Heat Sink Ersatz



Mac Mini Ende 2012 Heat Sink Ersatz Kühlkörper austauschen Mini.



Geschrieben von: Andrew Optimus Goldberg
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Mac Mini Ende 2012 Heat Sink Ersatz



EINFÜHRUNG Verwenden Sie dieses Handbuch zu Ihrem mini Kühlkörper ersetzen. den Kühlkörper erneut installieren wird eine neue Schicht Wärmeleitpaste erfordern.



WERKZEUGE:



TEILE:



2 mm Sechskant-Schraubendreher (1)



Mac mini A1347 (Mid 2011 / Ende 2012) Kühlkörper (1)



Arctic Silver ArctiClean (1) Arctic Silver Wärmeleitpaste (1) Mac Mini Logic Board Removal Tool (1) Spudger (1) T6 Torx-Schraubendreher (1) T8 Torx-Schraubendreher (1)
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Schritt 1 — Unteres Gehäuse







Legen Sie Ihre Daumen in den in die untere Abdeckung geschnitten Depressionen.







Drehen Sie die untere Abdeckung gegen den Uhrzeigersinn, bis der weiße Punkt auf der Bodenabdeckung lackiert mit dem Ring auf dem äußeren Gehäuse eingeschrieben ausgerichtet sind.



 Sie brauchen nicht zu viel Druck nach unten gelten beim Drehen. Schritt 2
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Neigen Sie den Mini genug ist, um die untere Abdeckung, um weg von dem äußeren Gehäuse fallen.







Entfernen Sie die untere Abdeckung und legen Sie sie beiseite.
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Schritt 3 — Ventilator 



Entfernen Sie die zwei 11,3 mm T6 Torx-Schrauben, mit denen der Lüfter an der Hauptplatine in der Nähe der Antennenplatte.







Heben das Ohr des Ventilators am nächsten zu dem RAM oben weg vom Abstands an dem äußeren Gehäuse befestigt ist.



Schritt 4



 Entfernen der Abstandsschraube ist nicht notwendig, um den Lüfter entfernen. Sie müssen nur den Lüfter genug, es zu heben Sie die Abstandsschraube zu erhöhen.



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Seite 4 von 16



Mac Mini Ende 2012 Heat Sink Ersatz



Schritt 5 



Heben Sie den Lüfter aus dem Mini für genügend Freiraum, um dem Anschluss zugreifen.







Die Lüfterkabel vorsichtig nach oben zu ziehen, um die Lüfteranschluss heben aus dem Sockel auf der Hauptplatine.







Entfernen Sie den Lüfter.







Entfernen Sie den einzigen 3,5 mm T6 Torx-Schraube der Haube mit dem Kühlkörper.



Schritt 6 — Motorhaube
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Schritt 7
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Heben Sie die Verkleidung aus dem Ende am nächsten zu der Antennenplatte.







Drehen Sie die Haube weg von dem äußeren Gehäuse und entfernen Sie sie aus dem Mini.
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Schritt 8 — Antennenplatte 







Entfernen Sie die folgenden Befestigungsschrauben des Antennenplatte an den Mini: 



Zwei 6,6 mm T8 Torx-Schrauben







Zwei 5,0 mm T8 Torx oder 2,0 mm Innensechskantschrauben (entweder Schraubendreher wird funktionieren)



Bei der Umsetzung wieder zusammen:



 Es kann schwierig sein, die Festplatte sitzt korrekt, so dass die Antennenplatte passt in Position richtig zu bekommen. Wenn die Schraubenlöcher nicht Schlange stehen mit den auf der Festplatte, um sicherzustellen, dass die beiden Stifte, die in der Rückseite der Festplatte sind ordnungsgemäß in die Löcher auf der Rückseite des Gehäuses für das zweite sitzt, über dem Gehäuse Festplatte.



 Die Antenne wird direkt auf die Festplatte (rote Markierungen), daher Anbringen der Antenne kann die Festplatte zu bewegen und lösen Sie die Verbindung des Festplattenkabel an der Hauptplatine.
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Schritt 9







Leicht anheben Antennenplatte vom Ende in der Nähe des RAM.







Die Antennenplatte Ziehen Sie weg von dem kreisförmigen Rand des Außengehäuses.



 Den Antennenplatte noch nicht entfernen. Es ist immer noch an die AirPort / Bluetooth Platte befestigt.



Schritt 10
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Verwenden Sie die Spitze eines spudger zu hebeln Sie den Antennenstecker aus der Steckdose auf der AirPort / Bluetooth Bord.
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Schritt 11 



Entfernen Sie die Antennenplatte aus dem Mini.



Schritt 12 — Logic Board







Verwenden Sie das flache Ende eines spudger, um das Festplattenlaufwerk-Anschluss aus dem Sockel auf der Hauptplatine hebeln.



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Seite 9 von 16



Mac Mini Ende 2012 Heat Sink Ersatz



Schritt 13 



Verwenden Sie die Spitze eines spudger, um die IRSensoranschluss und aus dem Sockel auf der Hauptplatine zu heben.



 Achten Sie darauf, von unterhalb der Drähte und nicht unter dem Sockel hebeln.



Schritt 14 
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Entfernen Sie die folgenden drei Schrauben: 



Ein 5,0 mm T8 Torx oder 2,0 mm Sechskantschraube (entweder Schraubendreher wird funktionieren)







Ein 16,2 mm T6 Torx-Schraube







Ein 26 mm T6 Torx Pattsituation
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Schritt 15



 An der Hauptplatine zu entfernen, müssen die beiden zylindrischen Stäben des Mac Mini Logic Board Removal Tool in die Löcher in Rot hervorgehoben eingefügt werden. Einsetzen Instrumenten in andere als die, die Logik-Platine Löcher rot markierten kann die Hauptplatine zu zerstören. 



Legen Sie die Mac Mini Logic Board Removal Tool in die beiden rot markierten Löcher. Seien Sie sicher, dass es Kontakt mit der Oberseite des Außengehäuses unterhalb der Hauptplatine macht, bevor Sie fortfahren.







Ziehen Sie das Werkzeug in Richtung auf die I / O-Karte. Der Hauptplatine und E / APlatinenbaugruppe sollte leicht aus dem äußeren Gehäuse schieben.



 Cease neugierigen, wenn die I / O-Karte sichtbar von dem äußeren Gehäuse getrennt. 



Entfernen Sie den Mac Mini Logic Board Removal Tool.
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Schritt 16 



Ziehen Sie den I / O-Karte / Platine Baugruppe aus dem äußeren Gehäuse genug, um den Stromanschluss zugreifen.







Benutzen Sie Ihre Finger, um den DC-In-Kabel von der Hauptplatine zu trennen.







Ziehen Sie den Netzkabelstecker in Richtung der Vorderseite des Mini.







Die Hauptplatine Baugruppe vorsichtig aus der Mini, Hüten alle Kabel, die verfangen kann.



Schritt 17
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Schritt 18 — Redner 
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Entfernen Sie die folgenden zwei Schrauben, um die Lautsprecher an der Hauptplatine Montage Sicherung: 



Eine 3,5 mm T6 Torx Schraube







Ein 3,7 mm T6 Torx Schraube
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Schritt 19



 Heben Sie aber nicht über die Lautsprecheranordnung zu entfernen, da es immer noch verbunden bleibt an der Hauptplatine über den Lautsprecher-Anschluss. 



Heben Sie vorsichtig nach oben die Lautsprecherkabel am Lautsprecheranschluss und aus dem Sockel auf der Hauptplatine zu heben.







Heben und entfernen Sie den Lautsprecher weg von der Hauptplatine.
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Schritt 20 — Kühlkörper 



Entfernen Sie die einzelnen 5 mm T6 Torx Patt von der Wärmesenke in der Nähe der Kante der Hauptplatine.







Entfernen Sie die folgenden Schrauben Sie den Kühlkörper auf der Hauptplatine zu sichern:



Schritt 21







Vier 8,6 mm T8 Torx-Schrauben







Ein 2,6 mm T6 Torx Schraube



 Behalten Sie den Überblick über die Quellen unter jedem der T8 Wärmeableiter Schrauben gehalten.
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Schritt 22 



Entfernen Sie den Kühlkörper von der Hauptplatine, alle Kabel zu kümmern, die erfasst werden kann.



 Wenn der Kühlkörper erscheint nach dem Entfernen Sie alle Schrauben an der Hauptplatine gesteckt werden, kann es hilfreich sein, eine spudger zu verwenden, um die beiden Komponenten zu trennen.



 Wenn Sie den Kühlkörper wieder auf die Logik-Platine montieren müssen, haben wir eine Thermo-PasteAnleitung, die den Austausch der thermischen Verbindung einfach macht.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Be sure to follow our thermal paste guide to reapply the thermal compound on the CPU. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-17 01:17:47 AM.
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Mac Mini Ende 2012 RAM Ersatz 

21.06.2017 - Mac Mini Ende 2012 RAM Ersatz. Aktualisieren Sie den RAM fÃ¼r eine schnellere Gesamtleistung. Geschrieben von: Andrew Optimus Goldberg.
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Mac Mini Ende 2012 Teardown 

23.10.2012 - Nein, nicht in der AAPL-Aktie (das ist so hoch wie immer), aber in der 'Let's name ... Mit dem aktuellen Trend freuen wir uns, vielleicht eines.
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Mac Mini Ende 2014 SSD Ersatz 

17.11.2016 - an der Schraube BeitrÃ¤ge.. Schritt 2. Verwenden Sie die Kunststoff Ã–ffnungswerkzeug, um die untere Abdeckung hebeln weg von der.
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Mac Mini Ende 2014 Logic Board Ersatz 

18.06.2017 - Ersetzen Sie die Hauptplatine in einem Ende 2014 Mac Mini. ... Anleitung, um die Logikplatine in Ihrem Mac Mini Late 2014 zu entfernen, zu.
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Mac Mini Ende 2014 AirPort-Karte Ersatz 

18.06.2017 - Mac Mini Ende 2014 AirPort-Karte Ersatz. Ersetzen Sie das AirPort / Bluetooth Board in einem Ende 2014 Mac Mini. Geschrieben von: Sam ...
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Mac Mini Ende 2012 Lautsprecher austauschen 

10.02.2018 - Es kann schwierig sein die. Festplatte so zu platzieren, dass das Antennenblech richtig passt. Wenn die SchraubenlÃ¶cher nicht genau Ã¼ber denen der Festplatte sitzen kontrolliere, dass die beiden. Stifte auf der RÃ¼ckseite der. Festplat
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Mac Mini Ende 2012 zum Festplattenaustausch 

18.06.2017 - in andere als die, die Logik-Platine LÃ¶cher rot markierten kann die Hauptplatine zu zerstÃ¶ren.. Legen Sie das Mac Mini Logic Board Removal ...
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Mac Mini (Ende 2012) â€“ RAM-Austausch 

19.04.2017 - Mac Mini (Ende 2012) â€“ RAM-Austausch. Geschrieben von: Dozuki System. EINFÃœHRUNG. Das Herausnehmen des RAM-Speichers ist eine ...
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Mac Mini Ende 2012 Netzteil austauschen 

Mac Mini Logic Board Removal Tool (1). Spudger (1) .... Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2018-02-10 08:30:49 PM. Schritt 22. Lasse das Netzteil ...
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MacBook Air 11 "Mid 2012 Heat Sink Ersatz 

27.01.2017 - Verwenden Sie das flache Ende eines spudger nach oben beiden ... Verwenden Sie einen spudger, um das freie Ende des SSD gerade genug ...










 


[image: alt]





Dell Optiplex SX280 Heat Sink Ersatz 

31.12.2016 - Schritt 3. Schieben Sie die Abdeckung Fall nach vorn etwa 1/2 Zoll, wÃ¤hrend Knopf gedreht wird.. Aufzug PanelgehÃ¤use aus Computer.
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Mac Mini Ende 2014 Teardown 

17.06.2017 - Die AirPort-Karte wird nach dem Entfernen einer Schraube und Trennen von zwei Antennen aus den Höhlen geschickt.. Vorbei ist die funky ...
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MacBook Core Duo Heat Sink Ersatz 

16.06.2017 - Schritt 14. Ziehen Sie das kleine schwarze. Gummiabdeckung von der rechten. Seite des KÃ¼hlkÃ¶rpers.. MacBook Core Duo Heat Sink Ersatz.
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Sony VAIO PCG-71811M Heat Sink Ersatz 

18.06.2017 - FrÃ¼her war ich ein Zahnarzt Kommissionierung-Tool. Sie kÃ¶nnen eine dicke Pinzette oder eine Flachzange (kleine) verwenden.. Sony VAIO ...
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Medion Akoya MD 98560 Heat Sink Ersatz 

17.06.2017 - Medion Akoya MD 98560 Heat Sink Ersatz. Diese Laptops gefunden in ALDI Stores sind nur einige der preiswertesten auf dem Markt, und.
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Xbox 360 S Heat Sink Ersatz 

21.08.2017 - Schalten Sie die Hauptplatine Baugruppe Ã¼ber auf die X-Klemme des KÃ¼hlkÃ¶rpers zugreifen.. Um ESD-SchÃ¤den zu vermeiden, sollten Sie ...
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Lenovo Y50-70 Touch-Heat Sink Ersatz 

06.12.2016 - Lenovo Y50-70 Touch-Heat Sink Ersatz. Dieser Leitfaden wird zeigen, wie man richtig und sicher den KÃ¼hlkÃ¶rper ersetzen. Geschrieben von: ...
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Dell Inspiron 1525 Heat Sink Ersatz 

18.06.2017 - Dell Inspiron 1525 Heat Sink Ersatz. Ersetzen Sie den KÃ¼hlkÃ¶rper in einem Dell Inspirion 1525. Geschrieben von: Miroslav Djuric. Dell Inspiron ...
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Dell OptiPlex FX170 Heat Sink Ersatz 

26.01.2017 - Fassen Sie das Motherboard mit dem KÃ¼hlkÃ¶rper (die schwarze RippenstÃ¼ck). Heben Sie das. Motherboard in einem Winkel, so dass die ...
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Mac Mini Ende 2014 Logic Board Assembly Ersatz 

04.10.2016 - Mac Mini Ende 2014 Logic Board Assembly. Ersatz. Prereq die Hauptplatine Montage zu entfernen. Geschrieben von: Sam Lionheart.
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Mac mini (PowerPC) Versalien Ersatz 

26.12.2016 - Mac mini (PowerPC) Versalien Ersatz. Geschrieben von: iRobot. EINFÃœHRUNG. Wie das obere GehÃ¤use zu entfernen. WERKZEUGE:.
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Mac Mini (Ende 2012) â€“ Austausch der Festplatte 

19.04.2017 - Mac Mini (Ende 2012) â€“ Austausch der. Festplatte. Geschrieben von: Dozuki System. EINFÃœHRUNG. Verwenden Sie diese Anleitung, um die ...
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Mac Mini Ende 2014 zum Festplattenaustausch 

16.06.2017 - Verwenden Sie dieses Handbuch, die Festplatte der Festplatte nur oder Fusion-Laufwerk Mac Mini. Ende 2014 zu ersetzen. Dieses Handbuch ...
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Mac Pro Ende 2013 Stromversorgung Ersatz 

18.06.2017 - Verwenden Sie das flache Ende eines spudger und einer Drehbewegung vorsichtig eine Seite der. Grafikkarte Datenverbindung trennen.
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