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Mac Mini Ende 2012 Teardown

23.10.2012 - Nein, nicht in der AAPL-Aktie (das ist so hoch wie immer), aber in der 'Let's name ... Mit dem aktuellen Trend freuen wir uns, vielleicht eines. 
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Mac Mini Ende 2012 Teardown



Mac Mini Ende 2012 Teardown Veröffentlicht am 23. Oktober 2012. Erhältlich mit Core i5 oder Core i7 und Apple Fusion Drive.



Geschrieben von: Andrew Optimus Goldberg



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Seite 1 von 14



Mac Mini Ende 2012 Teardown



EINFÜHRUNG Apple schrumpft! Nein, nicht in der AAPL-Aktie (das ist so hoch wie immer), aber in der 'Let's name alles Mini ' Weg. Zusammen mit der Ankündigung des iPad Mini am 23. Oktober (Teardown kommt bald, wir versprechen) kam der neue und verbesserte Mac Mini, die 2012 Iteration des optischfahrerlosen Mini aus dem letzten Jahr . Mit dem aktuellen Trend freuen wir uns, vielleicht eines Tages eine kleinere Version des Mac Mini: den Mac Mini Mini zu zerreißen. Aber bis dahin begnügen wir uns mit dem Zerreißen in den Mac Mini Late 2012. Willst du in der Schleife über alle unsere neuesten Teardowns, groß und klein gehalten werden? Folgen Sie uns auf Twitter , oder schauen Sie uns auf New Myspace , um mit den neuesten iFixit Nachrichten zu halten.



WERKZEUGE: Mac Mini Logic Board Removal Tool (1) Phillips # 00 Schraubendreher (1) iFixit Öffnungs-Werkzeuge (1) Spudger (1) T6 Torx-Schraubendreher (1) T8 Torx-Schraubendreher (1)



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Seite 2 von 14



Mac Mini Ende 2012 Teardown



Schritt 1 — Mac Mini Ende 2012 Teardown 



Aller guten Dinge sind Mini-Pakete. Dieser Mini ist die Verpackung: 



2,5 GHz Dual-Core Intel Core i5 oder 2,3 GHz Quad-Core Intel Core i7







500 GB Festplatte oder 1 TB Festplatte konfigurierbar auf ein 1 TB Fusion Drive oder 256 GB Solid-State-Laufwerk-Upgrade mit einer zusätzlichen Festplatte oder SSD mit unserem Dual -Festplatte Kit







4 GB, 8 GB oder 16 GB DDR3 SDRAM







Intel HD Graphics 4000







Thunderbolt und HDMIAnschlüsse







SDXC-Karten-Slot



 Dieser Mini fehlt ein optisches Laufwerk, genau wie sein Vorgänger .
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Mac Mini Ende 2012 Teardown



Schritt 2







Es fängt an wie zu fühlen Groundhog Day . Das gleiche Modellnummer (A1347) hat die 2011 und 2010 Minis zierte.







Die Port-Layout steht im Einklang mit dem Vorjahresmodell: 



10/100 / 1000BASE-T Ethernet







FireWire 800







HDMI (HDMI-auf-DVI-Adapter inbegriffen)







Thunderbolt (unterstützt High-Speed-I / O und Mini Displayport)







Vier USB-3.0-Ports (ein Upgrade vom letzten Jahr 2.0)







SDXC-Kartenleser
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Mac Mini Ende 2012 Teardown



Schritt 3







Twist und schreien !







Eine einfache Drehung der unteren Abdeckung und wir sind in. Das ist ein Plus für die Reparierbarkeit.







Aufrüstbares RAM !! Oh, wie haben wir dich vermisst







Der 2012 Iteration des Mac Mini ist mit PC3-12800 DDR3 RAM ausgestattet.



 Es ist erfrischend, ein Apple-Produkt mit vom Benutzer ausgetauscht werden / aufrüstbar RAM zu sehen.



Schritt 4







Wir sind Fans von leicht entfernbaren Fans.







Leicht zugängliche Fans bedeuten Ruß Sprites besser in Deckung, weil die Reinigung schmutzigen Fans kein Problem. 



Müssen Sie Ihre Lüfter zu reinigen? Wegbeschreibung findet man hier .
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Mac Mini Ende 2012 Teardown



Schritt 5







Wir nehmen Sie die Lüfterhaube, eifrig an der Wi-Fi-Antenne Platte zu bekommen.







Wir sind wirklich anfangen zu vermuten, dass Dr. Emmett Brown etwas mit diesem Mini zu tun hatte, da das Antennenbrett und das Gitter mit den letzten beiden Darstellungen identisch sind .
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Mac Mini Ende 2012 Teardown



Schritt 6







Hier finden wir das legendäre Mac Mini Logic Board Tool in seinem natürlichen Lebensraum.



 Beachten Sie die Benutzerfreundlichkeit als das Werkzeug in swoops die Hauptplatine des Mini zu lösen.



Schritt 7







Die erste Komponente aus der Hauptplatine Baugruppe ist die Lautsprecheranordnung.







Das Lautsprecherkabel wurde in einem angeordneten Twisted - Pair , wahrscheinlich EMI zu reduzieren , dass die süßen, ikonischen Töne des verzerren könnte Apple - Startsound .
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Mac Mini Ende 2012 Teardown



Schritt 8







Die Wi-Fi-Board, beschriftet BCM94331PCIEBT3B, keine Chance gegen unsere spudger, wie wir es wirklich drahtlose machen.







Das Entfernen der EMI Abschirmungen ermöglicht es uns, an den ICs auf der Kommunikationskarte zu spähen: 



Broadcom BCM4331 802.11 a / b / g / n Wi-Fi - Chip







Broadcom BCM20702 Bluetooth 4.0 Sender







SiGe 5503A 2304A Dual Band 802.11a / b / g / n Wireless LAN - Front - End







SiGe 2598L







P2303A TUB2P







7871 1228 C6050
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Mac Mini Ende 2012 Teardown



Schritt 9







Der Kühlkörper ist als nächstes gehen.







Apple hat wirklich auf ihren Bumerang-Stil Kühlkörper verkeilt in Fähigkeiten-und für das, wir begrüßen sie. Wir wissen , Bumerangs sein kann zu meistern hart .







Ähnliche, wieder! Wir haben nicht versucht, alte Mini-Mini-Teile im 2012 Mini zu installieren, aber wir sind sicherlich nicht aus der Möglichkeit!



Schritt 10







Eine Reihe von Schrauben und fest eingewickelt Antennenkabel sichern die Rear-I / O-Panel Schild an der Hauptplatine.







Ein paar Drehungen unserer Präzision Aluminium - Treiber mit einem T6 Torx - Bit und einige Kabel de-Routing ist alles was man braucht den Schild zu entfernen.
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Mac Mini Ende 2012 Teardown



Schritt 11 



Einige Mini-Spieler auf der Oberseite der nicht-so-Mini-Logik-Platine: 



Cirrus Logic 4206B Audio Controller







SMSC USB2512B USB - Hub Controller







Broadcom BCM57765 GigabitEthernet-und SpeicherkartenController







Intel L232TB45 Thunderbolt-PortController







LSI L-FW643E-2







DELTA 8904C-F Filter



Schritt 12 
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Die Rückseite der Hauptplatine: 



Intel HM77 (SLJ8C) PlattformController-Hub







Intel V227C254 2,5 GHz DualCore-i5







SMSC 1428-7 SystemManagement-BusTemperatursensor







Parade PS8401A HDMI / DVILevel-Shifter







DELTA 8904C-F Filter
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Schritt 13







Versteckt ordentlich in der Nähe der Rückseite des Mini ist die Festplatte.







Unser Modell kam mit einer 500 GB Hitachi Festplatte.







Der Mini ist einer der Macs mit der gestarteten Fusion - Laufwerk . 



Fusion Drive Apple ist nicht mit dem verwechselt werden Impulse Fusion Antrieb von Star Trek .
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Mac Mini Ende 2012 Teardown



Schritt 14







Weiter oben, verdrängen wir die Leistung des Mini.







Es fängt an, sich wiederholt zu fühlen, um zu sagen, wie repetitive Apple in der Gestaltung des Mini ist; Dennoch erscheint die Stromversorgung identisch mit dem Vorjahresmodell.



 In diesem Fall müssen wir sagen, dass die Wiederholung eine gute Sache ist, wie der Mini eine der reparierbare Geräte weiterhin die Apple produziert. 



Genau wie im letzten Jahr bietet das Netzteil 85 Watt zum Mac Mini - das ist die gleiche Art von elektrischem Saft wie der AC Adapter für ein 15 "oder 17" MacBook Pro.
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Mac Mini Ende 2012 Teardown



Schritt 15



 Wir waren vor allem neugierig zu sehen, ob dieser neue Mac Mini immer noch kompatibel mit unserem Dual- Festplatten- Upgrade-Kit ist , also haben wir es zu testen! 



Im Anschluss an unseren eigenen Führer für das 2011 Modell war ein Schnappschuss, und alles passt perfekt.







Nach einem schnellen Zusammenbau gebootet wir diesen Kerl zum ersten Mal-50% zusätzliche Lagerung. Erfolg!
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Mac Mini Ende 2012 Teardown



Schritt 16







Mac Mini Mid 2012 Reparierbarkeit: 8 von 10 (10 ist am einfachsten zu reparieren). 



Keine proprietären Schrauben sind im Gerät vorhanden.







Sie können ganz einfach Ihre RAM und Festplatte zu aktualisieren, sowie eine sekundäre Laufwerk hinzuzufügen.







Es gibt keinen Kleber überall innerhalb, der entfernt werden muss, während der Demontage des Mini.







Die CPU ist an der Hauptplatine und nicht vom Benutzer erweiterbar verlötet.







Obwohl es nicht schwer zu tun, haben Sie immer noch fast alle Einbauten entfernen, um die Stromversorgung zu ersetzen.



Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-18 10:37:44 AM.
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Mac Mini Ende 2014 Teardown 

17.06.2017 - Die AirPort-Karte wird nach dem Entfernen einer Schraube und Trennen von zwei Antennen aus den Höhlen geschickt.. Vorbei ist die funky ...
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Mac Mini Ende 2012 Lautsprecher austauschen 

10.02.2018 - Es kann schwierig sein die. Festplatte so zu platzieren, dass das Antennenblech richtig passt. Wenn die SchraubenlÃ¶cher nicht genau Ã¼ber denen der Festplatte sitzen kontrolliere, dass die beiden. Stifte auf der RÃ¼ckseite der. Festplat
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Mac Mini Ende 2012 zum Festplattenaustausch 

18.06.2017 - in andere als die, die Logik-Platine LÃ¶cher rot markierten kann die Hauptplatine zu zerstÃ¶ren.. Legen Sie das Mac Mini Logic Board Removal ...
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Mac Mini Ende 2012 RAM Ersatz 

21.06.2017 - Mac Mini Ende 2012 RAM Ersatz. Aktualisieren Sie den RAM fÃ¼r eine schnellere Gesamtleistung. Geschrieben von: Andrew Optimus Goldberg.
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Mac Mini Ende 2012 Heat Sink Ersatz 

17.06.2017 - Mac Mini Ende 2012 Heat Sink Ersatz. KÃ¼hlkÃ¶rper austauschen Mini. Geschrieben von: Andrew Optimus Goldberg. Mac Mini Ende 2012 Heat ...










 


[image: alt]





Mac Mini (Ende 2012) â€“ RAM-Austausch 

19.04.2017 - Mac Mini (Ende 2012) â€“ RAM-Austausch. Geschrieben von: Dozuki System. EINFÃœHRUNG. Das Herausnehmen des RAM-Speichers ist eine ...
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Mac Mini Ende 2012 Netzteil austauschen 

Mac Mini Logic Board Removal Tool (1). Spudger (1) .... Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2018-02-10 08:30:49 PM. Schritt 22. Lasse das Netzteil ...
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Mac Pro Ende 2013 Teardown 

28.04.2017 - ... spudger die Grafikkarte-Datenkabel aus ihren HÃ¶hlen zu hebeln. ... Fehlen einer eleganten externen GPU-Option , kann dieses GerÃ¤t vor ...
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Mac Mini (Ende 2012) â€“ Austausch der Festplatte 

19.04.2017 - Mac Mini (Ende 2012) â€“ Austausch der. Festplatte. Geschrieben von: Dozuki System. EINFÃœHRUNG. Verwenden Sie diese Anleitung, um die ...
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Mac Mini Ende 2014 Logic Board Ersatz 

18.06.2017 - Ersetzen Sie die Hauptplatine in einem Ende 2014 Mac Mini. ... Anleitung, um die Logikplatine in Ihrem Mac Mini Late 2014 zu entfernen, zu.
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Mac Mini Ende 2014 zum Festplattenaustausch 

16.06.2017 - Verwenden Sie dieses Handbuch, die Festplatte der Festplatte nur oder Fusion-Laufwerk Mac Mini. Ende 2014 zu ersetzen. Dieses Handbuch ...
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Mac Mini Ende 2014 SSD Ersatz 

17.11.2016 - an der Schraube BeitrÃ¤ge.. Schritt 2. Verwenden Sie die Kunststoff Ã–ffnungswerkzeug, um die untere Abdeckung hebeln weg von der.
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Mac Mini Ende 2014 AirPort-Karte Ersatz 

18.06.2017 - Mac Mini Ende 2014 AirPort-Karte Ersatz. Ersetzen Sie das AirPort / Bluetooth Board in einem Ende 2014 Mac Mini. Geschrieben von: Sam ...
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Mac Mini Ende 2014 Logic Board Assembly Ersatz 

04.10.2016 - Mac Mini Ende 2014 Logic Board Assembly. Ersatz. Prereq die Hauptplatine Montage zu entfernen. Geschrieben von: Sam Lionheart.










 


[image: alt]





Mac mini Modell A1283 Teardown 

17.06.2017 - von der Post.. Schritt 8 ... Entfernen Sie die sechs Schrauben Philips von links, rechts und RÃ¼ckseiten des Superdrive.. Ziehen Sie das ...
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iPad Mini WLAN-Teardown 

Sorge, den Würfel in all seiner blutigen Herrlichkeit zu sehen? Schauen Sie sich die High-Res- Version an.. iPad Mini WLAN-Teardown. © iFixit — CC BY-NC- ...










 


[image: alt]





Power Mac G4 Quicksilver Teardown 

Zwischen der CPU und der Grafikkarte verbirgt sich der Widder. das Quecksilber verwendet PC133 133Mhz Ram und unterstÃ¼tzt bis zu 1,5 Gb, genau wie der.
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Maxtor OneTouch 4 Mini Teardown 

Este OneTouch 4 Mini disco duro fue comprado en una tienda de Fry en 2007. ... La unidad tiene una velocidad de lectura
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Mac Mini Late 2012 Dual Hard Drive Kit installieren 

20.08.2017 - Folge dieser Anleitung, um iFixit's Dual Hard Drive Kit in deinem Mac Mini Late 2012 zu installieren. WERKZEUGE: T6 Torx Schraubendreher ...
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Mac Mini Fines de 2012 Sustitución cubierta inferior 

... /Www.ifixit.com. Página 3 de 4. Page 4. To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. La ve
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Mac mini (PowerPC) Versalien Ersatz 

26.12.2016 - Mac mini (PowerPC) Versalien Ersatz. Geschrieben von: iRobot. EINFÃœHRUNG. Wie das obere GehÃ¤use zu entfernen. WERKZEUGE:.
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Mac mini modelo A1283 desmontaje 

SuperDrive.. Desenchufe la unidad de la placa de interconexión para eliminar completamente del marco.. Mac mini modelo A
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Mac Mini Fines de 2012 Sustitución del ventilador 

Extraiga el ventilador de la mini de espacio suficiente para acceder a su conector.. Tire con cuidado los cables del ven
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Mac Pro Ende 2013 Stromversorgung Ersatz 

18.06.2017 - Verwenden Sie das flache Ende eines spudger und einer Drehbewegung vorsichtig eine Seite der. Grafikkarte Datenverbindung trennen.
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