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Mac Mini Ende 2014 Logic Board Ersatz

18.06.2017 - Ersetzen Sie die Hauptplatine in einem Ende 2014 Mac Mini. ... Anleitung, um die Logikplatine in Ihrem Mac Mini Late 2014 zu entfernen, zu. 
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Mac Mini Ende 2014 Logic Board Ersatz



Mac Mini Ende 2014 Logic Board Ersatz Ersetzen Sie die Hauptplatine in einem Ende 2014 Mac Mini.



Geschrieben von: Sam Lionheart
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Mac Mini Ende 2014 Logic Board Ersatz



EINFÜHRUNG Benutzen Sie diese Anleitung, um die Logikplatine in Ihrem Mac Mini Late 2014 zu entfernen, zu streifen und zu ersetzen. Vergessen Sie nicht, eine neue Schicht der thermischen Verbindung anzuwenden, bevor Sie Ihren Mac Mini wieder zusammenbauen. Befolgen Sie unsere Thermo-Paste- Anleitung für Anweisungen zur Reinigung und Vorbereitung der thermischen Oberflächen und Anwendung einer neuen Schicht von thermischen Verbindung. Dieser Leitfaden wurde mit einem Fusion Drive Mac Mini gemacht und kann mehr Steckverbinder und Komponenten als Ihr Modell haben. Seien Sie nicht beunruhigt, wenn Sie eine Festplatte oder einen SSD-Anschluss fehlen!



WERKZEUGE:



TEILE:



iFixit Öffnungs-Werkzeuge (1)



Mac mini A1347 (Late 2014) Core i5 1.4 GHz Logic Board (1)



Spudger (1) TR6 Torx-Schraubendreher Sicherheit (1) T9 Torx-Schraubendreher (1)



Mac mini A1347 (Late 2014) Screw Set (1)



T5 Torx-Schraubendreher (1) Mac Mini Logic Board Removal Tool (1) Arctic Silver ArctiClean (1) Arctic Silver Wärmeleitpaste (1) Kaffeefilter oder ein fusselfreies Tuch (1)
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Schritt 1 — Unteres Gehäuse 



Die Bodenabdeckung wird auf drei Schrauben Beiträge abgeschnitten.







Hebeln in der Nähe, aber nicht direkt an der Schraube Beiträge.



Schritt 2







Verwenden Sie die Kunststoff Öffnungswerkzeug, um die untere Abdeckung hebeln weg von der Mac Mini.
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Schritt 3







Heben Sie die untere Abdeckung.



Schritt 4 — Antennenplatte 
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Entfernen Sie die folgenden TR6 Schrauben von der Antennenplatte: 



Drei 4,1 mm Schrauben







Drei 1,9 mm Schrauben
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Schritt 5



 Nicht vollständig entfernen Sie die Antennenplatte; es ist immer noch an den Mac Mini durch ein Antennenkabel verbunden ist. 



Mit den I / O-Ports zu Ihnen zeigt, drehen Sie die Antennenplatte nach rechts, um den Zugriff auf das Antennenkabel-Anschluss ermöglichen.



Schritt 6







Entfernen Sie den einzigen 3,4 mm T6 Schraube und Unterlegscheibe von der Antennenkabel.



 Achten Sie darauf, um die Scheibe zu verlieren, wenn Sie die Schraube.
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Schritt 7







Verwenden Sie den Punkt eines spudger, um die Antennenstecker gerade nach oben aus dem Sockel auf der AirPort Karte zu heben.



Schritt 8







Ziehen Sie das Antennenkabel aus dem Spalt zwischen dem Netzteil und Gehäuse.
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Schritt 9 



Entfernen Sie die Antennenplatte aus der Mac Mini.







Entfernen Sie die beiden 12 mm T6 Schrauben aus dem Ventilator.







Lösen Sie die 27 mm T6 unverlierbare Schraube.



Schritt 10 — Lüfterbaugruppe
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Schritt 11



 Der Lüfteranschluss ist unter dem Rand des Lüfters eingefangen und kann nicht abgeschaltet, bis der Ventilator bewegt wird.



 Versuchen Sie nicht, den Lüfter vollständig zu entfernen. 



Heben Sie den Lüfter gerade nach oben, um die Schraube aus seinem Loch in der Hauptplatine zu befreien.







Ziehen Sie den Lüfter von der SSD, bis Sie leicht Zugang zu den Lüfteranschluss.



Schritt 12







Verwenden Sie den Punkt eines spudger, um die Lüfteranschluss gerade nach oben aus dem Sockel auf der Hauptplatine zu heben.
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Schritt 13 



Entfernen Sie den Lüfter aus dem Mac Mini.







Entfernen Sie die 2,6 mm T6 Schraube der SATA-Kabel Steckerkonsole.



Schritt 14 — Logic Board Assembly
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Schritt 15







Entfernen Sie die SATA-Kabel Steckerkonsole.



Schritt 16







Verwenden Sie das flache Ende eines spudger, um die SATA-Kabel-Anschluss hebe aus dem Sockel auf der Hauptplatine.
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Schritt 17







Verwenden Sie die Spitze eines spudger, um die IR-Sensor Kabelstecker von neugierigen es gerade nach oben aus der Fassung ziehen.



Schritt 18 
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Entfernen Sie die beiden 2,6 mm T6 Schrauben, die das PCIe SSDKabelhalterung.
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Schritt 19







Entfernen Sie die PCIe SSD-Kabelhalterung.



Schritt 20







Heben Sie den PCIe SSD-Anschluss up von seinem Sockel.



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Seite 12 von 22



Mac Mini Ende 2014 Logic Board Ersatz



Schritt 21 
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Entfernen Sie den einzigen 16 mm T6 Schraube der Hauptplatine.
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Schritt 22



 An der Hauptplatine zu entfernen, müssen die beiden zylindrischen Stäben des Mac Mini Logic Board Removal Tool in die Löcher in Rot hervorgehoben eingefügt werden. Einsetzen Instrumenten in andere als die, die Logik-Platine Löcher rot markierten kann die Hauptplatine zu zerstören. 



Legen Sie das Mac Mini Logic Board Removal Tool in die beiden rot markierten Löcher ein. Seien Sie sicher, dass die Stangen mit dem Fall unter der Logik-Platine in Verbindung treten, bevor Sie fortfahren.



Schritt 23







Ziehen Sie das Werkzeug in Richtung auf die I / O-Karte. Der Hauptplatine und E / APlatinenbaugruppe sollte leicht aus dem äußeren Gehäuse schieben.







Cease neugierigen, wenn die Entfernungswerkzeug in Kontakt mit der Öffnung in der Rückfall.



 Entfernen Sie den Mac Mini Logic Board Removal Tool. © iFixit — CC BY-NC-SA
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Schritt 24







Ziehen Sie den DC-In-Kabel Stecker gerade aus dem Sockel auf der Hauptplatine.



Schritt 25







Die Hauptplatine Baugruppe vorsichtig aus der Mac Mini, Hüten alle Kabel, die verfangen kann.
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Schritt 26 — Kühlkörper







Entfernen Sie die folgenden Schrauben Sie den Kühlkörper auf der Hauptplatine zu sichern: 



Vier 8,6 mm T9 Torx-Schrauben







Ein 2,9 mm T6 Torx Schraube



 Behalten Sie den Überblick über die Quellen unter jedem der T9 Wärmeableiter Schrauben gehalten.



 Bei der Montage, ziehen Sie diese Schrauben gleichmäßig der Kühlkörper bleibt flach gegen die CPU zu gewährleisten.
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Schritt 27







Entfernen Sie den Kühlkörper von der Hauptplatine.



 Wenn der Kühlkörper erscheint nach dem Entfernen Sie alle Schrauben an der Hauptplatine gesteckt werden, kann es hilfreich sein, eine spudger zu verwenden, um die beiden Komponenten zu trennen.



 Bringen Sie Ihren Mac Mini nicht wieder zusammen, ohne eine neue Schicht thermischer Paste aufzunehmen. Wir haben einen Thermalpaste- Guide , um Ihnen zu zeigen, wie.



Schritt 28 — I / O-Lünette 
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Entfernen Sie die folgenden T6 TorxSchrauben von den I / O-PortAntennenkabel: 



Drei 2,8 mm Schrauben mit Unterlegscheiben







Ein 3,4 mm-Schraube







Ein 2,7 mm-Schraube
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Schritt 29







Verwenden Sie den Punkt eines spudger den Netzschalter Kabelstecker gerade nach oben aus dem Sockel auf der Hauptplatine zu heben.



Schritt 30







Verwenden Sie den Punkt eines spudger die Antennenanschlüsse zu heben aus ihren Höhlen auf der AirPort-Karte.
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Schritt 31 



Entfernen Sie die vier 2,7 mm T6 Torx Schrauben, mit denen die I / OBlende an der Hauptplatine.



Schritt 32







Entfernen Sie den Schaumstoff Stoßfänger zwischen den I / O-Blende und USB-Anschlüsse.
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Schritt 33







Ziehen Sie die I / O-Blende aus der Hauptplatine, Hüten alle Kabel, die erfasst werden kann.



 Versuchen Sie nicht, die kleinen Stahllaschen auf der Hauptplatine zu handhaben und I / O-Blende, als Fett an den Fingern Interferenzprobleme verursachen können. Bevor die Hauptplatine einbaut, reinigen Sie die Metalllaschen mit Ölen während des Entfernungsvorgangs übertragen zu entfernen.



Schritt 34 — Logic Board







© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Entfernen Sie die folgenden T6 TorxSchrauben Sie den Lautsprecher an der Hauptplatine zu sichern: 



Ein 3,6 mm-Schraube







Ein 3,6 mm große Kopfschraube
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Schritt 35



 Versuchen Sie nicht den Lautsprecher vollständig zu entfernen , da es nach wie vor an der Hauptplatine befestigt ist. 



Nudge Sie den Lautsprecher vorsichtig aus dem Weg Zugriff auf den Lautsprecher des Anschluss zu ermöglichen.



Schritt 36







Verwenden Sie das flache Ende eines spudger vorsichtig die Lautsprecheranschluss heben aus dem Sockel auf der Hauptplatine.







Entfernen Sie die Lautsprecher von der Hauptplatine.
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Schritt 37 



Entfernen Sie die 2,7 mm T5 Schraube Sicherung der AirPortKarte.



Schritt 38







Heben Sie das freie Ende des AirPort-Karte genug, um es an den Kanten zu erfassen.







Ziehen Sie die AirPort-Karte gerade aus dem Sockel auf der Hauptplatine und entfernen Sie sie aus dem Mac Mini.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-18 04:56:50 PM.
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Mac Mini Ende 2014 Logic Board Assembly Ersatz 

04.10.2016 - Mac Mini Ende 2014 Logic Board Assembly. Ersatz. Prereq die Hauptplatine Montage zu entfernen. Geschrieben von: Sam Lionheart.
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Mac mini Modell A1176 Logic Board Ersatz 

17.06.2017 - Hier finden Sie eine Spachtel benÃ¶tigen, um das GehÃ¤use zu Ã¶ffnen. Ein 1,5-Zoll-dÃ¼nnen Spachtel wird gut funktionieren, aber Sie werden an ...
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iPod Mini Logic Board Ersatz 

26.01.2017 - iPod Mini Logic Board Ersatz. Geschrieben von: iRobot. EINFÃœHRUNG. Ihr iPod Motherboard steuert so ziemlich alles auf dem iPod.
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Mac Mini Ende 2014 SSD Ersatz 

17.11.2016 - an der Schraube BeitrÃ¤ge.. Schritt 2. Verwenden Sie die Kunststoff Ã–ffnungswerkzeug, um die untere Abdeckung hebeln weg von der.
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Mac Mini Ende 2014 AirPort-Karte Ersatz 

18.06.2017 - Mac Mini Ende 2014 AirPort-Karte Ersatz. Ersetzen Sie das AirPort / Bluetooth Board in einem Ende 2014 Mac Mini. Geschrieben von: Sam ...
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Mac Mini Ende 2014 Teardown 

17.06.2017 - Die AirPort-Karte wird nach dem Entfernen einer Schraube und Trennen von zwei Antennen aus den Höhlen geschickt.. Vorbei ist die funky ...
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Mac mini Modell A1283 Audio Board Ersatz 

17.06.2017 - Hier finden Sie eine Spachtel benÃ¶tigen, um das GehÃ¤use zu Ã¶ffnen. Ein 1,5-Zoll-dÃ¼nnen Spachtel wird gut funktionieren, aber Sie werden an ...
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Mac Mini Ende 2012 RAM Ersatz 

21.06.2017 - Mac Mini Ende 2012 RAM Ersatz. Aktualisieren Sie den RAM fÃ¼r eine schnellere Gesamtleistung. Geschrieben von: Andrew Optimus Goldberg.
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Mac Mini Ende 2012 Heat Sink Ersatz 

17.06.2017 - Mac Mini Ende 2012 Heat Sink Ersatz. KÃ¼hlkÃ¶rper austauschen Mini. Geschrieben von: Andrew Optimus Goldberg. Mac Mini Ende 2012 Heat ...
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Mac Mini Ende 2014 zum Festplattenaustausch 

16.06.2017 - Verwenden Sie dieses Handbuch, die Festplatte der Festplatte nur oder Fusion-Laufwerk Mac Mini. Ende 2014 zu ersetzen. Dieses Handbuch ...
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Nokia 6133 Logic Board Ersatz 

18.06.2017 - Nokia 6133 Logic Board Ersatz. Verwenden Sie diese Anleitung zum Entfernen und Ersetzen eines Nokia 6133 Hauptplatine. Geschrieben ...
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Blackberry 7510 Logic Board Ersatz 

17.06.2017 - iFixit â€” CC BY-NC-SA. /Www.ifixit.com. Seite 1 von 8. Page 2. EINFÃœHRUNG. Dies ist eine Anleitung, wie Sie Ihre Hauptplatine zu ersetzen.
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Mac Mini Mitte 2011 Logic Board austauschen AWS 

13.02.2018 - Zwei 5,0 mm T8 Torx Schrauben oder 2,0 mm. Sechskantschrauben (beide. Schraubendreher funktionieren).. Beachte beim Zusammenbau:. Es kann schwierig sein die. Festplatte so zu platzieren, dass das Antennenblech richtig passt. Wenn die Sch
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PSP 2000 Logic Board Ersatz 

24.06.2017 - Phillips # 00 Schraubendreher (1). iFixit Ã–ffnungs-Werkzeuge (1). TEILE: Sony PSP 2000 Motherboard (1). PSP 2000 Logic Board Ersatz.
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LG Dare Logic Board Ersatz 

26.12.2016 - LG Dare Logic Board Ersatz. Dare eine gebrochene Logik-Platine in einem LG ersetzen. Geschrieben von: Haoyan Huang. EINFÃœHRUNG.
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iPhone 6s Logic Board Ersatz 

19.06.2017 - iPhone 6s Logic Board Ersatz. Ersetzen Sie die Hauptplatine in einem iPhone 6s. Geschrieben von: Evan Noronha. iPhone 6s Logic Board ...
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MacBook Pro 13 "Retina Display Ende 2013 Logic Board Ersatz 

16.06.2017 - Das untere GehÃ¤use mit dem oberen GehÃ¤use mit zwei Kunststoff-Clips in der NÃ¤he seiner Mitte verbunden.. Beim Zusammenbau vorsichtig ...
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Mac Mini Ende 2012 Teardown 

23.10.2012 - Nein, nicht in der AAPL-Aktie (das ist so hoch wie immer), aber in der 'Let's name ... Mit dem aktuellen Trend freuen wir uns, vielleicht eines.
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MacBook Pro 13 "Retina Display Ende 2012 Logic Board Ersatz 

21.06.2017 - Verwenden Sie das flache Ende eines spudger die SSD-. Kabelanschluss hebeln aus dem. Sockel auf der Hauptplatine.. Schritt 32. Der Keil ...
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MacBook Pro 13 "Unibody Ende 2011 Logic Board Ersatz 

18.06.2017 - Board Ersatz. Ersetzen Sie eine frittierte Logikkarte auf Ihrem Ende 2011 MacBook Pro 13 "Unibody. Geschrieben von: Phillip Takahashi.
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iPad Mini 3 Wi-Fi Logic Board Ersatz 

Kabeln an der Home-Taste Ende mit dem iPad verbunden. Heben Sie nur von der nach vorn gerichteten Kamera Ende.. Stecken Sie den flachen Ende eines ...
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MacBook Pro 15 "Unibody Ende 2011 Logic Board Ersatz 

18.06.2017 - Board Ersatz. Ersetzen Sie die Hauptplatine in Ihrem MacBook Pro 15 "Unibody Ende 2011. Geschrieben von: Miroslav Djuric. MacBook Pro ...
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Mac mini (PowerPC) Versalien Ersatz 

26.12.2016 - Mac mini (PowerPC) Versalien Ersatz. Geschrieben von: iRobot. EINFÃœHRUNG. Wie das obere GehÃ¤use zu entfernen. WERKZEUGE:.
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iPad Wi-Fi Logic Board Ersatz 

05.12.2016 - Schritt 4. Heben Sie die Bildschirm-Baugruppe weg von der RÃ¼ckseite Montage von seinem unteren Rand.. Nicht versuchen, die Anzeige zu.
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