






[image: ]


















	 Zuhause
	 Dokument hinzufügen
	 Anmelden
	 Ein Konto erstellen
	 PNG-Bilder









































Mac Mini Ende 2014 Teardown

17.06.2017 - Die AirPort-Karte wird nach dem Entfernen einer Schraube und Trennen von zwei Antennen aus den Höhlen geschickt.. Vorbei ist die funky ... 
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Mac Mini Ende 2014 Teardown



EINFÜHRUNG Es ist zwei Jahre her, seit dem letzten Auftritt des Mac Mini auf iFixit Teardown-Tabelle, sondern eine neu überarbeitete Version verbindet Apple-Lineup in dieser Woche. Ist das wirklich ein aufgefrischt Mini, oder nur ein Mini-Refresh? Bleiben Sie dran, um herauszufinden, was zu zwei Jahre Innovation zu sagen hat selbst-es ist Mac Mini Abrüstzeit. Folgen Sie uns auf Facebook , Instagram oder Twitter für die neuesten Nachrichten Teardown. [Video: https://www.youtube.com/watch?v=g7Ik36W5oDo]



WERKZEUGE: iFixit Öffnungs-Werkzeuge (1) TR6 Torx-Schraubendreher Sicherheit (1) T5 Torx-Schraubendreher (1) T9 Torx-Schraubendreher (1)
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Mac Mini Ende 2014 Teardown



Schritt 1 — Mac Mini Ende 2014 Teardown







Apples "erschwinglichen Kraftpaket" bietet eine Reihe von Hardware-Konfigurationen (aber keine Goldfarbe Option, so dass Sie nicht für bling konfigurieren). Interna unserer Einheit sind: 



1,4 GHz Dual-Core Intel Core i5 (Turbo Boost bis zu 2,7 GHz) mit 3 MB L3-Cache







4 GB 1600 MHz Speicher LPDDR3







500 GB Festplatte







Intel HD Graphics 5000







802.11ac Wi-Fi + Bluetooth 4.0







OS X Yosemite
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Mac Mini Ende 2014 Teardown



Schritt 2







Die Rückseite des Mini bleibt nahezu identisch mit der vorherigen Iteration. Die einzige Änderung ist der Wegfall eines FireWire-Anschluss für einen zusätzlichen Port Thunderbolt 2.



 Der Mac Mini Ende 2014 behält die Modell-Nummer Kennung A1347, sondern wird durch die EMCNummer 2840 aus.
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Mac Mini Ende 2014 Teardown



Schritt 3







Vorbei sind die handlichen Daumen Einkerbungen und Indikatoren . Dieser Mini scheint keine abgedrehte Bodenabdeckung zu haben!



 Wir haben ein bekamen schlechtes Gefühl dabei . 



Eine Bewegung aus unserem Flaschenöffner Kunststoff Öffnungswerkzeug öffnet dieser (untere) Mütze ab.







Nun, das war schön! Aber jetzt werden wir mit etwas Neuem begrüßt: eine solide Tür, wo es einmal einen praktischen Zugang zum RAM und Fan gab. 



Wir beginnen zu fühlen, wie die Schlösser an unsere Wohnung verändert und wir waren nicht die neuen Schlüssel gegeben ...
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Mac Mini Ende 2014 Teardown



Schritt 4







Zeit, um die Tür aufbrechen und sehen, was im Inneren verändert. Die Kunststoff-Bodendeckel lässt sich einfach an drei Schrauben-drei TR6 Torx Sicherheitsschrauben. Wirklich? Unhöflich.







Dies ist die kleinste Torx Sicherheitsschraube die wir je gesehen haben, unsere Kits nach unten gehen, um T7 Sicherheit, so fragten wir unser Tool Design-Team zu improvisieren, um zu bekommen.



 Improvisation komplett! Unsere packrat Ingenieuren produziert ein einsamer Prototyp T6 Torx Sicherheitsschraubendreher, ein Werkzeug, das wir ursprünglich aufgegeben, weil niemand hatte gesehen, wie eine Schraube im realen Leben verwendet 



Vielen Dank, Apfel.



 Wir werden diese lächerliche Fahrer in den Laden kurz kommen.
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Mac Mini Ende 2014 Teardown



Schritt 5







Nach ein wenig arbeits mehr als wir erwartet hatten, wir sind in der Lage, die Wi-Fi-Antenne / Schirmblech aus dem Weg zu kippen.







Leider sind wir nicht frei Haus leer. Ein Ende des Wi-Fi-Antennenkabel fest an der Platte festgeklemmt ist, während das andere Ende nach unten auf der Hauptplatine aufgeschraubt.
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Mac Mini Ende 2014 Teardown



Schritt 6







Nach der Entfernung scheint der Lüfter identisch mit dem aus dem Vorgängermodell, aber lassen Sie uns nicht zu schnell, um einen Ventilator nach seinem Einband beurteilen. 







Erweiterte Hydrolager



Hmm. Interessant. Was genau ist Erweiterte hydraulische Lager? Lass es uns herausfinden. Nach Asien Vital Components : 



AHB "besteht aus einem polierten Stahlwelle, einer Sinterlager und Fluidschmiermittel." In diesem System gibt "kein Kontakt zwischen Welle und Lager" und damit "die Lagerbelastung nur durch eine mit Fluidfilm Schmiermittel durchgeführt wird."



 AHB ist am besten für Lüfter, die mit einer geringeren Geschwindigkeit betrieben werden. Es ist besser zu absorbieren Schock und Vibrationsdämpfung als herkömmliche Kugellager, so dass nach einem ruhigeren Lüfter.
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Mac Mini Ende 2014 Teardown



Schritt 7







Die AirPort-Karte wird nach dem Entfernen einer Schraube und Trennen von zwei Antennen aus den Höhlen geschickt.



 Vorbei ist die funky kabelgebundene AirPort-Karte von gestern, diese AirPort-Karte ist jetzt vollwertig PCIe, unterstützt Wi-Fi ac. 



Werfen wir einen Blick auf die ICs auf der AirPort-Karte gefunden: 



Broadcom BCM4360KML1G 5G WiFi 3-Stream - 802.11ac Gigabit - Transceiver







Skyworks SE5516 Dual-Band 802.11a / b / g / n / ac WLAN - Frontend-Modul







RF Micro RFFM4293 2,5 GHz FEMS und RFFM4591 5 GHz FEMS







Broadcom BCM20702 Single-Chip Bluetooth 4.0 HCI - Lösung mit Bluetooth Low Energy Support
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Mac Mini Ende 2014 Teardown



Schritt 8







Mit unserem handlichen Hand-powered Mac Mini Logic Board Entfernen Tool , entfernen wir praktisch unsere Mac Mini's schöne Logik-Board.







Während vorbei an Mac Minis zwei SATA-Ports vorgestellt haben, so dass Benutzer ihr Basismodell mit einer zusätzlichen Festplatte aufrüsten können, bekommen wir in diesem Jahr nur einen.







Jedoch kann diese leeren Sockel hier auch ein Ort für einen PCIe-Kabel sein, so dass die Installation eines Blade SSD.



 Mehr dazu, sobald wir unsere Hände auf einer Fusion ausgestatteten Mac Mini.
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Mac Mini Ende 2014 Teardown



Schritt 9 — Aktualisieren







Zu unserem Wort, geknackt öffnen wir eine Fusion Antrieb ausgestattet Mac Mini, und es sieht aus wie unsere Vermutungen richtig waren.







Die leere Stecker ist nun gefüllt mit einem PCIe-Kabel, an die Spitze des Festplattenfach geklebt.







Die SSD stimmt mit der, die wir im MacBook Air 13 "Mid 2013 mit den gleichen Chips gefunden haben: 



Samsung S4LN053X01-8030 (ARM) Flash-Controller







8 x Samsung K9LDGY8SIC-XCK0 16 GB Flash-Speicher







Samsung K4P2G324ED 512 MB RAM
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Mac Mini Ende 2014 Teardown



Schritt 10 



Werfen wir einen Blick auf die ICs auf der Hauptplatine: 



Samsung K4E8E304EE-EGCE 8 Gb LPDDR3 DRAM (8 Gb x 4 = 32 GB = 4 GB)



 Leider wird der RAM auf die



Hauptplatine gelötet. Dies bedeutet, dass, wenn Sie die RAM-Upgrade durchführen möchten, können Sie dies nur tun, zum Zeitpunkt des Kaufs.
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Cirrus Logic 4208-CRZ Audio Codec (ein zurückkehrender Champion von einer Schar von jüngsten Apple-Produkten einschließlich der Mid 2013 MacBook Air und Mac Pro )







Broadcom BCM57766A1KMLG Ethernet PCIe - Controller mit SD3.0 Kartenleser und ASF 2.0







Intel DSL5520 Thunderbolt 2 Controller







Delta Electronics LFE8904C-F Diskrete LAN Filter







NXP 6142F und NXP PCA9501BS 8-Bit - I / O - Expander
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Schritt 11 



Die IC-Party geht weiter: 



Microchip Technology 1428-7 420BE5A BMY System Management Bus (SMBus) Temperatursensor







Cypress Semiconductor CY7C63833 LTXC enCoRe II Low Speed USB Peripherie - Controller







Texas Instruments TPS51916 DDR3 - Speicher Power Solution Synchron - Abwärtsregler







Texas Instruments 58873D Synchron - Abwärts NexFET Power Block - MOSFET - Paar



Schritt 12 
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Die IC-After-Party: 



Intel Core i5-4260U Prozessor mit Intel HD Graphics 5000







Texas Instruments / Stellaris LM4FS1EH Mikrocontroller







Parade PS8401A HDMI Jitter Cleaning Repeater







Macronix MX25L6406E 64 Mb CMOS Serial Flash







Delta Electronics LFE8904C-F Diskrete LAN Filter
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Mac Mini Ende 2014 Teardown



Schritt 13







Wir haben die Macht (Versorgung) an den Spitzen der Finger bekam. Es ist eine einfache Extraktion, auch wenn es eine Weile dauerte, um hier zu bekommen.







Wir bekommen einen leichten Ansturm, bevor wir erkennen, dass es das gleiche wie das 2012 Modell ist ... das war das gleiche wie die 2011 Ausgabe.



 In den unsterblichen Worten von Gertrude Stein, "Das ist die Lehre, dass die Geschichte lehrt:. Wiederholung" (Mit anderen Worten:. Apfel fällt nicht weit vom Stamm)
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Mac Mini Ende 2014 Teardown



Schritt 14







Bevor wir gehen, wollen wir ziehen Sie die Festplattenfach und einen Blick auf den Plattenteller fahren unsere Mini kam mit geladen.







Unter der Schale versteckt: eine 500 GB, 5400 RPM HGST Festplatte, im kommenden bei 2,5 "breit und 7 mm dünn.







Und auf der Oberseite der Wanne, ein vielversprechender Befestigungspunkt für einen Blade-style PCIe SSD, vermutlich, was wir in einem Mac Mini mit Fusion-Laufwerk ausgestattet finden.



 Um zu testen, wie vielversprechend, haben wir in der SSD aus unserem vor kurzem abgerissenen 27 "Retina 5K iMac (und verwendet seine Montage Schraube). Sieht aus wie eine schöne Passform!
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Mac Mini Ende 2014 Teardown



Schritt 15







Mac Mini Ende 2014 Reparierbarkeit: 6 von 10 (10 ist am einfachsten zu reparieren).







Es gibt keinen Kleber überall innerhalb, der entfernt werden muss, während der Demontage des Mini.







Mit den richtigen Werkzeugen ist die Demontage geradlinig und einfach.







T6 Torx Sicherheitsschrauben sollen Sie aus Ihrem Mini sperren und machen es schwer, den Lüfter reinigen oder ersetzen Sie die Festplatte.







Die CPU ist an der Hauptplatine und nicht vom Benutzer erweiterbar verlötet.







Der RAM ist nun auch auf die Hauptplatine gelötet und nicht vom Benutzer erweiterbar.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-17 07:39:20 AM.
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Mac Mini Ende 2012 Teardown 

23.10.2012 - Nein, nicht in der AAPL-Aktie (das ist so hoch wie immer), aber in der 'Let's name ... Mit dem aktuellen Trend freuen wir uns, vielleicht eines.
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Mac Mini Ende 2014 SSD Ersatz 

17.11.2016 - an der Schraube BeitrÃ¤ge.. Schritt 2. Verwenden Sie die Kunststoff Ã–ffnungswerkzeug, um die untere Abdeckung hebeln weg von der.
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Mac Mini Ende 2014 Logic Board Ersatz 

18.06.2017 - Ersetzen Sie die Hauptplatine in einem Ende 2014 Mac Mini. ... Anleitung, um die Logikplatine in Ihrem Mac Mini Late 2014 zu entfernen, zu.
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Mac Mini Ende 2014 zum Festplattenaustausch 

16.06.2017 - Verwenden Sie dieses Handbuch, die Festplatte der Festplatte nur oder Fusion-Laufwerk Mac Mini. Ende 2014 zu ersetzen. Dieses Handbuch ...
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Mac Mini Ende 2014 AirPort-Karte Ersatz 

18.06.2017 - Mac Mini Ende 2014 AirPort-Karte Ersatz. Ersetzen Sie das AirPort / Bluetooth Board in einem Ende 2014 Mac Mini. Geschrieben von: Sam ...










 


[image: alt]





Mac Pro Ende 2013 Teardown 

28.04.2017 - ... spudger die Grafikkarte-Datenkabel aus ihren HÃ¶hlen zu hebeln. ... Fehlen einer eleganten externen GPU-Option , kann dieses GerÃ¤t vor ...
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Mac Mini Ende 2012 Lautsprecher austauschen 

10.02.2018 - Es kann schwierig sein die. Festplatte so zu platzieren, dass das Antennenblech richtig passt. Wenn die SchraubenlÃ¶cher nicht genau Ã¼ber denen der Festplatte sitzen kontrolliere, dass die beiden. Stifte auf der RÃ¼ckseite der. Festplat
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Mac Mini Ende 2014 Logic Board Assembly Ersatz 

04.10.2016 - Mac Mini Ende 2014 Logic Board Assembly. Ersatz. Prereq die Hauptplatine Montage zu entfernen. Geschrieben von: Sam Lionheart.
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Mac Mini Ende 2012 zum Festplattenaustausch 

18.06.2017 - in andere als die, die Logik-Platine LÃ¶cher rot markierten kann die Hauptplatine zu zerstÃ¶ren.. Legen Sie das Mac Mini Logic Board Removal ...
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Mac Mini Ende 2012 RAM Ersatz 

21.06.2017 - Mac Mini Ende 2012 RAM Ersatz. Aktualisieren Sie den RAM fÃ¼r eine schnellere Gesamtleistung. Geschrieben von: Andrew Optimus Goldberg.
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Mac Mini Ende 2012 Heat Sink Ersatz 

17.06.2017 - Mac Mini Ende 2012 Heat Sink Ersatz. KÃ¼hlkÃ¶rper austauschen Mini. Geschrieben von: Andrew Optimus Goldberg. Mac Mini Ende 2012 Heat ...
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Mac Mini (Ende 2012) â€“ RAM-Austausch 

19.04.2017 - Mac Mini (Ende 2012) â€“ RAM-Austausch. Geschrieben von: Dozuki System. EINFÃœHRUNG. Das Herausnehmen des RAM-Speichers ist eine ...
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Mac Mini Ende 2012 Netzteil austauschen 

Mac Mini Logic Board Removal Tool (1). Spudger (1) .... Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2018-02-10 08:30:49 PM. Schritt 22. Lasse das Netzteil ...
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Mac Mini Late 2014 Antennenabdeckung austauschen 

16.06.2017 - austauschen. Entferne oder ersetze die Antennenabdeckung bei einem Mac Mini Late 2014. Geschrieben von: Sam Lionheart. Mac Mini Late ...
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Mac mini Modell A1283 Teardown 

17.06.2017 - von der Post.. Schritt 8 ... Entfernen Sie die sechs Schrauben Philips von links, rechts und RÃ¼ckseiten des Superdrive.. Ziehen Sie das ...










 


[image: alt]





Mac Mini (Ende 2012) â€“ Austausch der Festplatte 

19.04.2017 - Mac Mini (Ende 2012) â€“ Austausch der. Festplatte. Geschrieben von: Dozuki System. EINFÃœHRUNG. Verwenden Sie diese Anleitung, um die ...
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iPad Mini WLAN-Teardown 

Sorge, den Würfel in all seiner blutigen Herrlichkeit zu sehen? Schauen Sie sich die High-Res- Version an.. iPad Mini WLAN-Teardown. © iFixit — CC BY-NC- ...
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Power Mac G4 Quicksilver Teardown 

Zwischen der CPU und der Grafikkarte verbirgt sich der Widder. das Quecksilber verwendet PC133 133Mhz Ram und unterstÃ¼tzt bis zu 1,5 Gb, genau wie der.
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Maxtor OneTouch 4 Mini Teardown 

Este OneTouch 4 Mini disco duro fue comprado en una tienda de Fry en 2007. ... La unidad tiene una velocidad de lectura
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Mac mini (PowerPC) Versalien Ersatz 

26.12.2016 - Mac mini (PowerPC) Versalien Ersatz. Geschrieben von: iRobot. EINFÃœHRUNG. Wie das obere GehÃ¤use zu entfernen. WERKZEUGE:.
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Mac mini modelo A1283 desmontaje 

SuperDrive.. Desenchufe la unidad de la placa de interconexión para eliminar completamente del marco.. Mac mini modelo A
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Mac Mini finales de 2014 Reemplazo de la Tarjeta AirPort 

Problemas con la conexión Wi-Fi o Bluetooth? Es posible que tenga una tarjeta AirPort defectuosa. Use esta guía para ree
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Mac Mini finales de 2014 Sustitución del altavoz 

Vuelva a colocar el altavoz en un Mac Mini finales de 2014. Escrito por: Sam Lionheart. Mac Mini finales de 2014 Sustitu
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Mac Mini finales de 2014 Sustitución del ventilador 

... fuera de su zócalo en la tarjeta aeropuerto. ... Paso 14 — Admirador. Retire el tornillo cautivo de la arandela de g
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