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Mac Mini finales de 2014 reemplazo de disco duro
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Mac Mini finales de 2014 reemplazo de disco duro



Mac Mini finales de 2014 reemplazo de disco duro Reemplazar el disco duro en un Mac Mini finales de 2014.



Escrito por: Sam Lionheart
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Mac Mini finales de 2014 reemplazo de disco duro



INTRODUCCIÓN Use esta guía para reemplazar el disco duro solamente o Fusión Drive Mac Mini finales de 2014 su disco duro. Esta guía fue hecha con una fusión Drive Mac Mini. Si el Mac Mini sólo se dispone de un disco duro, omita los pasos sobre el SSD PCIe y su conector.



HERRAMIENTAS:



PARTES:



iFixit herramientas de la abertura (1)



1 TB SSD Hybrid 2.5 "Disco Duro (1)



Spudger (1)



500 GB SSD Hybrid 2.5 "Disco Duro (1)



TR6 Torx de seguridad Destornillador (1)



320 GB 5400 RPM 2.5 "Disco Duro (1)



T9 Destornillador de estrella (1)



500 GB 5400 RPM 2.5 "Hard Drive (1)



Mac mini placa lógica Removal Tool (1)



500 GB 5400 RPM de disco duro SATA (1) 1 TB 5400 RPM Toshiba disco duro SATA (Nuevo) (1)
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Mac Mini finales de 2014 reemplazo de disco duro



Paso 1 — Cubierta inferior 



La cubierta inferior se recorta en tres puestos de tornillo.







Haga palanca cerca, pero no a la derecha en los mensajes de los tornillos.



Paso 2







Utilice la herramienta de abertura de plástico para hacer palanca la tapa de abajo hacia arriba fuera de la Mac Mini.
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Mac Mini finales de 2014 reemplazo de disco duro



Paso 3







Levante y retire la cubierta inferior.



Paso 4 — Antena de placa 
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Quitar los siguientes tornillos TR6 de la placa de la antena: 



Tres tornillos de 4.1 mm







Tres tornillos de 1,9 mm
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Paso 5



 No retire por completo la placa de antena; todavía está conectado a la Mac Mini por un cable de antena. 



Con los puertos de E / S que se enfrentan, voltear la placa de la antena hacia la derecha para permitir el acceso al conector del cable de la antena.



Paso 6







Retire el único tornillo T6 3,4 mm y la arandela del cable de la antena.



 Tenga cuidado de no perder la arandela al quitar el tornillo.
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Paso 7







Use la punta de un spudger para levantar el conector de antena estirada por fuera de su zócalo en la tarjeta aeropuerto.



Paso 8







Tire con cuidado del cable de la antena hacia fuera de la distancia entre la fuente de alimentación y la caja.
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Mac Mini finales de 2014 reemplazo de disco duro



Paso 9 



Retire la placa de la antena de la Mac Mini.







Retire los dos tornillos de 12 mm T6 del ventilador.







Aflojar el tornillo de 27 mm T6 cautivo.



Paso 10 — ensamblaje del ventilador
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Mac Mini finales de 2014 reemplazo de disco duro



Paso 11



 El conector del ventilador está atrapado debajo del borde del ventilador y no puede ser desconectado hasta que el ventilador se mueve.



 No intente retirar el ventilador en su totalidad. 



Levante el ventilador hacia arriba para liberar el tornillo cautivo de su agujero en la placa lógica.







Tire del ventilador fuera de la SSD hasta que se pueda acceder fácilmente al conector del ventilador.



Paso 12







Use la punta de un spudger para levantar el conector del ventilador hacia arriba de su zócalo en la placa lógica.
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Paso 13 



Retire el ventilador de la Mac Mini.







Retire el tornillo de 2,6 mm T6 asegurar el soporte del conector del cable SATA.



Paso 14 — Lógica Asamblea Junta
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Mac Mini finales de 2014 reemplazo de disco duro



Paso 15







Retire el soporte del conector del cable SATA.



Paso 16







Utilice el extremo plano de un spudger para levantar el conector del cable SATA hasta fuera de su zócalo en la placa lógica.
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Paso 17







Use la punta de un spudger para desconectar el conector del cable del sensor de infrarrojos haciendo palanca hacia arriba de su zócalo.



Paso 18 



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Retire los dos tornillos de 2,6 mm T6 que fijan el soporte del cable PCIe SSD.
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Paso 19







Retire el soporte del cable PCIe SSD.



Paso 20







Levante el conector PCIe SSD arriba de su zócalo.
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Paso 21 
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Retire el tornillo T6 16 mm de asegurar la placa lógica.
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Paso 22



 Para quitar la placa lógica, las dos barras cilíndricas de la Herramienta de eliminación de Mac Mini placa lógica deben ser insertados en los orificios resaltados en rojo. Instrumentos de inserción en los agujeros de la placa lógica que no sean los resaltados en rojo puede destruir la placa lógica. 



Inserte la herramienta de extracción de la placa Mac Mini Logic en los dos orificios resaltados en rojo. Asegúrese de que las varillas entren en contacto con la caja debajo de la placa lógica antes de proceder.



Paso 23







Tire con cuidado de la herramienta hacia la placa de E / S. La placa lógica y ensamblaje de la placa de E / S debe deslizarse ligeramente fuera de la caja exterior.







Cesar palanca cuando la herramienta de eliminación hace contacto con el orificio de la cubierta trasera.



 Retire la herramienta de eliminación de Mac Mini placa lógica. © iFixit — CC BY-NC-SA
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Paso 24







Tire del conector del cable de entrada de CC directamente de su zócalo en la placa lógica.



Paso 25







deslice con cuidado el conjunto de la placa lógica de la Mac Mini, ocupándose de los cables que pudieran quedar atrapados.
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Paso 26 — Fuente de alimentación



 La toma de corriente de CA de entrada se asegura con un pequeño clip de retención metálica. 



Use pinzas o los dedos para tirar el clip fuera de la AC-en el zócalo, y eliminarlo de la Mac Mini.



 Cuando vuelva a colocar el clip, empuje hacia adentro hasta que se detenga-debe ser segura, incluso si no hay un clic audible.



Paso 27







Para liberar la fuente de alimentación de la caja, coge el conector AC-In, que actúa como un pestillo.







Gire el conector AC-In 90 grados hacia la izquierda.



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Página 16 de 20



Mac Mini finales de 2014 reemplazo de disco duro



Paso 28



 El AC-In pestillo debe encajar en la ranura por encima de ella en el caso.



 Durante el reensamblaje asegurar la fuente de alimentación se inserta lo suficiente en el caso de que el pestillo se acoplará con la ranura.



Paso 29 
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Retire el tornillo T6 8 mm que fija la fuente de alimentación.
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Paso 30







Deslice la fuente de alimentación fuera del Mini, ocupándose de los cables que pudieran quedar atrapados.



Paso 31 — Asamblea bandeja de la unidad 
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Retire el tornillo T6 8 mm de fijar la bandeja de la unidad.
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Paso 32







Elevación de la bandeja de la unidad para salir de la Mac Mini.



Paso 33 — Asamblea unidad de disco duro







Retire los cuatro tornillos (dos en cada lado) de 6,5 mm T9 sujetan el disco duro a la bandeja de la unidad.
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Paso 34







Levante la unidad de disco duro y sacarlo de la bandeja de la unidad.



 Durante el montaje, asegúrese de pasar el cable del disco duro a través de la ranura de la bandeja de la unidad.



Paso 35 — Disco Duro







pelar con cuidado la cinta que fija el conector del cable SATA al disco duro.







Tire del conector del cable SATA directamente de la unidad de disco duro.







Despega cuidadosamente las dos almohadillas adhesivas negras (uno visibles en la imagen) desde el disco duro y les adhieren a su nueva unidad de disco duro en los mismos lugares.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. La versión más reciente de este documento fue generada en 2017-06-20 12:58:56 PM .
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Reemplazo Mac mini Modelo A1176 Disco Duro 

Usted necesitará una espátula con el fin de abrir el caso. Una espátula fina de 1,5 pulgadas va a funcionar bien, pero u
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Reemplazo HP Mini 210 de disco duro 

El disco duro contiene los archivos del sistema operativo y sus archivos personales. Si tiene la intención de sustituir










 


[image: alt]





Mac Mini finales de 2014 Reemplazo de la Tarjeta AirPort 

Problemas con la conexión Wi-Fi o Bluetooth? Es posible que tenga una tarjeta AirPort defectuosa. Use esta guía para ree
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Dell Inspiron Mini 1012 de reemplazo de disco duro 

La instalación de estas malas disco duro con uno nuevo en Dell mini ordenador portátil. ... Dell Inspiron Mini 1012 de r
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Mac Mini finales de 2014 Sustitución del disipador de calor 

Retire el disipador de calor de finales de 2014 un Mac Mini. ... Use esta guía para quitar o sustituir el disipador de c
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El reemplazo de disco duro de Macintosh 

El disco duro del Macintosh Iisi se encuentra molesta si a la RAM y unidad de disquete.. Para empezar, empujando estos d
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Reemplazo HP Mini 110-1046NR unidad de disco duro 

2 ene. 2017 - negro hasta que el disco duro está desenchufado y enteramente liberado de su receptáculo.. Levante la unid
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Reemplazo HP G72 unidad de disco duro 

Reemplazo HP G72 unidad de disco duro tarea recta hacia adelante, sin sorpresas. Sólo requiere una sola herramienta, los
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Lenovo Essential G560 reemplazo de disco duro 

23 nov. 2016 - Lenovo Essential G560 reemplazo de disco duro. Esta guía pasará a través de los pasos necesarios para qui
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Mac Mini finales de 2014 Sustitución del altavoz 

Vuelva a colocar el altavoz en un Mac Mini finales de 2014. Escrito por: Sam Lionheart. Mac Mini finales de 2014 Sustitu
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Mac Mini finales de 2014 Sustitución del ventilador 

... fuera de su zócalo en la tarjeta aeropuerto. ... Paso 14 — Admirador. Retire el tornillo cautivo de la arandela de g
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Reemplazo Toshiba L755 unidad de disco duro 

6 dic. 2016 - Reemplazo Toshiba L755 unidad de disco duro. Sustitución de la unidad de disco duro de un ordenador portát
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Mac Mini finales de 2014 antena de reemplazo de la placa 

Retirar o sustituir la placa de la antena en un Mac Mini finales de 2014. ... Paso 7. Use la punta de un spudger para le
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Reemplazo de Xbox Una unidad de disco duro 

Siga esta guía para quitar el disco duro de su Xbox One, y seguirla en sentido inverso ... Su Una consola Xbox no es cap
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Reemplazo MacBook Unibody Modelo A1342 Disco Duro 

8 nov. 2016 - Reemplazar el disco duro en su MacBook Unibody A1342 Modelo. ... La ubicación de estos tres clips se muest
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Pro finales de 2013 Reemplazo de la Tarjeta AirPort Mac 

Use esta guía para reemplazar la tarjeta AirPort en el Mac Pro finales de 2013. HERRAMIENTAS: Destornillador Torx T4 (1)
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Mac Pro a finales de reemplazo de la CPU 2013 

Retire los cinco tornillos de 5,1 mm T10 Torx de todo el perímetro exterior del conjunto de ventilador.. Paso 4. El conj
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Reemplazo de Microsoft Zune 30 GB de disco duro 

El cable plano se mantiene en su lugar mediante un enganche negro en el disco duro.. Usando un pequeño destornillador de
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Sony Vaio tirón de reemplazo de disco duro 15 SVF15N17CXB 

SVF15N17CXB. Acabo de cambiar el disco duro con una unidad SSD, aquí está mi guía a la misma. Escrito por: Donald. Sony
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Reemplazo de IBM ThinkPad T30 de disco duro 

Utilice la herramienta de abertura de plÃ¡stico para retirar la cubierta de plÃ¡stico negro del cuerpo principal de la u
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Reemplazo Acer Ferarri 4000 Disco Duro 

No sabe la primera cosa sobre el trabajo en un Ferrari? No, no es ese tipo! Todo lo que vamos a hacer hoy es cambiar el
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Reemplazo de iPod la 2da generación de disco duro Cable 

del lado de la caja hasta que los cinco pestañas han sido puestos en libertad.. Paso 4. Trabajar vuelta de la esquina de
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HP Pavilion 8775c reemplazo de disco duro de sobremesa 

HP Pavilion 8775c reemplazo de disco duro de sobremesa. Retire las unidades de desconexión del panel lateral del bisel R
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Mac Pro a finales de reemplazo 2013 Conectores de audio 

Vuelva a colocar las tomas de audio en tu Mac Pro finales de 2013. ... Pro incluye dos tomas de audio de 3,5 mm: una sal
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