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Mac Mini finales de 2014 Sustitución del altavoz

Vuelva a colocar el altavoz en un Mac Mini finales de 2014. Escrito por: Sam Lionheart. Mac Mini finales de 2014 Sustitu 
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Mac Mini finales de 2014 Sustitución del altavoz



Mac Mini finales de 2014 Sustitución del altavoz Vuelva a colocar el altavoz en un Mac Mini finales de 2014.



Escrito por: Sam Lionheart
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Mac Mini finales de 2014 Sustitución del altavoz



INTRODUCCIÓN Use esta guía para reemplazar un altavoz defectuoso en su Mac Mini finales de 2014. Esta guía fue hecha con una fusión Drive Mac Mini, y puede tener más conectores y componentes que su modelo. No se alarme si te falta un disco duro o SSD conector!



HERRAMIENTAS:



PARTES:



iFixit herramientas de la abertura (1)



Mac mini A1347 (mediados de 2010 Late 2014) Altavoz (1)



Spudger (1) TR6 Torx de seguridad Destornillador (1) Mac mini placa lógica Removal Tool (1)
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Mac Mini finales de 2014 Sustitución del altavoz



Paso 1 — Cubierta inferior 



La cubierta inferior se recorta en tres puestos de tornillo.







Haga palanca cerca, pero no a la derecha en los mensajes de los tornillos.



Paso 2







Utilice la herramienta de abertura de plástico para hacer palanca la tapa de abajo hacia arriba fuera de la Mac Mini.
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Paso 3







Levante y retire la cubierta inferior.



Paso 4 — Antena de placa 
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Quitar los siguientes tornillos TR6 de la placa de la antena: 



Tres tornillos de 4.1 mm







Tres tornillos de 1,9 mm
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Paso 5



 No retire por completo la placa de antena; todavía está conectado a la Mac Mini por un cable de antena. 



Con los puertos de E / S que se enfrentan, voltear la placa de la antena hacia la derecha para permitir el acceso al conector del cable de la antena.



Paso 6







Retire el único tornillo T6 3,4 mm y la arandela del cable de la antena.



 Tenga cuidado de no perder la arandela al quitar el tornillo.
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Paso 7







Use la punta de un spudger para levantar el conector de antena estirada por fuera de su zócalo en la tarjeta aeropuerto.



Paso 8







Tire con cuidado del cable de la antena hacia fuera de la distancia entre la fuente de alimentación y la caja.
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Paso 9 



Retire la placa de la antena de la Mac Mini.







Retire los dos tornillos de 12 mm T6 del ventilador.







Aflojar el tornillo de 27 mm T6 cautivo.



Paso 10 — ensamblaje del ventilador
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Mac Mini finales de 2014 Sustitución del altavoz



Paso 11



 El conector del ventilador está atrapado debajo del borde del ventilador y no puede ser desconectado hasta que el ventilador se mueve.



 No intente retirar el ventilador en su totalidad. 



Levante el ventilador hacia arriba para liberar el tornillo cautivo de su agujero en la placa lógica.







Tire del ventilador fuera de la SSD hasta que se pueda acceder fácilmente al conector del ventilador.



Paso 12







Use la punta de un spudger para levantar el conector del ventilador hacia arriba de su zócalo en la placa lógica.
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Paso 13 



Retire el ventilador de la Mac Mini.







Retire el tornillo de 2,6 mm T6 asegurar el soporte del conector del cable SATA.



Paso 14 — Lógica Asamblea Junta
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Paso 15







Retire el soporte del conector del cable SATA.



Paso 16







Utilice el extremo plano de un spudger para levantar el conector del cable SATA hasta fuera de su zócalo en la placa lógica.
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Paso 17







Use la punta de un spudger para desconectar el conector del cable del sensor de infrarrojos haciendo palanca hacia arriba de su zócalo.



Paso 18 
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Retire los dos tornillos de 2,6 mm T6 que fijan el soporte del cable PCIe SSD.
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Paso 19







Retire el soporte del cable PCIe SSD.



Paso 20







Levante el conector PCIe SSD arriba de su zócalo.
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Paso 21 
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Retire el tornillo T6 16 mm de asegurar la placa lógica.
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Paso 22



 Para quitar la placa lógica, las dos barras cilíndricas de la Herramienta de eliminación de Mac Mini placa lógica deben ser insertados en los orificios resaltados en rojo. Instrumentos de inserción en los agujeros de la placa lógica que no sean los resaltados en rojo puede destruir la placa lógica. 



Inserte la herramienta de extracción de la placa Mac Mini Logic en los dos orificios resaltados en rojo. Asegúrese de que las varillas entren en contacto con la caja debajo de la placa lógica antes de proceder.



Paso 23







Tire con cuidado de la herramienta hacia la placa de E / S. La placa lógica y ensamblaje de la placa de E / S debe deslizarse ligeramente fuera de la caja exterior.







Cesar palanca cuando la herramienta de eliminación hace contacto con el orificio de la cubierta trasera.



 Retire la herramienta de eliminación de Mac Mini placa lógica. © iFixit — CC BY-NC-SA
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Paso 24







Tire del conector del cable de entrada de CC directamente de su zócalo en la placa lógica.



Paso 25







deslice con cuidado el conjunto de la placa lógica de la Mac Mini, ocupándose de los cables que pudieran quedar atrapados.
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Paso 26 — Altavoz 



Quitar los siguientes tornillos T6 Torx que fijan el altavoz a la placa lógica: 



Un tornillo de 3,6 mm







Uno de 3,6 mm tornillo grande de cabeza



Paso 27



 No intente quitar el altavoz en su totalidad, ya que todavía está unido a la placa lógica. 



Empujar suavemente el altavoz fuera del camino para permitir el acceso al conector del altavoz.
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Paso 28







Utilice el extremo plano de un spudger para levantar con cuidado el conector de altavoz hacia arriba de su zócalo en la placa lógica.







Retire el altavoz de la placa lógica.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. La versión más reciente de este documento fue generada en 2017-06-17 03:17:21 PM .
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Mac Mini finales de 2014 Sustitución del disipador de calor 

Retire el disipador de calor de finales de 2014 un Mac Mini. ... Use esta guía para quitar o sustituir el disipador de c
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Mac Mini finales de 2014 Sustitución del ventilador 

... fuera de su zócalo en la tarjeta aeropuerto. ... Paso 14 — Admirador. Retire el tornillo cautivo de la arandela de g
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Mac Mini finales de 2014 Reemplazo de la Tarjeta AirPort 

Problemas con la conexión Wi-Fi o Bluetooth? Es posible que tenga una tarjeta AirPort defectuosa. Use esta guía para ree
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Mac Mini finales de 2014 reemplazo de disco duro 

320 GB 5400 RPM 2.5 "Disco Duro (1). 500 GB 5400 RPM 2.5 "Hard Drive (1). 500 GB 5400 RPM de disco duro SATA. (1). 1 TB
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Mac Mini Ende 2014 Teardown 

17.06.2017 - Die AirPort-Karte wird nach dem Entfernen einer Schraube und Trennen von zwei Antennen aus den Höhlen geschickt.. Vorbei ist die funky ...
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Mac Mini finales de 2014 antena de reemplazo de la placa 

Retirar o sustituir la placa de la antena en un Mac Mini finales de 2014. ... Paso 7. Use la punta de un spudger para le
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Mac Mini Ende 2014 SSD Ersatz 

17.11.2016 - an der Schraube BeitrÃ¤ge.. Schritt 2. Verwenden Sie die Kunststoff Ã–ffnungswerkzeug, um die untere Abdeckung hebeln weg von der.
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Mac Mini Ende 2014 Logic Board Ersatz 

18.06.2017 - Ersetzen Sie die Hauptplatine in einem Ende 2014 Mac Mini. ... Anleitung, um die Logikplatine in Ihrem Mac Mini Late 2014 zu entfernen, zu.
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Mac Mini Ende 2014 zum Festplattenaustausch 

16.06.2017 - Verwenden Sie dieses Handbuch, die Festplatte der Festplatte nur oder Fusion-Laufwerk Mac Mini. Ende 2014 zu ersetzen. Dieses Handbuch ...
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Mac Mini Late 2014 Antennenabdeckung austauschen 

16.06.2017 - austauschen. Entferne oder ersetze die Antennenabdeckung bei einem Mac Mini Late 2014. Geschrieben von: Sam Lionheart. Mac Mini Late ...
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Mac Mini Ende 2014 AirPort-Karte Ersatz 

18.06.2017 - Mac Mini Ende 2014 AirPort-Karte Ersatz. Ersetzen Sie das AirPort / Bluetooth Board in einem Ende 2014 Mac Mini. Geschrieben von: Sam ...
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Mac Pro finales de 2013 desmontaje 

30 dic. 2013 - propietaria, y la falta de una elegante opción GPU externa , puede envejecer este dispositivo antes de ti
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Mac mini (PowerPC) Sustitución del módem 

56k módem interno, de serie en todos los modelos. HERRAMIENTAS: 1.5 "Thin Espátula (1). Phillips # 0 Destornillador (1).
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Mac Pro finales de 2013 Sustitución del ventilador 

Mac Pro finales de 2013 Sustitución del ventilador. Vuelva a colocar el ventilador en su Mac Pro finales de 2013. Escrit
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Mini Altavoz Portátil - Lases Computación 

iPhone, computadoras portátiles, reproductores de MP3 y CD/ DVD, teléfonos móviles, consolas de juegos y otros dispositi
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Mac Mini Ende 2012 Teardown 

23.10.2012 - Nein, nicht in der AAPL-Aktie (das ist so hoch wie immer), aber in der 'Let's name ... Mit dem aktuellen Trend freuen wir uns, vielleicht eines.
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Mac mini (PowerPC) Versalien Ersatz 

26.12.2016 - Mac mini (PowerPC) Versalien Ersatz. Geschrieben von: iRobot. EINFÃœHRUNG. Wie das obere GehÃ¤use zu entfernen. WERKZEUGE:.
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Mac mini modelo A1283 desmontaje 

SuperDrive.. Desenchufe la unidad de la placa de interconexión para eliminar completamente del marco.. Mac mini modelo A










 


[image: alt]





Mac Mini mediados de 2011 desmontaje 

procesador gráfico AMD Radeon. HD con 256 MB de memoria. GDDR5 (sólo 2,5 GHz modelos). puertos Thunderbolt y HDMI. ranur
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Mac Mini mediados de 2010 Sustitución del ventilador 

Mac Mini mediados de 2010 Sustitución del ventilador. Extracción solo ventilador del Mac mini. Escrito por: Andrew Bookh
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Mac mini (PowerPC) Sustitución de RAM 

10 oct. 2016 - Mac mini (PowerPC) Sustitución de RAM. Escrito por: iRobot. INTRODUCCIÓN. Esta máquina utiliza la memoria
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Mac Mini mediados de 2011 I / O Reemplazo del bisel 

Paso 6 — Cubierta. Retire la única 3,5 mm T6 Torx tornillo que fija el carenado al disipador de calor.. Mac Mini mediado
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Mac Mini Ende 2014 Logic Board Assembly Ersatz 

04.10.2016 - Mac Mini Ende 2014 Logic Board Assembly. Ersatz. Prereq die Hauptplatine Montage zu entfernen. Geschrieben von: Sam Lionheart.
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Mac Mini Fines de 2012 Sustitución del ventilador 

Extraiga el ventilador de la mini de espacio suficiente para acceder a su conector.. Tire con cuidado los cables del ven
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