






[image: ]


















	 Zuhause
	 Dokument hinzufügen
	 Anmelden
	 Ein Konto erstellen
	 PNG-Bilder









































Mac Mini finales de 2014 Sustitución del disipador de calor

Retire el disipador de calor de finales de 2014 un Mac Mini. ... Use esta guía para quitar o sustituir el disipador de c 
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Mac Mini finales de 2014 Sustitución del disipador de calor



Mac Mini finales de 2014 Sustitución del disipador de calor Retire el disipador de calor de finales de 2014 un Mac Mini.
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Mac Mini finales de 2014 Sustitución del disipador de calor



INTRODUCCIÓN Use esta guía para quitar o sustituir el disipador de calor, o reemplazar la pasta térmica en su Mac Mini finales de 2014. No se olvide de aplicar una nueva capa de compuesto térmico antes de volver a montar el Mac Mini. Sigue nuestra guía pasta térmica para obtener instrucciones sobre la limpieza y la preparación de las superficies térmicas y la aplicación de una nueva capa de compuesto térmico. Esta guía fue hecha con una fusión Drive Mac Mini, y puede tener más conectores y componentes que su modelo. No se alarme si te falta un disco duro o SSD conector!



HERRAMIENTAS:



PARTES:



T9 Destornillador de estrella (1)



Mac mini A1347 (finales de 2014) Core i5 a 1,4 GHz CPU disipador de calor (1)



iFixit herramientas de la abertura (1) Spudger (1) TR6 Torx de seguridad Destornillador (1) Mac mini placa lógica Removal Tool (1) Arctic Silver Pega térmica (1) Arctic Silver ArctiClean (1) Los filtros de café o un paño sin pelusa (1)
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Paso 1 — Cubierta inferior 



La cubierta inferior se recorta en tres puestos de tornillo.







Haga palanca cerca, pero no a la derecha en los mensajes de los tornillos.



Paso 2







Utilice la herramienta de abertura de plástico para hacer palanca la tapa de abajo hacia arriba fuera de la Mac Mini.
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Paso 3







Levante y retire la cubierta inferior.



Paso 4 — Antena de placa 
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Quitar los siguientes tornillos TR6 de la placa de la antena: 



Tres tornillos de 4.1 mm







Tres tornillos de 1,9 mm
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Paso 5



 No retire por completo la placa de antena; todavía está conectado a la Mac Mini por un cable de antena. 



Con los puertos de E / S que se enfrentan, voltear la placa de la antena hacia la derecha para permitir el acceso al conector del cable de la antena.



Paso 6







Retire el único tornillo T6 3,4 mm y la arandela del cable de la antena.



 Tenga cuidado de no perder la arandela al quitar el tornillo.



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Página 5 de 17



Mac Mini finales de 2014 Sustitución del disipador de calor



Paso 7







Use la punta de un spudger para levantar el conector de antena estirada por fuera de su zócalo en la tarjeta aeropuerto.



Paso 8







Tire con cuidado del cable de la antena hacia fuera de la distancia entre la fuente de alimentación y la caja.
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Paso 9 



Retire la placa de la antena de la Mac Mini.







Retire los dos tornillos de 12 mm T6 del ventilador.







Aflojar el tornillo de 27 mm T6 cautivo.



Paso 10 — ensamblaje del ventilador
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Paso 11



 El conector del ventilador está atrapado debajo del borde del ventilador y no puede ser desconectado hasta que el ventilador se mueve.



 No intente retirar el ventilador en su totalidad. 



Levante el ventilador hacia arriba para liberar el tornillo cautivo de su agujero en la placa lógica.







Tire del ventilador fuera de la SSD hasta que se pueda acceder fácilmente al conector del ventilador.



Paso 12







Use la punta de un spudger para levantar el conector del ventilador hacia arriba de su zócalo en la placa lógica.
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Paso 13 



Retire el ventilador de la Mac Mini.







Retire el tornillo de 2,6 mm T6 asegurar el soporte del conector del cable SATA.



Paso 14 — Lógica Asamblea Junta
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Paso 15







Retire el soporte del conector del cable SATA.



Paso 16







Utilice el extremo plano de un spudger para levantar el conector del cable SATA hasta fuera de su zócalo en la placa lógica.
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Paso 17







Use la punta de un spudger para desconectar el conector del cable del sensor de infrarrojos haciendo palanca hacia arriba de su zócalo.



Paso 18 
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Retire los dos tornillos de 2,6 mm T6 que fijan el soporte del cable PCIe SSD.



Página 11 de 17



Mac Mini finales de 2014 Sustitución del disipador de calor



Paso 19







Retire el soporte del cable PCIe SSD.



Paso 20







Levante el conector PCIe SSD arriba de su zócalo.
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Paso 21 
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Retire el tornillo T6 16 mm de asegurar la placa lógica.
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Paso 22



 Para quitar la placa lógica, las dos barras cilíndricas de la Herramienta de eliminación de Mac Mini placa lógica deben ser insertados en los orificios resaltados en rojo. Instrumentos de inserción en los agujeros de la placa lógica que no sean los resaltados en rojo puede destruir la placa lógica. 



Inserte la herramienta de extracción de la placa Mac Mini Logic en los dos orificios resaltados en rojo. Asegúrese de que las varillas entren en contacto con la caja debajo de la placa lógica antes de proceder.



Paso 23







Tire con cuidado de la herramienta hacia la placa de E / S. La placa lógica y ensamblaje de la placa de E / S debe deslizarse ligeramente fuera de la caja exterior.







Cesar palanca cuando la herramienta de eliminación hace contacto con el orificio de la cubierta trasera.



 Retire la herramienta de eliminación de Mac Mini placa lógica. © iFixit — CC BY-NC-SA
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Paso 24







Tire del conector del cable de entrada de CC directamente de su zócalo en la placa lógica.



Paso 25







deslice con cuidado el conjunto de la placa lógica de la Mac Mini, ocupándose de los cables que pudieran quedar atrapados.
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Paso 26 — Disipador De Calor







Retire los siguientes tornillos que fijan el disipador de calor a la placa lógica: 



Cuatro tornillos Torx T9 8.6 mm







Un 2,9 mm tornillo Torx T6



 Realizar un seguimiento de los resortes mantenidos por debajo de cada uno de los tornillos del disipador de calor T9.



 Durante el reensamblaje, apriete los tornillos de manera uniforme para asegurar el disipador de calor se mantiene plana contra la CPU.
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Paso 27







Extraiga el disipador de calor de la placa lógica.



 Si el disipador de calor parece estar pegado a la placa lógica después de quitar todos los tornillos, puede ser útil usar un spudger para separar los dos componentes.



 No vuelva a montar su Mac Mini sin aplicar una nueva capa de pasta térmica. Tenemos una guía de pasta térmica para mostrar cómo.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. La versión más reciente de este documento fue generada en 2017-06-16 11:28:01 PM .
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Reemplazo Mac Mini mediados de 2011 disipador de calor 

13 nov. 2016 - Paso 3 — Admirador. Retire los dos tornillos de 11,3 mm. T6 Torx que sujetan el ventilador a la placa lóg
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Reemplazo Mac Mini mediados de 2010 disipador de calor 

se requerirá una nueva capa de pasta térmica. HERRAMIENTAS: 2 mm destornillador hexagonal (1). Arctic Silver ArctiClean
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Mac Mini finales de 2014 Sustitución del altavoz 

Vuelva a colocar el altavoz en un Mac Mini finales de 2014. Escrito por: Sam Lionheart. Mac Mini finales de 2014 Sustitu
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Mac Mini finales de 2014 Sustitución del ventilador 

... fuera de su zócalo en la tarjeta aeropuerto. ... Paso 14 — Admirador. Retire el tornillo cautivo de la arandela de g
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Mac Mini finales de 2014 reemplazo de disco duro 

320 GB 5400 RPM 2.5 "Disco Duro (1). 500 GB 5400 RPM 2.5 "Hard Drive (1). 500 GB 5400 RPM de disco duro SATA. (1). 1 TB
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Mac Mini finales de 2014 Reemplazo de la Tarjeta AirPort 

Problemas con la conexión Wi-Fi o Bluetooth? Es posible que tenga una tarjeta AirPort defectuosa. Use esta guía para ree
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de mediados de 2011 disipador de calor 

CPU y la GPU.. Extraiga el disipador de calor de la placa lógica.. Al reinstalar el disipador de calor, asegúrese de apl
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Reemplazo Dell OptiPlex FX170 disipador de calor 

6 dic. 2016 - Reemplazo Dell OptiPlex FX170 disipador de calor. Esta guía describe los pasos para quitar el disipador de
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Reemplazo HP Pavilion dv7 disipador de calor 

Después de quitar los tornillos que sujetan el teclado, tendrá que dar la vuelta al interruptor de liberación del teclad
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Mac Mini finales de 2014 antena de reemplazo de la placa 

Retirar o sustituir la placa de la antena en un Mac Mini finales de 2014. ... Paso 7. Use la punta de un spudger para le
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Mac Mini Ende 2014 Teardown 

17.06.2017 - Die AirPort-Karte wird nach dem Entfernen einer Schraube und Trennen von zwei Antennen aus den Höhlen geschickt.. Vorbei ist die funky ...
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iMac G5 17 "Modelo A1144 Reemplazo del disipador de calor 

Durante el montaje, es útil usar varias pequeñas tiras de cinta adhesiva para fijar el blindaje EMI a lo largo de los bo
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Intel iMac 27 "EMC 2546 Sustitución del disipador de calor 

Retire los cuatro tornillos de 7,5 mm T9 desde detrás de la GPU de la placa lógica.. Estos tornillos se fijan dentro de
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Asus X55C ventilador / disipador de calor de limpieza y aplicación ... 

3 nov. 2016 - Isopropílico alchool 99% (1). Asus X55C ... Usar de nuevo paño con alcohol isopropílico para limpiar la su
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HP 15 ZBook sustitución del ventilador y disipador de calor 

disipador de calor. Esta guía demostrará cómo quitar el ventilador y disipador de calor del ordenador. Escrito por: Gran
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Dell XPS M1530 reemplazo del disipador de calor - SLIDEBLAST.COM 

La versión más reciente de este documento fue generada en 2017-07-26 02:52:29 AM . Paso 9. Retire el ventilador y el dis
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Reemplazo Lenovo Y50-70 táctil del disipador de calor 

Esta guía demostrará cómo sustituir correctamente y con seguridad el disipador de calor. Escrito por: Kevin Silken. Reem
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Reemplazo Dell Latitude E6400 del disipador de calor 

El uso de hisopos de algodón y limpias de la vieja pasta térmica de la matriz de la CPU y el disipador de calor.. Utiliz
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Mac Pro finales de 2013 desmontaje 

30 dic. 2013 - propietaria, y la falta de una elegante opción GPU externa , puede envejecer este dispositivo antes de ti
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disipador de calor de limpieza, pasta térmica Sustitución 

Limpiar el radiador mediante el uso de un cepillo suave.. Paso 11. Eliminar el sistema de disipador de calor. quitar cui
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Acer Aspire 5749 ventilador / disipador de calor de reemplazo 

de reemplazo. ¿Su ventilador portátil hacer ruido, incluso después de la limpieza? Aquí está lo fácil que es cambiar. Es
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Mac Mini Ende 2014 SSD Ersatz 

17.11.2016 - an der Schraube BeitrÃ¤ge.. Schritt 2. Verwenden Sie die Kunststoff Ã–ffnungswerkzeug, um die untere Abdeckung hebeln weg von der.
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Mac Mini Ende 2014 Logic Board Ersatz 

18.06.2017 - Ersetzen Sie die Hauptplatine in einem Ende 2014 Mac Mini. ... Anleitung, um die Logikplatine in Ihrem Mac Mini Late 2014 zu entfernen, zu.
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Mac Mini Ende 2014 zum Festplattenaustausch 

16.06.2017 - Verwenden Sie dieses Handbuch, die Festplatte der Festplatte nur oder Fusion-Laufwerk Mac Mini. Ende 2014 zu ersetzen. Dieses Handbuch ...
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