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Mac Mini Late 2012 Dual Hard Drive Kit installieren

20.08.2017 - Folge dieser Anleitung, um iFixit's Dual Hard Drive Kit in deinem Mac Mini Late 2012 zu installieren. WERKZEUGE: T6 Torx Schraubendreher ... 
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Mac Mini Late 2012 Dual Hard Drive Kit installieren



Mac Mini Late 2012 Dual Hard Drive Kit installieren Installiere eine zweite Festplatte in deinem Mac Mini Late 2012.



Geschrieben von: Andrew Optimus Goldberg
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Mac Mini Late 2012 Dual Hard Drive Kit installieren



EINFÜHRUNG Folge dieser Anleitung, um iFixit's Dual Hard Drive Kit in deinem Mac Mini Late 2012 zu installieren.



WERKZEUGE:



TEILE:



T6 Torx Schraubendreher (1)



Mac Mini Dual Hard Drive Kit (1)



Spudger (1)



120 GB SSD (1)



T8 Torx Screwdriver (1)



240 GB OCZ TL100 SSD (1)



Mac Mini Logic Board Removal Tool (1)



480 GB OCZ TR150 SSD (1) 960 GB OCZ SSD (1)
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Schritt 1 — Bodenplatte







Mit den Daumen in die Vertiefungen der Bodenplatte drücken.







Die Bodenplatte jetzt gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis der weiße Punkt mit der Markierung auf dem Außengehäuse übereinstimmt.



 Während des Drehens sollte man nicht zu fest drücken.



Schritt 2
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Den Mini leicht kippen, damit sich die Bodenplatte vom Gehäuse löst.







Bodenplatte entfernen und beiseite legen.
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Schritt 3 — Lüfter 



Entferne die beiden 11,3 mm T6 Torx Schrauben, die den Lüfter auf der Platine nahe der Funkantenne festhalten.







Hebe die Öse des Lüfters, die dem RAM am nächsten liegt, von dem am äußeren Gehäuse befestigten Abstandshalter ab.



Schritt 4



 Es ist nicht nötig den Abstandshalter zu entfernen, um den Lüfter herauszunehmen. Du musst den Lüfter lediglich so weit anheben, dass er sich herunternehmen lässt.
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Schritt 5 



Nimm den Lüfter aus dem Mini heraus, sodass du ohne Probleme an die Anschlüsse kommst.







Ziehe die Lüfterkabel vorsichtig nach oben, um den Stecker aus seiner Halterung auf der Platine zu lösen.







Entferne den Lüfter







Entferne die einzige 3,5 mm T6 Torx Schraube, mit der die Haube am Kühlkörper befestigt ist.



Schritt 6 — Haube
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Schritt 7
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Hebe die Haube an der Seite an die dem Antennenblech am nächsten liegt.







Drehe sie vom Gehäuse weg und ziehe sie ab.
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Schritt 8 — Antennenblech 







Entferne folgende Schrauben, die das Antennenblech am Mini festhalten: 



Zwei 6,6 mm T8 Torx Schrauben







Zwei 5,0 mm T8 Torx Schrauben oder 2,0 mm Sechskantschrauben (beide Schraubendreher funktionieren)



Beachte beim Zusammenbau:



 Es kann schwierig sein die Festplatte so zu platzieren, dass das Antennenblech richtig passt. Wenn die Schraubenlöcher nicht genau über denen der Festplatte sitzen kontrolliere, dass die beiden Stifte auf der Rückseite der Festplatte genau in den entsprechenden Löchern über dem Platz für die zweite Festplatte auf dem Gehäuse sitzen.



 Die Antenne ist direkt an der Festplatte befestigt (rot markiert), daher kann es sein, dass sich beim Befestigen die Festplatte bewegt und das Verbindungskabel der Festlatte zur Platine lockert.
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Schritt 9







Hebe das Antennenblech leicht von der Seite her an, die am nächsten am RAM liegt.







Ziehe das Blech vorsichtig von der kreisförmigen Rille des Gehäuses weg.



 Entferne das Antennenblech noch nicht. Es ist immer noch mit der AirPort/Bluetooth Platine verbunden.



Schritt 10
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Mit der Spitze eines Spudgers löst du vorsichtig den Antennenverbinder aus seinem Sockel auf der AirPort/Bluetooth Platine.
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Schritt 11 



Entferne das Antennenblech vom Mini.



Schritt 12 — Logic Board







Benutze das flache Ende eines Spudgers um den Verbindungsstecker der Festplatte aus seinem Sockel auf dem Logic Board zu lösen.
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Schritt 13 



Löse den Verbindungsstecker des Infrarotsensors mit der Spitze eines Spudgers vom Logic Board.



 Achte darauf dass du unter den Kabeln hebelst und nicht unter dem Stecker selbst.



Schritt 14 
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Löse die folgenden drei Schrauben: 



Eine 5,0 mm T8 oder 2,0 mm Sechskantschraube (beide Schraubendreher funktionieren)







Eine 16,2 mm T6 Tox Schraube







Eine 26 mm T6 Torx Abstandsschraube
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Schritt 15



 Um die Hauptplatine zu entfernen müssen die beiden zylindrischen Stäbe des Mac Mini Logic Board Removal Tools in die beiden rot markierten Öffnungen eingeführt werden. Führt man Instrumente in irgendwelche anderen Öffnungen als die rot markierten auf dem Logic Board ein, kann es zerstört werden. 



Führe also das Mac Mini Logic Board Removal Tool in die beiden rot markierten Öffnungen ein. Achte daruf, dass es Kontakt zur oberen Seite des Aussengehäuses unter dem Logic Board hat bevor du weitermachst.







Ziehe das Tool vorsichtig in Richtung des I/O Boards. Das Logic Board und die ganze I/O Board Einheit sollte etwas aus dem Gehäuse rutschen.



 Beende das Ziehen, wenn du siehst, dass das I/O Board sich sichtlich vom Gehäuse gelöst hat. 



Entferne das Mac Mini Logic Board Removing Tool.
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Schritt 16 



Ziehe die ganze I/O Board/ Logic Board Einheit weit genug aus dem Gehäuse, um an die Stromversorgung zu kommen.







Löse mit den Fingern das DC-In Kabel vom Logic Board.







Ziehe den Stromkabelanschluss in Richtung der Vorderseite des Mini.







Ziehe vorsichtig die ganze Logic Board Einheit aus dem Mini, und passe dabei auf, dass kein Kabel hängen bleibt.



Schritt 17
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Schritt 18 — Festplatte







Ziehe die Festplatte von der Vorderseite des Mini weg und entferne sie aus dem Gehäuse.



 Beim Zusammenbau musst du auf zwei Stifte an der inneren Kante der Festplatte achten die in entsprechende Löcher des Gehäuses passen. In den Löcher sind Gummihülsen, es ist deswegen nicht ganz einfach zuwiesen, wann die Festplatte richtig sitzt.



Schritt 19 — Netzteil
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Entferne die 7,9 mm T6 Torx Schraube, die das Netzteil und den Festplattenrahmen am Gehäuse befestigt.
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 Achte beim Zusammenbau daruf, dass die Kabel entlang der Festplatte wieder richtig unter dem Netzteil verstaut sind. Das stellt sicher, dass die Festplatte richtig sitzt. Außerdem passen die Löcher



© iFixit — CC BY-NC-SA



de.iFixit.com



Seite 14 von 26



Mac Mini Late 2012 Dual Hard Drive Kit installieren



der Antennenschrauben sonst nicht richtig aufeinander, wenn Kabel im Weg sind.



Schritt 20







Ziehe di silbermetallische Halteklammer des Netzanschlusssockels von der Seite des Gehäuses weg und entferne sie vom Mini.



 Achte beim Zusammenbau darauf, dass dieser Halter beide Seiten der abgeschrägten Kante des Netzanschlusses umfasst. Wenn du ihn einschiebts wirst du einen Widerstand spüren, aber kein Klick. Daran merkst du, dass er richtig sitzt, er lässt sich dann nur schwer bewegen.



Schritt 21







Drehe den Netzanschluss um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn.
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Schritt 22 



Lasse das Netzteil aus dem Mini gleiten, achte dabei darauf, dass keine Kabel hängen bleiben.







Entferne die 7,9 mm T6 Tox Schraube, die den Einsatz der Festplatte am Gehäuse befestigt.



Schritt 23 — Einsatz für die Festplatte
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Schritt 24 



Ziehe den Einsatz für die Festplatte aus dem Gehäuse.



Schritt 25 — Dual Hard Drive Kit



 Die folgenden Schritte zeigen dir, wie eine zweite Festplatten deinen Mini einbaut wird. 
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In den nächsten Schritten wirst du die Dichtungsringe in den Löchern an den rot markierten Kanten anbringen.
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Schritt 26







Von der Innenseite der Halterung schiebst du das Dichtungsring durch das Loch in der Seite der Halterung.







Achte darauf, dass die Dichtung gut sitzt, so wie im dritten Bild.







Wiederhole diesen Vorgang für die restlichen drei Dichtungsringe auf beiden Seiten der Halterung.



Schritt 27 
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Wenn alle vier Dichtungsringe eingesetzt sind, sollte die Halterung so wie auf dem Bild aussehen.
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Schritt 28







Biege das Flachbandkabel entlang der gepunkteten Linien, so dass die Verbinder in ihren Sockeln bleiben.







Biege das Flachbandkabel um 90 Grad am SSD Stecker, so dass es parallel zum Stecker verläuft.
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Schritt 29







Benutze die Kante des SSD Steckers, um das Kabel entlang der ersten grossen gepunkteten Linie in einem 90 Grad Winkel nach unten zu biegen.







Biege das Kabel wieder 90 Grad zurück nach oben entlang der zweiten grossen gepunkteten Linie.



Schritt 30







Halte das Kabel auf jeder Seite der ersten kleinen gepunkteten Linie und biege es um 90 Grad.
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Schritt 31







Biege das Flachbandkabel entlang der zweiten kleinen gepunkteten Linie um 90 Grad nach unten.
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Schritt 32 



Schließe das im Kit enthaltene Kabel an der zweiten Festplatte an. Wir haben eine SSD benutzt.



 Wenn das Kabel zusammen mit einem kleinen Stück schwarzen Klebeband mit abgerundeten Ecken geliefert wurde, kannst du es über des Festplattenkabelstecker platzieren, um den Stecker an der Festplatte zu befestigen. Der Klebestreifen ist nicht unbedingt notwendig, falls er nicht benutzt wird hat das keine nachteiligen Auswirkungen.



 Es ist wichtig, dass das Kabel wie eben beschrieben entlang der weiss gepunkteten Linien gefaltet wurde, bevor es an der Festplatte montiert wird. So kann es nicht verrutschen.
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Schritt 33







Benutze eine T6 Torx Schraubendreher, um zwei der Stellschrauben auf der Seite der Festplatte anzubringen, und zwar an der Seite, die dem Ende des Festplattenkabels dass am Logic Board befestigt ist am nächsten.







Ziehe die Schrauben an, bis sie am Ende der Gewinde sind. Auf dem dritten Bild siehts du, wie sie richtig sitzen.



Schritt 34







In den nächsten beiden Schritten wirst du die Festplatte in ihrer Halterung befestigen.



 Achte beim Einlegen der Festplatte darauf, dass sie mit dem Kabel nach oben in die Halterung platziert wird und sich der SATA Stecker gleich neben der Ausbuchtung in der Halterung befindet, wie auf dem dritten Photo zu sehen ist. 



Schiebe die Stellschrauben in die Durchführungen der Halterung und befestige die Festplatte so in der Halterung, wie im zweiten Bild zu sehen ist.
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Schritt 35







Mit einem T6 Torx Schraubendreher kannst du die beiden übrigen Schrauben aus dem Set durch die Öffnungen und in die Seite der Festplatte einschrauben.
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Schritt 36







Installiere die zweite Festplatteneinheit im Gehäuse.







Achte daruf, dass die Schraublöcher auf die Gewinde passen, wie im zweiten Bild zu sehen ist.







Wenn das Logic Board installiert ist verbinde einfach das Kabel der zweiten Festplatte mit dem freien Sockel auf dem Logic Board.



 Das zweite Festplattenkabel sollte flach zwischen den beiden Festplatten liegen. Wenn die beiden Kabel aufeinander liegen wird das Antennenblech nicht richtig passen und du könntest das Kabel beschädigen.
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Schritt 37







Beim Start des Mini siehst du, dass er beide Festplatten erkennt.







Xbench Tests zeigen, dass es egal ist, ob du die Festplatte oben oder unten montierst. Sie bleiben gleich schnell.



 Um den Aufwand klein zu halten, wenn du die zweite Festplatte als Hauptplatte verwenden willst empfehlen wir, die zweite Platte genauso zu montieren, wie hier beschrieben. Die alte Platte bleibt in ihrer bisherigen Position in der Nähe des Antennenblechs.



 Nach dem Zusammenbau boote in Lion Recovery und benutze das Festplattendienstprogramm um die Festplatte zu löschen. Dann installiere Lion neu auf der Festplatte. Nach einem Neustart gehe zu Systemeinstellungen - Startvolume und wähle deine Festplatte als Startdisk.



Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-08-20 04:23:25 PM.
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Installieren von Mac Mini Mitte 2011 Dual-Festplatten-Kit 

21.09.2016 - Ende am nÃ¤chsten zu der. Antennenplatte.. Drehen Sie die Haube weg von dem Ã¤uÃŸeren GehÃ¤use und entfernen Sie sie aus dem Mini.
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Mac Mini Mid 2011 Hard Drive Cable Replacement 

Mac Mini Mid 2011 Hard Drive Cable. Replacement. Ersetzen Sie eine Festplatte Kabel, das zerrissen ist oder AnschlÃ¼sse gebrochen. Geschrieben von: Walter ...
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Mac Mini Late 2014 Antennenabdeckung austauschen 

16.06.2017 - austauschen. Entferne oder ersetze die Antennenabdeckung bei einem Mac Mini Late 2014. Geschrieben von: Sam Lionheart. Mac Mini Late ...
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Mac Mini Ende 2012 Teardown 

23.10.2012 - Nein, nicht in der AAPL-Aktie (das ist so hoch wie immer), aber in der 'Let's name ... Mit dem aktuellen Trend freuen wir uns, vielleicht eines.
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Reemplazo Mac mini modelo A1283 terabyte Drive 

31 oct. 2016 - Drive. Instalar una pena terabyte de espacio de almacenamiento en su A1283 Mac mini modelo. Escrito por:
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MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 Hard Drive Cable Replacement 

Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2016-09-29 11:09:25 AM. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 Hard Drive Cable Replacement. Â© iFixit â€” CC ...
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3.5 Hard Drive Enclosure 

Contenido del paquete. • Caja para disco duro SATA de 3.5”. • Cable USB tipo A-B. • Cable eSATA. • CD de Roxio BackOnTra
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Hard Drive Cooler 

All names of products or services mentioned herein are trademarks or registered trademarks of their respective owners. D
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2.5 Hard Drive Enclosure 

Conexión de la caja a su computadora. Antes de conectar su caja de almacenamiento externo: • Verifique que su sistema ac
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Mac Pro der ersten Generation Hard Disk Drive (HDD) Ersatz 

18.06.2017 - Mac Pro der ersten Generation Hard Disk Drive. (HDD) Ersatz. Dieser Leitfaden zeigt, wie richtig die Festplatte zu ersetzen. Geschrieben von: ...
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Late Drive – Indie-Rock | GER 

[email protected]. 10249 Berlin. +49 176 – 63006248. Hörproben. Verfügbar: Weitere Infos: Kontakt. Soundcloud: https://soundcloud.com/latedrive.
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Mac Mini Ende 2012 Lautsprecher austauschen 

10.02.2018 - Es kann schwierig sein die. Festplatte so zu platzieren, dass das Antennenblech richtig passt. Wenn die SchraubenlÃ¶cher nicht genau Ã¼ber denen der Festplatte sitzen kontrolliere, dass die beiden. Stifte auf der RÃ¼ckseite der. Festplat
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Mac Mini Ende 2012 zum Festplattenaustausch 

18.06.2017 - in andere als die, die Logik-Platine LÃ¶cher rot markierten kann die Hauptplatine zu zerstÃ¶ren.. Legen Sie das Mac Mini Logic Board Removal ...
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Mac Mini Ende 2012 RAM Ersatz 

21.06.2017 - Mac Mini Ende 2012 RAM Ersatz. Aktualisieren Sie den RAM fÃ¼r eine schnellere Gesamtleistung. Geschrieben von: Andrew Optimus Goldberg.
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Installieren MacBook Pro 13 "Unibody Mid 2012 Dual-Festplatte 

18.06.2017 - Installieren MacBook Pro 13 "Unibody Mid 2012. Dual-Festplatte. Verwenden Sie dieses Handbuch, um eine zweite Festplatte anstelle des ...
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Installieren MacBook Pro 15 "Unibody Mitte 2012 Dual-Festplatte 

24.06.2017 - Installieren MacBook Pro 15 "Unibody Mitte. 2012 Dual-Festplatte. Ersetzen Sie das optische Laufwerk mit einer zweiten Festplatte oder SSD.
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Mac Mini Ende 2012 Heat Sink Ersatz 

17.06.2017 - Mac Mini Ende 2012 Heat Sink Ersatz. KÃ¼hlkÃ¶rper austauschen Mini. Geschrieben von: Andrew Optimus Goldberg. Mac Mini Ende 2012 Heat ...
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Mac Mini (Ende 2012) â€“ RAM-Austausch 

19.04.2017 - Mac Mini (Ende 2012) â€“ RAM-Austausch. Geschrieben von: Dozuki System. EINFÃœHRUNG. Das Herausnehmen des RAM-Speichers ist eine ...
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Mac Mini Ende 2012 Netzteil austauschen 

Mac Mini Logic Board Removal Tool (1). Spudger (1) .... Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2018-02-10 08:30:49 PM. Schritt 22. Lasse das Netzteil ...
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Xbox One Hard Drive Replacement 

21.06.2017 - Schritt 1 â€” Side Vent. Mit einem Ã–ffnungswerkzeug Kunststoff, hebeln Sie die seitlichen LÃ¼ftungs von der Konsole.. Starten Sie von der ...
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Installieren MacBook Pro 17 "Unibody Dual-Festplatte 

28.12.2016 - Geschrieben von: Andrew Optimus Goldberg. EINFÃœHRUNG. Es gibt viele Vorteile, um das HinzufÃ¼gen einer zweiten Festplatte, um Ihren ...
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MacBook Pro 13 "Unibody reemplazo Mediados 2012 Hard Drive 

2012 Hard Drive. Vuelva a colocar el disco duro de su Mediados 2012 MacBook Pro 13 "Unibody. Escrito por: Andrew Optimus
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Asus X55C HDD (Hard Disk Drive) Ersatz 

23.06.2017 - TEILE: 500 GB 5400 RPM 2.5 "Hard Drive (1). 1 TB 5400 RPM Samsung SATA- · Festplatte (neu) (1). Asus X55C HDD (Hard Disk Drive) Ersatz.
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Dell Inspiron 5100 PP07L Hard Drive Replacement 

Remove the two 5.8mm screws securing the hard drive bay.. If the computer was right-side-up and rotated for use, the bay
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