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Mac Mini mediados de 2010 Sustitución del ventilador



Mac Mini mediados de 2010 Sustitución del ventilador Extracción solo ventilador del Mac mini.
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Mac Mini mediados de 2010 Sustitución del ventilador



INTRODUCCIÓN Use esta guía para sustituir un ventilador desgastado ruidoso.



HERRAMIENTAS:



PARTES:



T6 Torx Destornillador (1)



© iFixit — CC BY-NC-SA



Intel Mac mini (mediados de 2010) Ventilador (1)
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Mac Mini mediados de 2010 Sustitución del ventilador



Paso 1 — Cubierta inferior







Coloque los pulgares en las depresiones cortadas en la cubierta inferior.







Gire la cubierta inferior hacia la izquierda hasta el punto blanco pintado en la tapa inferior esté alineada con el anillo inscrito en la caja exterior.



Paso 2



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com







Incline el Mini suficiente para permitir que la cubierta inferior se caiga fuera de la caja exterior.







Retire la cubierta inferior y déjela a un lado.
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Mac Mini mediados de 2010 Sustitución del ventilador



Paso 3 — Admirador 



Retire los dos tornillos de 11,3 mm T6 Torx que sujetan el ventilador a la placa lógica cerca de la placa de la antena.







Levante el oído del ventilador más cercano a la memoria RAM hasta fuera de la disputa asegurada a la caja exterior.



Paso 4
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Mac Mini mediados de 2010 Sustitución del ventilador



Paso 5 



Extraiga el ventilador de la mini de espacio suficiente para acceder a su conector.







Tire con cuidado los cables del ventilador hacia arriba para levantar el conector del ventilador hasta de su zócalo en la placa lógica.







Retire el ventilador.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. La versión más reciente de este documento fue generada en 2017-07-29 05:36:10 PM .
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Mac Mini mediados de 2010 Sustitución de RAM 

5 nov. 2016 - Paso 3 — RAM. Suelte las pestañas de cada lado del chip de memoria RAM presionando simultáneamente cada fi
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Reemplazo Mac Mini mediados de 2010 disipador de calor 

se requerirá una nueva capa de pasta térmica. HERRAMIENTAS: 2 mm destornillador hexagonal (1). Arctic Silver ArctiClean
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Reemplazo Mac Mini mediados de 2010 PRAM batería 

25 ene. 2017 - ... mediados de 2010 PRAM batería. Page 1. Reemplazo Mac Mini mediados de 2010 PRAM batería. Sustitución
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Mac Mini mediados de 2011 desmontaje 

procesador gráfico AMD Radeon. HD con 256 MB de memoria. GDDR5 (sólo 2,5 GHz modelos). puertos Thunderbolt y HDMI. ranur
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Mac Mini mediados de 2011 I / O Reemplazo del bisel 

Paso 6 — Cubierta. Retire la única 3,5 mm T6 Torx tornillo que fija el carenado al disipador de calor.. Mac Mini mediado
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Reemplazo Mac mini ventilador Modelo A1283 

Con cuidado, inserte un cuchillo de masilla en la grieta entre la cubierta superior y la inferior de la carcasa. Comienc
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Mac Mini Fines de 2012 Sustitución del ventilador 

Extraiga el ventilador de la mini de espacio suficiente para acceder a su conector.. Tire con cuidado los cables del ven
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Mac Mini finales de 2014 Sustitución del ventilador 

... fuera de su zócalo en la tarjeta aeropuerto. ... Paso 14 — Admirador. Retire el tornillo cautivo de la arandela de g
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Reemplazo Mac Mini mediados de 2011 sensor de infrarrojos 

Coloque los pulgares en las depresiones cortadas en la cubierta inferior.. Gire la cubierta inferior hacia la izquierda
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Reemplazo Mac Mini mediados de 2011 disipador de calor 

13 nov. 2016 - Paso 3 — Admirador. Retire los dos tornillos de 11,3 mm. T6 Torx que sujetan el ventilador a la placa lóg
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Mac Mini mediados de 2011 Sustitución de Cowling 

fuera de la disputa asegurada a la caja exterior.. Extracción del tornillo de enfrentamiento no es necesario quitar el v
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Mac Mini Mitte 2010 zum Festplattenaustausch 

04.11.2016 - T6 Torx-Schraubendreher (1). T8 Torx Sicherheits-Bit-Schraubendreher (1). TEILE: 500 GB 5400 RPM 2.5 "Hard Drive (1). 750 GB 7200 RPM ...
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SSD-Installation am Mac Mini (Mitte 2010) 

16.06.2017 - SSD-Installation am Mac Mini (Mitte 2010). Tauschen Sie die Festplatte an Ihrem Mac Mini (Mitte 2010) aus, um Ã¼ber mehr Speicherplatz und.
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Mac Mini Mitte 2010 AirPort / Bluetooth Platinenaustausch 

12.02.2017 - Mac Mini Mitte 2010 AirPort / Bluetooth. Platinenaustausch. Ersetzen Sie das AirPort / Bluetooth-Karte in Ihrem Mac mini Modell A1347.
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Mac Mini Mitte 2010 IR-Sensor-Ersatz 

18.06.2017 - dem Ã¤uÃŸeren GehÃ¤use fallen.. Entfernen Sie die untere Abdeckung und legen Sie sie beiseite.. Mac Mini Mitte 2010 IR-Sensor-Ersatz.
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Reemplazo Mac Mini mediados de 2010 la unidad óptica por cable 

28 abr. 2017 - Gire la cubierta inferior hacia la izquierda hasta el punto blanco pintado en la tapa inferior esté aline
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MacBook Pro 13 "Unibody mediados de 2012 Sustitución del ventilador 

Paso 3 — Conexión de batería. Utilice el borde de un spudger para hacer palanca del conector de la batería hacia arriba
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Mac Mini mediados de 2011 Parte inferior de la cubierta del reemplazo 

PARTES: Mac mini A1347 (mediados de 2010 - A finales de 2012) Cubierta inferior (1). Mac Mini mediados de 2011 Parte inf
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Mac mini (PowerPC) Sustitución del módem 

56k módem interno, de serie en todos los modelos. HERRAMIENTAS: 1.5 "Thin Espátula (1). Phillips # 0 Destornillador (1).
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Mac Pro finales de 2013 Sustitución del ventilador 

Mac Pro finales de 2013 Sustitución del ventilador. Vuelva a colocar el ventilador en su Mac Pro finales de 2013. Escrit
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Mac Mini Mitte 2010 Optisches Laufwerk Cable Replacement 

Mac Mini Mitte 2010 Optisches Laufwerk Cable. Replacement. Ersetzen eines gebrochenen optisches Laufwerk Kabel optisches Laufwerk FunktionalitÃ¤t.
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MacBook Pro 15 "Unibody reemplazo mediados de 2012 Ventilador 

Paso 1 — Minúsculas. Retire los diez ... siguientes minúsculas a ... La versión más reciente de este documento fue gener
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Mac Mini Ende 2014 Teardown 

17.06.2017 - Die AirPort-Karte wird nach dem Entfernen einer Schraube und Trennen von zwei Antennen aus den Höhlen geschickt.. Vorbei ist die funky ...
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Mac Mini Ende 2012 Teardown 

23.10.2012 - Nein, nicht in der AAPL-Aktie (das ist so hoch wie immer), aber in der 'Let's name ... Mit dem aktuellen Trend freuen wir uns, vielleicht eines.
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