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Mac Mini Mitte 2010 IR-Sensor-Ersatz

18.06.2017 - dem Ã¤uÃŸeren GehÃ¤use fallen.. Entfernen Sie die untere Abdeckung und legen Sie sie beiseite.. Mac Mini Mitte 2010 IR-Sensor-Ersatz. 
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Mac Mini Mitte 2010 IR-Sensor-Ersatz



Mac Mini Mitte 2010 IR-Sensor-Ersatz Ersetzen Sie einen defekten IR-Sensor / Schlaf-LED.



Geschrieben von: Andrew Bookholt
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Mac Mini Mitte 2010 IR-Sensor-Ersatz



EINFÜHRUNG Verwenden Sie dieses Handbuch Ihr Mini-IR-Sensor / Sleep LED-Baugruppe zu ersetzen. diese Komponente ersetzen erfordert die Entfernung von der Hauptplatine und die meisten anderen Komponenten in Ihrem Mini.



WERKZEUGE: 2 mm Sechskant-Schraubendreher (1) Mac Mini Logic Board Removal Tool (1) Spudger (1) T6 Torx-Schraubendreher (1) T8 Torx-Schraubendreher (1)
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Mac Mini Mitte 2010 IR-Sensor-Ersatz



Schritt 1 — Unteres Gehäuse







Legen Sie Ihre Daumen in den in die untere Abdeckung geschnitten Depressionen.







Drehen Sie die untere Abdeckung gegen den Uhrzeigersinn, bis der weiße Punkt auf der Bodenabdeckung lackiert mit dem Ring auf dem äußeren Gehäuse eingeschrieben ausgerichtet sind.



Schritt 2
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Neigen Sie den Mini genug ist, um die untere Abdeckung, um weg von dem äußeren Gehäuse fallen.







Entfernen Sie die untere Abdeckung und legen Sie sie beiseite.
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Schritt 3 — Ventilator 



Entfernen Sie die zwei 11,3 mm T6 Torx-Schrauben, mit denen der Lüfter an der Hauptplatine in der Nähe der Antennenplatte.







Heben das Ohr des Ventilators am nächsten zu dem RAM oben weg vom Abstands an dem äußeren Gehäuse befestigt ist.



Schritt 4
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Schritt 5 



Heben Sie den Lüfter aus dem Mini für genügend Freiraum, um dem Anschluss zugreifen.







Die Lüfterkabel vorsichtig nach oben zu ziehen, um die Lüfteranschluss heben aus dem Sockel auf der Hauptplatine.







Entfernen Sie den Lüfter.







Entfernen Sie den einzigen 3,5 mm T6 Torx-Schraube der Haube mit dem Kühlkörper.



Schritt 6 — Motorhaube
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Schritt 7 



Heben Sie die Verkleidung aus dem Ende am nächsten zu der Antennenplatte.







Drehen Sie die Haube weg von dem äußeren Gehäuse und entfernen Sie sie aus dem Mini.







Entfernen Sie die folgenden Befestigungsschrauben des Antennenplatte an den Mini:



Schritt 8 — Antennenplatte
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Zwei 6,6 mm T8 Torx-Schrauben







Zwei 5,0 mm T8 Torx oder 2,0 mm Innensechskantschrauben (entweder funktionieren wird)
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Mac Mini Mitte 2010 IR-Sensor-Ersatz



Schritt 9







Leicht anheben Antennenplatte vom Ende in der Nähe des RAM.







Die Antennenplatte Ziehen Sie sofort aus dem kreisförmigen Rand des Außengehäuses.



 Den Antennenplatte noch nicht entfernen. Es ist immer noch an die AirPort / Bluetooth Platte befestigt.



Schritt 10
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Verwenden Sie die Spitze eines spudger zu hebeln Sie den Antennenanschluss oben weg vom Flughafen / Bluetooth Bord.
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Schritt 11 



Entfernen Sie die Antennenplatte aus dem Mini.







Entfernen Sie die folgenden drei Schrauben:



Schritt 12 — Logic Board
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Ein 5,0 mm T8 Torx oder 2,0 mm Sechskantschraube (entweder funktionieren wird)







Ein 16,2 mm T6 Torx-Schraube







Ein 26 mm T6 Torx Pattsituation
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Schritt 13







Ziehen Sie vorsichtig die Drähte für beide Festplatte Wärmesensoren nach oben ihre Anschlüsse nach oben zu heben und aus dem Sockel auf der Hauptplatine.



Schritt 14







Verwenden Sie das flache Ende eines spudger, um sowohl die Festplatte und optisches Laufwerk Anschlüsse auf der Hauptplatine hebeln aus ihren Höhlen.
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Schritt 15 



Um das optische Laufwerk thermischen Sensor trennen, klemmen die Kabel zwischen Daumen und einem spudger und hebeln Sie die spudger nach oben den Anschluss nach oben zu heben und aus dem Sockel auf der Hauptplatine.







Verwenden Sie die Spitze eines spudger, um die IRSensoranschluss und aus dem Sockel auf der Hauptplatine zu heben.



Schritt 16
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Schritt 17



 Um die Hauptplatine zu entfernen, zwei müssen zylindrische Stäbe in die rot markierten Löcher eingeführt werden. Einfügen von Instrumenten in jede Logik-Platine Löcher andere als die, die in rot hervorgehoben kann die Hauptplatine zu zerstören. 



Legen Sie einen Mac Mini Logic Board Removal Tool in die beiden rot markierten Löcher. Seien Sie sicher, dass es Kontakt mit dem Außengehäuse unterhalb der Hauptplatine, bevor Sie fortfahren macht.



 Wenn Sie nicht über eine Logic Board Removal Tool handlich, können Sie zwei Tools verwenden, mit einem maximalen Durchmesser von 2,5 mm statt. Legen Sie einfach einen in jede der markierten Löcher. 



Ziehen Sie das Werkzeug in Richtung auf die I / O-Karte. Der Hauptplatine und E / APlatinenbaugruppe sollte leicht aus dem äußeren Gehäuse schieben.







Cease neugierigen, wenn die I / O-Karte sichtbar von dem äußeren Gehäuse getrennt. Entfernen Sie den Mac Mini Logic Board Removal Tool.
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Schritt 18 



Drücken Sie gleichzeitig die beiden Plastikklammern an den äußersten linken und der rechten Seite des I / O-Karte in Richtung der Mitte des I / O-Karte und ziehen Sie die I / OKarte weg von dem äußeren Gehäuse.







Ziehen Sie den I / O-Karte / Platine Baugruppe aus dem äußeren Gehäuse genug, um den Stromanschluss zugreifen.







Verwenden einer Pinzette das Netzkabel von der Hauptplatine zu trennen.



Schritt 19



 Ziehen Sie den Netzkabelstecker in Richtung der optischen Antriebsöffnung.
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Schritt 20 



Die Hauptplatine Baugruppe vorsichtig aus der Mini, Hüten alle Kabel, die verfangen kann.







Entfernen Sie die 7,9 mm T6 Torx Schraube, um die Stromversorgung und das optische Laufwerk mit dem äußeren Gehäuse zu sichern.



Schritt 21 — Energieversorgung
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Schritt 22







Ziehen Sie das Silbermetall AC-IN-Buchse Halter weg von der Seite des Außengehäuses und entfernen Sie sie aus dem Mini.



Schritt 23







Drehen Sie den AC-In-Anschluss 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn.
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Schritt 24 



Schieben Sie das Netzteil aus dem Mini, Hüten alle Kabel, die verfangen kann.







Entfernen Sie die Festplatte aus dem Mini, alle Kabel zu kümmern, die erfasst werden kann.



Schritt 25 — Optisches Laufwerk
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Schritt 26 



Entfernen Sie die 7,9 mm T6 Torx Schraube das optische Laufwerk mit dem äußeren Gehäuse zu sichern.







Schieben Sie das optische Laufwerk aus dem äußeren Gehäuse, Hüten alle Kabel, die erfasst werden kann.



Schritt 27
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Schritt 28 — IR-Sensor 



Der IR-Sensor-Kabel aus dem Kanal in das optische Laufwerk Halterung vorsichtig de-Route.







Entfernen Sie die 5 mm Kreuzschlitzschraube den IR-Board mit dem optischen Laufwerk Halterung zu sichern.



Schritt 29
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Schritt 30 



Entfernen Sie den IR-Sensor aus dem optischen Laufwerk Halterung.



 Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die IR-Board aus dem optischen Laufwerk Halterung zu entfernen, da der untere Kunststoff Positionierstift die Tendenz hat, zu erhalten auf den empfindlichen IR Bord gefangen.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-18 12:16:29 PM.
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Mac Mini Mitte 2010 zum Festplattenaustausch 

04.11.2016 - T6 Torx-Schraubendreher (1). T8 Torx Sicherheits-Bit-Schraubendreher (1). TEILE: 500 GB 5400 RPM 2.5 "Hard Drive (1). 750 GB 7200 RPM ...
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SSD-Installation am Mac Mini (Mitte 2010) 

16.06.2017 - SSD-Installation am Mac Mini (Mitte 2010). Tauschen Sie die Festplatte an Ihrem Mac Mini (Mitte 2010) aus, um Ã¼ber mehr Speicherplatz und.
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Mac Mini Mitte 2010 AirPort / Bluetooth Platinenaustausch 

12.02.2017 - Mac Mini Mitte 2010 AirPort / Bluetooth. Platinenaustausch. Ersetzen Sie das AirPort / Bluetooth-Karte in Ihrem Mac mini Modell A1347.
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Mac Mini Mitte 2010 Optisches Laufwerk Cable Replacement 

Mac Mini Mitte 2010 Optisches Laufwerk Cable. Replacement. Ersetzen eines gebrochenen optisches Laufwerk Kabel optisches Laufwerk FunktionalitÃ¤t.
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Mac Mini Mitte 2011 IR-Sensor-Ersatz 

30.10.2016 - Die Antenne wird direkt auf die ... daher Anbringen der Antenne kann .... Ziehen Sie das Silbermetall AC-IN-Buchse Halter weg von der Seite ...
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Installieren von Mac Mini Mitte 2011 Dual-Festplatten-Kit 

21.09.2016 - Ende am nÃ¤chsten zu der. Antennenplatte.. Drehen Sie die Haube weg von dem Ã¤uÃŸeren GehÃ¤use und entfernen Sie sie aus dem Mini.
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Mac Mini Mitte 2011 Logic Board austauschen AWS 

13.02.2018 - Zwei 5,0 mm T8 Torx Schrauben oder 2,0 mm. Sechskantschrauben (beide. Schraubendreher funktionieren).. Beachte beim Zusammenbau:. Es kann schwierig sein die. Festplatte so zu platzieren, dass das Antennenblech richtig passt. Wenn die Sch
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Mac Mini mediados de 2010 Sustitución del ventilador 

Mac Mini mediados de 2010 Sustitución del ventilador. Extracción solo ventilador del Mac mini. Escrito por: Andrew Bookh
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Reemplazo Mac Mini mediados de 2010 PRAM batería 

25 ene. 2017 - ... mediados de 2010 PRAM batería. Page 1. Reemplazo Mac Mini mediados de 2010 PRAM batería. Sustitución
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Mac Mini Ende 2014 Teardown 

17.06.2017 - Die AirPort-Karte wird nach dem Entfernen einer Schraube und Trennen von zwei Antennen aus den Höhlen geschickt.. Vorbei ist die funky ...
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Mac Mini mediados de 2010 Sustitución de RAM 

5 nov. 2016 - Paso 3 — RAM. Suelte las pestañas de cada lado del chip de memoria RAM presionando simultáneamente cada fi
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Reemplazo Mac Mini mediados de 2010 disipador de calor 

se requerirá una nueva capa de pasta térmica. HERRAMIENTAS: 2 mm destornillador hexagonal (1). Arctic Silver ArctiClean
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Mac Mini Ende 2012 Teardown 

23.10.2012 - Nein, nicht in der AAPL-Aktie (das ist so hoch wie immer), aber in der 'Let's name ... Mit dem aktuellen Trend freuen wir uns, vielleicht eines.
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Mac mini (PowerPC) Versalien Ersatz 

26.12.2016 - Mac mini (PowerPC) Versalien Ersatz. Geschrieben von: iRobot. EINFÃœHRUNG. Wie das obere GehÃ¤use zu entfernen. WERKZEUGE:.
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Mac mini modelo A1283 desmontaje 

SuperDrive.. Desenchufe la unidad de la placa de interconexión para eliminar completamente del marco.. Mac mini modelo A
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Mac mini Modell A1176 PRAM Batteriewechsel 

26.01.2017 - Geschrieben von: Walter Galan ... Treiber sind in der Regel zu groÃŸ, um in die Aussparungen passen, so sicher sein, um eine dÃ¼nne.
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Mac Mini Ende 2014 Logic Board Ersatz 

18.06.2017 - Ersetzen Sie die Hauptplatine in einem Ende 2014 Mac Mini. ... Anleitung, um die Logikplatine in Ihrem Mac Mini Late 2014 zu entfernen, zu.
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Reemplazo Mac mini Modelo A1176 Disco Duro 

Usted necesitará una espátula con el fin de abrir el caso. Una espátula fina de 1,5 pulgadas va a funcionar bien, pero u
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Mac Mini Ende 2014 zum Festplattenaustausch 

16.06.2017 - Verwenden Sie dieses Handbuch, die Festplatte der Festplatte nur oder Fusion-Laufwerk Mac Mini. Ende 2014 zu ersetzen. Dieses Handbuch ...
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Reemplazo Mac mini ventilador Modelo A1283 

Con cuidado, inserte un cuchillo de masilla en la grieta entre la cubierta superior y la inferior de la carcasa. Comienc
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Reemplazo Mac mini modelo A1347 unidad óptica 

Paso 7. Levante el carenado desde el extremo más cercano a la placa de antena.. Gire la cubierta fuera de la caja exteri
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Mac mini Modell A1283 Optisches Laufwerk Ersatz 

21.06.2017 - Allzweck grobe Schleifpapier. (KÃ¶rnung 100 wird funktionieren), bis er eine abgeschrÃ¤gte Kante erreicht.. Mac mini Modell A1283 Optisches ...
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Mac Mini mediados de 2011 desmontaje 

procesador gráfico AMD Radeon. HD con 256 MB de memoria. GDDR5 (sólo 2,5 GHz modelos). puertos Thunderbolt y HDMI. ranur
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Mac mini (PowerPC) Sustitución del módem 

56k módem interno, de serie en todos los modelos. HERRAMIENTAS: 1.5 "Thin Espátula (1). Phillips # 0 Destornillador (1).
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