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Mac Mini Mitte 2010 Optisches Laufwerk Cable Replacement

Mac Mini Mitte 2010 Optisches Laufwerk Cable. Replacement. Ersetzen eines gebrochenen optisches Laufwerk Kabel optisches Laufwerk FunktionalitÃ¤t. 
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Mac Mini Mitte 2010 Optisches Laufwerk Cable Replacement



Mac Mini Mitte 2010 Optisches Laufwerk Cable Replacement Ersetzen eines gebrochenen optisches Laufwerk Kabel optisches Laufwerk Funktionalität wiederherzustellen.



Geschrieben von: Andrew Bookholt
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Mac Mini Mitte 2010 Optisches Laufwerk Cable Replacement



EINFÜHRUNG Tauschen Sie das optische Laufwerk-Kabel, wenn der Stecker defekt ist oder das Bandkabel selbst beschädigt ist.



WERKZEUGE: 2 mm Sechskant-Schraubendreher (1) Mac Mini Logic Board Removal Tool (1) Spudger (1) T6 Torx-Schraubendreher (1) T8 Torx-Schraubendreher (1)
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Mac Mini Mitte 2010 Optisches Laufwerk Cable Replacement



Schritt 1 — Unteres Gehäuse







Legen Sie Ihre Daumen in den in die untere Abdeckung geschnitten Depressionen.







Drehen Sie die untere Abdeckung gegen den Uhrzeigersinn, bis der weiße Punkt auf der Bodenabdeckung lackiert mit dem Ring auf dem äußeren Gehäuse eingeschrieben ausgerichtet sind.



Schritt 2
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Neigen Sie den Mini genug ist, um die untere Abdeckung, um weg von dem äußeren Gehäuse fallen.







Entfernen Sie die untere Abdeckung und legen Sie sie beiseite.
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Mac Mini Mitte 2010 Optisches Laufwerk Cable Replacement



Schritt 3 — Ventilator 



Entfernen Sie die zwei 11,3 mm T6 Torx-Schrauben, mit denen der Lüfter an der Hauptplatine in der Nähe der Antennenplatte.







Heben das Ohr des Ventilators am nächsten zu dem RAM oben weg vom Abstands an dem äußeren Gehäuse befestigt ist.



Schritt 4
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Mac Mini Mitte 2010 Optisches Laufwerk Cable Replacement



Schritt 5 



Heben Sie den Lüfter aus dem Mini für genügend Freiraum, um dem Anschluss zugreifen.







Die Lüfterkabel vorsichtig nach oben zu ziehen, um die Lüfteranschluss heben aus dem Sockel auf der Hauptplatine.







Entfernen Sie den Lüfter.







Entfernen Sie den einzigen 3,5 mm T6 Torx-Schraube der Haube mit dem Kühlkörper.



Schritt 6 — Motorhaube
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Mac Mini Mitte 2010 Optisches Laufwerk Cable Replacement



Schritt 7 



Heben Sie die Verkleidung aus dem Ende am nächsten zu der Antennenplatte.







Drehen Sie die Haube weg von dem äußeren Gehäuse und entfernen Sie sie aus dem Mini.







Entfernen Sie die folgenden Befestigungsschrauben des Antennenplatte an den Mini:



Schritt 8 — Antennenplatte
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Zwei 6,6 mm T8 Torx-Schrauben







Zwei 5,0 mm T8 Torx oder 2,0 mm Innensechskantschrauben (entweder funktionieren wird)



Seite 6 von 18



Mac Mini Mitte 2010 Optisches Laufwerk Cable Replacement



Schritt 9







Leicht anheben Antennenplatte vom Ende in der Nähe des RAM.







Die Antennenplatte Ziehen Sie sofort aus dem kreisförmigen Rand des Außengehäuses.



 Den Antennenplatte noch nicht entfernen. Es ist immer noch an die AirPort / Bluetooth Platte befestigt.



Schritt 10
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Verwenden Sie die Spitze eines spudger zu hebeln Sie den Antennenanschluss oben weg vom Flughafen / Bluetooth Bord.
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Mac Mini Mitte 2010 Optisches Laufwerk Cable Replacement



Schritt 11 



Entfernen Sie die Antennenplatte aus dem Mini.







Entfernen Sie die folgenden drei Schrauben:



Schritt 12 — Logic Board
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Ein 5,0 mm T8 Torx oder 2,0 mm Sechskantschraube (entweder funktionieren wird)







Ein 16,2 mm T6 Torx-Schraube







Ein 26 mm T6 Torx Pattsituation
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Mac Mini Mitte 2010 Optisches Laufwerk Cable Replacement



Schritt 13







Ziehen Sie vorsichtig die Drähte für beide Festplatte Wärmesensoren nach oben ihre Anschlüsse nach oben zu heben und aus dem Sockel auf der Hauptplatine.



Schritt 14







Verwenden Sie das flache Ende eines spudger, um sowohl die Festplatte und optisches Laufwerk Anschlüsse auf der Hauptplatine hebeln aus ihren Höhlen.
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Mac Mini Mitte 2010 Optisches Laufwerk Cable Replacement



Schritt 15 



Um das optische Laufwerk thermischen Sensor trennen, klemmen die Kabel zwischen Daumen und einem spudger und hebeln Sie die spudger nach oben den Anschluss nach oben zu heben und aus dem Sockel auf der Hauptplatine.







Verwenden Sie die Spitze eines spudger, um die IRSensoranschluss und aus dem Sockel auf der Hauptplatine zu heben.



Schritt 16
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Mac Mini Mitte 2010 Optisches Laufwerk Cable Replacement



Schritt 17



 Um die Hauptplatine zu entfernen, zwei müssen zylindrische Stäbe in die rot markierten Löcher eingeführt werden. Einfügen von Instrumenten in jede Logik-Platine Löcher andere als die, die in rot hervorgehoben kann die Hauptplatine zu zerstören. 



Legen Sie einen Mac Mini Logic Board Removal Tool in die beiden rot markierten Löcher. Seien Sie sicher, dass es Kontakt mit dem Außengehäuse unterhalb der Hauptplatine, bevor Sie fortfahren macht.



 Wenn Sie nicht über eine Logic Board Removal Tool handlich, können Sie zwei Tools verwenden, mit einem maximalen Durchmesser von 2,5 mm statt. Legen Sie einfach einen in jede der markierten Löcher. 



Ziehen Sie das Werkzeug in Richtung auf die I / O-Karte. Der Hauptplatine und E / APlatinenbaugruppe sollte leicht aus dem äußeren Gehäuse schieben.







Cease neugierigen, wenn die I / O-Karte sichtbar von dem äußeren Gehäuse getrennt. Entfernen Sie den Mac Mini Logic Board Removal Tool.
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Mac Mini Mitte 2010 Optisches Laufwerk Cable Replacement



Schritt 18 



Drücken Sie gleichzeitig die beiden Plastikklammern an den äußersten linken und der rechten Seite des I / O-Karte in Richtung der Mitte des I / O-Karte und ziehen Sie die I / OKarte weg von dem äußeren Gehäuse.







Ziehen Sie den I / O-Karte / Platine Baugruppe aus dem äußeren Gehäuse genug, um den Stromanschluss zugreifen.







Verwenden einer Pinzette das Netzkabel von der Hauptplatine zu trennen.



Schritt 19



 Ziehen Sie den Netzkabelstecker in Richtung der optischen Antriebsöffnung.
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Mac Mini Mitte 2010 Optisches Laufwerk Cable Replacement



Schritt 20 



Die Hauptplatine Baugruppe vorsichtig aus der Mini, Hüten alle Kabel, die verfangen kann.







Entfernen Sie die 7,9 mm T6 Torx Schraube, um die Stromversorgung und das optische Laufwerk mit dem äußeren Gehäuse zu sichern.



Schritt 21 — Energieversorgung
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Mac Mini Mitte 2010 Optisches Laufwerk Cable Replacement



Schritt 22







Ziehen Sie das Silbermetall AC-IN-Buchse Halter weg von der Seite des Außengehäuses und entfernen Sie sie aus dem Mini.



Schritt 23







Drehen Sie den AC-In-Anschluss 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn.
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Mac Mini Mitte 2010 Optisches Laufwerk Cable Replacement



Schritt 24 



Schieben Sie das Netzteil aus dem Mini, Hüten alle Kabel, die verfangen kann.







Entfernen Sie die Festplatte aus dem Mini, alle Kabel zu kümmern, die erfasst werden kann.



Schritt 25 — Optisches Laufwerk
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Mac Mini Mitte 2010 Optisches Laufwerk Cable Replacement



Schritt 26 



Entfernen Sie die 7,9 mm T6 Torx Schraube das optische Laufwerk mit dem äußeren Gehäuse zu sichern.







Schieben Sie das optische Laufwerk aus dem äußeren Gehäuse, Hüten alle Kabel, die erfasst werden kann.



Schritt 27
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Mac Mini Mitte 2010 Optisches Laufwerk Cable Replacement



Schritt 28 — Optisches Laufwerk Cable 



Leicht anheben kleinen Plastikstreifen, die Breite des optischen Laufwerks hinweg.







das freie Ende des optischen Laufwerks Stecker aus unter dem optischen Laufwerk Halterung vorsichtig de-Route.







Ziehen Sie das optische Laufwerk Kabel aus dem Körper des optischen Laufwerks.



Schritt 29
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Mac Mini Mitte 2010 Optisches Laufwerk Cable Replacement



Schritt 30 



Entfernen Sie das optische Laufwerk Kabel am Stecker ziehen weg vom Körper des optischen Laufwerks.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-18 07:36:22 PM.
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Mac mini Modell A1283 Optisches Laufwerk Ersatz 

21.06.2017 - Allzweck grobe Schleifpapier. (KÃ¶rnung 100 wird funktionieren), bis er eine abgeschrÃ¤gte Kante erreicht.. Mac mini Modell A1283 Optisches ...
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Mac Mini Mitte 2010 zum Festplattenaustausch 

04.11.2016 - T6 Torx-Schraubendreher (1). T8 Torx Sicherheits-Bit-Schraubendreher (1). TEILE: 500 GB 5400 RPM 2.5 "Hard Drive (1). 750 GB 7200 RPM ...
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SSD-Installation am Mac Mini (Mitte 2010) 

16.06.2017 - SSD-Installation am Mac Mini (Mitte 2010). Tauschen Sie die Festplatte an Ihrem Mac Mini (Mitte 2010) aus, um Ã¼ber mehr Speicherplatz und.
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Mac Mini Mitte 2010 AirPort / Bluetooth Platinenaustausch 

12.02.2017 - Mac Mini Mitte 2010 AirPort / Bluetooth. Platinenaustausch. Ersetzen Sie das AirPort / Bluetooth-Karte in Ihrem Mac mini Modell A1347.
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Mac Mini Mitte 2010 IR-Sensor-Ersatz 

18.06.2017 - dem Ã¤uÃŸeren GehÃ¤use fallen.. Entfernen Sie die untere Abdeckung und legen Sie sie beiseite.. Mac Mini Mitte 2010 IR-Sensor-Ersatz.
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MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2010 Optisches Laufwerk Ersatz 

24.06.2017 - wir , dass Sie den Subwoofer -. Anschluss von der Hauptplatine zu vermeiden jede elektrische. Entladung trennen. Dieser Schritt ist optional ...
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Power Mac G4 Cube Optisches Laufwerk Ersatz 

18.06.2017 - Langsam den Würfel herausziehen, indem das Ende des Griffs zu halten. Achten Sie auf alle Teile, die mit dem äußeren Gehäuse verheddern ...










 


[image: alt]





MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2010 Optisches Laufwerk Ersatz 

18.06.2017 - Optisches Laufwerk Ersatz. Bauen Sie das optische Laufwerk in Ihrem MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2010. Geschrieben von: Walter Galan.
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Mac mini Modell A1283 IR Board & Cable Replacement 

16.07.2017 - WERKZEUGE: 1,5 "Thin Spachtel (1). Phillips # 00 Schraubendreher (1). Spudger (1). Mac mini Modell A1283 IR Board & Cable Replacement.
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Mac Mini Mid 2011 Hard Drive Cable Replacement 

Mac Mini Mid 2011 Hard Drive Cable. Replacement. Ersetzen Sie eine Festplatte Kabel, das zerrissen ist oder AnschlÃ¼sse gebrochen. Geschrieben von: Walter ...
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MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2010 Hard Drive Cable Replacement 

18.06.2017 - MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2010 Hard. Drive Cable Replacement. Ersetzen Sie das Festplattenkabel auf Ihrem MacBook Pro 13 "Unibody ...
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Nintendo GameCube optisches Laufwerk Ersatz 

20.05.2017 - Ein Bandkabel (gelb markiert) ist nach wie vor an das GerÃ¤t angeschlossen. Verwenden Sie dieses Kabel nicht trennen.. Controller-Ports ...
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MacBook Pro 15 "Unibody Mitte 2009 Optisches Laufwerk Ersatz 

08.11.2016 - Schritt 8. Trennen Sie das Kamerakabel durch den Stecker zieht sofort aus der Steckdose.. Ziehen Sie den Stecker parallel zu der FlÃ¤che der ...
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MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2009 Optisches Laufwerk Ersatz 

03.05.2017 - Dieser Leitfaden zeigt Ihnen, wie das Superdrive von Ihrem Laptop zu ersetzen (erfordert eine SATA. Superdrive). WERKZEUGE: Phillips # 00 ...
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Xbox ein optisches Laufwerk Ersatz 

18.06.2017 - ... dass neue Spiel zu installieren, oder laden Sie Ihre Blu-ray- .... ziemlich dÃ¼nn und man kÃ¶nnte es versehentlich ganz das Board abziehen.
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Asus X55C Optisches Laufwerk Ersatz 

16.06.2017 - iFixit â€” CC BY-NC-SA. /Www.ifixit.com. Seite 1 von 4. Page 2. EINFÃœHRUNG. Wie Optisches Laufwerk zu ersetzen. Video Handbuch: ...
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Mac Mini Mitte 2011 IR-Sensor-Ersatz 

30.10.2016 - Die Antenne wird direkt auf die ... daher Anbringen der Antenne kann .... Ziehen Sie das Silbermetall AC-IN-Buchse Halter weg von der Seite ...
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PlayStation 4 Optisches Laufwerk Ersatz 

19.04.2017 - PlayStation 4 Optisches Laufwerk Ersatz. Der Austausch des optischen Laufwerks (Disk Reader). Geschrieben von: Robert Harvey.
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Alienware M14xR2 Optisches Laufwerk Ersatz 

07.07.2017 - Ziehen Sie die schwarze Lasche an der Batterie, um die Verbindung zwischen der Batterie und. Laptop offenbaren.. Ziehen Sie den weiÃŸen ...
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MacBook Pro 15 "Unibody Ende 2011 Optisches Laufwerk Cable ... 

18.06.2017 - Schritt 6. Verwenden Sie das flache Ende eines spudger, um die AirPort /. Bluetooth-Anschluss aus dem. Sockel auf der Hauptplatine hebeln.
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Sony BDP-S1 Optisches Laufwerk Motor Ersatz 

18.06.2017 - SchlieÃŸlich entfernen Sie die drei 12mm schwarzen Schrauben auf jeder Seite des GerÃ¤ts.. Sony BDP-S1 Optisches Laufwerk Motor Ersatz.
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Lenovo Essential G560 optisches Laufwerk Ersatz 

30.11.2016 - Schritt 7 â€” Optisches Laufwerk. Suchen Sie das optische Laufwerk 4,7 mm Philips # 1 Schraube, die das optische Laufwerk in den. KÃ¶rper des ...
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Dell Optiplex GX620 Optisches Laufwerk Ersatz 

16.06.2017 - Anti-Statik-Armband (1). Dell Optiplex GX620 Optisches Laufwerk Ersatz. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA. /Www.ifixit.com. Seite 2 von 5 ...
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Dynex DX-PDVD9 Optisches Laufwerk Ersatz 

Austauschen des optischen Laufwerks in Ihrem Dynex DX-PDVD9 tragbaren DVD-Player. Geschrieben von: Roxanne Hoffman. Dynex DX-PDVD9 Optisches ...
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