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Mac mini Modell A1176 PRAM Batteriewechsel

26.01.2017 - Geschrieben von: Walter Galan ... Treiber sind in der Regel zu groÃŸ, um in die Aussparungen passen, so sicher sein, um eine dÃ¼nne. 
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Mac mini Modell A1176 PRAM Batteriewechsel



Mac mini Modell A1176 PRAM Batteriewechsel Geschrieben von: Walter Galan
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Mac mini Modell A1176 PRAM Batteriewechsel



EINFÜHRUNG Die Zeit und das Datum, sowie andere Einstellungen werden durch die PRAM-Batterie gehalten, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.



WERKZEUGE:



TEILE:



1,5 "Thin Spachtel (1)



CR2032 Lithium-Batterie (1)



Phillips # 00 Schraubendreher (1) Spudger (1) Pinzette (1)
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Mac mini Modell A1176 PRAM Batteriewechsel



Schritt 1 — Top Housing



 Sie können diesen Schritt überspringen, wenn Sie Ihr Kittmesser von iFixit gekauft haben. Putty Messer, die von iFixit gekauft wurden, kommen mit vorgemahlenen Kanten. 
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Hier finden Sie eine Spachtel benötigen, um das Gehäuse zu öffnen. Ein 1,5-Zoll-dünnen Spachtel wird gut funktionieren, aber Sie werden an den Rand zermürben wollen. Reiben Sie kurze Kante der Spachtel und zurück auf einem Blatt Allzweck grobe Schleifpapier (Körnung 100 wird funktionieren), bis er eine abgeschrägte Kante erreicht.



Seite 3 von 12



Mac mini Modell A1176 PRAM Batteriewechsel



Schritt 2







Einem Spachtel vorsichtig in den Spalt zwischen der oberen Abdeckung und der unteren Gehäuse einfügen. Starten Sie auf der linken Seite zuerst. Schieben Sie die Klinge nach unten, bis Sie festen Widerstand (etwa 3/8 Zoll) zu erfüllen.







Vergrößern Sie vorsichtig die bestehenden Spalt von neugierigen den Griff der Spachtel nach unten und weg von der Mini.



 Es hilft, in der Mitte starten, dann arbeiten entlang der Kante, bis die untere Gehäuse kleines Stück herausspringt.



Schritt 3
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Weiter den Spachtel in die Spalte auf der optischen Laufwerks Seite des Computer einlegen.







Hebeln Sie die Spachtel nach unten, während der Arbeit an der Kante des Mini bis die untere Gehäuse ferner trennt sich von dem oberen Gehäuse.
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Mac mini Modell A1176 PRAM Batteriewechsel



Schritt 4 



Wiederholen des gleichen Verfahrens wie in den letzten Schritten für die rechte Seite des mini.



 An dieser Stelle sollte ein minimaler Spalt zwischen der unteren und oberen Gehäuse um den Umfang des mini sein. 



Drehen Sie den Mini über.







Heben Sie den oberen Gehäuse gerade nach oben aus dem Mini und zur Seite legen.



Schritt 5



 Es kann notwendig sein, um den oberen Gehäuse wackeln beim Abheben des unteren Gehäuses. Wenn eine der Registerkarten erhalten auf der oberen Gehäuse stecken, verwenden Sie den Spachtel, um sie zu befreien.
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Mac mini Modell A1176 PRAM Batteriewechsel



Schritt 6 — Innenrahmen



 Später in diesem Handbuch finden Sie mehrere Einbaukreuzschlitzschrauben entfernen. Bit-Treiber sind in der Regel zu groß, um in die Aussparungen passen, so sicher sein, um eine dünne Schaftkreuzschlitzschraubendreher zur Hand haben.



 Entfernen Sie zuerst die AirPort Antenne (der größere der beiden), in der Nähe der Power-Taste befindet. 



Leicht drücken Sie die beiden Haltearme aufeinander zu und heben Sie die AirPort Antenne aus seiner Post.



 Zusammendrücken der beiden Beiträge mäßig wird sicherlich brechen sie aus dem Innenrahmen. Arbeiten zart.



 Während der Neuinstallation müssen Sie etwas drücken Sie die beiden Beiträge zusammen, so dass sie in die Öffnungen auf der AirPort Antennenplatine passen.
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Mac mini Modell A1176 PRAM Batteriewechsel



Schritt 7







Verwenden Sie die Spitze des spudger, um eine leicht anheben linken Seite des ZIF-Kabel perren aus dem Sockel.



 Der ZIF-Kabelschloss wird etwa 1 mm zu heben und zu stoppen. Versuchen Sie nicht, den ZIFKabelschloss vollständig zu entfernen.



Schritt 8







Heben Sie die Audioplatine Flachbandkabel bis aus dem Sockel.



 Wenn sie sich weigert, aus dem Sockel heben, wird das ZIF Kabelschloss nicht vollständig freigegeben. Stellen Sie sicher, es wird gleichmäßig angehoben ca. 1 mm aus der Steckdose auf der Schalttafel.
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Mac mini Modell A1176 PRAM Batteriewechsel



Schritt 9



 Drehen Sie den Mini, so dass das Superdrive Slot Lademechanismus ist Ihnen zugewandt. 



Verwenden Sie eine Pinzette, um die Festplatte Wärmesensor Kabelstecker heben Sie ab dem Sockel auf der Hauptplatine.



 Verwenden einer Pinzette, um den Stecker zu greifen (wie auf dem Bild zu sehen ist), nicht die Drähte.



 Der Verbinder unter dem optischen Antriebsöffnung sich neben dem PRAM-Batterie befindet.
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Mac mini Modell A1176 PRAM Batteriewechsel



Schritt 10



 In den nächsten Schritten werden Sie die vier Kreuzschlitzschrauben Sicherung der inneren Rahmen an der Unterseite Fall zu entfernen. In jedem Schritt enthalten ist ein Übersichtsbild, das die allgemeine Lage und eine Nahaufnahme, die die eigentliche Schraube. 



Entfernen Sie die ausgenommenen Kreuzschlitzschraube in der Nähe der Netzschalter Sicherung der inneren Rahmen an der Unterseite Gehäuse.
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Mac mini Modell A1176 PRAM Batteriewechsel



Schritt 11







Entfernen Sie die ausgenommenen Kreuzschlitzschraube in der Nähe des Schlaflicht Sicherung der inneren Rahmen an der Unterseite Gehäuse.



 Diese Schraube ist die längste der vier Befestigungsschrauben des Innenrahmen auf den Boden bei.



Schritt 12







Entfernen Sie die Kreuzschlitzschraube von der Innenrahmen in der Nähe der Bluetooth-Antenne.



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Seite 10 von 12



Mac mini Modell A1176 PRAM Batteriewechsel



Schritt 13







Entfernen Sie die Kreuzschlitzschraube in der Nähe der Audioanschlüsse Befestigen des inneren Rahmen an der Unterseite Fall.



Schritt 14







Heben Sie den Innenrahmen von unten Gehäuse, passen Sie auf die AirPort-Antenne und die anderen Kabel wieder verfangen kann.



 Es kann notwendig sein, bis in der Nähe der Schalttafel zu ziehen, um es von der Hauptplatine zu trennen. © iFixit — CC BY-NC-SA
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Mac mini Modell A1176 PRAM Batteriewechsel



Schritt 15 — PRAM Batterie







Schieben Sie die PRAM-Batterie in Richtung der Mitte der Hauptplatine und ziehen Sie ihn aus der Halterung nach oben. Sie verlassen nun die Batterie weiter zu schieben, als Sie, um es zu bekommen erwarten würden frei Pop.



 Sie nicht die Metallfinger zu viel verbiegen oder brechen ab, eine neue Hauptplatine erfordern. 



Wenn die neue Batterie einsetzen, stellen Sie sicher, dass die Seite mit dem Schreiben an den Rändern der schwarzen Kunststoffhalter zugewandt ist. Sie sollten auch sicherstellen, dass die Metall-Anschlüsse Kontakt mit der Batterie machen (Sie können sie nach vorn beugen, wenn sie es nicht tun).



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-18 08:29:14 AM.
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Reemplazo Mac mini modelo A1176 batería PRAM 

y lejos de la mini.. Ayuda a comenzar en el medio, entonces el trabajo a lo largo del borde hasta que el bastidor inferi
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Mac mini Modell A1176 Bluetooth Platinenaustausch 

Hier finden Sie eine Spachtel benÃ¶tigen, um das GehÃ¤use zu Ã¶ffnen. Ein 1,5-Zoll-dÃ¼nnen Spachtel wird gut funktionieren, aber Sie werden an den Rand ...










 


[image: alt]





Mac mini Modell A1176 Logic Board Ersatz 

17.06.2017 - Hier finden Sie eine Spachtel benÃ¶tigen, um das GehÃ¤use zu Ã¶ffnen. Ein 1,5-Zoll-dÃ¼nnen Spachtel wird gut funktionieren, aber Sie werden an ...
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Mac mini Modell A1176 Core 2 Duo Processor Replacement 

18.06.2017 - RÃ¼sten Sie Ihr Mini-Aging Core Duo-Prozessor mit einem flammenden Core 2 Duo. WERKZEUGE: 1,5 "Thin Spachtel (1). 8 "Nadelzange (1).
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iMac G5 20 "Modell A1076 PRAM Batteriewechsel 

13.07.2017 - Schritt 3 â€” AirPort Extreme. Heben Sie die AirPort-Karte etwas von seiner Plastiklasche und ziehen. Sie ihn sofort aus der Steckdose.
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Reemplazo Mac mini Modelo A1176 Unidad óptica 

12,7 mm PATA 8x SuperDrive Pioneer. (1). Reemplazo Mac mini Modelo ... en las aberturas de la placa de AirPort antena..
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Reemplazo Mac mini Modelo A1176 Disco Duro 

Usted necesitará una espátula con el fin de abrir el caso. Una espátula fina de 1,5 pulgadas va a funcionar bien, pero u
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PlayStation 3 PRAM Batteriewechsel 

20.06.2017 - Verwenden Sie dieses Handbuch zu Ihrem PlayStation 3 ... Schritt 2. Entfernen Sie die einzelnen 8,5 mm. T10 Torx Sicherheits von der Smart.
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Powerbook G4 PRAM Batteriewechsel 

22.06.2017 - das Lot verflÃ¼ssigt so dass Sie die Batterieklemme weg zu ziehen.. Der LÃ¶tkolben ist extrem heiÃŸ, so sicher sein, die Finger vom Metall fern ...
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eMac PRAM Batteriewechsel 

Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-17 07:42:27 AM. Als nÃ¤chstes wÃ¤hlen Sie Feld, um die Zeitzone. Klicken Sie auf den. Curser auf der Karte ...
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Mac mini Modell A1283 Audio Board Ersatz 

17.06.2017 - Hier finden Sie eine Spachtel benÃ¶tigen, um das GehÃ¤use zu Ã¶ffnen. Ein 1,5-Zoll-dÃ¼nnen Spachtel wird gut funktionieren, aber Sie werden an ...
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Mac mini Modell A1283 Antennen Ersatz 

26.01.2017 - benÃ¶tigen, um das GehÃ¤use zu Ã¶ffnen. Ein 1,5-Zoll-dÃ¼nnen Spachtel wird gut funktionieren, aber Sie werden an den Rand zermÃ¼rben wollen.
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Mac mini Modell A1283 Fan Ersatz 

27.01.2017 - Ein 1,5-Zoll-dÃ¼nnen Spachtel ... Schritt 5. Die obere Abdeckung sollte nun leicht von unten GehÃ¤use ... De-Route die LÃ¼fterkabel von dem.










 


[image: alt]





Mac mini Modell A1283 Optisches Laufwerk Ersatz 

21.06.2017 - Allzweck grobe Schleifpapier. (KÃ¶rnung 100 wird funktionieren), bis er eine abgeschrÃ¤gte Kante erreicht.. Mac mini Modell A1283 Optisches ...
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MacBook Pro 15 "Core Duo Modell A1150 PRAM Batteriewechsel 

18.06.2017 - Heben Sie an der RÃ¼ckseite des. GehÃ¤uses und den Fingern an den. Seiten arbeiten, die Befreiung der. Fall, wie Sie gehen. Sobald Sie die.
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MacBook Pro 15 "Core 2 Duo Modell A1211 PRAM Batteriewechsel 

20.11.2016 - MacBook Pro 15 "Core 2 Duo Modell A1211. PRAM Batteriewechsel. Geschrieben von: iRobot. EINFÃœHRUNG. Die Zeit und das Datum, sowie ...
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Mac mini modelo A1176 Core 2 Duo de reemplazo 

abajo mientras se trabaja a lo largo del borde de la mini hasta que la carcasa inferior más se separa de la carcasa supe
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MacBook Core Duo PRAM Batteriewechsel 

MacBook Core Duo PRAM Batteriewechsel. MacBook Core Duo Datum und Uhrzeit Batteriewechsel. Geschrieben von: iRobot. MacBook Core Duo PRAM ...
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Reemplazo Mac Mini mediados de 2010 PRAM batería 

25 ene. 2017 - ... mediados de 2010 PRAM batería. Page 1. Reemplazo Mac Mini mediados de 2010 PRAM batería. Sustitución
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iPad Mini CDMA Batteriewechsel 

und Stelle und aufwÃ¤rmen die. iOpener.. Denken Sie daran, den iOpener nicht zu Ã¼berhitzen - nicht mehr als einmal alle zehn Minuten.. Stellen Sie den ...
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Jawbone MINI JAMBOX Batteriewechsel 

30.10.2016 - Vier Tabs sperren die Seiten an ihren Platz, aber nur zwei mÃ¼ssen aus den Angeln gehoben werden, um das BatteriegehÃ¤use zu entfernen.
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Mac mini Modell A1283 IR Board & Cable Replacement 

16.07.2017 - WERKZEUGE: 1,5 "Thin Spachtel (1). Phillips # 00 Schraubendreher (1). Spudger (1). Mac mini Modell A1283 IR Board & Cable Replacement.
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Mac mini Modell A1283 Teardown 

17.06.2017 - von der Post.. Schritt 8 ... Entfernen Sie die sechs Schrauben Philips von links, rechts und RÃ¼ckseiten des Superdrive.. Ziehen Sie das ...
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Powerbook G4 Titanium DVI PRAM Batteriewechsel 

18.06.2017 - Das untere GehÃ¤use kann in der Front auf einem Register nur Stick Ã¼ber der Mitte des optischen. Laufwerks. Seien Sie vorsichtig, wie Sie den ...
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