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Mac mini Modell A1283 IR Board & Cable Replacement

16.07.2017 - WERKZEUGE: 1,5 "Thin Spachtel (1). Phillips # 00 Schraubendreher (1). Spudger (1). Mac mini Modell A1283 IR Board & Cable Replacement. 
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Mac mini Modell A1283 IR Board & Cable Replacement



Mac mini Modell A1283 IR Board & Cable Replacement Geschrieben von: Walter Galan
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Mac mini Modell A1283 IR Board & Cable Replacement



EINFÜHRUNG Ersetzen Sie Ihre IR-Board-Kontrolle Ihres Mini über eine Apple Remote Fernbedienung wieder zu erlangen.



WERKZEUGE: 1,5 "Thin Spachtel (1) Phillips # 00 Schraubendreher (1) Spudger (1)
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Mac mini Modell A1283 IR Board & Cable Replacement



Schritt 1 — Top Housing 



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Hier finden Sie eine Spachtel benötigen, um das Gehäuse zu öffnen. Ein 1,5-Zoll-dünnen Spachtel wird gut funktionieren, aber Sie werden an den Rand zermürben wollen. Reiben Sie kurze Kante der Spachtel und zurück auf einem Blatt Allzweck grobe Schleifpapier (Körnung 100 wird funktionieren), bis er eine abgeschrägte Kante erreicht.
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Mac mini Modell A1283 IR Board & Cable Replacement



Schritt 2







Einem Spachtel vorsichtig in den Spalt zwischen der oberen Abdeckung und der unteren Gehäuse einfügen. Starten Sie auf der linken Seite zuerst. Schieben Sie die Klinge nach unten, bis Sie festen Widerstand (etwa 3/8 Zoll) zu erfüllen.







Vergrößern Sie vorsichtig die bestehenden Spalt durch Drehen der Spachtel nach unten und weg von der Mini.







Dies ist einfacher, wenn Sie zwei Spachtel zu verwenden. Legen Sie die erste Spachtel an der Stelle, an der linken Seite, wo der Spalt am größten, drücken Sie den Griff des Messers nach unten und weg von der Mini.







Dann legen Sie die zweite Messer daneben und schieben Sie das Messer nach unten heraus.







Nehmen Sie die erste Messer aus der Mini-und steckte es wieder in auf der anderen Seite des zweiten Messer, nach unten drücken und aus.







Wiederholen Sie diesen Vorgang den ganzen Weg rund um den Mini.
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Mac mini Modell A1283 IR Board & Cable Replacement



Schritt 3 



Wiederholen Sie den neugierigen Bewegung, bis ein Teil des unteren Gehäuse hat nach oben stieß worden.







Wiederholen Sie die gleiche Hebelordnung auf der rechten Seite.



Schritt 4
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Mac mini Modell A1283 IR Board & Cable Replacement



Schritt 5 
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Die obere Abdeckung sollte nun leicht von unten Gehäuse getrennt werden. Benutzen Sie Ihre Finger, um die zwei völlig getrennte, beginnend mit dem I / O-Seite des Mini.
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Mac mini Modell A1283 IR Board & Cable Replacement



Schritt 6 — Innenrahmen



 In den nächsten Schritten werden Sie das Entfernen der AirPort und Bluetooth-Antennen (in rot dargestellt) aus dem Innenrahmen. Seien Sie sehr vorsichtig, so brechen Sie die Halterungen erfordert Ersatz der Innenrahmen. 
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Wir werden zuerst die AirPortAntenne, in der linken unteren Ecke des Bildes befindet, zu entfernen.
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Mac mini Modell A1283 IR Board & Cable Replacement



Schritt 7







Leicht drücken Sie die beiden Haltearme aufeinander zu und heben Sie die AirPort Antenne aus seiner Post.



 Zusammendrücken der beiden Beiträge mäßig wird sicherlich brechen sie aus dem Innenrahmen. Arbeiten zart.



 Während der Neuinstallation müssen Sie etwas drücken Sie die beiden Beiträge zusammen, so dass sie in die Öffnungen auf der AirPort Antennenplatine passen.
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Mac mini Modell A1283 IR Board & Cable Replacement



Schritt 8



 Die beiden Bluetooth-Antenne Platten heben einfach den inneren Rahmen. 



Besorgen Sie sich die Bluetooth-Antenne nächstgelegenen der Backbordseite des Computers von den Kanten der Platte und ziehen Sie sie gerade nach oben weg von der Innenrahmen.



 Ziehen Sie vorsichtig, da es erheblichen Widerstand bieten und plötzlich freizugeben. Schritt 9







Entfernen Sie die Antennenplatine in der Nähe der Front des Mini, indem Sie sie gerade nach oben weg von der Innenrahmen.







Entfernen Sie gegebenenfalls das Stück Klebeband Befestigen der Antenne führt zu dem Innenrahmen.



 Achten Sie darauf, den Überblick über die Federn unter jedem der drei Antennenplatten halten.
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Mac mini Modell A1283 IR Board & Cable Replacement



Schritt 10 



Verwenden Sie das flache Ende eines spudger, um die Audiobandkabelstecker hebeln weg von der Audiokarte.







Entfernen Sie die folgenden vier Befestigungsschrauben des Innenrahmen mit dem Untergehäuse:



Schritt 11







Drei 6,7 mm Phillips # 00 Schrauben







Ein 9,5 mm Phillips # 00 Schraube



 Die Schraube in der unteren rechten Ecke dieses Bildes ist vertieft, tief im inneren Rahmen und länger als die anderen drei Schrauben. Eine Taschenlampe und einem dünnen Schraubenzieher Hilfe bei der Entfernung.
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Mac mini Modell A1283 IR Board & Cable Replacement



Schritt 12 



Heben Sie den inneren Rahmen an der unteren Gehäuse, beginnend an der Hinterkante, bis Sie die verdeckte Kante Anschluss am Motherboard disconnect fühlen. Heben Sie dann gerade aus, passen Sie auf die Bluetooth und 802.11 Antennenkabel.



 Beim Wiedereinbau die wifi Antennendraht Routen zu der Innenseite der Entlüftungs und dann über die Oberseite der Entlüftungs.



Schritt 13 — Optisches Laufwerk







Verwenden Sie die Spitze eines spudger den schwarzen Isolierband überspannt den Zusammenschaltungsplatte und das optische Laufwerk zu entfernen.
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Mac mini Modell A1283 IR Board & Cable Replacement



Schritt 14 



Verwenden Sie das flache Ende eines spudger das Audiobandkabel von der Verbindungsplatine zu trennen.







Falls erforderlich, entfernen Sie den gelben Kaptonklebeband den inneren Rahmen und das optische Laufwerk abdeckt.



Schritt 15
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Mac mini Modell A1283 IR Board & Cable Replacement



Schritt 16 
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Entfernen Sie die beiden Kreuzschlitzschrauben auf das optische Laufwerk an den internen Rahmen zu sichern.
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Mac mini Modell A1283 IR Board & Cable Replacement



Schritt 17 



Drehen Sie die Mini 180 Grad und entfernen Sie die beiden Kreuzschlitzschrauben auf das optische Laufwerk an den inneren Rahmen auf der anderen Seite zu sichern.







Entfernen Sie die beiden Kreuzschlitzschrauben der Verbindungsplatine mit dem optischen Laufwerk zu sichern.



Schritt 18
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Mac mini Modell A1283 IR Board & Cable Replacement



Schritt 19 



Stecken Sie den flachen Ende eines spudger in den Spalt zwischen dem optischen Laufwerk und der Verbindungsplatine.







Sie vorsichtig den Spalt erhöhen das optische Laufwerk von der Verbindungsplatine zu trennen.







Heben Sie das optische Laufwerk des inneren Rahmens aus.



Schritt 20
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Mac mini Modell A1283 IR Board & Cable Replacement



Schritt 21 — IR Vorstand & Cable 



Entfernen Sie die einzelnen Kreuzschlitzschraube den IR-Board an den internen Rahmen zu sichern.







De-Route der IR-Board und Kabel durch die Öffnung im inneren Rahmen.



Schritt 22
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Schritt 23 



De-Route der IR-Board-Kabel aus dem Kanal entlang des inneren Rahmens.



Schritt 24 



Verwenden Sie das flache Ende eines spudger den IRPlatinenanschluss zu hebeln die Verbindungsplatine nach oben und entfernen Sie die IR-Board aus Ihrem Mini.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-07-16 08:32:14 AM.



























Empfehlen Sie Dokumente
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Mac mini Modell A1283 Audio Board Ersatz 

17.06.2017 - Hier finden Sie eine Spachtel benÃ¶tigen, um das GehÃ¤use zu Ã¶ffnen. Ein 1,5-Zoll-dÃ¼nnen Spachtel wird gut funktionieren, aber Sie werden an ...
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Mac mini Modell A1283 Optisches Laufwerk Ersatz 

21.06.2017 - Allzweck grobe Schleifpapier. (KÃ¶rnung 100 wird funktionieren), bis er eine abgeschrÃ¤gte Kante erreicht.. Mac mini Modell A1283 Optisches ...
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Mac mini Modell A1283 Antennen Ersatz 

26.01.2017 - benÃ¶tigen, um das GehÃ¤use zu Ã¶ffnen. Ein 1,5-Zoll-dÃ¼nnen Spachtel wird gut funktionieren, aber Sie werden an den Rand zermÃ¼rben wollen.
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Mac mini Modell A1283 Fan Ersatz 

27.01.2017 - Ein 1,5-Zoll-dÃ¼nnen Spachtel ... Schritt 5. Die obere Abdeckung sollte nun leicht von unten GehÃ¤use ... De-Route die LÃ¼fterkabel von dem.
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Mac mini Modell A1176 Logic Board Ersatz 

17.06.2017 - Hier finden Sie eine Spachtel benÃ¶tigen, um das GehÃ¤use zu Ã¶ffnen. Ein 1,5-Zoll-dÃ¼nnen Spachtel wird gut funktionieren, aber Sie werden an ...
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Mac mini modelo A1283 desmontaje 

SuperDrive.. Desenchufe la unidad de la placa de interconexión para eliminar completamente del marco.. Mac mini modelo A
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Mac mini Modell A1283 Teardown 

17.06.2017 - von der Post.. Schritt 8 ... Entfernen Sie die sechs Schrauben Philips von links, rechts und RÃ¼ckseiten des Superdrive.. Ziehen Sie das ...
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Mac mini Modell A1283 AirPort / Bluetooth Combo-Karte Ersatz 

18.06.2017 - WERKZEUGE: 1,5 "Thin Spachtel (1). Phillips # 00 Schraubendreher (1). Spudger (1). Mac mini Modell A1283 AirPort / Bluetooth Combo-Karte ...
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O Board Cable Replacement 

16.06.2017 - Geschrieben von: Andrew Optimus Goldberg. MacBook Air 13 "Mid 2012 I / O Board Cable Replacement. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA. /Www.ifixit.
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Mac mini Modell A1176 Core 2 Duo Processor Replacement 

18.06.2017 - RÃ¼sten Sie Ihr Mini-Aging Core Duo-Prozessor mit einem flammenden Core 2 Duo. WERKZEUGE: 1,5 "Thin Spachtel (1). 8 "Nadelzange (1).
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Reemplazo Mac mini ventilador Modelo A1283 

Con cuidado, inserte un cuchillo de masilla en la grieta entre la cubierta superior y la inferior de la carcasa. Comienc
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Reemplazo Mac mini modelo A1283 unidad óptica 

17 nov. 2016 - Use la punta de un spudger para retirar la cinta aislante color negro que atraviesa la placa de intercone
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Reemplazo Mac mini modelo A1283 terabyte Drive 

31 oct. 2016 - Drive. Instalar una pena terabyte de espacio de almacenamiento en su A1283 Mac mini modelo. Escrito por:
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Reemplazo Mac mini modelo A1283 Top Vivienda 

INTRODUCCIÓN. Retire la carcasa superior para acceder a partes internas de sus mini. HERRAMIENTAS: 1.5 "Thin Espátula (1
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Mac Mini Mitte 2010 Optisches Laufwerk Cable Replacement 

Mac Mini Mitte 2010 Optisches Laufwerk Cable. Replacement. Ersetzen eines gebrochenen optisches Laufwerk Kabel optisches Laufwerk FunktionalitÃ¤t.
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Mac Mini Mid 2011 Hard Drive Cable Replacement 

Mac Mini Mid 2011 Hard Drive Cable. Replacement. Ersetzen Sie eine Festplatte Kabel, das zerrissen ist oder AnschlÃ¼sse gebrochen. Geschrieben von: Walter ...
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Mac mini Modell A1176 PRAM Batteriewechsel 

26.01.2017 - Geschrieben von: Walter Galan ... Treiber sind in der Regel zu groÃŸ, um in die Aussparungen passen, so sicher sein, um eine dÃ¼nne.
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Mac mini Modell A1176 Bluetooth Platinenaustausch 

Hier finden Sie eine Spachtel benÃ¶tigen, um das GehÃ¤use zu Ã¶ffnen. Ein 1,5-Zoll-dÃ¼nnen Spachtel wird gut funktionieren, aber Sie werden an den Rand ...










 


[image: alt]





Mac Mini Ende 2014 Logic Board Ersatz 

18.06.2017 - Ersetzen Sie die Hauptplatine in einem Ende 2014 Mac Mini. ... Anleitung, um die Logikplatine in Ihrem Mac Mini Late 2014 zu entfernen, zu.
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Mac Mini Mitte 2010 IR-Sensor-Ersatz 

18.06.2017 - dem Ã¤uÃŸeren GehÃ¤use fallen.. Entfernen Sie die untere Abdeckung und legen Sie sie beiseite.. Mac Mini Mitte 2010 IR-Sensor-Ersatz.
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Mac Mini Mitte 2011 IR-Sensor-Ersatz 

30.10.2016 - Die Antenne wird direkt auf die ... daher Anbringen der Antenne kann .... Ziehen Sie das Silbermetall AC-IN-Buchse Halter weg von der Seite ...
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HP Mini 1000 Wi-Fi Board Replacement 

29 sept. 2016 - Levante el teclado de la caja superior, pensando en el cable que todavía se conecta a la placa base.. Pa
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O Board Replacement 

18.06.2017 - Als VorsichtsmaÃŸnahme gegen versehentliches Entladen oder einen Elektroschock, trenne die Akkusteckverbindung vom Logic. Board.
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Mac Mini Ende 2014 Logic Board Assembly Ersatz 

04.10.2016 - Mac Mini Ende 2014 Logic Board Assembly. Ersatz. Prereq die Hauptplatine Montage zu entfernen. Geschrieben von: Sam Lionheart.
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